Zadanie 27. Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
	Poz.
	Przedmiot

zamówienia
	Jednostka miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
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(zł)
	Wartość brutto
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	1
	Zestaw do stabilizacji transpedicularnej odc.piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
	zestaw
	20
	
	
	8%
	
	
	

	2
	 Klatka międzytrzonowa do odc. piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa PLIF 
	szt.
	15
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Klatka międzytrzonowa do odc. piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa TLIF
	szt.
	5
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j). 

Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia dodatkowo do zestawu instrumentarium 3szt. panczy, 3szt.kerrisonów i 2szt. korzonkotrzymaczy oraz specjalnych rozwieraczy lędźwiowych w trzech konfiguracjach rozwierania
Poz 1. Zestaw obejmuje: 8 śrub +2 pręty + 8 nakrętek + 1szt. łącznika ruchomego
Poz 2. Klatka międzytrzonowa PLIF x1 szt.

Poz 3. Klatka międzytrzonowa TLIF x1 szt.

Opis parametrów technicznych poniżej:
Poz. 1

· tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa;

· śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe ((4,5mm i 5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm i 7mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm)

· śruby rewizyjne z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” ((8mm, dłg 25-60mm, ze skokiem co 5mm); 

· śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” ((4,5mm, dłg. 25-50mm; (5mm, dłg. 25-50mm; (6mm, dłg. 25-60mm – wszystkie ze skokiem co 5mm), wybarwione w dwóch kolorach;

· śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji;

· śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami;

· wysokość łba śruby wraz z prętem i blokadą nie przekracza 15,3mm;

· wysokość odstawania głowy śruby: ponad pręt 4,52 mm, pod prętem 5mm;

· szerokość głowy śruby u podstawy 10mm, na szczycie 10,5mm;

· grubość ścianki głowy śruby 1mm;

· śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”;

· atraumatyczne zakończenie śruby;

· wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego;  

· pręty proste (5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.), co 10mm (60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200-500mm);

· pręty wstępnie dogięte (5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-100mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.) oraz co 10mm (60-100mm dłg.);

· stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej;

· poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm);

· poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego;

· jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący (10mm, wys. 4,52mm;

· element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego;

· możliwość zastosowania systemu m.in. przy niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi;

· w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego;

· trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

· narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji;

· rozmiar  implantów umożliwiający zmniejszenie wielkości pola operacyjnego – zastosowanie w operacjach małoinwazyjnych w połączeniu z rozwierakami do mikrodiscektomii;

· poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.: podwojone ilości wszystkich narzędzi do wkręcania i blokowania śrub oraz rotacji prętów; prosty i zagięty trokar do wykonywania otworów pod śruby; znaczniki RTG; kleszcze do kompresji i dystrakcji; kleszcze do dociskania pręta w śrubę; elastyczne wzorniki kształtu pręta; podważki Marney’a; płytkę pomiarową do poprzeczek; doginarkę prętów o zmiennym promieniu; doginarkę poprzeczek; 

Poz. 2
· implanty z materiału peek o sprężystości 3,6 GPa , do miedzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka lędźwiowego o kształcie sześciobocznych bloków;

· duża powierzchnia umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością oraz radykalne zmniejszenie obciążeń na powierzchni kręgów;

· stabilizacja pierwotna - mocowanie press-fit zwiększające stabilność założonego implantu;

· nieregularne boki zwiększają powierzchnie kontaktu z przerastającą implant tkanka kostną;

· zaokrąglone brzegi implantu w celu jego bezpieczniejszego zakładania oraz możliwości obrotu w polu operacyjnym;

· w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty pochylone pod kątem 0, 5 ,8 stopni

· implanty w 24 rozmiarach wysokości od 7mm do 13 mm skok co 1mm

· szerokość 8,5mm i 10,5mm długość 22mm i 26mm

· marker wykonany z tantalu

· trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem

· oznaczenie daty ważności sterylności 

· każdy implant osobno, sterylnie pakowany  

· przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu;

· plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia

· instrumentarium w bezobsługowych kontenerach sterylizacyjnych na min. 5000 cykli sterylizacyjnych

· 4 wielkości  retraktorów do trzymania korzeni nerwowych
· poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in. łopatki do odsuwania nerwów, raszple do przygotowania loży pod implant oraz narzędzia do wyrównywania powierzchni loży

Poz. 3
· wykonane z PEEK przezierne, ząbkowane implanty do stabilizacji międzykręgowej, tylnej odcinka lędźwiowego (TLIF) o kształcie wygiętych bloków;

· implanty w 12 rozmiarach: wys. 7-17mm ze skokiem co 2mm), dłg. 26 i 30mm oraz szer. 11mm; 

· możliwość umieszczenia implantu z lewej lub prawej strony wzgl. osi kręgosłupa;

· duża powierzchnia umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością oraz radykalne zmniejszenie obciążeń na powierzchni kręgów;

· otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną;

· trzy tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu;

· stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami;

· trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

· każdy implant osobno, sterylnie pakowany;

· narzędzia umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemników do sterylizacji;

· poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in. dystraktory w 6 rozmiarach, retraktory w 4 rozmiarach, przymiary próbne do każdego rozmiaru implantu, narzędzia do wybierania materiału z L/P strony, narzędzie do zakładania implantu z L/P strony oraz podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego;

Zadanie 28. Zestaw do wertebroplastyki.
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	a
	b
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	d
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	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Zestaw do wertebroplastyki. Cement o objętości min. 10 ml, dwie igły do podawania przezskórnego do trzonów kręgowych, mieszalnik
	komplet
	12
	
	
	
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j).

Uwaga: szczegółową specyfikację dotyczącą wymagań podano poniżej
Igły dostępne, co najmniej w 3 średnicach od 8-13 Gy i 2 długościach. 

Urządzenie strzykawkowe (ewentualnie pompa) wraz z ewentualnym przewodem łączącym do podawania cementu przez wprowadzone igły.

Cement o odpowiedniej charakterystyce: 

obniżona lepkość pozwalająca utrzymać „ciastowatą” konsystencję w czasie podawania, zapobiegająca ucieczce cementu do układu żylnego, 

zawiera środek cieniujący (widoczny w rtg). 

Czas roboczy podawania kleju powyżej 8 min. 

Urządzenie podające i łącznik pozwalają na podanie co najmniej 8 cc cementu, „strata” na pozostałości w drenie i strzykawce nie przekraczająca 2 cc.

Potwierdzone użytkowanie kliniczne oferowanych implantów w ośrodkach krajowych lub/i zagranicznych
