	
	38-Substytut kości


	L.p
	ASORTYMENT
	j.m
	Il
	Proponowany preparat

Producent 
	Cena jedn netto
	Wartość netto
	  VAT
	Wartość brutto

	1
	Wypełniacz ubytków kostnych o wysokiej odporności mechanicznej, zawierający β-TCP oraz PMMA. Po zmieszaniu produkt powinien mieć konsystencję plasteliny umożliwiającą tworzenie dowolnych kształtów odpowiednich do miejsc aplikacji. Możliwy do podania metodą ręczną, jak i poprzez zastosowanie igły. Po zakończeniu polimeryzacji wypełniacz podatny na obróbkę mechaniczną. Charakteryzujący się osteokonduktywnością. Jedno opakowanie powinno dać co najmniej 9 cm3 gotowego produktu. 

Substytut do samodzielnego rozmieszania. 
	szt
	4
	
	
	
	8%
	

	2
	Wypełniacz ubytków kostnych o wysokiej odporności mechanicznej, zawierający β-TCP oraz PMMA. Po zmieszaniu produkt powinien mieć konsystencję plasteliny umożliwiającą tworzenie dowolnych kształtów odpowiednich do miejsc aplikacji. Możliwy do podania metodą ręczną, jak i poprzez zastosowanie igły. Po zakończeniu polimeryzacji wypełniacz podatny na obróbkę mechaniczną. Charakteryzujący się osteokonduktywnością. Jedno opakowanie powinno dać co najmniej 9 cm3 gotowego produktu. 

Substytut z dedykowanym zestawem do mieszania i aplikatorem. 
	szt
	4
	
	
	
	8%
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