Zadanie 1.  Endoproteza cementowa stawu kolanowego, rewizyjna

	Poz.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.

miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Komponent udowy
	szt
	12
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Komponent piszczelowy
	szt
	12
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Wkładka polietylenowa
	szt
	12
	
	
	8%
	
	
	

	4
	Trzpień udowy
	szt
	12
	
	
	8%
	
	
	

	5
	Trzpień piszczelowy
	szt
	12
	
	
	8%
	
	
	

	6
	Podkładka dystalna/tylna
	szt
	12
	
	
	8%
	
	
	

	7
	Podkładka piszczelowa
	szt
	12
	
	
	8%
	
	
	

	8
	Mimośród/offset
	szt
	12
	
	
	8%
	
	
	

	9
	Ostrze do piły
	szt
	12
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j)
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania przed każdym planowanym zabiegiem. Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki.  Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.
 Opis parametrów technicznych poniżej.

Parametry techniczne:
Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki  modularne  wykonane z tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan – CpTi). System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków  nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki  są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych,  8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego.
Zadanie 2. Kable i płyty do zespoleń złamań trzonu kości długich

	Poz.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.

miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Kable stalowe

Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem.
	szt
	6
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości
	szt
	6
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210 mm
	szt
	6
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j)
Zadanie 3.  Bezcementowa, anatomiczna endoproteza stawu biodrowego.

	Poz.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.

miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Trzpień
	szt
	50
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Panewka press fit
	szt
	50
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Wkładka polietylenowa
	szt
	50
	
	
	8%
	
	
	

	4
	Głowa metalowa 
	szt
	50
	
	
	8%
	
	
	

	5
	Śruby, plug
	szt
	50
	
	
	8%
	
	
	

	6
	Ostrze do piły
	szt
	50
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j)
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania przed każdym planowanym zabiegiem. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki. Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek  w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych. Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Opis parametrów technicznych poniżej.

Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się  dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego ub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm.
Zadanie 4. Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa.

	Poz.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.

miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Komponent udowy
	szt
	70
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Komponent piszczelowy
	szt
	70
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Wkładka polietylenowa
	szt
	70
	
	
	8%
	
	
	

	4
	Ostrze do piły 
	szt
	70
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j)
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania przed każdym planowanym zabiegiem. Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek  w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki. Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Opis parametrów technicznych poniżej.

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania, min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej.  
1 komplet składa się z:

- komponent udowy lewy i prawy,

- komponent piszczelowy.

- wkładki polietylenowej

- ostrza do piły

Zadanie 5. System do autologicznej retransfuzji krwi

	Poz.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.

miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Zintegrowany, zamknięty system jednorazowego użycia do odzyskania krwi z pooperacyjnego drenażu ran, gromadzeniu krwi, jej filtrowaniu i ponownego przetoczenia krwi choremu. System składa się ze sztywnego zbiornika na krew o pojemności 800 ml z wbudowaną pompką próżniową zasilaną dwoma akumulatorami 1,5 V, zapewniającą stałe podciśnienie podczas drenażu w trzech zakresach: 25, 50, 100 mm Hg, odpowiednich drenów i filtrów oraz worka na krew do retransfuzji dożylnej zwrotnej.
	szt
	2
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j)
Zadanie 6. Koszyk rewizyjny

	Poz.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.

miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Koszyk
	szt
	5
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Śruba
	szt
	25
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j)
Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych. Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Opis parametrów technicznych poniżej.

Tytanowy koszyk do panewki. Koszyk anatomiczny prawy i lewy w rozmiarach 48, 52, 56, 60, 64, 68 mm. Śruby tytanowe o średnicy 6,5mm do tytanowego koszyka do wypełniania ubytków panewki o wypełniania ubytków panewki. Śruby tytanowe o długości 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60  mm.

Komplet zawiera 

 - 1 koszyk tytanowy prawy bądź lewy

- 5 śrub tytanowych 6,5 mm
Zadanie 7. Wkład antyluksacyjny
	Poz.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.

miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Komponent udowy
	szt
	3
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Komponent piszczelowy
	szt
	3
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Wkładka polietylenowa
	szt
	3
	
	
	8%
	
	
	

	4
	Ostrze do piły 
	szt
	3
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j)
Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek  w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki.   Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Opis parametrów technicznych poniżej.

System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej.

Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu 
o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych: od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm. Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład ceramiczny w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami.
Zadanie 8. Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
	Poz.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.

miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Element udowy
	szt
	10
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Element piszczelowy
	szt
	10
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Wkładka polietylenowa
	szt
	10
	
	
	8%
	
	
	

	4
	Ostrze do piły
	szt
	10
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j)
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania przed każdym planowanym zabiegiem. Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek  w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki.   Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Opis parametrów technicznych poniżej.

Endoproteza jednoprzedziałowa przeznaczona zarówno do przedziału bocznego, jak i przyśrodkowego. Dostępnych 6 rozmiarów elementu udowego i piszczelowego, odpowiednio do każdego przedziału. Wkładki wykonane z polietylenu  tzw. III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w czterech wysokościach Komponent udowy jednopromieniowy w zakresie  od 10° do 110°.  Część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo- chromowego w 6 rozmiarach. Wkładki w 6 rozmiarach i 4 grubościach.

Zadanie 9. Endoproteza rewizyjna związana stawu kolanowego

	Poz.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.

miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Element udowy
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Element piszczelowy
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Wkładka piszczelowa
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	4
	Przedłuża elementu udowego
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	5
	Przedłuża elementu piszczelowego
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	6
	Offset elementu udowego
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	7
	Taca rotacyjna
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	8
	Klin piszczelowy
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	9
	Bloczek udowy dystalny
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	10
	Poprzeczka
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	11
	Element mocujący poprzeczkę
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	12
	Element mocujący tace rotacyjną
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	13
	Bloker
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	14
	Ostrze do piły
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j)
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania przed każdym planowanym zabiegiem. Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek  w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki.   Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Opis parametrów technicznych poniżej.

System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego oparty na mechanizmie obrotowego zawiasu, z wkładką polietylenową piszczelową zapewniającą stabilność stawu, z możliwością zastosowania klinów pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego oraz różnej długości i średnicy przedłużek. Możliwość asymetrycznego mimośrodkowego mocowania przedłużki pod dowolnym kątem w zakresie 360 stopni za pomocą offsetu w min 4 rozmiarach. 
Zadanie 10. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego.

	Poz.
	Przedmiot

zamówienia
	Jednostka miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego

	1
	Element krętarzowy
	Szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	2
	Trzpień
	Szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	3
	Panewka
	Szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	4
	Głowa
	Szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	5
	Wkład polietylenowy
	Szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	6
	Śruba, plug
	Szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	7
	Głowa metalowa
	Szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	8
	Ostrze do piły
	Szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j).

Uwaga: Szczegółowa specyfikację dotyczącą wymagań dla poszczególnych implantów podano poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zgodnie z umową przechowania na bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania (zgodnie z umową użyczenia) przed każdym planowanym zabiegiem. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki. 
Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Zestawienie parametrów technicznych:
1. Element krętarzowy -  pokryty napylonym tytanem i hydroksyapatytem, cztery offsety, konus V40, możliwość rotacji po założeniu trzpienia     
2. Trzpień -  tytanowy, modułowy w wersji o kształcie cylindrycznym i wersji o kształcie konikalnym
3. Panewka -  bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach:  bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej pokrytej hydroksyapatytem ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki typu press-fit.
4. Głowa -  ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.
5. Wkład polietylenowy – 0, 10 lub 20 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej.
6. Śruba, plug – śruba średnicy 16mm, 20-60mm ze skokiem co 5mm, plug kompatybilny z panewką w  pkt.3
7. Głowa metalowa o średnicy  36mm, 40mm , 44mm
Zadanie 11. Cement kostny do endoprotez 

	Poz.
	Przedmiot

zamówienia
	Jednostka miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Cement kostny do endoprotezy kolana  -  po 40 g 
	szt.
	20
	
	
	8%
	
	
	

	2
	 Cement kostny  po 40 g 

z  antybiotykiem – erytromycyną i kolistyną
	szt.
	180
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j).

Uwaga: szczegółową specyfikację dotyczącą wymagań podano poniżej.

1. Cement kostny do endoprotez kolana po 40 g.

Cement o niskiej gęstości w opakowaniu po 40 g z pięcioletnim okresem gwarancji na sterylność opakowania.
2. Cement kostny z antybiotykiem erytromycyną i kolistyną
Nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG cement kostny (opakowanie 40 g) z dodatkiem erytromycyny (0,5g w postaci glukoheptanu) oraz kolistyny (3mln j.m. Colistin sulphomethate sodium). Opakowanie cementu kostnego winno zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki (płyn oraz proszek). Cement kostny zawiera siarczan baru stanowiący środek kontrastowy dla badań radiologicznych. Antybiotyki dodawane sterylnie do mieszanki cementowej w fazie produkcji.

Zadanie 12. Spacer biodrowy i kolanowy
	Poz.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.

miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Spacer biodrowy z gentamycyną 
i wankomycyną 
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Spacer kolanowy z gentamycyną 
i wankomycyną 
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Spacer biodrowy z gentamycyną 
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	4
	Spacer kolanowy z gentamycyną 
	szt
	4
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j)
Opis parametrów technicznych poniżej:
Poz. 1. Spacer biodrowy z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylny i gotowy do użycia, w 6 rozmiarach. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępny w 3 rozmiarach z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie). Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 (od 1,1g do 3,2g).

Poz. 2. Spacer kolanowy z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylny i gotowy do użycia w 4 rozmiarach. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 (od 0,9g do 2,7g).

Poz. 3. Spacer biodrowy z gentamycyną – fabrycznie sterylny i gotowy do użycia - 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer (z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym (spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem - od 1,1g do 3,2g.

Poz. 4. Spacer kolanowy z gentamycyną – fabrycznie sterylny i gotowy do użycia - 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 1,8g)
Zadanie 13. Siarczan wapnia
	 Poz.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.

miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	1
	Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowoszkieletowym oraz w tkankach miękkich. Do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku lub w profilaktyce. W postaci granulek 3mm
	szt
	1
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowoszkieletowym oraz w tkankach miękkich. Do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku lub w profilaktyce. W postaci granulek 4,8mm
	szt
	6
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowoszkieletowym oraz w tkankach miękkich. Do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku lub w profilaktyce. W postaci granulek 6mm.
	szt
	1
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Zadanie 14. Endoprotezy całkowite bezcementowe stawu biodrowego
	Poz.
	Przedmiot

zamówienia
	Jednostka miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego

	1
	Trzpień  
	Szt.
	80
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Panewka 
	Szt.
	80
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Wkład polietylenowy
	Szt.
	60
	
	
	8%
	
	
	

	4
	Wkład ceramiczny
	Szt.
	20
	
	
	8%
	
	
	

	5
	Głowa metalowa
	Szt.
	30
	
	
	8%
	
	
	

	6
	Głowa ceramiczna
	Szt.
	50
	
	
	8%
	
	
	

	7
	Śruba
	Szt.
	240
	
	
	8%
	
	
	

	8
	Zaślepka centralna wkręcana
	Szt.
	80
	
	
	8%
	
	
	

	9
	Zaślepki boczne wbijane
	Szt.
	120
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j).

Uwaga: Szczegółową specyfikację dotyczącą wymagań dla poszczególnych implantów podano poniżej. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia na bloku operacyjnym Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów 
wraz z instrumentarium do ich zakładania przed każdym planowanym zabiegiem. Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek 
w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych. Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki.
Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Zestawienie parametrów technicznych:
1. Trzpień - bezcementowy, tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proksymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i  zwiększających stabilność rotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, dostępny w wersji standardowej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 12 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 135 stopni), w wersji lateralizowanej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 11 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 126 stopni) oraz w wersji valgus (w 8 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 145 stopni). 
2. Panewka – bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. 
3. Wkładka polietylenowa – wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną.
4. Wkładka ceramiczna – z wbudowanym pierścieniem tytanowym, przystosowana do głów o średnicy 32 i 36 mm. W rozmiarach od 48 do 66-68mm.
5. Głowa metalowa – głowy CoCr o średnicach 28, 32, 36 mm, każda głowa dostępna w 5 długościach.
6. Głowa ceramiczna- głowy ceramiczne o średnicach 28, 32, 36 mm, każda głowa dostępna w 3 długościach.
7. Śruby – śruby o długościach od 15 do 50 mm (co 5 mm).
Zadanie 15. Endoprotezy przynasadowe stawu biodrowego
	Poz.
	Przedmiot

zamówienia
	Jednostka miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość  netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	Endoproteza przynasadowa stawu biodrowego
	
	
	

	1
	Trzpień
	Szt.
	80
	
	
	
	8%
	
	

	2
	Panewka
	Szt.
	80
	
	
	
	8%
	
	

	3
	Wkładka polietylenowa
	Szt.
	80
	
	
	
	8%
	
	

	4
	Głowa ceramiczna
	Szt.
	40
	
	
	
	8%
	
	

	5
	Głowa metalowa
	Szt.
	60
	
	
	
	8%
	
	

	6
	Śruba 
	Szt.
	150
	
	
	
	8%
	
	

	7
	Zaślepka 
	Szt.
	60
	
	
	
	8%
	
	

	8
	Ostrze do piły
	szt
	60
	
	
	
	8%
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j).

Uwaga: Szczegółową specyfikację dotyczącą wymagań dla poszczególnych implantów podano poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zgodnie z umową przechowania na bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania (zgodnie z umową użyczenia) przed każdym planowanym zabiegiem. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki.
Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Zestawienie parametrów technicznych:

Trzpień przynasadowy anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). 
Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. 
Głowa ceramiczna o średnicy 28, 32, 36 mm w min 3 rozmiarach długości szyjki. 
Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. 
Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. 
Zadanie 16. Endoprotezy całkowite stawu kolanowego

	Poz.
	Przedmiot

zamówienia
	Jednostka miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	Endoproteza całkowita stawu kolanowego

	1
	Element udowy cementowany
	Szt.
	35
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Element udowy bezcementowy
	Szt.
	10
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Element piszczelowy cementowany
	Szt.
	35
	
	
	8%
	
	
	

	4
	Element piszczelowy bezcementowy
	Szt.
	10
	
	
	8%
	
	
	

	5
	Wkładka polietylenowa
	Szt.
	45
	
	
	8%
	
	
	

	                                                                           RAZEM :
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j).

Uwaga: Szczegółową specyfikację dotyczącą wymagań dla poszczególnych implantów podano poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zgodnie z umową przechowania na bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania (zgodnie z umową użyczenia) przed każdym planowanym zabiegiem. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki. Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu. Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Zestawienie parametrów technicznych:

1. Element udowy cementowany – wykonany ze stopu CoCr dostępny dwóch wersjach , z zachowaniem więzadła krzyżowego CR oraz z usunięciem więzadła krzyżowego tylnego PS. Element udowy dostępny w minimum 9 rozmiarach. Mocowanie za pomocą cementu kostnego.

2. Element udowy bezcementowy – wykonany ze stopu CoCr dostępny dwóch wersjach , z zachowaniem więzadła krzyżowego CR oraz z usunięciem więzadła krzyżowego tylnego PS. Element udowy dostępny w minimum 9 rozmiarach. Element mocowany bezcementowo.

3. Element piszczelowy cementowany - wykonany ze stopu CoCr, taca polerowana w min. 7 rozmiarach w przedziale od 63mm do 87mm. Element mocowany za pomocą cementu kostnego

4. Element piszczelowy bezcementowy- wykonany ze stopu CoCr, taca polerowana w min. 7 rozmiarach w przedziale od 63mm do 87mm. Element mocowany bezcementowo.

5. Wkładka polietylenowa – dostępna w 3 rodzajach z różną krzywizną powierzchni artykulacji w minimum 5 szerokościach i 5 grubościach dla CR i minimum 8 grubościach dla PS. Wkładka mocowana do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką lub na zatrzask

Zadanie 17. Endoprotezy stawu kolanowego

	Poz.
	Przedmiot

zamówienia
	Jednostka miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	Endoproteza stawu kolanowego

	1
	Element udowy cementowany ze stopu CoCr
	Szt.
	56
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Element udowy ze stopu ZrNb
	Szt.
	16
	
	
	8%
	
	
	

	3
	Element udowy cementowany z możliwością rotacji zewn. 0-6 st.
	Szt.
	8
	
	
	8%
	
	
	

	4
	Element piszczelowy cementowany
	Szt.
	80
	
	
	8%
	
	
	

	5
	Wkładka polietylenowa
	Szt.
	80
	
	
	8%
	
	
	

	6
	Rzepka
	Szt.
	8
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j).

Uwaga: Szczegółowa specyfikację dotyczącą wymagań dla poszczególnych implantów podano poniżej.. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zgodnie z umową przechowania na bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania (zgodnie z umową użyczenia) przed każdym planowanym zabiegiem. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki. 
Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Zestawienie parametrów technicznych:
1. Element udowy cementowany - Część udowa anatomiczna prawa / lewa, z wbudowaną 3-stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu CoCr. 
2. Element udowy cementowany - Część udowa anatomiczna prawa / lewa, z wbudowaną 3-stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu ZrNb. 
3. Element udowy cementowany z możliwością rotacji zewn. 0-6 st. - Część udowa anatomiczna prawa / lewa, z możliwością ustawienia zewnętrznej rotacji w zakresie od 0 do 6 stopni, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu CoCr. 
4. Element piszczelowy cementowany - Taca piszczelowa anatomiczna prawa / lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana, wykonana ze stopu tytanu. 
5. Wkładka polietylenowa modularna o grubościach 8,9,10,11mm 
6. Rzepka - cementowa, polietylenowa w czterech rozmiarach, metalowy pierścień RTG.
Zadanie 18. Endoprotezy całkowite cementowane stawu biodrowego.

	Poz.
	Przedmiot

zamówienia
	Jednostka miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	Endoproteza całkowita cementowana stawu biodrowego

	1
	Trzpień
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Panewka polietylenowa
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Głowa endoprotezy
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	4
	Korek
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j).

Uwaga: Szczegółowa specyfikację dotyczącą wymagań dla poszczególnych implantów podano poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zgodnie z umową przechowania na bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania (zgodnie z umową użyczenia) przed każdym planowanym zabiegiem. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki. 
Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych. 
Zestawienie parametrów technicznych:
1. Trzpień -  bezkołnierzowy, ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego, trzpień  wymagający centralizera. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. w 5  rozmiarach.    

2. Panewka polietylenowa cementowana -  w wersji niskoprofilowej. Dostosowana do głowy endoprotezy o fi 28 lub 32 mm. Panewki w  min 12 rozmiarach (dla głów 28mm) i w min 7 rozmiarach (dla głów 32 mm). Wyposażona w znacznik radiologiczny.

3. Głowa ceramiczna - fi 32 w minimum 3-ch rozmiarach długości szyjki. Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo  fi 28 w minimum 5 rozmiarach długości szyjki.

4. Korek żelatynowo- glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu)  – do blokowania jamy szpikowej kości udowej , o średnicach w zakresie 8-18 mm (włącznie), w minimum 6-u rozmiarach.

Zadanie 19.  Endoprotezy cementowane stawu biodrowego z głową biopolarną
	Poz.
	Przedmiot

zamówienia
	Jednostka miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	Endoproteza cementowana stawu biodrowego z głową bipolarną
	
	
	

	1
	Trzpień
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	2
	Głowa bipolarna
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	3
	Głowa metalowa
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	4.
	Korek
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	RAZEM: 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j).

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zgodnie z umową przechowania na bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania (zgodnie z umową użyczenia) przed każdym planowanym zabiegiem. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki 
Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych. 
Zestawienie parametrów technicznych:

1. Trzpień cementowany zwężający się dystalnie, gładki, stalowy, bezkołnierzowy. Wymagana długość trzpieni min. 115mm. Dostępne min.10 rozmiarów. Trzpień dostępny w wersji standardowej. Możliwy również trzpień przedłużony. 

      Stożek szyjki 12/14

2. Głowa bipolarna z podwójną artykulacją. Wymagana artykulacja metal-polietylen-metal. Głowa wewnętrzna średnicy 28mm lub inne (wymagane min. 4 długości szyjki). Głowa zewnętrzna dostępna w rozmiarach co najmniej 43-65mm

3. Głowa metalowa o średnicy 28mm i o co najmniej 4 długościach szyjki. Dopuszczalne inne rozmiary głowy, kompatybilne z głową bipolarną.

Zadanie 20. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 
	Poz.
	Przedmiot

zamówienia
	Jednostka miary
	Liczba jednostek miary
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Wartość

podatku

VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Nazwa producenta



	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe
	g
	h
	i=f+h
	j

	Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego

	1a
	Trzpień bezcementowy

	Szt.
	20
	
	
	8%
	
	
	

	1b
	Trzpień bezcementowy
	Szt
	20
	
	
	8%
	
	
	

	2
	Panewka press fit

	Szt.
	40
	
	
	8%
	
	
	

	3a
	Wkładka press-fit

	Szt.
	35
	
	
	8%
	
	
	

	3b
	Wkładka ceramiczna

	Szt.
	5
	
	
	8%
	
	
	

	4
	Głowa metalowa

	Szt.
	20
	
	
	8%
	
	
	

	5
	Głowa ceramiczna

	Szt.
	20
	
	
	8%
	
	
	

	6
	Śruby

	Szt.
	80
	
	
	8%
	
	
	

	RAZEM : 
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j).

Uwaga: Szczegółowa specyfikację dotyczącą wymagań dla poszczególnych implantów podano poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zgodnie z umową przechowania na bloku operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania (zgodnie z umową użyczenia) przed każdym planowanym zabiegiem. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki. 

Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych. 
Zestawienie parametrów technicznych:
1a. Trzpień bezcementowy. Wykonany ze stopu tytanu , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. w 11 rozmiarach.

1b. Trzpień bezcementowy.  Wykonany ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiększonym 
o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach

2. Panewka press fit pokryta chropowatym napyleniem tytanowym, kształt sferyczny (lekko spłaszczony). Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące, z trzema otworami oraz wielootworowe. Rozmiary  Ø zewnętrzna 40-68mm (co 2mm)

3a. Wkładka do panewek bezcementowych press- fit, wykonana z polietylenu odpornego na ścieranie, kształt symetryczny lub posteriori Wall, rozmiary: 
fi wewnętrzna 22,2 mm, 28 mm oraz 32 mm

3b. Wkładka ceramiczna wykonana z ceramiki Biolox delta dostosowana do głów 28 i 32mm

4. Głowa metalowa fi 22,2mm – dwie długości szyjki, 28mm i 32mm pięć rozmiarów długości szyjki 

5. Głowa ceramiczna wykonana z ceramiki Biolox delta fi 28 mm w 3 długościach szyjki oraz 32 mm w 4 długościach szyjki 

6. Śruby tytanowe o długościach 16-52mm
