Zadanie 25. Stabilizacja międzywyrostkowa segmentu L5/S1

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	Ilość
	Cena jedn. netto
	VAT
	Wartość

netto
	Wartość brutto
	Producent 

i nazwa handlowa/

Producent i nr katalogowy

	1.
	Stabilizator międzywyrostkowy do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka L5/S1 kręgosłupa. Implant dostosowany do anatomii międzywyrostkowej segmentu L5/S1, powodujący odciążenie przedniego i środkowego słupa stabilizacyjnego kręgosłupa lędźwiowego oraz poszerzający szerokość otworów międzykręgowych, poprzez powiększenie odstępu pomiędzy sąsiednimi wyrostkami kolczystymi
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PARAMETRY GRANICZNE:
	Lp.
	Stabilizator międzywyrostkowy L5/S1 kręgosłupa
	Warunek graniczny
	Szczegółowy opis spełnienia warunku

	1.
	Implant posiadający atest dopuszczający stosowanie go na poziomie L5/S1
	
	Tak/Nie

	2.
	Dostępny w co najmniej dwóch wymiarach szerokości (12-16mm) i co najmniej 4 wysokościach od 8-14mm*
	
	Tak/Nie

	3.
	Implant jednoelementowy, wykonany z materiału bioobojętnego
	
	Tak/Nie

	4.
	Implantacja z dostępu jednostronnego
	
	Tak/Nie


· za szerokość uważany jest wymiar własny implantu (nie wpływający na dystrakcję segmentu), natomiast za wysokość uważany jest wymiar powodujący dystrakcję operowanego segmentu.

Zadanie 26.  Stabilizator międzywyrostkowy
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	Ilość
	Cena jedn. netto
	VAT
	Wartość

netto
	Wartość brutto
	Producent 

i nazwa handlowa/

Producent i nr katalogowy

	1.
	Implant międzywyrostkowy o elastycznej strukturze, materiał w części nośnej – elastyczny, wyposażony w system mocowania do sąsiednich segmentów. Rozpiętość implantów skokowa – co 2 mm, od 8-14 mm. Instrumentarium umożliwiające przygotowanie loży do założenia implantu oraz wprowadzenia. Możliwość umocowania implantu za pomocą traumatycznych linek i dwóch zacisków tytanowych. Implantacja bez usuwania więzadła nadkolcowego. Po założeniu możliwość wykonania discektomii bez konieczności usuwania implantu. Całość musi umożliwiać wykonanie diagnostyki MRI.
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