ZESTAW HOLTEROWSKI EKG

Producent: 

Model/typ: 

Rok produkcji: 2017/18

	Lp.
	Opis
	Parametr

wymagany
	Parametr

Oferowany (opisać)

	SYSTEM ANALIZY HOLTEROWSKIEJ EKG – 1 szt.

	1. 
	Stacja robocza system holterowskiego z komputerem min. Intel i5, dysk 500 GB, 4 GB RAM z systemem operacyjnym Windows 10 Professional, monitorem LED 24” i drukarką laserową
	TAK
	

	2. 
	Możliwość podłączenia dodatkowych stacji roboczych typu Review do analizy zarejestrowanych zapisów oraz Download do odczytu i przygotowywania rejestratorów
	TAK
	

	3. 
	Oprogramowanie analizujące zapewniające obsługę rejestratorów 3- i 12-kanałowych
	TAK
	

	4. 
	Analiza zapisów holterowskich EKG o czasie trwania do 168 godzin 
	TAK
	

	5. 
	Zapisy wydłużone analizowane jako jeden długi zapis, bez rozbicia na podokresy
	TAK
	

	6. 
	Zapisy wydłużone z możliwością wskazania fragmentu badania poddawanego analizie
	TAK
	

	7. 
	Definiowanie praw dostępu i haseł dla różnych typów użytkowników
	TAK
	

	8. 
	Czas odczytu danych z rejestratora i analizy w trybie automatycznym poniżej 1 min.
	TAK
	

	9. 
	Tryb pracy programu retrospektywny, prospektywny lub superimpozycji
	TAK
	

	10. 
	Skanowanie prospektywne metodą stronicowania lub superimpozycji z automatycznymi kryteriami zatrzymania
	TAK
	

	11. 
	Możliwość zmiany kryteriów skanowania przed i w trakcie analizy retrospektywnej i prospektywnej
	TAK
	

	12. 
	Możliwość zmiany kryteriów zatrzymania skanowania w trakcie analizy prospektywnej
	TAK
	

	13. 
	Klasyfikacja nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca-pobudzeń pojedynczych, par i częstoskurczów, tachy- i bradykardii
	TAK
	

	14. 
	Przeglądanie pełnego zapisu EKG z 12 odprowadzeń
	TAK
	

	15. 
	Przeglądanie EKG, wzorców, tabeli arytmii, trendów i histogramów
	TAK
	

	16. 
	Znakowanie kolorem poszczególnych typów pobudzeń
	TAK
	

	17. 
	Nieograniczona liczba wzorców pobudzeń
	TAK
	

	18. 
	Możliwość dodawania i usuwania podudzeń
	TAK
	

	19. 
	Wykrywanie zaburzeń epizodów Bigemini i Trigemini 
	TAK
	

	20. 
	Detekcja tachykardii komorowej i nadkomorowej
	TAK
	

	21. 
	Rytm minimalny, średni, maksymalny wykrywany tylko z pobudzeń normalnych lub wszystkich
	TAK
	

	22. 
	Synchroniczna praca w kilku oknach jednocześnie - możliwość jednoczesnej prezentacji kilku sekcji analizy
	TAK
	

	23. 
	Automatyczne wykrywanie migotania przedsionków
	TAK
	

	24. 
	Ocena niedokrwienia na podstawie analizy ST w 12 odprowadzeniach EKG i możliwość edycji tych epizodów
	TAK
	

	25. 
	Obliczanie i kwantyfikacja zmienności R-R
	TAK
	

	26. 
	Analiza kardiostymulatorów jedno- i dwujamowych, wykrywanie błędów stymulacji
	TAK
	

	27. 
	Natychmiastowy dostęp do zaznaczonych przez pacjenta fragmentów EKG na podstawie znaczników zdarzeń oraz możliwość ich edycji
	TAK
	

	28. 
	Możliwość powtórnego skanowania badania przy użyciu do analizy innych odprowadzeń 
	TAK
	

	29. 
	Dokonywanie pomiarów amplitud załamków i czasu trwania podokresów EKG z użyciem kursorów
	TAK
	

	30. 
	Identyfikacja epizodów tachykardii i bradykardii
	TAK
	

	31. 
	Możliwość wyboru przykładów EKG do raportu końcowego
	TAK
	

	32. 
	Możliwość automatycznego dodawania przykładów
	TAK
	

	33. 
	Możliwość konfigurowania zawartości i układu ankiety pacjenta
	TAK
	

	34. 
	Możliwość konfigurowania i podglądania raportu końcowego na ekranie przed wydrukiem
	TAK
	

	35. 
	Możliwość konfigurowania zawartości i układu strony głównej raportu końcowego 
	TAK
	

	36. 
	Możliwość weryfikacji i wyświetlenia zapisu EKG dla przykładów dołączonych do raportu końcowego 
	TAK
	

	37. 
	Możliwość zmiany kolejności przykładów w raporcie końcowym
	TAK
	

	38. 
	Histogramy odstępu RR, przedwczesności SV, częstoskurczów komorowych i nadkomorowych
	TAK
	

	39. 
	Analiza QT
	TAK
	

	40. 
	Możliwość wyboru korekcji QT: liniowej, Bazett’a lub Fridericia 
	TAK
	

	41. 
	Wybór opcji RR prior, RRc lub RR16 dla interwałów RR używanych z QTc 
	TAK
	

	42. 
	Trendy QT/QTc zawierające wartości minimalne, średnie i maksymalne
	TAK
	

	43. 
	Trendy QT/QTc wyświetlane wspólnie z rytmem serca i trendami interwałów RR
	TAK
	

	44. 
	Analiza HRV czasowa
	TAK
	

	45. 
	Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim
	TAK
	

	REJESTRATOR HOLTEROWSKI 12-KANAŁOWY – 2 szt.

	1. 
	Rejestrator cyfrowy z zapisem na kartach pamięci typu Compact Flash
	TAK
	

	2. 
	Zapis 12 standardowych odprowadzeń kończynowych i przedsercowych z 10 elektrod
	TAK
	

	3. 
	Kabel pacjenta zapewniający redukcję zakłóceń pochodzących od przewodów – kabel w postaci taśmy z luźnymi końcówkami o długości 5 cm, wzmocniony włóknami kewlarowymi
	TAK
	

	4. 
	Kontrola podłączeń rejestratora przez pomiar oporności każdej elektrody
	TAK
	

	5. 
	Wizualizacja oporności każdej elektrody w postaci słupków na ekranie LCD rejestratora
	TAK
	

	6. 
	Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie LCD rejestratora
	TAK
	

	7. 
	Przycisk zdarzeń pacjenta
	TAK
	

	8. 
	Automatyczna rejestracja czasu rozpoczęcia badania
	TAK
	

	9. 
	Wykrywanie impulsów stymulatora
	TAK
	

	10. 
	Możliwość wprowadzania identyfikatora ID pacjenta
	TAK
	

	11. 
	Pasmo częstotliwości rejestrowanego sygnału EKG min. Od 0,05 do 60Hz
	TAK
	

	12. 
	Wysoka częstotliwość próbkowania, min. 10.000 próbek/sekundę/kanał
	TAK
	

	13. 
	Wysoka rozdzielczość przetwarzania a/c, min. 20 bitów
	TAK
	

	14. 
	Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V AA
	TAK
	

	15. 
	Sygnalizacja stanu baterii
	TAK
	

	16. 
	Sygnalizacja odpadnięcia elektrody
	TAK
	

	17. 
	Sygnalizacja pracy rejestratora
	TAK
	

	18. 
	Wymiary rejestratora poniżej 100x70x30 mm
	TAK
	

	19. 
	Masa rejestratora poniżej 130g
	TAK
	


