Załącznik nr 1 –podgrzewacz płynów
Ilość: 1 sztuka
Producent: 

Model/typ: 

Rok produkcji:2017/18
	Lp.
	Parametr 
	Minimalne wymagania
	Oferowany parametr

	1
	Pojemność w litrach
	150
	

	2
	Minimalne wymiary zewn. w mm 

Minimalne wymiary wewn. w mm 

(szer. x wys. x gł.)
	600x860x590

496x655x480
	

	3
	Przykładowa pojemność wsadu jednej szuflady
	20x1l lub 30x0,5l lub 4x3litry
	

	4
	Obudowa ze stali nierdzewnej typu INOX
	TAK
	

	5
	Wymuszony obieg powietrza
	TAK
	

	6
	Komora przystosowana także do ogrzewania pościeli, koców, ręczników, obłożeń. 
	TAK
	

	7
	Wyświetlacz parametrów pracy typu LED, widoczny z odległości 4m (wymóg dla urządzeń medycznych)
	TAK
	

	8
	Zakres temperatury pracy +35-+42°C
	TAK
	

	9
	Alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu zadanej temperatury o 2˚C.
	TAK
	

	10
	Niezależne zabezpieczenie temperaturowe, przed ogrzaniem wsadu powyżej 45˚C – zabezpieczenie klasy 3.1 zgodnie z normą DIN 12880.
	TAK
	

	11
	Alarm otwartych drzwi, aktywujący się po 1min.
	TAK
	

	12
	Przeszklone drzwi - szkło hartowane
	TAK
	

	13
	Energooszczędne oświetlenie komory diodami LED
	TAK
	

	14
	Maksymalna ilość szuflad (bez półek) -2
	TAK
	

	15
	Czas osiągnięcia temperatury wsadu 370 C, przy nastawie 370C (wypełnienie komory 40%) – około 4,5 h
	TAK
	

	16
	Zabezpieczenie przed zmianą ustawień serwisowych przez osoby nieupoważnione
	TAK
	

	17
	Zamknięcie komory drzwi na kluczyk –ochrona wkładu prze niepowołanym dostępem
	TAK
	

	18
	Archiwizacja parametrów pracy komory przez okres 1 roku. 
	TAK
	

	19
	Stolik ze stali nierdzewnej pod komorę, z kółkami jezdnymi, w tym 2 koła z blokadą oraz z dodatkową półką.
	TAK
	

	20
	Szuflady teleskopowe, zapobiegające wypadaniu zawartości komory.
	TAK
	

	21
	Zgodność z normą PN-EN 60601 EMC -Norma dla Medycznych urządzeń elektrycznych - Kompatybilność elektromagnetyczna (nie zakłóca pracy innej aparatury medycznej)
	TAK
	


