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	Część nr 8 - Kardiomonitor
	
	

	L.p.
	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	I.
	Wymagania ogólne
	
	

	1. 
	Kardiomonitor kompaktowy z wbudowanymi modułami pomiarowymi
	Tak
	

	2. 
	Zintegrowany uchwyt do przenoszenia monitora
	Tak
	

	3. 
	Kardiomonitor przeznaczony dla dorosłych, dzieci i niemowląt
	Tak
	

	4. 
	Ekran kolorowy, antyrefleksyjny, LCD z dotykową matrycą TFT z podświetlaniem LED
	Tak
	

	5. 
	Monitor zabezpieczony przed wodą w klasie IPX1
	Tak
	

	6. 
	Przekątna ekranu 12” +/- 5%
	Tak
	

	7. 
	Format ekranu 16:9
	Tak
	

	8. 
	Rozdzielczości ekranu min. 1280x768 pikseli
	Tak
	

	9. 
	Obszar aktywny min. 250 x 140 mm
	Tak
	

	10. 
	Obsługa wyłącznie poprzez ekran dotykowy, możliwość obsługi gołą ręką jak również w rękawiczce ochronnej
	Tak
	

	11. 
	Wyświetlanie co najmniej 8 krzywych dynamicznych i dodatkowo możliwość wyświetlenia na ekranie kardiomonitora do 12 odprowadzeń EKG jednocześnie
	Tak
	

	12. 
	Trendy wszystkich parametrów dla min. 72 godzin
	Tak
	

	13. 
	System alarmów z domyślnymi progami alarmowymi dla dorosłych i dla dzieci
	Tak
	

	14. 
	Alarmy z sygnalizacją wizualną, świetlną i dźwiękową
	Tak
	

	15. 
	Alarmy fizjologiczne min. 3 poziomy i min. 1 poziom alarmów technicznych
	Tak
	

	16. 
	Monitor wyposażony w mobilny wózek, zapewniający łatwy demontaż bez użycia narzędzi 
	Tak
	

	17. 
	Zasilanie 230V/ 50Hz
	Tak
	

	18. 
	Możliwość zasilania akumulatorowego zapewniającego pracę monitora przez min. 2 godz. 
	Tak
	

	19. 
	Wymiary monitora maks. 320 x 210 x 130 mm
	Tak
	

	20. 
	Waga monitora poniżej 3,5 kg
	Tak
	

	II.
	Parametry monitorowane 

	1. 
	Elektrokardiogram (EKG) 
	Tak
	

	2. 
	Oddech (RESP) 
	Tak
	

	3. 
	Ciśnienie krwi, nieinwazyjnie (NIBP) 
	Tak
	

	4. 
	Saturacja (SpO2) 
	Tak
	

	5. 
	Temperatura (TEMP) 
	Tak
	

	III.
	Monitorowanie EKG

	1. 
	Monitorowanie 3 kanałów EKG: I, II, III z 3 odprowadzeniowego przewodu pacjenta
	Tak
	

	2. 
	Klasyfikacja arytmii z rozpoznaniem co najmniej: migotanie komór, asystolia, tachykardia komorowa, przedwczesne skurcze komorowe, rytm komorowy, pary, bigeminia, utrwalona tachykardia, utrwalona bradykardia, nieregularny, pauza
	Tak
	

	3. 
	Możliwość rozbudowy do monitorowania 12 kanałowego diagnostycznego EKG z modułu akwizycji dołączanego do monitora
	Tak
	

	4. 
	Dla 12 kanałowego EKG wyświetlanie na ekranie monitora wartości: HR/RR/osie/QT-QTc
	Tak
	

	5. 
	Dla 12 kanałowego EKG wyświetlanie na ekranie monitora interpretacji zależnej od wieku i płci badanego
	Tak
	

	6. 
	Dla 12 kanałowego EKG możliwość wysłania zapisu do centrali monitorowania w celu archiwizacji
	Tak
	

	7. 
	Pomiar częstości pracy serca – zakres min. 15-300 uderz./min
	Tak
	

	8. 
	Jednoczesna analiza odcinka ST dla wszystkich monitorowanych odprowadzeń
	Tak
	

	9. 
	Możliwość wyświetlenia zmierzonych wartości odcinka ST razem z zapisem EKG
	Tak
	

	10. 
	Możliwość zapamiętania referencyjnego kompleksu ST
	Tak
	

	11. 
	Możliwość regulacji położenia izolinii i punktu ST
	Tak
	

	12. 
	Możliwość ustawienia granic alarmowych częstości akcji serca i odcinka ST
	Tak
	

	IV.
	Monitorowanie oddechu (RESP)

	1. 
	Możliwość monitorowania respiracji u dorosłych i dzieci 
	Tak
	

	2. 
	Zakres pomiaru częstości oddechu min. 5-120 oddechów/min
	Tak
	

	3. 
	Interwały pomiarowe min. 3, 5, 10, 15, 30, 60 minut
	Tak
	

	4. 
	Możliwość ustawiania granic alarmowych częstości oddechu
	Tak
	

	V.
	Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, nieinwazyjnie (NIBP)

	1. 
	Możliwość oscylometrycznego pomiaru ciśnienia krwi u dorosłych i dzieci
	Tak
	

	2. 
	Przycisk rozpoczęcia i przerwania pomiaru
	Tak
	

	3. 
	Wyświetlanie na ekranie monitora wartości zmierzonego ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego
	Tak
	

	4. 
	Zakres pomiaru: 
- ciśnienie skurczowe: 30 – 250 mmHg
- ciśnienie średnie: 20 – 230 mmHg
[bookmark: _GoBack]- ciśnienie rozkurczowe: 10 – 210 mmHg
	
	

	5. 
	Możliwość ustawienia granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego
	Tak
	

	6. 
	Tryb pracy ręczny lub automatyczny zgodny z ustawionym interwałem
	Tak
	

	7. 
	Na wyposażeniu mankiety w rozmiarze M i L, z przewodem łączącym mankiet z monitorem   
	Tak
	

	VI.
	Monitorowanie saturacji (SpO2)
	
	

	1. 
	Możliwość monitorowania saturacji u dorosłych i u dzieci
	Tak
	

	2. 
	Technologia pomiaru: Nellcor Oximax TM 
	Tak
	

	3. 
	Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości liczbowych SpO2 oraz częstości tętna
	Tak
	

	4. 
	Zakres pomiarowy saturacji min. 30-100%
	Tak
	

	5. 
	Zakres pomiarowy częstości tętna min. 30-240 uderzeń/min
	Tak
	

	6. 
	Na wyposażeniu czujnik typu klips dla dorosłych – 1 szt.
	
	

	VII.
	Monitorowanie temperatury (TEMP)

	1. 
	Możliwość dwukanałowego pomiaru temperatur i ich różnicy
	Tak
	

	2. 
	Zakres pomiaru temperatur min. Od 5 do 45°C 
	Tak
	

	3. 
	Możliwość ustawienia granic alarmowych temperatur i temperatury różnicowej
	Tak
	



