PARAMETRY TECHNICZNE WYPOSAZENIA

NR STRONY W OFERCIE

PARMMETR, | Gamwermy | zhomwimzeMeM | puwcraci
WARTOSCI PRODUCENTA
UWAGI
Wszystkie urzgdzenia i materiaty fabrycznie nowe. [TAK | | |
OZEK ANESTEZJOLOGICZNY
Nazwa producenta: podacd
1.2 |Typ: podacé
1.3 |Rok produkcji: podac
Ilos¢:
14 3t i
Wozek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor wg palety RAL - mozliwo$¢ wyboru koloru przez TAK
Zamawiajacego
Blat z pogtebieniem wykonany z tworzywa ABS z trzech stron otoczony bandami [TAK
Wdzek posiada 4 szuflady TAK
Szuflady o wysokosci:
1 sztuka 250 mm (£5 mm) TAK

3 sztuki 150 mm (£5 mm)

Wyposazenie i akcesoria dodatkowe:

- 4 x odcinki szyny instrumentalnej o wym. 25x10mm-400mm (+£5 mm)

- 1 x nadstawka 11 pojemnikéw

1 x pojemnik na zuzyte igty

1 x kosz na odpady z pokrywa wahadilowa z tworzywa w obudowie drucianej stalowej, z uchwytami na szyne - kpl.
1 x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej o wymiarach: 350x160x160 mm (£20 mm) TAK
1 x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej o wymiarach: 280x96x80 mm (£20 mm)
- 1 x miska na odpadki

1 x uchwyt do prowadzenia

- 1 x wysuwany blat boczny

Dodatkowe wyposazenie mocowane za pomoca kostek aluminiowych, z tatwym demontazem (pokretto, Sciagamy i
przewieszamy w dowolne miejsce) z mozliwoscig zawieszenia na szynie MODURA. Ten system mocowania akcesoriéw TAK
powoduje, ze podczas jazdy osprzet nie hatasuje. Nie dopuszcza sie uchwytéw w postaci zagietej blachy, ktéra z
czasem sie odksztalca.

Podstawa wykonana ze stali z ostong z tworzywa ABS z odbojami, wyposazona w 4 kofa o $rednicy min. 120mm, w TAK
tym dwa z blokada

Wymiary szafki wdzka:
Dtugosé: 580 mm +/- 20mm TAK
Szerokos¢: 520 mm +/- 20mm

Wysokos$¢ wdozka od podtoza do blatu: 980mm +/- 20mm
Wysokos$¢ catkowita wozka: 1700 mm +/- 20mm

POZOSTALE WARUNKI

Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (np.: prospekt wyrobu, folder, katalog) TAK (zataczyc)

Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajaca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostac TAK (zataczy€)

1.14 potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
1.15 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK (zataczy<)
1.16 |[Karta gwarancyjna (przy dostawie ) [TAK




OZEK POD APARATURE MEDYCZNA

2.1 |Nazwa producenta: podaé
2.2 |Typ: podac
2.3 |Rok produkgcji: podac
Ilos¢:
24 I3 gt i
55 Elementy wozka wykonan,o z stelaza z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umozliwiajacego dowolng TAK
i regulacje umieszczenia pétek, szuflady oraz wyposazenia dodatkowego
2.6 |Pdtka i szuflada stalowe, lakierowana proszkowo [TAK
2.7 |Blat z pogtebieniem zabezpieczajacym sprzet przed zsunieciem sie [TAK
2.8 |Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL [TAK
2.9 Podstawa stalowa z ostong z tworzywa z ABS, wyposazona w podwdjne kota o $rednicy min. 100 mm, w tym dwa z TAK
i blokada
Wyposazenie i akcesoria dodatkowe:
- 3 x potka o wymiarach 500x510 mm (£20 mm)
2.10 |- 1 x szuflada o wymiarach 500x510x160 mm (£20 mm) TAK
- 2 x uchwyt (maszt)
Wymiary catkowite:
Dtugosé: 590 mm (£20 mm)
2.11 Szerokosé: 610 mm (£20 mm) TAK
Wysokos$é: 1200 mm (£20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
2.12 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt wyrobu, folder, katalog) TAK (zataczyc)
2.13 Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajaca model i typ opisany TAK f ,
i w niniejszym formularzu (model i typ musi zostac¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry) (zataczy<)
2.14 [|Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK (zataczy<)
2.15 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
3 TOLIK NARZEDZIOWY
3.1 [Nazwa producenta: podaé
3.2 [Typ: podacd
3.3 |Rok produkgji: podac
Ilos¢:
34 st i
3.5 |Stolik w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej [TAK
3.6 [stolik z blatem prostym i potka montowang na state TAK
3.7 Juchwyt do prowadzenia umieszczony przy krétszym boku TAK
3.8 |kdtka o srednicy 100mm, w tym dwa z blokadg TAK
3.9 Joponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza TAK
3.10 |przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego TAK
3.11 |wymiary blatu: 750mm x 650mm (£20 mm) [TAK
Wymiary catkowite:
Dtugosé: 865 mm (£20 mm
3.12 Sze?'okos’é: 720 mrgw (£20 m)m) TAK
Wysokos$é: 860 mm (£20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
3.13 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt wyrobu, folder, katalog) TAK (zataczyc)
Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajaca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostac .
3.14 - ; - - TAK (zataczyc)
potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
3.15 [|Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK (zataczy<)
3.16 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK




4

TOLIK DO INSTUMENTOWANIA

4.1 |Nazwa producenta: podaé
4.2 |Typ: podac
4.3 |Rok produkgji: podac
Ilos¢:
44 3 gt i
4.5 |Stolik w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej TAK
4.6 |Blat z podniesionym rantem zaokraglonym, podnoszony recznie , obracany w poziomie o 360 stopni TAK
podstawa w ksztatcie litery T z trzema pojedynczymi kétkami, o $rednicy min. 75 mm, w tym dwa z blokada, oponki
4.7 : . : ) ! TAK
wykonane z materiatu ktory nie brudzi podtoza
4.8 |Regulacja wysokosci w zakresie: min. 800-1250 mm [TAK
Wymiary catkowite:
4.9 |Dtugosé: 740 mm (£20 mm) TAK
Szerokos¢: 500 mm (£20 mm)
4.10 POZOSTALE WARUNKI
4.11 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt wyrobu, folder, katalog) TAK (zataczyc)
4.12 Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajaca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostac TAK f ,
i potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry) (zataczy<)
4.13 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB [TAK (zataczyd)
4.14 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
5 OZEK REANIMACYJNY
5.1 |Nazwa producenta: podaé
5.2 [Typ: podad
5.3 |Rok produkcji: podacé
Ilos¢:
>4 I3 ot i
5.5 Wozek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor wg palety RAL - mozliwos$¢ wyboru koloru przez TAK
i Zamawiajgcego
5.6 |Blat z pogtebieniem wykonany z tworzywa ABS z trzech stron otoczony bandami TAK
5.7 |Wdzek posiada 2 szuflady TAK
Wyposazenie i akcesoria dodatkowe:
- 3 x odcinki szyny instrumentalnej o wym. 25x10mm-400mm (£5 mm)
- 1 x wieszak kroplowki na dwa haczyki z regulacja wysokosci
- 1 x kosz na odpady z pokrywa wahadlowa z tworzywa w obudowie drucianej stalowej
- 1 x koszyk na akcesoria lakierowany o wymiarach: 290x96x90 mm (£20 mm)
5.8 - 1 x deska do przeprowadzania RKO TAK
- 1 x uchwyt do butli z tlenem
- 1 x potka pod defibrylator
- 1 x uchwyt do prowadzenia
- 1 x wysuwany blat boczny
Dodatkowe wyposazenie mocowane za pomocg kostek aluminiowych, z tatwym demontazem (pokretto, Sciagamy i
przewieszamy w dowolne miejsce) z mozliwoscig zawieszenia na szynie MODURA. Ten system mocowania akcesoriéw
5.9 L. : R . R . . ! . . P TAK
powoduje, ze podczas jazdy osprzet nie hatasuje. Nie dopuszcza sie uchwytéw w postaci zagietej blachy, ktéra z
czasem sie odksztatca.
Podstawa wykonana ze stali z ostong z tworzywa ABS z odbojami, wyposazona w 4 kofa o $rednicy min. 120mm, w
5.10 TAK
tym dwa z blokada
Wymiary szafki wdzka:
511 Dtugos¢: 580 mm +/- 20mm TAK

Szerokos¢: 520 mm +/- 20mm

Wysokos¢é wozka od podioza do blatu: 980mm +/- 20mm




POZOSTALE WARUNKI

5.12

Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt wyrobu, folder, katalog)

TAK (zataczy¢)

5.13

Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajaca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostac
potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)

TAK (zataczyc)

5.14 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK (zataczy<)
5.15 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
6 TELAZ NA WORKI FOLIOWE Z POKRYWA POJEDYNCZY
6.1 |Nazwa producenta: podacd
6.2 |[Typ: podad
6.3 |Rok produkcji: podac
Ilosc¢:
6.4 I35t i
6.5 [Wodzek podwdijny na odpady lub brudng bielizne o pojemnosci worka 100-120L
6.6 [Wodzek w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 -
6.7 |Obrecz wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajace przed zsunieciem sie worka [TAK
6.8 |Pokrywa ze spowalniaczem podnoszona pedatem kazda oddzielnie TAK
6.9 |Podstawa wyposazony w kota o érednicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadg TAK
Wymiary catkowite:
Dtugosé: 430 mm (£20 mm)
6.10 Szerokos¢: 500 mm (£20 mm) [TAK
Wysokos$é: 865 mm (£20 mm)
POM WARUNK_I
6.11 |[Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczy¢)
6.12 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
7 TELAZ NA WORKI FOLIOWE Z POKRYWA PODWOJNY
7.1 [Nazwa producenta: podac
7.2 [Typ: podad
7.3 |Rok produkgcji: podac
Ilosc¢:
74 15 ot i
7.5 |Wozek podwoijny na odpady lub brudna bielizne o pojemnosci worka 100-120L
7.6 |Wodzek w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 -
7.7 |Obrecz wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajace przed zsunieciem sie worka [TAK
7.8 |Pokrywa ze spowalniaczem podnoszona pedatem kazda oddzielnie TAK
7.9 |Podstawa wyposazony w kota o $srednicy min. 50 mm, w tym dwa z blokada TAK
Wymiary catkowite:
Dtugosé: 850 mm (£20 mm)
[R Szerokos¢: 500 mm (£20 mm) TAK
Wysokos¢: 865 mm (£20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
7.11 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczy<)
7.12 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK




PARAWAN SUFITOWY NA STANOWISKO 1M

8.1 |Nazwa producenta: podaé
8.2 [Typ: podaé
8.3 |Rok produkgcji: podac
Ilosc¢:
8.4 2 szt.
8.5 [System podwieszanych parawanéw wykonanych z aluminium anodowanego TAK
8.6 |Mocowane do sufitu w sposéb trwaty TAK
8.7 |Konfiguracja na stanowisko 1 m - odcinek prosty [TAK
8.8 |Wyposazony w zastonke ptdcienng TAK
Wymiary zastonki:
8.9 |- Szeroko$¢: 155 cm (£5 mm) TAK
- Wysokos¢: 200 cm (£5 mm)
POZOSTALE WARUNKI
8.10 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt wyrobu, folder, katalog) TAK (zataczyc)
8.11 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
9 ZAFKI NA ODZIEZ METALOWE NA WYMIAR - sﬂnia brudna
9.1 [Nazwa producenta: podac
9.2 |Rok produkgcji: podac
Ilos¢:
23 1 \pl.
szafka na dtugosc sciany ok.. 2 mb, podziat na 5 czesci, kazda czes¢ podzielnona na 2 szafki osobno zamkane z
9.4 R L TAK
drzwiami w ksztatcie litery L.
9.5 |Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie [TAK
9.6 |Szafa wyposazona w metalowy drazek ubraniowy, wieszaki ubraniowe, haczyk na reczniki, lusterko, oraz pétke [TAK
9.7 Elementy szafy wykonane zestali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035 (jasny popiel), gr. blachy min.0,6 i 1,5 TAK
mm
POZOSTALE WARUNKI
9.8 [Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczyc)
9.9 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
10. JREGAL LISTWOWY NA KOSZE NASCIENNY- szatnia czysta
10.1 |Nazwa producenta: podaé
10.2 |[Typ: podacé
10.3 |Rok produkgji: podac
Ilos¢:
10.4 3 szt.
10.5 |wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wszystkie krawedzie zaokraglone bezpieczne [TAK
10.6 |regat tworzg dwie listwy przeznaczone do zwieszenia na $cianie TAK
10.7 |regat z 10 parami haczykdw umieszczonymi na listwach TAK
10.8 |Wyposazony w kosz wykonany ze stali nierdzewnej, kosz bez wyciecia o wym. 575x280x135 - 1szt. [TAK
10.9 |Wyposazony w kosz wykonany ze stali nierdzewnej, kosz bez wyciecia o wym. 575x280x265 — 4szt. TAK
POZOSTALE WARUNKI
11.10 |Materialy potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczyc)
11.11 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
11. IESZAK DO OBUWIA SCIENNY- szatnia czysta
11.1 |Nazwa producenta: podac
11.2 [Typ: podac
11.3 |Rok produkgji: podacé
11.4 [llosé¢: 5 szt.
11.5 |wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 TAK
11.6 |wieszak z haczykami stalowymi na 6 par obuwia TAK




POZOSTALE WARUNKI

11.7 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczyc)
11.8 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
12 |LODOWKA PODBLATOWA
12.1 [Nazwa producenta: podaé
12.2 [Typ: podac
12.3 |Rok produkgji: podacé
Ilos¢:
12.4 2 szt.
12.5 |kolor biaty TAK
12.6 |pojemnos¢ 130l TAK
Wymiary catkowite:
12.7 Szerokosic? 570mm (£20 mm)
Gtebokos¢ 600mm (£20 mm)
Wysokos¢ 830mm (£20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
12.8 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczyc)
12.9 JInstrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) TAK
12.10 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
13 ABORET OBROTOWY MEDYCZNY
13.1 |Nazwa producenta: podac
13.2 [Typ: podac
13.3 |Rok produkgji: podacé
Tlosc:
13.4 6 szt.
13.5 |siedzisko tapicerowane materiatem zmywalnym i odpornym na dezynfekcje [TAK
13.6 |podstawa piecioramienna ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, na kotach o $rednicy 50mm, dwa kota z blokada [TAK
13.7 Jobrecz pod nogi ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 TAK
13.8 |wysokosc¢ siedziska regulowana za pomocg recznego sitownika pneumatycznego [TAK
13.9 |érednica podstawy: 610 mm (5 mm) TAK
13.10 [requlacja wysokosci siedziska w zakresie 610-830 mm (+/- 30 mm) TAK
13.11 [$rednica siedziska: 350 mm (£5 mm) [TAK
POZOSTALE WARUNKI
13.12 |Materiaty potwierdzajgce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczyd)
13.13 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
14. ZAFA MEDYCZNA NA WYMIAR - sala operacyjna
14.1 |Nazwa producenta: podac
14.2 [Typ: podac
14.3 |Rok produkgji: podaé
Ilos¢:
14.4 1 szt.
14.5 szifaJ‘ dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, zabudowana we wnece wyposazona w szczelne TAK
cokoty
14.6 |drzwi przeszklone otwierane skrzydtowo z zamkem, szyba przezroczysta bezpieczna [TAK
14.7 |drzwi wyposazone w uszczelke, uchwyt oraz zamek [TAK
14.8 |pie¢ potek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej [TAK
14.9 |podstawa szafy na nézkach o wysokosci 140mm (£10 mm) z mozliwo$cig wypoziomowania [TAK




Wymiary:
Ditugosé: 1680 mm (£20 mm)

14.10 |5, erokose: 580 mm (£20 mm) TAK
Wysokos¢: 2000 mm (£20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
14.11 |Materialy potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) TAK (zataczyc)
14.12 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
15. TOL ROBOCZY Z SZAFKAMI- pomieszczenie brudne
15.1 |Nazwa producenta: podacé
15.2 |[Typ: podac
15.3 |Rok produkciji: podac
Ilos¢:
154 11 o,
stot roboczy z zintegrowang bezspoinowo umywalkg z komorg okragta o $rednicy 380 mm, wykonane ze stali
nierdzewnej, z wylewka sztorcowg i uchwytem klinicznym, z komora zlewozmywakowg 400x400x250 z wylewka,
sztorcowa i uchytem klinicznym, ze stali nierdzewnej, komora zintegrowana bezposrednio z blatem, z szafkg
15.5 |podblatowaq ze stali nierdzewnej o wym. 800mm (+-20 mm)x600mm (+-20 mm)x850 (+-20 mm), drzwi petne TAK
otwierane skrzydtowo wyposazone w uszczelke i uchwyt, wewnatrz jedna potka ze stali nierdzewnej; z szafkg
podblatowa z trzema szufladami na prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem, o wym. 500mm (+-20
mm)x600mm (+-20 mm)x850 (+-20 mm),
15.6 |na tylnej Scianie fartuch z blachy o wys. 40mm, pozostate boki proste TAK
15.7 |podstawa stotu na ndzkach z mozliwoscig wypoziomowania +25/-10 TAK
pétka podwdjna s$cienna (nad blatem) wykonana ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, o wym. 1000mm(+-20mm)x300
15.8 [mm (+-'2,0 mm) X 3'80 mm (+-20mm) na tyInych,s'ciankach_ _fartuch z blachy o wys. 30 mm pozostate poki proste,_ TAK
’ odlegtos¢ miedzy pdtkami 290 mm (+-20mm), pdka z profili 25X25X1,5 mm blacha 1,2 mm,, wszystkie krawedzie
zaokragone bezpiecznie
15.9 |wszystkie elemeny wykonane ze stali nierdzewnje gatunku 1.4301
Wymiary catkowite:
Dtugos¢: 2600 mm (£20 mm
15.10 Sze?okos’é: 600 mm Eizo mm)) TAK
Wysokos¢: 850 mm (+20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
15.11 |Materialy potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) TAK (zataczyc)
15.12 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
16. ESTAW MEBLI TYPU KUCHENNEGO-pomieszczenie socjalne
16.1 |Nazwa producenta: podacé
16.2 |Typ: podac
16.3 |Rok produkciji: podac
Ilos¢:
164 11 o,
16.5 |meble wykonane z ptyty widrowej dwustronnie laminowanej, gr. 18mm, o gestosci min. 650 kg/m3, [TAK
16.6 |blaty wykonane z postformingu gr.38mm, gt.600mm TAK
16.7 Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po obrébce §krawaniem, wykonczone TAK
' obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm w przypadku frontéw, oraz 0,8mm w przypadku korpuséw i pétek.
16.8 |ptyta meblowa, blat oraz obrzeze posiadajq atest higieniczny TAK (zataczy¢)
16.9 |zawiasy samodociggajace o $rednicy 35mm z regulacjg w 3 kierunkach [TAK
16.10 |dozywotnia gwarancja na zawiasy potwierdzona przez producenta TAK (zatgczyd)
16.11 Juchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie mocowania 128mm TAK
16.12 |szafki na stopkach aluminiowych z mozliwoscig wypoziomowania o wys. 140 mm (20 mm) [TAK
Rodzaje szafek:
16.13 Szafka pod zlewozmywak jednokomorowy szer.600mm, gt. 550mm, wys. 820mm (£5 mm) TAK

Szafka pod umywalke szer.600mm, gt. 550mm, wys. 820mm (+5 mm) +blat nad lodowke




Szafki wiszgce z 2 potkami, szer. 1*800 mm, 2*400 mm, gt. 550mm, wys. 820mm (£20 mm

POZOSTALE WARUNKI

- szafki wiszace z 2 poétkami 2 szt.: szer. 600 mm (+-5 mm), gt. 550 mm (+-5 mm), wys. 820 mm (+-5 mm)
II. Zestaw szafek ze stali nierdzewnej - pomieszczenie porzadkowe
- szafka wiszaca z 2 potkami szer. 400 mm (+-5 mm), gt. 550 mm (+-5 mm), wys. 820 mm (+-5 mm)

16.14 |Materialy potwierdzajgce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) TAK (zataczyd)
16.15 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
17 ESTAW MEBLI MEDYCZNYCH
17.1 [Nazwa producenta: podaé
17.2 |Typ: podacd
17.3 |Rok produkgji: podaé
Tlosc:
17415 o,
17.5 |meble wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej, gr. 18mm, o gestosci min. 650 kg/m3 [TAK
17.6 |blaty wykonane z postformingu gr.38mm, gt.60cm [TAK
17.7 Wszys:tkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po ob[‘éb‘ce §krawaniem, wykonczone TAK
’ obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm w przypadku frontéw, oraz 0,8mm w przypadku korpuséw i pétek
17.8 |ptyta meblowa, blat oraz obrzeze posiadajq atest higieniczny TAK (zataczyc)
17.9 |zawiasy samodociggajace o srednicy 35mm z regulacjg w 3 kierunkach TAK
17.10 |dozywotnia gwarancja na zawiasy potwierdzona przez producenta TAK (zataczyc)
17.11 Juchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie mocowania 128mm [TAK
17.12 |szuflady z metalowymi bokami na prowadnicach rolkowych, z zabezpieczeniem przed wypadaniem [TAK
17.13 |szafki na stopkach aluminiowych z mozliwoscig wypoziomowania o wys. 140 mm (£20 mm) [TAK
I. Zestaw szafek ze stali nierdzewnej-przygotowanie pacjenta
- szafka pod zlewozmywak szer. 600 mm (+-5 mm), gt. 550 mm (+-5 mm), wys. 820 mm (+-5 mm)
- szafka pod umywalke szer. 600 mm (+-5 mm), gt. 550 mm (+-5 mm), wys. 820 mm (+-5 mm)
1714 - blat nad lodéwka,




POZOSTALE WARUNKI

17.15 |Materialy potwierdzajgce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) TAK (zataczy¢)
1.16 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
18 |KOMPUTER SCIENNY MEDYCZNY / NEGATOSKOP CYFROWY
18.1 |Nazwa producenta: podacd
18.2 |Typ: podac
18.3 |Rok produkciji: podac
Tlosc:
18.4 3 szt. i
Stacja przegladowa cyfrowych obrazéw medycznych z mozliwoscig zabudowy w $cianie, 1 monitor min. 21",
18.5 |negatoskop 1 klatkowy o wymiarach min. 36 x 43 cm z regulacja luminacji.Obudowa stacji wykonana do zawieszenia [TAK
na Scianie, zabudowy w $cianie lub na statywie przejezdnym. Obudowa wysokiej klasy pokryta lakierem proszkowym.
18.6 Wysokiej klasy monitor refere‘ncyjn,ylo przekatnej obrazu min.21” i rozdzielczosci 1600 x 1200, posiada wbudowany TAK
) tryb pracy zgodny z DICOM, jasnos¢ 420 cd/m2, kontrast 1500:1
18.7 |Monitor chroniony szyba z 8- krotna redukcja niepozadanych reflekséw $wietinych [TAK
Wydajny system komputerowy wyposazony w :
- Procesor Intel i3 min. 3,4 GHz
lub rownowazny w architekturze x64 o podobnej wydajnosci w tescie PassMark
18.8 - Ptyta gtéwna kompatybilna z procesorem TAK
- Pamie¢ RAM 4 GB
- Dysk twardy HDD 500 GB
- Gniazdo LAN 10/100/1000 MBit zabezpieczone przed zalaniem
- USB 2.0 - 2 gniazda zabezpieczone przed zalaniem z przodu obudowy
- Karta graficzna - profesjonalna karta graficzna zapewniajaca wysokga doktadnoscig odwzorowania obrazu
- Naarvwarka DV/D+/-RW
18.9 Klawiatura medyczna z powtokg antybakteryjng i touchpad’em silikonowa z mozliwoscig sktadania, dezynfekowana, TAK
’ przewody zabudowane niewidoczne
18.10 |Wymiary: 700 x 770 x 120 (£ 30 mm) TAK
POZOSTALE WARUNKI
18.11 |Materialy potwierdzajgce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczy¢)
18.12 |Wpis do rejestru Wyrobéw Medycznych, certyfikat CE TAK (zataczy¢)
18.13 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) [TAK
18.14 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK




19

OZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

19.1 |Nazwa producenta: podaé
19.2 |[Typ: podaé
19.3 |Rok produkgji: podac
Ilos¢:
194 |gezt. B
19.5 |Wszystkie ponizsze parametry potwierdzone przez producenta w jezyku producenta i w jezyku polskim [TAK
19.6 |Szerokosc¢ catkowita wdzka bez poreczy bocznych: 650 mm (+ 30 mm) TAK
19.7 |Szerokos¢ catkowita wozka z poreczami bocznymi: 720 mm (+ 30 mm) [TAK
19.8 |Dtugosc¢ catkowita wozka: 1970 mm (+ 30 mm) TAK
19.9 Reg;ﬂacja wysokosci leza (bez materaca) za pomocg noznej pompy hydraulicznej w zakresie 550 - 800 mm (+ 30 TAK
mm
19.10 |Oparcie plecow regulowane sprezynami gazowymi z blokadgq w zakresie od - 150 do 700 (+ 30) TAK
19.11 Wozek v_vykonany z prc_;fili stalovyych, Iakiero_yv_anych proszkowo z uzyciem lakieru z nanotechnologig srebra TAK
powodujaca hamowanie namnazania bakterii i wiruséw
Dwusegmentowe leze wypetnione ptytg laminatowa umozliwiajaca wykonanie zdje¢ RTG w segmencie oparcia plecéw
19.12 R . - Lt X . o X p S TAK
oraz przeprowadzanie reanimacji. Mozliwo$¢ monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C
19.13 |Wdzek zaopatrzony w 4 krazki odbojowe [TAK
Materace leza i oparcia plecéw o grubosci min. 60 mm z mozliwoscig zdejmowania. Obszycie wykonane z materiatu
nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobdjczymi ograniczajgcymi rozprzestrzenianie sie szczepu MRSA i
bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z norma BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Wtasciwosci
19.14 } . L - - . : P ; . TAK
ograniczajqce rozprzestrzenianie sie szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalnosci zgodnie z normg BS 5852 poziom
CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezalezny/niezalezne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty.
Certyfikaty dotaczy¢ do oferty.
19.15 |Kota jezdne o $rednicy min. 200 mm z centralng blokada jazdy i kotem kierunkowym [TAK
Wyposazenie wdzka:
19.16 [ porecze boczne chromowane - 1 kpl TAK
19.17 |Dopuszczalne obcigzenie wozka min. 170 kg TAK
POZOSTALE WARUNKI
19.18 |Certyfikaty potwierdzajace antybakteryjnos¢ lakieru(dotaczy¢ do oferty) TAK (zataczyc)
19.19 |Wdzek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta [TAK
19.20 |Powierzchnie woézka odporne na $rodki dezynfekcyjne TAK
19.21 |Okres gwarancji potwierdzony przez producenta w jezyku producenta i w jezyku polskim [TAK
19.22 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego [TAK (zataczyd)
19.23 |Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczyc)
19.24 |Deklaracja Zgodnosci, Wpis lub Zgtoszenie do Urzedu Rejestracji Wyrobdw Medycznych TAK (zataczyc)
19.25 |Paszport techniczny (przy dostawie) [TAK
19.26 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) TAK
19.27 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
. ) . . . . . TAK (podac i
19.28 [|Podac nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytwodrce Lataczyé)
20 REGAL METALOWY CHROMOWANY-magazyn niesterylny
20.1 [Nazwa producenta: podaé
20.2 [Typ: podad
20.3 |Rok produkcji: podacd
20.4 Ilos¢:
2 szt.1 szt. D 100 mm, 1 szt. Dt. 600 mm)
20.5 wykonany ze stali nierdzewnej gaatunku 1.4301, wszystkie krawedzie zaokrggone, profil min. 30x30x1,2 mm, bacha TAK
) min. 1,5 mm
20.6 |standardowa no$nosc¢ regatu 100 kg TAK
20.7 [regulacja wysokoéci pétek co 25mm TAK




20.8 |regulacja poziomu regatu TAK
20.9 |trzykrotna powtoka chromowana TAK
20.10 |5 pétek TAK
20.11 prosty montaz bez uzycia narzedzi TAK
POZOSTALE WARUNKI
20.12 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) [TAK (zataczyd)
20.13 |Swiadectwo PZH TAK (zataczyc)
20.14 |Instrukcja montazu w jezyku polskim (przy dostawie) [TAK
20.15 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
21 JPANEL SCIENNY IT 1-STANOWISKOWY
21.1 |Nazwa producenta: podacd
21.2 [Typ: podac
21.3 |Rok produkcji: podac
Ilos¢:
21.4 1 o i
Lokalizacja:
215 o wybudzer 0.01 i
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobdéw medycznych klasy IIb, deklaracja zgodnosci i certyfikat CE producenta.
21.6 |Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach: TAK
PN-EN ISO 11197:2016-06.
21.7 |System zasilajacy 1-stanowiskowy o dtugosci min. 2000mm. TAK
21.8 Poziomy panel elektryczno-gazowy o op+ywoyvym ksztatcie, bez pstrych krawedzi, o budowie uniemozliwiajacej TAK
) stawianie na panelu jakichkolwiek przedmiotow, mocowany do Sciany.
21.9 Lekki, czteroka_na%owy korpu_s, ch_ar_akte;ryzujq;y sie wysokag gstetyka i p_raktycz_nq styIi;tykq ko_mpaktowej, modutowej TAK
' obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oswietleniem.
21.10 Panel wykonany z profili aluminiowych z mozliwoscig malowania proszkowego na dowolny kolor z palety RAL. TAK
) Powierzchnia odporna na $rodki dezynfekcyjne. Grubos¢ $cianek profilu maksymalnie 2,0 mm.
21.11 Zi'ntegrowane kanaty oéwietleniowe - dolny i gérny, pokryte rastrem rozpraszajagcym przeziernym, w ksztatcie TAK
pdtokragtym.
21.12 Sz_yna2 metdyczna 25x10mm do mocowania dodatkowego wyposazenia o dtugosci panelu, zintegrowana z panelem - TAK
min. 2 szt.
Oswietlenie nie wystajace poza obrys obudowy. Ze wzgleddw ergonomicznych i higienicznych nie dopuszcza sie kloszy TAK
ptaskich lub zagietych inaczej jak pétkoliscie. Klosze wykonane z materiatu odpornego na UV.
21.13 Klosze wykonane z materiatu odpornego na UV oraz odbty$niki z polerowanego aluminium. Ostony o$wietleniowe z
poliweglanu, z pryzmatyka podiuzna.
Wymiary oprawy ze wzgledéw ergonomicznych wynoszg: szerokos$¢ (gtebokos¢) mierzona od $ciany do przodu
21.14 PR " TAK
oprawy. 65 mm +/- 5mm, wysokos¢ nie wieksza niz 320mm.
Gniazda gazowe:
21.15 | gniazdo gazt?w medycznych Tlen QZ -2 sz_t. TAK
: - gniazdo gazéw medycznych Sprezone Powietrze AIR -2 szt.
- gniazdo gazéw medycznych Préznia Vac - 2 szt.
Wyposazenie elektryczne:
- gniazda elektryczne z bolcem uziemiajacym. 230V/50hz - 8 szt. (min. 2 obwody elektryczne zasilania )
21.16 |- gniazdo ekwipotencjalne - 4 szt. TAK
- przygotowanie pod gniazdo teletechniczne - 2 szt.
- przygotowanie do instalacji systemu przyzywowego istniejacego na obiekcie.
21.17 |Gniazda elektryczne w systemie ,zlicowanym” z powierzchnig panelu w module 45x45mm. [TAK
Oswietlenie:
- o$wietlenie ogdlne: $wietldéwki T5 min. 1x54W z polerowanym aluminiowym odbty$nikiem i z elektronicznym
21.18 statecznikiem EVG (wtacznik na Scianie), TAK

- o$wietlenie nocne LED min. 3W (wtgcznik w manipulatorze)
- o$wietlenie miejscowe stanowiska: swietlowka 1x24W z elektronicznym statecznikiem EVG (witacznik w

manipulatorze)




POZOSTALE WARUNKI

21.19 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC TAK (zataczy¢)
21.20 [Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (np.. prospekt urzadzenia, folder, katalog) [TAK (zataczy¢)
21.21 Deklgracja zgodnosci v_vytwércy pthieerajqca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostaé TAK (zataczyc)
potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
21.22 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK (zataczyc)
21.23 |Paszport techniczny (przy dostawie) [TAK
21.24 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie ) [TAK
21.25 |Karta gwarancyjna (przy dostawie ) [TAK
21.26 |p . ) ; ) . . . TAK (podac i
. oda¢ nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytworce Lataczy )
22 |DWUCZASZOWA LAMPA OPERACYJINA B
22.1 |Nazwa producenta: podacd
22.2 [Typ: podac
22.3 |Rok produkgcji: podaé
Ilos¢:
22.4 1y o i
22.5 |Lampa sufitowa, dwuczaszowa, z przygotowaniem do kamery. TAK
22.6 |Lampa medyczna bezcieniowa, zrodto Swiatta - biate diody LED. TAK
22.7 Regulacja $rednicy pola operacyjnego za pomoca sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie w czaszy lampy TAK
’ oraz z panelu znajdujacego sie na czaszy lub ramieniu lampy.
22.8 |Kazda czasza wyposazona w min. 2 zapasowe uchwyty sterylne. [TAK
22.9 Regulacja natezenia _éwi_at’ra sk_okowa lub ptynna w zakresie od 40000 Ix do 100% mocy Swietlnej danej czaszy, TAK
' umieszczona na ramieniu lub/i czaszy lampy, z dodatkowa mozliwoscig pracy w trybie endoskopowym.
22.10 |Natezenia $wiatta czaszy gtéwnej lampy min. 160.000[lux]. TAK
22.11 [Natezenia $wiatta czaszy satelitarnej lampy >= 120.000 [lux] TAK
22.12 |Gtdwna temperatura barwowa kazdej czaszy lampy =4500 [K] +/-200K TAK
22.13 Gtodwna czasza dodatkowo z mozliwoscig regulacji temperatury barwowej minimum 3 stopniowo ok. /4000[K]/ 4500 TAK
) [K]/ 5000 [K] +/-200K
22.14 [Wspoétczynnik odwzorowania barw kazdej czaszy lampy CRI (Ra)>= 95 [%] [TAK
22.15 |Wspodtczynnik odwzorowania barwy czerwonej kazdej czaszy lampy (R9)>= 90 [%] [TAK
22.16 Zakres regulacji, wielkosci minimalnej i maksymalnej $rednicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy TAK
i gtdwnej i satelitarnej lampy co najmniej od 200 do minimum 300 mm
22.17 Mocp_war;ig kazdej czaszy lampy na przegubowych ruchomych ramionach o tgcznej dtugosci min. 1600 mm kazde, z TAK
i mozliwoscig swobodnego podnoszenia czaszy.
22.18 |Wiacznik i wytacznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy. [TAK
22.19 |Napiecie zasilajgce 230[V] / 50-60 [HZz] TAK
22.20 |Moc pobierana przez matryce LED czaszy gtdownej lampy max 140 [W] TAK
22.21 |Moc pobierana przez matryce LED czaszy satelitarnej lampy max 90 [W] [TAK
22.22 |Czasza gtdwna z przygotowaniem do przysztego zamontowania kamery TAK
22.23 [zywotnoéé matryc LED min. 50 000 godzin. TAK
POZOSTALE WARUNKI
22.24 |Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczy<)
22.25 Dek_la_ra_cja zgodnosci wytwdrcy p_otwierdza_jaca mpdel i_typ opisany _ _ _ TAK (zataczy€)
w niniejszym formularzu (model i typ musi zostac potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
22.26 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK (zataczyc)
22.27 |Paszport techniczny (przy dostawie) TAK
22.28 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) [TAK
23  JLAMPA ZABIEGOWA JEDNOCZASZOWA SCIENNA
23.1 [Nazwa producenta: podac
23.2 [Typ: podad




23.3. |Rok produkgji: podac
Ilos¢:
234 1 ot i
23.5 Lokalizacja: ) ) _
sale przygotowania pacjenta 0.04, 0.15
23.6 |Regulacja temperatury barwy swiatta -
23.7 |Lampa montowana do szyny medycznej $ciennej. TAK
23.8 |Lampa zabiegowa LED na wysiegniku przegubowym o zasiegu min. 800mm, mocowana do szyny poziomej. [TAK
23.9 |Minimalne natezenie o$wietlenia min. 60 000 lux z odlegto$ci 50cm. [TAK
23.10 |Indeks odwzorowania barw Ra min. 95 [TAK
23.11 [Regulacja natezenia oswietlenia. TAK
23.12 |Panel sterowania umiejscowiony na czaszy lampy [TAK
23.13 |Wielkos$¢ plamy swietlnej min. 160mm TAK
23.14 |Zywotnosé matryc LED min. 50 000 godzin. TAK
23.15 |Szyna medyc_zna 0 dt. min 400mm mocowana do Sciany w zestawie z lampa. [TAK
POZOSTALE WARUNKI
23.16 |Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczy<)
23.17 Dek_la.ra'cja zgodnosci wytwarcy p'otwierdza?jqca m,odel i_typ opisany _ _ . TAK (zataczyé)
w niniejszym formularzu (model i typ musi zostac¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
24 YGNALIZATORY STANU GAZOW MEDYCZNYCH
24.1 |Nazwa producenta: podacé
24.2 [Typ: podac
24.3 |Rok produkcji: podac
24.4 |Sygnalizator stanu gazéw medycznych czytajacy dane z przetwornikow cisnienia 4-20mA [TAK
24.5 |Sygnalizator LCD, montowany na drzwiczkach strefowego zespotu kontrolnego lub w puszcze podtynkowo TAK
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz wskazujacy cyfrowo cisnienie w bar lub kPa dla min. 6 gazéw w jedym czasie.
246 Rozdzielc_zoéc' v_vska;ar’m: 10kPa i nizsza. _ TAK
' Wskazanie poziomoéw alarmu gazu MAX i MIN zgodny z ISO 7396-1.
Mozliwosc¢ przesytania danych bezposrednio z sygnalizatora przez port RS485
24.7 |w protokole MODBUS-ASCII TAK
24.8 Menu z mozliwoscig wprowadzenia hasta lub inny system zabezpieczajacy przed niepowotanym wejsciem do menu TAK
) konfiguracyjnego
24.9 Wskazanie, cisnienia gazéw oraz standéw alarmowych wraz z sygnatem s$wietlnym i dzwiekowym zgodnym z ISO 7396-1 TAK
’ z mozliwoscig czasowego wyciszenia alarmu
Sygnalizator gazow medycznym z wyswietlaczem LCD zasilany pradem 12-24VDC, automatycznie przechodzacy na
24.10 A ] h - TAK
zasilanie bateryjne. Bateria/akumuator w zestawie.
24.11 |Urzadzenia zamkniete w obudowie z wyswietlaczem na zewnatrz obudowy TAK
POZOSTALE WARUNKI
24.12 Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla urzadzenia TAK (zataczy¢)
24.13 |Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczy<)
24.14 Dek_la_ra_cja zgodnosci wytworcy p_otwierdza_jqca m,odel i_typ opisany _ _ . TAK (zataczyc)
w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
24.15 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK (zataczyc)
24.16 |Paszport techniczny [TAK
24.17 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
24.18 |Karta gwarancyjna [TAK
i ) , ) . . . TAK (podacd i
24.19 |Podac nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytworce Lataczyd)
25 |REGAL LISTWOWY NA KOSZE NASCIENNY- przygotowanie personelu




25.1 |Nazwa producenta: podacd
25.2 [Typ: podac
25.3 |Rok produkgcji: podacd
s 0

25.5 |wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wszystkie krawedzie zaokraglone bezpieczne TAK
25.6 |regat tworzg dwie listwy przeznaczone do zwieszenia na Scianie TAK
25.7 |regat z 10 parami haczykéw umieszczonymi na listwach TAK
25.8 |Wyposazony w kosz wykonany ze stali nierdzewnej, kosz bez wycigcia o wym. 575x280x135 - 2szt. TAK
25.9 |Wyposazony w kosz wykonany ze stali nierdzewnej, kosz z wycieciem o wym. 575x280x265 - 2szt. TAK

25.10 [wyposazony w potke petng ze stalinierdzewnej zakonczong w galeryjke do awieszania na regale o wym. 580x260x145
POZOSTALE WARUNKI
25.11 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczyc)
25.12 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
26 MYINIA CHIRURGICZNA DWUSTANOWISKOWA Z PANELEM SCIENNYM I BATERIA BEZDOTYKOWA -
pomieszczenie przygotowania personelu
26.1 |Nazwa producenta: podad
26.2 [Typ: podad
26.3 |Rok produkcji: podac
Ilosc:
26.4 1 szt.
26.5 |wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wszystkie krawedzie zaokraglone bezpieczne [TAK
26.6. |wyrdb tatwy w utrzymaniu czystosci, krawedzie przestrzeni myjacej koryta profilowane ftagodnym tukiem TAK
26.7 |gtebokos$¢ komory 200 mm TAK
26.8 [syfon saodezynfekujacy zapewniajacy staty w petni zautomatyzowany proces dezynfekcji odptywdw [TAK
POZOSTALE WARUNKI
26.9 [Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczy¢)
26.10 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
27 [JPODAJINIK DO SZCZOTEK - pomieszczenie przygotowania personelu
27.1 |Nazwa producenta: podac
27.2 [Typ: podad
27.3 |Rok produkcji: podaé
[lo$¢:
27.4 1 szt.
27.5 |wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wszystkie krawedzie zaokraglone bezpieczne TAK
27.6 [zawiera 6 szczotek TAK
POZOSTALE WARUNKI
27.7 [Materiaty potwierdzajgce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzgdzenia, folder, katalog) TAK (zataczyd)
28 TOLIK MEDYCZNY NA KOLKACH
28.1 |Nazwa producenta: podacd
28.2 [Typ: podacd
28.3 |Rok produkcji: podaé
Ilos¢:
28.4 1y ot i
28.5 [Stolik w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej TAK




28.6 |4 szuflady umieszczone jedna pod druga TAK
28.7 |cztery szuflady umieszczone jedna pod druga TAK
28.8. |szuflady na prowadnicach samodocigagowych z petnym wysuwem TAK
28.9 w dolpgj czesci wozka szufla_dq gtebsza grzewcza stuzaca do podgrzewania ptynéw infuzyjnych,z dnem perforowanym TAK
' utatwiajgcym rozprowadzanie i dystrybucje ciepta
28.10 |- po V\_/yiej _frontu szyflady zamontowany termolregulator umozliwiajacy teregulacje temperatury w zakresie od 35 do 45 TAK
' stopni Celcjusza
28.11 |wysokos$¢ uzytkowa szuflad 110 mm [TAK
wozek wyposazony jest w nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego( w jednym rzedzie 6 a w drugim rzedzie 5
28.12 pojemnikdw [TAK
28.13 [tacke wymiary 300 (+-20 mm), 200 mm (+-20 mm), 60 mm (+- 20 mm) [TAK
pojemnik ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 na pudetka do rekawic jednorazowego uzyku 2 sztuki umieszczone z prawj
28.14 strony wozka TAK
28.15 Juchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki z lewej strony TAK
28.16 |wyréb na koétkach o $rednicy100 mm ( 2 z blokadg ) TAK
28.17 |oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza [TAK
28.18 |przy kotach obojniki z tworzywa sztucznego TAK
28.19 |wyréb wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wdzka [TAK
28.20 |blat ze wszystkich stron zagtebiony o wymiarach 650x600 i krawedziach zaokraglonych i bezpiecznych [TAK
28.21 |z prawego blatu wysuwany dodatkowy blat ze stali nierdzewnej TAK
28.22 |relingi boczne na akcesoria [TAK
POZOSTALE WARUNKI
28.23 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt wyrobu, folder, katalog) TAK (zataczyc)
28.24 Dekla_racja zgodnosci v_vytwércy pc_)tWier(_jzajqca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ TAK (zataczyc)
potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
28.25 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK (zataczy<)
28.26 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
29 |[REGAL LISTWOWY NA KOSZE NASCIENNY- $luza pacjenta
29.1 |Nazwa producenta: podad
29.2 [Typ: podad
29.3 |Rok produkcji: podac
Ilos¢:
29.4 1 szt.
295 wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wszystkie krawedzie zaokraglone bezpieczne, wykonane z pretow TAK
) min. 3i5 mm
29.6 |regat tworzg dwie listwy przeznaczone do zwieszenia na $cianie [TAK
29.7 |regat z 5 parami haczykéw umieszczonymi na listwach [TAK
29.8 |Wyposazony w kosz wykonany ze stali nierdzewnej, kosz bez wyciecia o wym. 575x280x135 - 1szt. [TAK
29.9 |Wyposazony w kosz wykonany ze stali nierdzewnej, kosz bez wyciecia o wym. 575x280x265 - 4szt. [TAK
29.10 |Wyposazony w kosz wykonany ze stali nierdzewnej, kosz z wycieciem o wym. 575x280x265 — 4szt. [TAK
POZOSTALE WARUNKI
29.11 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczyc)
29.12 [Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
30 |STOJAK DO PLYNOW INFUZYINYCH
30.1 |Nazwa producenta: podacd
30.2 [Typ: podacd
30.3 |Rok produkcji: podacd
Ilos¢:
30.4 1 szt.
30.5 |wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 TAK
30.6 |wyposazony w haczyki do pojemnikéw [TAK
30.7 |wysoko$c¢ stojaka regulowana recznie w zakresie od 1200 mm - 2150 mm [TAK




30.8

podstawa piecioramienna wyposazona w 5 kétek o srednicy 50 mm (+20 mm) w tym 2 z blokadg

TAK

30.9

dopus_zczaalne max obcigzenie 8 kg

[TAK

POZOSTALE WARUNKI

30.10 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczy¢)
30.11 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
31 |§TOJAK E MISAM_I
31.1 [Nazwa producenta: podac
31.2 [Typ: podacé
31.3 |Rok produkcji: podacd
Ilos¢:
31.4 1 szt.
31.5 |wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 [TAK
31.6 [stojak na piecioramiennej podstawie z piecioma koétkami o srednicy 50 mm (+20 mm) TAK
31.7 |2 misy zdejmowalne o pojemnosci 6 | [TAK
31.8 dopus_zczalne max obcia_Zenie stojaka 12 kg [TAK
POM WARUNK_I
31.9 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zataczyc)
31.10 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
32 |REGAL LISTWOWY NA KOSZE NASCIENNY- magazyn
32.1 |Nazwa producenta: podacd
32.2 [Typ: podacé
32.3 |Rok produkcji: podac
Ilosc¢:
32.4 2 szt.
32.5 wykona_ny ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wszystkie krawedzie zaokraglone bezpieczne, wykonane z pretéw TAK
) min. 3i 5 mm
32.6 |regat tworza dwie listwy przeznaczone do zwieszenia na Scianie [TAK
32.7 |regat z 10 parami haczykéw umieszczonymi na listwach [TAK
32.8 |Wyposazony w kosz wykonany ze stali nierdzewnej, kosz bez wyciecia o wym. 575x280x265 - 5szt. TAK
POZOSTALE WARUNKI
32.9 [Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK (zatgczy<)
32.10 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
33 REGAL METALOWY CHROMOWANY-magazyn
33.1 [Nazwa producenta: podaé
33.2 [Typ: podad
33.3 |Rok produkcji: podacd
Ilos¢:
33.4 3 szt.
wymiary 1000X600x2000 mm, wykonany ze staali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wszystkie krawedzie zaokragone,
33.5 Lt - TAK
profil min. 30x30x1,2 mm, bacha min. 1,5 mm
33.6 |standardowa no$nos¢ regatu 100 kg TAK
33.7 Jregulacja wysokosci potek co 25mm TAK
33.8 |regulacja poziomu regatu TAK
33.9 |trzykrotna powtoka chromowana TAK
33.10 |5 pdtek TAK
33.11 |prosty monta_z bez u_Zycia narzedzi [TAK
POZOSTALE WARUNKI
33.12 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) TAK (zataczy¢)
33.13 |Swiadectwo PZH TAK (zataczyd)
33.14 |Instrukcja montazu w jezyku polskim (przy dostawie) TAK
33.15 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
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