PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI CZESCI POMIESZCZEN BLOKU OPERACYINEGO BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA
W WODZIStAWIU SLASKIM

Tom I EGZ.1,2

PROJEKT ZMIENIAJACY PRZEBUDOWY I MODERNIZACII
CZESCI POMIESZCZEN BLOKU OPERACYIJNEGO BUDYNKU
GLOWNEGO SZPITALA W WODZIStAWIU SLASKIM

Nazwa obiektu: Budynek pawilonu gtéwnego szpitala
KOB - XI
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mgr inz. arch. Bernard topacz
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47- 400 Racibdrz

Stadium: projekt wykonawczy

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. p6z. 2016 z
p6z.zm.) niniejszym os$wiadczamy, ze projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Prace dotyczace elementéw o prostej konstrukcji w zwigzku, z czym dokumentacja nie wymaga obowigzku
zapewnienia sprawdzajacego.

lbranza: Tom I
larchitektura i konstrukcje imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Projektant: mgr inz.arch. Bernard topacz

upr. Nr 171/91/0P

mgr inz. Piotr Bykowski

Sprawdzajacy architektury: OKK/Up/07/04

mgr inz. arch. Bernard topacz

Projektant konstrukcji: upr. Nr 171/91/0P
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tom III- branza elektryczna
tom IV- branza gazy medyczne
maj 2018 r.
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE)Y POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste czionkow élqskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektoéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-FB31-9125-CFDE-3YES8

Dane zawatic w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Urzqd Walewédzki w @paly

o
Wydrlal Essyadarkl Proesireonns] i, H545,4
45-082 Opole, ul. Piastowaka 14 . 22.10.9
skrylka pooztowo 3

N ewid. 171/91/0P

STWIERDZIENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODDWEGD

DD PEUNIENIA SAMODIIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH W BUDDWNICTWIE

Na podstawie & 4 ust,1, & S ust.l, % 7, & 13 ust.1 pkt.1

razporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowes i1 Ochrony Srodowisica ¢ dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.4é) stwierdze sie, 2e:

Obywatel /ka: KOPACZ Bernard Gerard
mgr ind.arch.
urodzony/a/ dnia: 4 stycoma 1961r.
posiada priygotowanie zawodowe upowalniajace do wykonywan:s samodzielnej
funkcii projektanta oraz kierown:ka budowy 1 robdt

w specialnosci  architektoniczned

Obywatel/ka WKOPACZ Bernard Gerard Jjest upowainiony/a/ do:

1/ spor-adzania projektow w -akresie rozwiazad:

a/ architelitonicznych wszelkich ohiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyino sudowlanych obiektdw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach honstrukcyinych i schematach techniconych = wyYaczeniem
konstrukcii fundamentdw gfebokich i trudniejszych konstrukcii statycznie
niewyznaczalnych,

Z/ kiercwania, nadzorowanis i kontrolowsnia budowy 1 robdt, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania keonstrukovinych elementéw budowlanych
0raz oceniania i badania stany Echr@qma wezeliiich budynkdw
- = wy¥screniem konstrukcii J{Lu;l‘e e t‘,v-élg kich 1 trudnieiszych
kenstrukcii statycznie nieyyapa€zgim 5

2 £ &t

w2 [ s
=
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zasdwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Piotr Bykowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr OKK/UpB/07/04,

jest wpisany na liste cztonkdw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0119,

Cztonek czynny od: 27-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2017 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Zbigniew Bomersbach, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0119-2821-5F1Y-4Y2E-F8EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACI CZESCI POMIESZCZEN BLOKU OPERACYINEGO BUDYNKU GEOWNEGO SZPITALA
W WODZISEAWIU SLASKIM

= POLSKA GRUPA
) GORNICZA
ODDZIAL KWK ROW

Nasz znak: 71[rMG-MR/MGM~M/A2/632/2281f5,.;,?.7?/ Radlin, dnia 13.06.2017 r.

: PRACOWNIA PROJEKTOWA ,ARCHIDOM"
mgr inz. arch, Bernard topacz
ul. Srodkowa 5
47-400 Racibérz

Dotyczy: informacii o warunkach gérniczo - geologicznych

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.06.2017 r. w sprawie okreslenia kategorii terenu gémiczego dla
projektu inwestycji przebudowy obiektéw Szpitala usytuowanej na dz. nr 2544/145
w Wodzislawiu $I. przy ul. 26 Marca 51

Informure:

1. O mozliwosci wystgpienia, w okresie koncesyjnym tj. do 2019 roku, nastepujacych wplywow

ﬂokonanej i pro_]ektowanej dziatalnosci gorniczej:
- a poloi jest na OG ,Radlin I" oraz na terenie gérniczym

PGG sp. z0.0. Oddzml KWK ROW RUCH Marcel. W rejonie przedmiotowego terenu nie

p. d: oraz me sig dalszej ekspl ji gérniczej — teren poza wpltywami
4t S P
- lstme;pe moﬂlwu§é wystaplema wstrzaséw pochodzenia gérniczego wywolujacych
przyspi ja drgari p io Inej wartosci PGA a,,, < 50 mm/s?,
~ stosunki wodne nie ulegna zmianie,
- nie wystepuja inne czynniki mogace stanowic groienia dla wniosk j
nieruchomosci.

2. W rejonach obejmujacych przedmictowe inwestycje nie wystgpuja udokumentowane zasoby bilansowe
mozliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym tj. po 2019 roku, ktérych eksploatacja
w przysztosci w oparciu o obecne warunki techniczno - ekonomiczne projektowanej eksploatacii, moze

spowodowad wystaplenie deformad]i powierzchni terenu.

3. Niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowahiu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. nr 80, poz. 717 z pdiniejszymi
zmianaml).

4, Ninigjsza Informacja wydana jest wg stanu wiedzy na dzien 13 crerwiec 2017 r. zgodnie
z Projektem zagospodarowania ztoza ,Marcel” do 2019 roku (do kofica koncesi).

Polska Grupa Gomicza sp. z 0.0. : 40-039 Katowice, ul. Powstaricow 30 2arejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschdd

w Katowicach Wydzial V11T Gospodarezy pod numerem KRS 0000544386 » NIP: 634-283-47-28 - REGON: 360615984

«T: 44832757 22 11 « F: 448 32 255 54 53 + E: centrals@paa.pi » W: www.pga.nl » Wysoko& kapitelu zakladowego: 3 416 718 200,00 2
» BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1502 0250 0304

Oddzial KWK ROW : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzebska 10 « tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 » e-mail: row@pag.pl

» REGON: 360615984 - 00164 « Nr konta bankowego: PKC BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227

Ruch Chwalowice : 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 26 el 32 7393 113, fax: 32 7393 393 » e-mail: chwalowice@pga pl
Ruch Jankewice :  44-253 Rybnik, ul. Jastrzebska 12 « tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 » e-mail: yankowice@pgg.pl
Ruch Marcel : 44-310 Radhn, ul. Korfantego 52 » el 32 7292 113, fax: 32 7292 504 + e mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydultowy :  44-280 Rydultowy, ul. Leona 2 = tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 « e-mail: rydullowy@pga.p!

10

10
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PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI CZESCI POMIESZCZEN BLOKU OPERACYINEGO BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA

W WODZIStAWIU SLASKIM

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania:

» Zlecenie inwestora . ]

» PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACII CZESCI POMIESZCZEN = BLOKU
OPERACYIJNEGO BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA W WODZIStAWIU SLASKIM
opracowany marzec 2018 zatwierdzony decyzja pozwolenia na budowe nr 0252/18 z dnia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 462),

» Polska Norma PN-B-01027,,Rysunek budowlany” Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu,

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U. Nr 739 z 2012 r.)

» Polska Norma PN-ISO 9836 pazdziernik 1997,,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie,

okreslenie i obliczenie wskaznikédw powierzchniowych i kubaturowych.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 462),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendow
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719,

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania:

» Opracowanie branzy budowlanej.

» Przedmiotem opracowania jest projekt robdét budowlanych zwigzanych z przebudowg i
modernizacjg czesci pomieszczen bylego bloku operacyjnego na sale operacyjng z
pomieszczeniami towarzyszacymi- zakres zmian opracowania zamiennego dotyczg uktadu
pomieszczen $luzy szatniowo-sanitarnej projektowanej sali operacyjnej.

» Zakres opracowania obejmuje: wykonanie przebudowe i modernizacje pomieszczen
znajdujacych sie na IV pietrze istniejgcego szpitala.

> Projekt zamienny nie zmienia rozwiazan p.poz w stosunku do zatwierdzonego
projektu decyzja pozwolenia na budowe.

1.3 Inwestor:

» Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Ryduttowach i Wodzistawiu
ul. 26 Marca 51 )

44-300 Wodzistaw Slaski
1.4 Projektant:
Nr | Zakres Projektant Uprawnienia
1 Architektura Mgr inz. Bernard topacz Upr. 171/91/0P
2 | Architektura (sprawdzajacy) | Mgr inz. Piotr Bykowski Upr. OOK/UpB/07/04
3 Konstrukcja Mgr inz. Bernard topacz Upr. 171/91/0P
4 | Instalacje elektryczne Mgr inz. Kazimierz Kubieniec Upr. SLK/0468/PWOE/04
5 Instalacje sanitarne Mgr inz. Marian Wierzbicki Upr. 110/81
6 Instalacje gazy medyczne mgr inz. Krzysztof Imbra upr nr 71/Sz/2002
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>

>

W WODZIStAWIU SLASKIM
Opis stanu projektowanego:

Na dziatce znajduje sie oprocz budynku gtdwnego caty kompleks szpitalny z
infrastrukturg techniczng, towarzyszaca. Wejscie gtédwne do szpitala znajduje sie
w segmencie od strony pétnocnej, dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.
Dziatka uzbrojona.

Budynek objety opracowaniem zostat zlokalizowany w Wodzistawiu przy ul. 26
Marca 51. Obiekt w czesci modernizowanej sktada sie z szesciu kondygnacji
nadziemnych. Wszystkie kondygnacje przeznaczone sg na dziatalno$¢ medyczng i
rozlokowane sg na nich oddziaty t6zkowe. W czesci tej wykonane zostaty dwie
wewnetrzne klatki schodowe taczace poszczegolne kondygnacje. Do segmentu
tego przylega takze segment zabiegowy, oddylatowany od czesci t6zkowej, w
ktorej to czesci wykonana zostata osobna klatka schodowa i w ktorej zabudowano
dwa dzwigi osobowe.

Zakres prac obejmuje modernizacje pomieszczen zlokalizowanych na 4 pietrze (6
kondygnaciji).

Projekt nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu

fot. 1. widok budynku szpitala z ,lotu ptaka”, zaznaczong czesciq Szpitala podlegajacq opracowaniu , Zrédfo:

google.pl

Ogélne dane budynku —Budynek Gtowny

1.5

YV VVY

Powierzchnia zabudowy 2 542,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 8 040,88 m2

Kubatura 34 508,00 m3
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 6
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

DANE INFORMUJACE DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OBStUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zostat przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych oraz na wdzkach
inwalidzkich:

-Wejscie gtéwne do szpitala znajduje sie w segmencie od strony pétnocnej, dostosowane
dla os6b niepetnosprawnych.

-Wszystkie drzwi dostepne dla petentow o szerokosci 90cm

1.6 Ukfad funkcjonalny budynku

Istniejacy szpital posiada obecnie 280 tézek zlokalizowanych na 8 oddziatach szpitalnych
( wymagane w szpitalu instalacje SAP i DSO).

W szpitalu funkcjonujg nastepujace oddziaty:chirurgiczny,chirurgiczno-ortopedyczny,
choréb wewnetrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, ginekologii i
potoznictwa, rehabilitacji, neurologii

Oprocz oddziatbw w szpitalu znajduje sie zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oraz
laboratorium.

Obecny budynek Szpitala ma ksztatt litery T, gdzie na potgczeniu wszystkich skrzydet, w
czesci srodkowej, znajduje sie gtéwna komunikacja pionowa.

Komunikacja miedzy kondygnacjami klatkami schodowymi ewakuacyjnymi oraz windami.

Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Dziatka 2544/145 znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzistawia Slaskiego zatwierdzonego
Uchwatg Nr XXV/255/16 Rady Miejskiej Wodzistawia Slaskiego z dnia 7 grudnia 2016r.
oznaczonego symbolem C33U i stanowi tereny zabudowy ustugowej - inwestycja zgodna
Z miejscowym planem.

Przebudowa i modernizacja pomieszczen szpitala istniejacego oddzialu nie
zmienia sposobu uzytkowania budynku, nie wprowadzaja zmian w
zagospodarowaniu terenu oraz nie zmienia formy architektonicznej budynku ani
otoczenia.

1.7. Dane dt. eksploatacji gorniczej, osuwania mas ziemi i ochrony konserwatorskiej

-§ 58.4. Lokalizacja obiektéw musi uwzglednia¢ wptyw eksploatacji gérniczej zwigzanej z
wystepowaniem obszaréw i terendw gorniczych: OG i TG Radlin I KW S.A. KWK ,Marcel”
ustanowionych dla eksploatacji ztoza wegta kamiennego oraz obszaru i terenu gérniczego
OG i TG ,Pinior I"” zwigzanego z

eksploatacjg kruszyw naturalnych.

Po analizie konstrukcyjnej budynku - ukfad $cian nosnych, niewielki rozstaw Scian
nos$nych (<4,5m), oparcie stropdéw na scianach, wykonanie przeku¢ o matych
rozpietosciach - stwierdzono, ze budynek posiada odpowiednig sztywnos$¢ przestrzenng,
zwigzku z tym zabezpieczenie na szkody gornicze nie jest wymagane.

1.8 Projektowany zagospodarowanie terenu
Projekt nie wprowadza zmiany w zagospodarowaniu terenu.
1.9 Bilans terenu

Brak koniecznosci wykonania bilansu terenu. Parametry budynku i zagospodarowania nie
ulegajg zmianie w zwigzku z przebudowa.

1.10. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajq
negatywnie na $rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

1.10a Charakterystyka energetyczna budynku

Projekt nie obejmuje robdét zwigzanych ze zmiang przegrdéd zewnetrznych w zakresie
izolacyjnosci cieplnej oraz nie przewiduje sie docieplenia elewacji (ponad 25% zgodnie z
art.5 pkt.2b PB)oraz stropodachu, budynek posiada istniejgce ocieplenie przegréd.
Roboty dotyczg jedynie wymiany docieplenia na weilne mineralng w pasie wymaganej
odpornosci ogniowej $cian na granicy stref. Wetna mineralna o wspotczynniku przenikania
takim samym jak istniejgce docieplenie w zwigzku z tym charkterystyka energetyczna
obiektu nie ulega zmianie.

1.10b Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Na tym etapie inwestor nie posiada mozliwosci ekonomicznych wprowadzenia

wysokoefektownych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo tj. energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
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zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

1.11 Obszar oddziatywania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obszar
oddziatywania przedmiotowego budynku pozostaje bez zmian, poniewaz projekt nie
wprowadza zmian w tym zakresie.

1.12 Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku

Ocena stanu technicznego fragmentu - czesci budynku (w zakresie projektowanej
przebudowy) oraz ewentualnego wptywu przebudowy na konstrukcje budynku.

1.12.1 Podstawa opracowania:

Wizja lokalna

Wywiad z uzytkownikiem

Inwentaryzacja budowlana - wilasne pomiary w czes$ci budynku niezbedne do
opracowania.

1.12.2 Wizja lokalna.

W ramach wizji lokalnej przeprowadzonej dokonano:

Pomiardw inwentaryzacyjnych budynku,

Wizualnego przegladu stanu technicznego budynku,

Fotograficzng inwentaryzacje,

Pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonano przy uzyciu tasmy stalowej diugosci
5, 10 m oraz dalmierza laserowego,

YV VY

1.12.3 Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych dokonano:
Analizy inwentaryzacji budynku, analizy wizualnego przegladu budynku,
dokumentacji fotograficznej, weryfikacja rozwigzan

1.12.4 Opis konstrukcji budynku

W trakcie ogledzin obiektu nie wykonano odkrywek istniejacych elementéw
konstrukcyjnych ze wzgledu na funkcjonowanie budynku (oraz konieczno$¢ zachowania
rygorystycznych wymogow higieniczno-sanitarnych).

Opis konstrukcji na podstawie wywiadu z Inwestorem.

Fundamenty:

Poszczegdlne segmenty posadowione na ruszcie kratowym, zelbetowym, na skrzyzowaniu
taw znajdujq sie stupy szkieletu budynku.

Sciany:

Sciany zewnetrzne podtuzne i szczytowe z cegty dziurawki lub kratéowki gr 38 cm, Sciany
wewnetrzne gr. 38 cm z cegty dziurawki lub kratéwki. Sciany dylatacyjne z cegty petnej
gr 25 cm. Na wysokim i niskim parterze s',giany dylatacyjne gr. 38 cm. Sciany zewnetrzne
niskiego parteru z cegty petnej gr 51 cm. Sciany zewnetrzne ocieplone.

Stropy:
15
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Stropy na wszystkich kondygnacjach strop AKERMANA o wys. 26 cm (pustak 22 cm
+ptyta zbrojona 4 cm). Balkony - ptyta zelbetowa monolityczna.

Schody:
Schody ptytowe zelbetowe.

Budynek podzielony na segmenty oddzielone dylatacjami.
Konstrukcja przedmiotowego budynku szkieletowa zelbetowa stupowo-ryglowa podtuzna.

Dach:
Dach - ptyty korytkowe na zebrach prefabrykowanych, pokryty papg asfaltowa.

Tynk wewnetrzny —cementowo-wapienny
Okna -PCV kolor biaty —budynek po termomodernizacji.
Tynk zewnetrzny- budynek docieplony, tynk cienkowarstwowy kolor niebiesko-szary.

Przeglad wizualny budynku - w obrebie opracowania

Sciany budynku bez widocznych zarysowan.

Stropy bez spekan, zarysowan

Podtogi w pomieszczeniach ceramiczne lub wyktadziny mocno zuzyte

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w stanie dobrym

Z biezacej obserwacji powtoki malarskie zuzyte.

Stolarka okienna PCV w stanie dobrym (budynek po termomodernizacji).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna pcv oraz drewniana posiada $lady uzytkowania.
Oscieza drzwi z ubytkami, zadrapaniami oraz miejscowe obicia.

> Nie zauwazono zawilgocen Scian i posadzek.

vYVVvVvVvyvyVvy

Analiza stanu technicznego budynku.
Elementy konstrukcyjne w stanie dobrym.

Whnioski

Istniejacy budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Po przeprowadzonych wi-
zjach lokalnych w istniejacym budynku gtdwnym Szpitala stwierdza sie, ze nie wystepujg
przeciwwskazania do wykonywania prac zwigzanych z przebudowa oraz remontem po-
mieszczen. Stan techniczny widocznych elementéw konstrukcyjnych pozwala przeprowa-
dzi¢ prace opisane w zakresie robdt zwigzanych z przedmiotowg przebudowg i moderni-
zacja.

Wszelkie uszkodzenia elementéw konstrukcji, odstoniete w trakcie prowadzenia prac
zwigzanych z przebudowa nalezy zgtasza¢ do projektanta. Jednoczesnie stwierdza sie, ze
zakres prac remontowych nie wplynie w sposdb niekorzystny na stan techniczny obiektu.

Nie zmienia sie funkcji obiektu i nie wprowadza dodatkowych obcigzen dla konstrukcji bu-
dynku.
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fot. 2. widok elewacji zachodniej

fot. 1. widok elewacji wschodniej #r6dllo: materiat whasny

zrodfo: materiat wiasny

fot. 4. widok komunikacji przed salg operacyjng

fot. 3. widok istniejgcej sali operacyjnej #r6dlo: materiat whasny

zrodfo: materiat wiasny

1.13 Opis robdt budowlanych

Prace ogolnobudowlane i instalacyjne obejmowac beda:

. demontaz istniejacych elementéw wykonczenia wnetrz wraz ze stolarkg drzwiowq
wewnetrzng,

. wymiana stolarki drzwiowej,

. przebudowa pomieszczen (rozbidrka fragmentéw Scianek dziatowych - wyburzenia,

wykonanie nowych Scianek dziatowych)

« skucie, wymiana i utozenie nowych okfadzin S$ciennych, naprawa ubytkéw tynkow i
wykonanie gtadzi na $cianach

. wykonanie fartuchéw z wyktadzin PCV wokdét umywalek i blatow

. wykonanie okfadziny PCV na $cianach sali operacyjnej

. remont posadzek, wykonanie nowych posadzek, utozenie nowych wykfadzin obiektowych.

. wymiana parapetéw wewnetrznych

. wykonanie podkonstrukcji stalowej pod podwieszany osprzet medyczny

+ wykonanie sufitu podwieszonego

. prace zwigzane z wymiang oraz dostosowaniem do potrzeb oddziatu, instalacji roboty
wykonczeniowe.

Uwaga,
Zakres prac przebudowy i modernizacyinych nie wptywa na schemat statyczny budynku. Prace do-
tyczg elementéw o prostej konstrukcji w zwigzku z czym dokumentacja nie wymaga obowigzku za-

pewnienia sprawdzajgcego.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy w miare precyzyjnie ustali¢ czas wykonywania prac ucigzli-
wych i hatasdliwych.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ skucia tynkéw oraz oktadzin, posadzek a takze rozbidrek
czesci scianek dziatowych. Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

W celu dostosowania fragmentu budynku do potrzeb aktualnych przepiséw konieczna jest likwida-
cja czesci Scianek dziatowych. Prace remontowe wymuszajg wykonanie czesciowo wymiane stolarki
drzwiowej. Wymianie podlega takze czes¢ istniejgcych posadzek.

1.14  Zmiany funkcjonalne
Na czwartym pietrze budynku projektuje sie modernizacje pomieszczen bytego bloku operacyjnego

na cele gabinetu badania gérnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wg odrebnego opra-
cowania na ktore zostata wydana decyzja pozwolenia na budowe oraz modernizacje pomieszczen
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bytego bloku operacyjnego na sale operacyjng z pomieszczeniami towarzyszacymi, wchodzacy w
zakres niniejszego opracowania.

Na wspomnianej kondygnacji projektuje sie zmiane rozmieszczenia pomieszczen obstugujace mo-
dernizowang sale operacyjng. Zmiany projektowe obejmujg pomieszczenia w podtnocnej czesci
skrzydta srodkowego Gtdwnego Budynku Szpitala.

Wigze sie to z :
- cze$ciowg wymiana stolarki drzwiowej,
- wyburzeniem czesci istniejacych dziatowych,
- zamurowaniem otworéw drzwiowych w miejscach wskazanych na
projektowanego ,
- wykonanie projektowanych $cian dziatowych,
- remont posadzek, wykonanie nowych posadzek
- wykonanie podkonstrukcji stalowej pod podwieszany osprzet medyczny
- wykonanie sufitu podwieszonego
- prace zwigzane z wymiang oraz dostosowaniem do potrzeb modernizowanej sali operacyjnej, in-
stalacji elektrycznych, sanitarnych oraz gazéw medycznych.
- wykonanie gtadzi wraz z robotami malarskimi

rysunku stanu

Uktad funkcjonalny budynku umozliwia dostep na oddziaty poprzez obudowane klatki schodowe
( czesciowo wydzielone drzwiami o odpornosci ogniowej) i przez dwie windy znajdujace sie w $rod-
kowej czesci budynku.

Z klatek schodowych istnieje mozliwos¢ bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku.
Klatki schodowe sg wyposazone w system oddymiania.

1.15 Zestawienie pomieszczen -stan istniejacy

Lp. Kondygnacja 6 pietro 4 Powierzchnia Rodzaj posadzki | Rodzaj wykonczenia
Scian
1 2 3 4 5
pomieszczenia istniejacego bloku operacyjnego adaptowanego na pomieszczenia gabinetu
badania gérnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wg odrebnego opracowania
1 Komunikacja 34,39 Wyktadzina Malowanie
2 Komunikacja 40,18 Ptytki ceramiczne | Malowanie
3 Pom. gospodarcze 10,47 Wyktadzina Malowanie
4 Przejscie do sali nr 3 7,50 Wyktadzina Malowanie
5 Sala operacyjna nr 3 28,39 Wyktadzina Malowanie
6 Pom. porzadkowe 9,93 Wyktadzina Plytki ceramiczne
7 Sala operacyjna nr 2 27,65 Wyktadzina Malowanie
8 Przejscie do sali nr 2 8,56 Wyktadzina Plytki ceramiczne
9 Pom. sterylizacji 17,18 Wyktadzina Malowanie
Razem 184,25
Lp. Kondygnacja 6 pietro 4 Powierzchnia Rodzaj posadzki
1 2 3 4
pomieszczenia istniejacego bloku operacyjnego adaptowanego na pomieszczenia sali operacyjnej
10 sanitariat 2,67 Ptytki ceramiczne | Plytki ceramiczne
2m/Malowanie
11 Przyjecie do myjni 4,01 Ptytki ceramiczne | Plytki ceramiczne
2m/Malowanie
12 Pom. gospodarcze 7,68 Ptytki ceramiczne | Malowanie farba
olejna
13 myjnia 14,62 Ptytki ceramiczne | Ptytki ceramiczne
2m/Malowanie
14 Pom.sterylizatorni 17,74 Ptytki ceramiczne | Ptytki ceramiczne
2m/Malowanie
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15 Sala operacyjna 1 28,94 Ptytki ceramiczne | Ptytki ceramiczne do
petnej wysokosci
pomieszczenia (3,23m)

16 Przyjecie do sali nr 1 9,95 Ptytki ceramiczne | Plytki ceramiczne
2m/Malowanie

17 dyzurka 17,60 Wyktadzina Malowanie

Razem 101,22

1.16 Zestawienie pomieszczen (powierzchnia uzytkowa) -stan projektowany

Lp. Kondygnacja 6 pietro 4 Powierzchnia Rodzaj posadzki
1 2 3 4
pomieszczenia sali operacyjnej projektowanej
1.01 Sala operacyjna 32,32 Wyktadzina PCV Oktadzina z ptyt
elektroprzewodzaca |PCV
1.02 Pokdj przygotowania 10,33 Wyktadzina PCV okfadzina $cian z
pacjenta elektroprzewodzaca |tapety =z widkna
szklanego
przeznaczona do
stosowania w
szpitalu/malowanie
1.03 Sluza pacjenta/materiatowa 7,36 Wyktadzina PCV okfadzina $cian z
elektostatyczna tapety z widkna
szklanego
przeznaczona do
stosowania w
szpitalu/malowanie
1.04 Pom brudne 7,92 Wyktadzina PCV oktadzina $cian z
elektostatyczna tapety z widkna
szklanego
przeznaczona do
stosowania w
szpitalu/malowanie
1.05 Komunikacja 7,97 Wyktadzina PCV Malowanie
elektostatyczna
1.06 |Szatnia brudna 4,02 Wyktadzina PCV Malowanie
elektostatyczna
1.07 Woc/sanitariaty 5,56 Wyktadzina PCV Okfadzina PCV do
antyposlizgowa petnej wysokosci
1.07a [Wc 1,35 Wyktadzina PCV Oktadzina PCV do
antyposlizgowa petnej wysokosci
1.08 Szatnia czysta 5,04 Wyktadzina PCV Malowanie
elektostatyczna
1.09 | pom socjalne 6,61 Wyktadzina PCV Malowanie
elektostatyczna
1.10 Przygotowanie personelu 5,85 Wyktadzina PCV oktadzina $cian z
elektostatyczna tapety z widkna
szklanego
przeznaczona do
stosowania w
szpitalu/malowanie
1.11 Pom. porzadkowe 1,181 Wyktadzina PCV Malowanie
1.12 | pom opiséw 3,95 Wyktadzina PCV Malowanie
elektostatyczna
1.13 Komunikacja ogdlna 40,39 Wyktadzina PCV Malowanie
1.14 | magazyn mat. 1,70 Wyktadzina PCV Malowanie
niesterylnych elektostatyczna
1.15 magazyn sprzetu 6,35 Wyktadzina PCV Malowanie
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| elektostatyczna |

Razem 150,53

2. Opis zastosowanych technologii i materiatéw - architektura
2.1. Opis zastosowanych technologii i materiatow

Przedmiotem opracowania jest wykonanie technologii medycznej dla modernizacji bytego
bloku operacyjnego Szpitala w Wodzistawiu Slgaskim. Byty blok operacyjny znajduje sie na
6 kondygnacji (4 pietrze) i jest potaczony traktem komunikacyjnym z pozostatg czescig
Szpitala.

Tuz przy wejsciu na blok operacyjny znajduje sie trzon komunikacyjny - 2 dzwigi i klatka
schodowa.

Wyposazenie. Na tym etapie projektu przewidziano usytuowanie najbardziej istotnych
mebli i urzadzen, ogdlny spis znajduje sie na rysunkach.

Wyposazenie nie jest przedmiotem opracowania.

3. Opis konstrukgji
3.1. Zatozenia wyjsciowe
Dane materiatow konstrukcyjnych:

e Beton B25 faa = 13,3MPa,
e Stal zbrojeniowa 34GS fya = 350MPa,
lub wyzsza RB500W fya = 420MPa,
e Stal strzemion St0s fya = 190MPa,
e Stal - elementy walcowane St3S fa = 215MPa

Zestawienie obcigzen dziatajacych na budynek wykonano o nastepujace normy:
« zasady ustalania obcigzen wg PN- 82/B- 02000,

obcigzenia state wg PN- 82/B- 02001,

obcigzenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,

obcigzenie $niegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:2006,

obcigzenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011/Az 1:2009,

Obliczenia nos$nosci wykonano w oparciu o normy:
. konstrukcje zelbetowe wg PN- B- 03264:2002,
. konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999
. konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200

Oprogramowanie inzynierskie:
« Autodesk Robot Structural Analysis 2012
e Auto CAD 2011 LT

Literatura:

e Poradnik inzyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Warszawa 1998.

« Witlun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKL, Warszawa 2000 r.

« Kobiak J. Stachurski W. Konstrukcje zelbetowe. Arkady, Warszawa 1984 - 1991 r.

« Michalak H., Pyrak ST. Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady,
Warszawa 2000 r.

e Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowane - materiaty i konstrukcje.
Arkady, Warszawa 1993 r.

* Nizynski W. Przyktady obliczen konstrukcji budowlanych z drewna. WSIP,
Warszawa 1994 r.
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* Neuhaus H. Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszow
2004 r.

3.2. Wymagania dotyczace materiatdw konstrukcyjnych

Poszczegolne elementy konstrukcyjne musza spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej.
Na rysunkach architektonicznych (oraz w ,Opisie wymagan ochrony przeciwpozarowej”)
podano klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych przegrod.

3.3. Uktad konstrukcyjny budynku

Budynek wolnostojacy o ztozonej bryle podzielony dylatacjami.

Dach ptaski kryty papa. Konstrukcja szkieletowa z wypetnieniem w postaci cegty
dziurawki, kratéwki oraz petnej. Strop Ackermana oparty na belka zelbetowych.

3.4. Zastosowane schematy statyczne
W projektowanym budynku wystepuja proste schematy statyczne o znanych
rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne.

3.5. Zastosowane rozwigzania

3.1.0. Wyburzenia
Wyburzeniom podlegajg $cianki dziatowe lub ich fragmenty w celu dostosowania
istniejgcych pomieszczen do projektowanych pomieszczen sali operacyjnej.

Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy sprawdzi¢ przebieg instalacji
tranzytowych zasilajacych pozostate kondygnacje budynku a biegnacych (w $cianach,
szachach, kanatach technologicznych) przez przebudowywang strefe szpitala.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wydzieli¢ cze$¢ czynnego szpitala na
czas remontu od pomieszczen przebudowywanych szczelnymi kurtynami oraz odcigé
przewody elektryczne.

Demontaz stolarki drzwiowej:
- Skrzydta drzwiowe i oscieznice nalezy zdemontowac i usung¢ poza rozbierany obiekt.

Rozbidrka oktadziny scian i posadzek

- Oktadziny $cian rozbiera¢ recznie. Dopuszcza sie stosowanie metody udarowej rozbiorki
posadzek i oktadziny s$cian. Gruz nalezy sukcesywnie wynosi¢ poza teren rozbidérki a po
zakonczeniu robdt, gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Zabrania sie sktadowania gruzu
na poziomie stropu remontowanego pomieszczenia.

Uwaga!

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robét, do kontenerdw,
w sposoOb zabezpieczajacy przed pyleniem.

3.1.1. Sciany poziomu nadziemia.
> Sciany wewnetrzne nie podlegajg przerdbce.
3.1.2. Scianki dziatowe
> Projektowane $ciany dziatowe wykonac¢ z obustronnych ptyt gipsowo-kartonowych

na konstrukcji stalowej z wypetnieniem wetng mineralng. ( o odpowiedniej
odpornosci ogniowej)
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> W Scianie dziatowe miedzy pomieszczeniem 1.01 a 1.04 wykonac¢ wzmocnienie
przy oknie podawczym i drzwiach z profili systemowych lub rur kwadratowych Rk.
75X75x5. Rury mocowac do stropu (za pomocg blach czotowych grubosci 10mm)
za pomocg kotew wklejanych M 12 kl. 8.8.
> Wzmocnienie wykonac ze stali St3Sx zabezpieczonej antykorozyjnie.
3.1.3. Stropy.
> Nie wymagajq przebudowy.
3.1.4. Podkonstrukcja pod urzadzenia medyczne
> Ze wzgleddw technologicznych w projektowanej sali operacyjnej wykonano
podkonstrukcje wzmacniajacg pod oswietlenie przyjmujac obcigzenie wg danych
wybranego danego producenta. W trakcie realizacji sprawdzi¢ nosnosc
zastosowanych elementow konstrukcyjnych z obcigzeniem zastosowanych
urzadzen.
> Przyjeto ze podkonstrukcja sktadac¢ sie bedzie z ceownikdw utozonych na stropie
(poddasze nieuzytkowe)prostopadle do zeber stropu Ackermana, ponizej stropu
wykonac¢ blache stalowg. Ceowniki i blache skreci¢ srubami min 4 szt. Ramie
kolumny i lampy mocowac¢ do blachy stalowej wg wytycznych producenta(kolumn
lamp).
> Kolumne medyczng znajdujacq sie pod istniejacym podciggiem zelbetowym
mocowac do podciggu za pomocg kotew wklejanych na zywicy (minimum 6sztuk).
> Podkonstrukcje wykonac ze stali St3Sx zabezpieczonej antykorozyjnie
> Przyjeto, ze podkonstrukcja nie jest gtdwnym elementem konstrukcji budynku
wiec nie wymaga zabezpieczenia pozarowego elementdw stalowych.
> Sposob wykonania podkonstrukcji wg rysunkéw konstrukcyjnych
> Wymiary blach i otworowanie wg wytycznych Producenta osprzetu medycznego
> Obcigzenia od sprzetu nie moggq przekracza¢ wartosci podanych na rysunkach
3.1.5. Nadproza
> Nie wykonuje sie zmian otwordéw w $cianach nosnych
3.1.6 Tynki
> Tynki wewnetrzne $cian w miejscach uzupetnien wykonac¢ jako tynki cem -wap
kat. III.
> Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw i technologii wykonczenia Scian
wewnetrznych po uzgodnieniu z inwestorem.
> Na tynkach przed pracami malarskimi nalezy wykona¢ gtadzie gipsowe 2
warstwowe. Wszystkie narozniki wypukte ( okna, naroza komindw) wzmocnié
naroznikami aluminiowymi perforowanymi.
> Na sufitach w pomieszczeniach wykona¢ obudowy z sufitow rastrowych
kasetonowych.
3.1.7. Parapety
» Parapety wewnetrzne do wymiany na PCV biate.
3.1.8. Stolarka drzwiowa
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3.1.9.

W WODZIStAWIU SLASKIM
Do projektowanych pomieszczen drzwi higieniczne do uzytkowania w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higieny, czystosci, odpornosci na
wilgo¢ ptaskie w okleinie CPL o grubosci 0,7 mm w kolorze biatym.
Oscieznice do skrzydet ptaskich jako oscieznice stalowe, regulowane wykonane z
blachy o gr. min 1.5 mm. Oscieznice lakierowane proszkowo na kolor biaty.
Oscieznice wyposazone w uszczelki na obwodzie. Klamki metalowe z rozetkg w
kolorze srebrnym. Otwarcie drzwi nie powinno powodowa¢ zawezenia otworu
wewnetrznego.
Drzwi do sali operacyjnej higieniczne o poszyciu z laminatu poliestrowego grubosci
ok.2mm wzmocniony widéknem szklanym , drzwi rozwierane, automatyczne

Posadzki

Rodzaje posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach zostaty podane w
zestawieniu pomieszczen.

Podtoza pod posadzki wykonywaé zgodnie z PN - 88/B-06250 oraz PN - 62/B-
10144 i Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych.

Przed wykonaniem nowej posadzki nalezy wykonac¢ reperacje istniejacego
podkifadu. Przyjeto ze wzgledu na znaczne nieréwnosci i znaczng degradacje
podkfaddw, iz nalezy sku¢ czesciowo istniejgce posadzki betonowe.

Posadzki w pomieszczeniu sali pacjentow, komunikacji wykona¢ z wykfadzin PCV
(homogenicznej) wraz z cokolikami wywinietymi na $ciane o wysokosci 10 cm.
Zastosowa¢ wyktadziny homogeniczne winylowe dopuszczone do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, o grubosci min 2,0 mm. Klasa uzytkowa 34-43, grubos¢
warstwy uzytkowej min 2,0 mm. Pasy posadzki taczy¢ za pomoca spawania.
Projekt nie przewiduje w swym zakresie projektu kolorystyki posadzek.
Kolorystyke w uzgodnieniu z inwestorem z zatozeniem wykonania cokolika wys 10
cm i pasow przy $cianach o szerokosci 30 cm w innym kolorze.

Posadzki z wyktadzin uktadaé na uprzednio przygotowanym podtozu. Podtoze musi
by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywac
zadnego rodzaju markeréw, dtugopisow kulkowych, farb, itp., ktére moga
powodowacl przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie
oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

Przygotowanie podioza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne
z aktualnymi standardami obowigzujacymi w danym kraju. Wilgotnos$¢ podtoza po-
winna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przepro-
wadzania testow zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy uzyciu metody
CCM.

Wazne jest, aby rolki byty przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedgq insta-
lowane przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze
pokojowej wynoszacej 15°C. Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty
czas montazu.

Minimalna temperatura podtoza powinna wynosi¢ 12°C. Zalecana wzgledna
wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeni u powinna wynosi¢ 30-60%.Nalezy uzyc
kleju w ilosci ok. 250g/m2. Do frezowania i spawania nalezy przystapi¢ po min. 24
h od instalacji. Frezowanie powinno by¢ na min 2/3 gtebokosci wyktadziny. Po
instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostate
resztki kleju powinny zosta¢ suniete za pomoca spirytusu i czystej szmatki. Lekko
zabrudzone podtogi: odkurz, zamie¢, Ilub przetrzyj wilgotnym mopem
powierzchnie, aby usung¢ brud i kurz pozostaty po budowie. Dla duzych
powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w potgczeniu ze szczotkami lub
czerwonym padem dla bezpieczenstwa posadzek).
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UWAGA:

Kontrole i odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie, przy udziale przedstawiciela
Inwestora, Wykonawcy podtozy i Wykonawcy posadzek.

Warunki wykonywania robot posadzkowych:

Posadzki nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych,
wykonczeniowych i instalacyjnych.

Pomieszczenia lub strefy, w ktorych wykonuje sie posadzki muszg by¢ wydzielone
i zabezpieczone przed ogdélnym dostepem. Minimalna temperatura podtozy
betonowych powinna wynosi¢ + 15° C

Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ + 15°C
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekroczy¢ 70%.

Pomieszczenie musi by¢ wentylowane.

3.1.10. Roboty malarskie

>

Istniejgce warstwy farb do usuniecia. Powstate fragmenty po skuciu okfadzin
ceramicznych, nowe $ciany nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo - wapiennym,
a nastepnie wykonac¢ gtadz gipsowq. Nalezy przewidzie¢ ewentualne uzupetnienia
gtadzig szpachlowg na istniejgcych tynkach w miejscach ubytkow a nastepnie
wykona¢ gtadzie gipsowe na écianach. Sciany w zabudowie gipsowej,
zagruntowane i malowane.

Sciany w wybranych pomieszczeniach malowaé farbami lateksowymi zmywalnymi,
odpornymi na szorowanie oraz odpornymi na mycie srodkami dezynfekujacymi, z
zastosowaniem odpowiedniego podktadu - gruntu pod farbe.

Farba musi posiadac atesty pozwalajace na stosowanie w szpitalach.

W pomieszczeniu przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania
personelu, na $cianach wykona¢ oktadzine z tapet z witdkna szklanego
przeznaczona do stosowania w szpitalu oraz malowana farbg lateksowg. Sposob
wykonania oktadziny wg wskazéwek producenta.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Stosowac farby lateksowe wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Podstawowe parametry materiatu:

Farba lateksowa mat.
Wysoka odpornos¢ na dziatanie srodkow dezynfekujgcych, bezrozpuszczalnikowa,
bez srodkdw zmiekczajacych, beze misyjna, odpornos¢ na srodki dezynfekujace.

Gestosc¢ -ENISO 28111,2 -1,4-1,6g/cm3
Zuzycie - EN 13 300 - 7,5 m2/I
Potysk - EN 13 300 - gteboki mat
Odpornos¢ na szorowanie na mokro - EN 13 300 -1

Zdolnos¢ krycia - EN 13 300 -2

Maksymalny rozmiar ziarna - EN 13 300 - drobne

3.1.11. Standard wykonczenia wnetrz

Ze wzgledu na wymagang specyfike funkcjonowania pomieszczen przyjeto trzy grupy
standardu wykonczenia wnetrz.
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a) o wysokich wymaganiach higienicznych i szczelnosci powierzchni oraz umozliwiajacych
mycie i dezynfekcje.

sala operacyjna

Posadzka -wyktadzina PCV homogeniczna, elektroprzewodzaca, antyposlizgowa R 10
Sciany- obudowa istniejacych powierzchni écian zabudowg z pityt 2x GKBI. Wykonanie
okfadziny Sciennej z higienicznych ptyt PCV gr ok. 2,5 mm do petnej wysokosci z
dopuszczeniem do stosowania w stuzbie zdrowia.

Sufit - sufit podwieszony demontowany o podwyzszonych wymaganiach higienicznych,
zapewniajacy szczelnos¢ konstrukcji

b) o wymaganiach higienicznych umozliwiajacych mycie i dezynfekcje
pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania personelu, sluza

pacjenta/materiatowa, pom. brudne przy sali operacyjnej

Posadzka -wyktadzina PCV homogeniczna,antystatyczna, antyposlizgowa R 10

Sciany (pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania personelu,
sluza pacjenta/materiatowa)- Wykonanie oktadziny Sciennej z tapet z witdkna szklanego
przeznaczona do stosowania w szpitalu oraz malowana farbg lateksowg, do peinej
wysoKosci.

Sciany (pom. brudne przy sali operacyjnej) - Wykonanie okfadziny $ciennej z
higienicznych ptyt PCV gr ok. 2,5 mm do petnej wysokosci z dopuszczeniem do
stosowania w stuzbie zdrowia.

Sufit - sufit podwieszony demontowany o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

€) o wymaganiach higienicznych dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia

pomieszczenia dyzurki lekarskiej, szatni, brudownik

Posadzka -wyktadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa R9

Sciany- $ciany malowane farbami lateksowymi do petnej wysokosci.

Sufit - sufit podwieszony demontowany o wymaganiach higienicznych.

d) pomieszczenia mokre

wc personelu, wezet sanitarny(natrysk)

Posadzka- wyktadzina pcv na bosa noge(natrysk)
Sciana- oktadzina z wykfadziny PCV do petnej wysokosci
Sufit — sufit podwieszony demontowany

3.1.12. Wentylacja
> W pomieszczeniach przewidziano wystepowanie wentylacji mechanicznej.
3.1.13. Uwagi koncowe do projektu budowlanego:

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi prowadzenia prac na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy:
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m. Strefe
niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrddto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow, nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq spadaé przedmioty lub
materiaty - jednak nie mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrddta
zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
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przebicie przez spadajace przedmioty. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.
b) rusztowania
Rusztowania powinny:
1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
2) posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk
pracy,
4) stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku.
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Przy wykonywaniu
robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do stalych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.
4. Instalacje sanitarne (wg tomu II)
Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych w obiekcie zostalo dokonane w projekcie
architektoniczno-budowlanym. Instalacje wodne i kanalizacyjne zostaty zaprojektowane
dla wszystkich urzadzen sanitarnych ujetych w projekcie architektonicznym.

5. Instalacje wentylacyjne (wg tomu II)
6.Instalacje elektryczne (wg tomu III)
7. Instalacje gazéw medycznych (wg tomu IV)
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8. Ochrona p.poz

Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu robot budowlanych zwigzanych z
przebudowg i modernizacjq czesci pomieszczen bloku operacyjnego. Opracowanie
dotyczy pomieszczei 4-go pietra bytego bloku operacyjnego w Wodzistawiu Slgskim, ul.
26 Marca 51 opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 4. ust.1. rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej [Dz. U. z
14.12.2015r., poz. 2117 ].

Objete niniejszym projektem pomieszczenia na pietrze 4-tym beda stanowi¢ odrebng
strefe pozarowa. W zwigzku z tym w dalszej czesci opisu ,Warunkow ochrony
przeciwpozarowej” nie rozpatruje sie zagadnien bezpieczenstwa pozarowego dla catego
obiektu szpitala.

Podstawowe akty prawne i wiedza techniczna oraz dokumenty udostepnione przez

inwestora.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [ tj. Dz. U. 2016 r. poz. 290).[1]

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1422).
[2]

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).[3]

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).[4]

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
14.12.2015 r., poz. 2117).[5]

U PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.[6]

U PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
[7]

. PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe. [9]

. PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. [10]

U PN-EN 50172. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. [11]

U Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego. Wyd. SITP WP-01:2006 [12]

. Warunki  techniczne wykonania ,Wytycznych projektowania os$wietlenia

awaryjnego SITP WP-01:2006". Wyd. CHOLEMASTER, Wactaw Cholewa. Podrecznik
projektowania krok po kroku. [13].
U Instrukcja ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych

Z uwagi na odpornos¢ ogniowq” Pomoc bibliograficzna: Ochrona przeciwpozarowa nr 1/06
str. 2 do 10 [14].

. Wi, Starosolski, Konstrukcje zelbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2, wyd.
PWN - W-wa 2006 r. [15].
. Seminarium NT Zakopane, 30.09.-02.10.2010 Andrzej Borowy, Grzegorz Wozniak,

Piotr Smardz ,Dokumentowanie w projekcie budowlanym klasy odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych” str. 31 i 39 oraz 61 . [16].

U Seminarium NT Zakopane, 29.09-01.10.2011 ,Dokumentowanie w projekcie
budowlanym klasy odpornosci ogniowej elementéow budynku” str. 44 i 63. [17].
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W przypadku projektowania i budowy budynku zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.), konieczne jest spetnienie wszystkich wymagan, okreslonych w tym rozporzadzeniu.
Podstawe uzgodnienia stanowig dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego, zalezne od przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego
procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub sktadowania, wystepujacych w
obiekcie budowlanym zagrozen pozarowych oraz warunkdw technicznych obiektu
budowlanego, obejmujace w szczegdlnosci:

8.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Budynek gtdwny szpitala posiada szes$¢ kondygnacji nadziemnych i jedng podziemna.
+  Wysokos$¢ budynku 21,50 m- budynek sredniowysoki [SW].

« Powierzchnia zabudowy catego budynku gtéwnego - 2 542 m?,

« Powierzchnia catego budynku gtéwnego - 8 040,88 m?,
« Kubatura catego budynku gtdwnego - 34 508 m?,

« Ilosc kondygnacji nadziemnych -6

» Ilos¢ kondygnaciji podziemnych R
« Powierzchnia wewnetrzna pietra 4-go 300,25 m?i kubature 975,81 m?3, w tym
powierzchnia uzytkowa objeta projektem 134,43 m?i kubature 435m?3,

Zagospodarowanie kondygnacji:

PIETRO 4-te: pomieszczenia objete projektem: pomieszczenia bytego bloku operacyjnego
przeksztatcone (przebudowa i modernizacja) na pomieszczenia obstugujace sale operacyjng
( lokalizacja sali wg stanu istniejgcego) oraz pomieszczenia nie objete projektem tj.
przebudowg i modernizacjg czesci pomieszczen bylego bloku operacyjnego na cele
gabinetu badania gdérnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego na roboty ktore
zostato wydane pozwolenie na budowe. Cze$¢ nie objeta niniejszym opracowanie oraz
cze$¢ stanowigca zakres opracowania stanowig jedng wydzielong strefe pozarowa.

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celdw projektowych;

Zgodnie z informacjq uzyskang od inwestora w budynku nie bedq stosowane
[sktadowane] materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2. ust.1. pkt. 1 lit. a do h
rozporzadzenia [3].

8.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na ze-
wnatrz pomieszczen;

Caty budynek szpitalny, w tym réowniez pietro 4-te objete niniejszym projektem zalicza sie kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1II. Brak pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 30 osob. W
pomieszczeniach objetych zakresem projektu moze przebywac tacznie do 6 oséb.

8.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
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Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Wiec gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie. W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i magazynowych, powigzanych
funkcjonalnie z catym obiektem, gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m2.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W obiekcie i przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

8.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Budynek szpitala, w ktérym pietro 4 - te objete sg niniejszym projektem, jest budynkiem 6
kondygnacyjnym, sredniowysokim , zaliczonym ZL II.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej ,,B”.

Budynek spetnia wymagania co najmniej dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg nastepujace
warunki:

> gtowna konstrukcja nosna - R120,
» konstrukcja - R30,
> stropy? - REI60,
> $ciana zewnetrznab? - EI 60,
> $ciana wewnetrzna? - EI 30,
> przekrycie dachu - RE30,

Wymagania pozostate:
> $ciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 120,

drzwi oddzielenia przeciwpozarowe - EI 60 z samozamykaczem,

strop oddzielenia przeciwpozarowego nad parter - REI 60.

zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang
dla

tych elementéw [dla przewoddw wentylacyjnych (EIS)]tj. dla przepustow w
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego - EI 120 a w stropach - EI 60 [dla
przewodow wentylacyjnych EIS 60].

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sSciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych [p.CDin kgpsp 78].

\ A A%

U zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04 m w
écianach stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian i stropdow tego pomieszczenia [dotyczy kottowni,
wydzielonych pozarowo klatek schodowych i centrali wentylacyjnej oraz holéw i
korytarzy stanowigcych droge komunikacji ogolnej bedacych drogami
ewakuacyjnymi wiodgacymi od wyjscia z klatki schodowej do wyjscia na
zewnatrz budynku wymienione w § 256 ust. 5i § 256 ust. 6 [rozp. 3].

. obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - EI 30,

. obudowa klatki schodowej - REI 60,

! klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz z
polaczeniem ze stropem [§216.1.-poz 3]
? jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukeji nosnej, powinna takze spetnia¢ kryteria no$nosci ogniowej(R)

[§216.1.-poz 3
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. obudowa poziomej drogi komunikacji ogdlnej stanowigcej wyjscie z klatki
schodowej EI 60,

. biegi i spoczniki schodéw- R 60, wykonane z materiatdw niepalnych,

. obudowa szachtow/szybdéw instalacyjnych przechodzacych przez strop
oddzielenia przeciwpozarowego - EI 60,

. na styku scian oddzielenia przeciwpozarowego ze $ciang zewnetrzng winien by¢
zapewniony, na catej wysokosci sciany zewnetrznej, pas z materiatu niepalnego
0

szerokos$ci co najmniej 2 m o klasie odpornosci ogniowej co najmniej - EI 60,

ocieplenie budynku- nierozprzestrzeniajgce ognia tj. co najmniej ,B-s3, d0"[dla

éciany zewnetrznej stanowiacej oddzielenie przeciwpozarowe stosowa¢ do

ocieplenia materiat niepalny np. welna mineralna], wzglednie zapewniono

wysuniecie $ciany oddzielenia ppoz. na min. 30cm poza lico $ciany zewnetrznej.
Wetna mineralna o wspofczynniku przenikania takim samym jak istniejgcy styropian w
zwigzku z tym charkterystyka energetyczna obiektu nie ulega zmianie.

Drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej nalezy
zaopatrzy¢ w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

Elementy wykonczenia wnetrz.

Na drogach, stuzacych celom ewakuacji beda stosowane materiaty i wyroby budowlane,
co najmniej trudno zapalne. Do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

Oktadziny sufitow beda wykonywane z materiatdw, co najmniej trudnozapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci kurtyn, zaston, draperii, kotar oraz zaluzji za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktorych wiasciwosci okresSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze
nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1)t =4s,

2)t < 30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujq ptonace krople.

Projektowanie i dokumentowanie klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych w
niniejszym projekcie wykonano w oparciu o normy europejskie — eurokody i wiedze
techniczng [pozycja 14 do 17].

Istniejace i projektowane elementy budowlane beda spelniaé, co najmniej
powyzsze wymagania.

OPIS BUDOWLANY

Sciany: $ciany zewnetrzne podiuzne i szczytowe z cegty dziurawki lub kratéwki gr. 38
cm, $ciany wewnetrzne gr. 38 cmz cegty dziurawki lub kratéwki.

Sciany dylatacyjne z cegty petnej gr. 25 cm. Na wysokim i niskim parterze $ciany
dylatacyjne gr. 38 cm. Sciany zewnetrzne niskiego parteru z cegty petnej gr. 51 cm.

Stropy:
Stropy na wszystkich kondygnacjach strop AKERMANA o wys. 26 cm (pustak 22 cm +
ptyta zbrojona 4 cm).
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Schody:

Biegi schoddw i spoczniki w budynku prefabrykowane-betonowe.
Dach prefabrykowany z ptyt korytkowych gr. 6 cm, pokrycie papq asfaltowa.

8.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Objete niniejszym projektem pomieszczenia na pietrze 4-tym bedq stanowi¢ odrebng
strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 300,25 m?.

W/w strefa pozarowa bedzie pozarowo wydzielone w pionie i poziomie .

Na styku $cian oddzielenia przeciwpozarowego ze $ciang zewnetrzng zapewniony bedzie
na catej wysokosci Sciany zewnetrznej pas z materiatu niepalnego o szerokosci, co
najmniej 2 m o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Otwory okienne w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanej pod katem
prostym, w stosunku do strefy pozarowej sasiedniej, jako nieotwieralne o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego podano w punkcie
poprzednim 7.6. Wymagania te bedq spetnione.

8.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektéw sgsiadujgcych;

Z kazdej strony budynku odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych i granicy dziatki
budowlanej wynosi odpowiednio powyzej 8 m i powyzej 4 m.

8.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
Przejscia, dojscia i wyjscia ewakuacyjne.

W obrebie zespotu pomieszczen bloku operacyjnego wraz z komunikacjgq wewnetrzng,
wystepuje wytgcznie przejscie ewakuacyjne.
Z pietra 4-go budynku, w czesci objetej niniejszym projektem, zapewniono nastepujace
warunki ewakuacyjne:
e Dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40m, a przejscie
to nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia
e Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego po wyjsciu z komunikacji wewnetrznej bloku
operacyjnego do drzwi klatki schodowej albo sasiedniej strefy pozarowej nie
przekracza 10 m nie przekracza dopuszczalnych 10m przy jednym kierunku
ewakuacji i prowadzi do wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej
e Z kazdego pomieszczenia zapewniono, co najmniej jedno wyjscie ewakuacyjne o
szerokosci min. 0,9 m.
e Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych, — co najmniej EI 30,
e Szerokos$¢ drog ewakuacyjnych [korytarzy]-, co najmniej 1,4 m - (faktycznie 1,82
m w najmniej niekorzystnej sytuacji),
e Drzwi z pomieszczen nie zawezajg wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej,
posiadajg szerokos$¢ 0,9 m w Swietle osécieznicy, a drzwi prowadzace do
pomieszczenia przygotowania pacjenta 1,1 m.

Pionowe drogi ewakuacyjne.
Z pietra 4-go, w czesci objetej niniejszym projektem, zapewniono nastepujace warunki
ewakuacyjne:
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* Ewakuacja zapewniona jest poprzez wydzielong pozarowo klatki schodowe,
wyposazone w system oddymiania,

« Z pietra 4-go w czesci objetej opracowaniem zapewnione jest jedno wyjscie
ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnatrz budynku.

« Klatka schodowa obudowana jest Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 (z samozamykaczami) oraz
wyposazone w urzadzenia oddymiajace.

e Schody klatki spetniajg wymagane parametry uzytkowe - majg biegi o szerokosci
1,4 m i spoczniki 1,5 m. Wysokos$¢ stopni max. 15cm.

« Drzwi wyjsciowe ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnatrz budynku posiadaja
szerokos¢ 1,68 m (w tym skrzydto nieblokowane o szerokosci co najmniej 0,9 m w
Swietle), wysokos$¢ 2 m.

Na drogach ewakuacyjnych, zastosowane bedzie oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
wykonane na podstawie projektu instalacyjnego branzowego spetniajgcego wymogi
Polskich Norm i wiedzy technicznej [poz.10, 11,12 i 13].

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z norma [7].

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji, nie beda stosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne. Okfadziny sufitbw na drogach ewakuacji
wykonane zostang z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

8.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a
w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

a) Instalacje elektryczne
Budynek zasilany jest z dwdch zrodet energii elektrycznej - podstawowego z sieci
zewnetrznej i rezerwowego z agregatu pradotworczego. Przewidziano wzajemne
rezerwowanie odbioréw poprzez uktad samoczynnego zataczania rezerwy.
Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczono do
klasy EI odpornosci ogniowej danej przegrody, a przejscia przez pozostate elementy
budowlane uszczelniono materiatami niepalnymi.
Przepusty instalacyjne w zewnetrznych scianach budynku znajdujace sie ponizej poziomu
gruntu zabezpieczono przed przedostaniem sie gazu do budynku.
Szachty elektryczne wydzielono elementami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z
zamknieciami rewizyjnymi o klasie EI 60, wyposazonymi w samozamykacze.
b) Instalacja odgromowa
Budynek chroniony jest instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomocg
zwoddow poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw
przewodzacych. Zwody poziome wykonano za pomoca drutu FeZn @8. Urzadzenia i
elementy zastosowane ponad pokryciem dachu chronione sq zwodami podwyzszonymi.
Punkty kontrolno-pomiarowe zainstalowano jako dostepne z terenu.
c) Instalacja wentylacyjna (bytowa)
Na otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji
zastosowano wytacznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO). Urzadzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach zostang
wykonane z zachowaniem nastepujacych warunkow:
- przewody wentylacyjne powinny bedg wykonane z materiatéw niepalnych,
- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw
wentylacyjnych bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb
zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia,
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- przewody wentylacyjne w przejsciach przez przegrody przeciwpozarowe zostang
wyposazone w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS przegrody z
sitownikami 24 V.

Wykrycie pozaru w obrebie projektowanej strefy pozarowej budynku powodowac bedzie
wytgczenie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej bytowej oraz zamkniecie wszystkich
klap odcinajacych zastosowanych w przewodach wentylacyjnych, co najmniej w tej
strefie pozarowej.

d) Instalacje grzewcze i sanitarne

Zasilanie w energie cieplng budynku zapewniono z sieci miejskiej. Wymiennikownie
zaprojektowano na poziomie parteru i wydzielono pozarowo. Przewody cieplne beda w
przejsciach przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej tych przegrod. Identycznie zabezpieczone bedg przewody wodno-kanalizacyjne.
Przepusty nie beda wykonywane dla pojedynczych rur instalacji wod-kan. i grzewczych
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

1) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Dla potrzeb projektowanych instalacji, przewidziano zabudowe nowej tablicy TB. Zasilanie
do tablicy doprowadzone zostanie z istniejacej gtdwnej rozdzielnicy, zasilania ogdlnego i
rezerwowanego, zabudowanej w parterze niskim w wydzielonym pomieszczeniu.

Dla urzadzen wymagajacych bezprzerwowego zasilania w pomieszczeniach grupy drugiej
doprowadzone bedzie zasilanie z istniejacego uktadu UPS, ktory wraz bateriami
zabudowany jest w parterze niskim w wydzielonym pomieszczeniu.

Przeciwpozarowe wytgczenie pradu jest realizowane wraz z wylgczeniem catego obiektu
wg wewnetrznych procedur podczas akcji ratowniczej. Niniejszy projekt obejmuje
wydanie dodatkowych przyciskdw powodujgcych odciecie zasilania z UPS jako
niezaleznego zrodta zasilania gwarantowanego.

Przy wejsciu na blok operacyjny bedzie znajdowat sie gtdwny wytacznik zasilania, ktory
bedzie powodowat odciecie zasilania dla urzadzen zasilanych napieciem gwarantowanym
Uzycie przycisku wytgczajacego zasilanie z UPS po uzgodnieniu z personelem medycznym
oddziatu.

2) Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W zakresie objetym opracowaniem wykonane jest oswietlenie awaryjne (zapasowe i
ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zainstalowano na drogach
ewakuacyjnych (ciagach komunikacji). W pomieszczeniach, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w trakcie awarii podstawowego zasilania, zastosowano os$wietlenie awaryjne
zapasowe.

Zapewniono natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wynoszace minimum 1 Ix na poziomie
posadzki, 5,0 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych, dziatajace przez co najmniej 1
godzine od zaniku zasilania podstawowego. Zastosowane zostang moduty oraz oprawy
awaryjne, ktére w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego
natezenia oswietlenia. W oswietleniu zapasowym czas dziatania oswietlenia dobrano
odpowiednio do wykonywanych czynnosci oraz warunkéw wystepujacych w
pomieszczeniu - zapewniono o$wietlenie o natezeniu co najmniej 10 Ix.

Zastosowano oprawy z witasnymi zrodtami zasilania z podtrzymaniem 1h.
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Oswietlenie realizuje rowniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego -
wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe
podswietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,na jasno”, jako $wiecace
w trakcie normalnego uzytkowania.
Instalacja hydrantowa

W obrebie przebudowywanej sali operacyjnej i endoskopii (odrebne opracowanie)
instalacje hydrantowq zaprojektowano z rur stalowych i podtqczono do istniejacej
instalacji hydrantowej, wspomaganej poprzez zestaw hydroforowy, zapewniajacy
podniesienie cisnienia. Zastosowano hydrant HW-25-N30-K szafkowe, z wezem
gumowym poétsztywnym na zwijane (o dtugosci weza 30 m i zasiegu 33 m), zapewniajacy
zasieg gasniczy do wszystkich pomieszczen.
Wymagane parametry instalacji to wydajnos¢ hydrantéw HW-25 to 2,0 dm?/s, przy
ci$nieniu 0,2 MPa (dla jednoczesnie dziatajacych dwoch hydrantow, potwierdzone
protokotem z préb). Wydajnos¢ pompy hydrantowej wynosi co najmniej 7,2 m3/h.
W przypadku potaczenia instalacji hydrantowej z bytowg zostanie zastosowany
elektrozawor, badz zawor pierwszenstwa.
Lokalizacje hydrantow oznakowano zgodnie z PN-ISO 7010:2012. Zastosowano hydranty
posiadajace $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

System sygnalizacji pozarowej
W zakresie przebudowy budynek bedzie objety ochrong adresowalnego systemu
sygnalizacji pozarowej, z zapewnieniem petnej ochrony. Oznacza to, ze chronione sg
wszystkie projektowane pomieszczenia i drogi kmunikacyjne. Zwolnionymi z ochrony sg
jedynie sanitariaty (fazienki z suszarkami lub ogrzewaczami przeptywowymi chronione sg
czujkami optycznymi) i kanaty wentylacyjne.
Zastosowana instalacja adresowalna, petlowa gwarantuje wysokg niezawodnosc i jakosc
funkcjonowania, pracujgcq w uktadzie dialogowym.
Wszystkie podstawowe elementy instalacji , posiadaja certyfikaty zgodnosci.
Zastosowano kable typu YnTKSYekw linii dozorowych, HDGs PH30 linii sterujacych oraz
YNnTKSY linii sygnalizacji zwrotnej, rowniez posiadajgce certyfikaty zgodnosci. Instalacja
zostata zaprojektowana w oparciu o PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.
Zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne ostrzegacze pozarowe.
Odlegtos¢ przejscia cztowieka do najblizszego z nich w obiekcie nie przekroczy 30 m.
Projektowane elementy zostang wpiete do najblizszych petli dozorowych sasiednich
pomieszczen. Istniejgca centrala ppoz zostanie na nowo zaprogramowana i wprowadzone
beda nowe elementy systemu sygnalizacji pozarowej.
Projektowany system obejmowac bedzie czujki pozarowe, sygnalizator optyczno
akustyczny. Przy klapach pozarowych wentylacji zabudowane zostang elementy kontrolno
sterujgce. W tablicy zasilajgcej zabudowany zostanie uktad powodujacy odciecie zasilania
urzadzen wentylacyjnych.

Oddymianie klatki schodowej
Istniejaca klatka schodowa oraz szyby windowe zostaty wydzielone pozarowo oraz
oddymiane grawitacyjnie zgodnie wg odrebnego opracowania uzgodnionego z
rzeczoznawcg ds. p.poz ( PROJEKT PRZEBUDOWY TRAKTU PORODOWEGO W PAWILONIE
GLOWNYM SZPITALA W WODZISEAWIU z 30.03.2017).

8.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Pietro 4 w obrebie pomieszczen bloku operacyjnego wyposazono w gasnice proszkowgq
GP-6 (ABC), w szafce hydrantowej, oznakowanej zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO
7010.

Gasnica posiada Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
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8.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych
dziatan.

. Hydranty zewnetrzne

Wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacg 20 dm?3/s zapewniajq
dwa hydranty nadziemne DN 80, zainstalowane na sieci wodociggowej, usytuowane
pierwszy w odlegtosci 29 m od strony potudniowo zachodniej, drugi do 74 m od
potudniowo-wschodniej.

Przewiduje sie dziatanie jednoczesne dwodch hydrantéw zewnetrznych (o facznej
wydajnosci 20 dm?3/s, przy cisnieniu 0,2 MPa, potwierdzonej protokotem z préb).

. Droga pozarowa

Wokot budynku gtéwnego szpitala w odlegtosci ponad 5,0 m od Scian zapewniono droge
pozarowg o szerokosci powyzej 4,0 m, nacisku na o$ 100 kN i promieniu skretu co
najmniej 11 m. Umozliwia ona przejazd pojazdéw ratowniczo - gasniczych PSP bez
koniecznosci cofania.

Pomiedzy droga, a wyjsciami z budynku zapewniono utwardzone dojscia. W tym obszarze
nie wystepujg zadne state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci
przekraczajagcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikéw i drabin mechanicznych.

8.14. Uwagi , zalecenia.

Przed oddaniem pomieszczen sali operacyjnej do uzytkowania zostanie
zaktualizowana Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku..., zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw zawierajaca
m.in. wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z przeznaczenia oraz
plany z uwzglednieniem wymaganych danych graficznych.
Pomieszczenia i urzadzenia w budynku bedg spetniaé wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. 2012, poz. 739)

przebudowa pomieszczen sali operacyjnej powinna by¢ skutecznie odbierana pod
wzgledem rozwigzan p.poz.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej beda posiadac
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia, aprobat
technicznych, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Przy wyjsciu z 4 pietra w widocznym miejscu stanowiska nadzoru bedzie umieszczona
instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

projektant:
mgr inz. arch. Bernard topacz
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