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1 WSTEP

1.1 PRrzepwmioT STI-03

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania, dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacyjnych, zwigzanych z przebudowa i modernizacjg instalacji kanalizacji
w czesci pomieszczen Bloki Operacyjnego Budynku Gioéwnego Szpitala w Wodzistawiu
Slgskim.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, z siedzibg w Wodzistawiu Slgskim przy ul. 26 Marca
51.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-03

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-03
1.3.1 Zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegoblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z:
- demontazem istniejgcej instalacji kanalizacji,
- dostawg i montazem urzgdzen sanitarnych,
- dostawg i montazem orurowania wewnetrznej instalacji kanalizaciji,

1.3.2 Nazwy i kody CPV robét objetych zadaniem
45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowe] specyfikacji technicznej
zdefiniowane zostaly w: PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne — Wymagania
w projektowaniu oraz sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422), odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 "Wymagania ogélne":

Instalacje kanalizacyjng — stanowi ukfad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki
od strony budynku.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Przewdd spustowy (pion) — przewod stuzacy do odprowadzenia sciekOw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionoéw
do podtgczenia kanalizacyjnego lub innych odbiornikow.
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Podejscie — przewod tgczacy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Podtgczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy Scieki
z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Powierzchnia odwadniana — powierzchnia, w ktérej $cieki odprowadzane sg do
instalacji kanalizacyjnej.

Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

Przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewod tgczacy instalacje kanalizacyjng sciekow
bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji
zewnetrznej) oraz wyrOwnywania cisnienia.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace roboét jak w pkt. 1.5 STI-00. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
szczegOtowa specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy montazu instalacji wody winny spetnia¢ wymagania
ogolne zawarte w STI - 00 pkt. 2.
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznhacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Ponadto:

1. system kanalizacji wewnetrzne;j:
— rury i ksztaltki z PCV spelniajgce normy PN-EN 1329-1:2001; produkowane
w zakresie srednic: 50 mm, 75 mm i 110 mm;
— uszczelki z elastomeru SBR o twardosci 60, wg PN-EN 681-1:2002;
— uchwyty uniwersalne posiadajgce aprobate techniczng producenta;

2. umywalki spetniajgce normy wg PN-78/B-12630, PN-79/B-12634, PN-EN 31:2000, PN-
EN 32:2000, PN-EN 111:2004

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 42
STI-03



Przebudowa i modernizacja czgsci pomieszczen Bloku Operacyjnego Budynku Gtéwnego Szpitala
w Wodzistawiu Slgskim - INSTALACJE SANITARNE

3. muszle ustepowe spetniajgce normy wg PN-78/B-12630, PN-81/B-12635, PN-79/B-
12638, PN-77/B-75700.00, PN-84/B-75703, PN-86/B-75704.

zlewozmywaki spetniajgce normy wg PN-77/B-12636, PN-EN 695:2002.
wpusty sciekowe spetniajgce normy wg PN-EN 1253-5:2002.
uniwersalne kotnierze ogniochronne wg aprobat technicznych producenta.

Instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykona¢ z rur z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PCV-U) do kanalizacji wewnetrznej (podejscia do przyboréw sanitarnych)
i rur do kanalizacji zewnetrznej (odcinki prowadzone pod posadzkg w piwnicy). Mozna
zastosowac rury niskoszumowe celem ttumienia hatasu.

Zastosowa¢ umywalki i muszle ustepowe — ceramiczne, natomiast zmywaki z blachy
stalowej, nierdzewne;.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt. 3.

4 TRANSPORT

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecenh
zawartych w STI-00 w punkcie 4.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy
ich ukfadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byé
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona
w poziomie. Rury powinny byé przewozone przy temperaturze otoczenia od 0°C.do +30°C.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C.lub przekraczajgca
40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub
pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaly sie i nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywacé na sobie. Luzne rury
lub niepetne wigzki mozna skladowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o r6znych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
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Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala
od urzadzeh grzewczych.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

5 WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot powinny by¢ zgodne z warunkami podanymi w STI-00
pkt. 5.1.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztaltek, wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty,
podpory i podwieszenia, wykona¢ bruzdy w s$cianach i posadzkach, wykonac¢ otwory
w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ za pomocag uchwytow lub wspornikéw w sposob
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Uchwyty powinny byé mocowane pod kielichami. Na
przewodach pionowych nalezy stosowa¢ co najmniej jedno potgczenie state i jedno
potaczenie przesuwne. Rozstaw uchwytéw dla przewoddéw pionowych winien wynosi¢:

a) dla przewoddw o $rednicach 50+110 mm - 1,0 m;

b) dla przewoddéw o srednicy >110 mm - 1,25 m.

Powierzchnie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych muszg byé czyste, gladkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym
spetnienie wymagan norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-EN 1329-2:2002.

W przypadku potgczen kielichowych nalezy zwréci¢c szczegdlng uwage ha osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Powierzchnie elementéw taczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste
i odtluszczone. nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji  producenta  kleju.
Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢é dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikéw.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
wWTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich norm oraz instrukciji
wydanych przez producentow okreslonych przyborow i urzadzen. Powierzchnie
montowanych urzgdzen i przyboréw powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych
w pkt. 2.

6 KONTROLA JAKO SCIROBOT

Podczas kontroli jakosci wykonanych rob6t obowigzujg zasady podane w punkcie 6
STI-00.

Ponadto kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO cz.ll "Instalacje sanitarne
I przemystowe" oraz wg PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.
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Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd
i kanatow. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez wypeienie ich
wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STI-00.

Dilugos$c¢ rurociggow oblicza sie w metrach ich diugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci
rurociggdw w zaleznosci od rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajoéw potgczen bez odliczania
dlugosci tgcznikbéw oraz armatury tgczonej na gwint. Nie wlicza sie natomiast do diugosci
rurociggbw armatury kotnierzowej.

Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej diugosci rurociggéw
a niezaleznie od tego, do przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedlug srednic
rurociggow i rodzajéw podejsc.

Diugosc rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych oraz w kompensatorach
wlicza sie do ogdinej dtugosci rurociggow.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STI-00.
Ponadto badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, WTWiO cz. Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.

Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej obejmuje roboty zanikowe i ulegajgce
zakryciu, ktorych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Odbidr koncowy instalacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonhczeniu wszystkich robot
montazowych. W ramach odbioru kohAcowego nalezy sprawdzi¢ w szczegollnosci uzycie
wiasciwych materiatlow i elementow urzgdzen, prawidiowos¢ wykonania potgczen, wielkos¢
spadkow przewoddéw, odlegltosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacii,
prawidtowo$¢ wykonania uchwytow przewodow oraz odlegtos¢ miedzy uchwytami,
prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen, zgodnos¢ wykonania instalacji
z dokumentacja projektowg, normami i instrukcjami producentéw rur, przyborow i rzgdzen.

Z odbioréw technicznych nalezy sporzadzi¢ protokét

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w warunkach ogdlnych, w punkcie 9 STI-00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci, podczas montazu wewnetrznej instalacji kanalizacji
nalezy zastosowac sie do przepiséw podanych w ST-00 oraz ponizszych pozycji:
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PN-92/B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.01

PN-78/B-12630
PN-EN 1329-1:2001

PN-85/M-75178

PN-EN 1253-5:2002
PN-88/C-89206
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
PN-79/B-12638
PN-EN 251:2005
PN-EN 695:2002
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-EN 232:2005

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i sciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli.

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania
i badania.

Wpusty sciekowe w budynkach.

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytlgczeniowe.
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

Wanny kgpielowe. Wymiary przylgczeniowe.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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