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Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng
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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg

budowlang, obowigzujgcymi normami oraz
instrukcjami producentow.

2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych

opracowaniem nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z
projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis

techniczny nalezy facznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do roboét
budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu
budowy.

6) Rury faczy¢ z blachami czolowymi za pomoca spoin pachwinowych
(obwodowych) grubosci 4mm.

7) Dwuteowniki taczyé¢ ze sobg za pomoca spoin czotowych.

8) Stal - St3Sx

9) Konstrukcje stalowg mocowac do podciagu stropowego za pomoca $rub M16 kl. 8.8
wklejanych na zywicy. Minimalna gtebokos$¢ wklejenia kotwy - 18cm. Dlugosci wklejania
ustali¢ z projektantem na podstawie wytycznych przyjetego dostawcy kotew.

10) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie:
- cynkowanie ogniowe metodg kapieli,
- nie wykonywac¢ powlok cynkowych w miejscu wykonywania potgczen spawanych,
- wszystkie miejsca, gdzie wykonywane byty spoiny (i/lub otwory) na montazu i/lub
nastgpity uszkodzenia powtoki cynkowej na skutek transportu lub montazu nalezy
zabezpieczy¢ dwukrotng warstwa farby cynkowej.
11) Konstrukcje spawa¢ na budowie.

12) Wymiary konstrukcji dostosowaé do wymogéw Producenta central.

13) Dwuteowniki konstrukcji wsporczej umiesci¢é minimum 30cm powyzej projektowanego
pokycia dachowego. Takie rozwigzanie umozliwia poprawne zabezpieczenie przejs¢ przez
pokryci dachowe.

14) Podkonstrukcje pod agregat oprze¢ na istniejgcych podciggach zelbetowych. Zakazuje
sie opierania podkonstrukcji bezposcrednio na ptytach dachowych.

15) Przy koncach dwuteownikéw "1" (nad stupkami) wspawaé obustronne zeberka "8".
16) Wykonac¢ drabine ze szczeblimi (systemowymi).

17) Wymiary krat dostosowa¢ do projektowanej konstrukcji
wsporczej. W kratach na podescie nalezy wykonaé otwory pod
stupki balustrady.
18) Kraty podestowe mocowac¢ do rusztu za pomocg uchwytéw do
krat zgodnie z zaleceniami producenta.
19) Sasiadujace ze sobg kraty zabezpieczy¢ tacznikiem przed
klawiszowaniem.
20) Minimalna szeroko$¢ podparcia krat podestowych - wysokos¢
ptaskownika nosnego, lecz nie mniej jak 30mm.
21) Kraty wykona¢ jako wciskane (wprasowane)
22) Kraty musza zapewnic:

- strzatka ugiecia <= 1/150

- minimalne obcigzenie uzytkowe:

* powierzchniowe - 2 kN/m2,
* punktowe - 1,5kN.

- powierzchnia otworéw miedzy kratami nie moze by¢
wigksza niz 1100mm2,

- wymiary otworéw nie mogg umozliwi¢ przejscia kuli o
Srednicy wiekszej niz 30mm.

- ptaskownik nos$ny - 30x3mm,

- osiowy rozstaw ptaskownikéw okoto 33x33mm.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. arch. Bernard Lopacz

ul. $rodkowa 5, 47-400 Raciborz
tel. 032 415 38 89, 0 606 896 829

ARCHIDOM

projekt :

PROJEKT PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI
CZESCI POMIESZCZEN BLOKU
OPERACYJNEGO BUDYNKU GLOWNEGO
SZPITALA W WODZISLAWIU w_.>m_A=<_

projektant:
mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0OP

inwestor: Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slgskim z siedzibg w Wodzistawiu Slaskim
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw m_mw:

lokalizacja: ~ dziatka nr 2544/145
ul. 26 Marca 51,
44-300 Wodzistaw Slgski

temat rysunku:
Podkonstrukcja pod centrale

wentylacyjng - ¢ d

Tys.
skala: nr:

K-1-2

data opracowania:
marzec 2018
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