
   PRACOWNIA PROJEKTOWA
    mgr inż.arch. Bernard Łopacz

          e-mail: archidom@wp.pl

 nr 171/91/OP
mgr inż. arch Bernard Łopacz

inwestor:

opracowanie:

skala:

rysunek nr:

ARCHIDOM

data opracowania:

temat rysunku:

lokalizacja:

  ul. Środkowa 5
47-400 Racibórz

tytuł projektu :
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Ślaskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Ślaski

 mgr inż. arch. Beata Drewniok

 Nr OKK/UpB/07/04

  sprawdzający architektura:

  projektant, projektant konstrukcji:

marzec  2018

Wodzisław Śląski
ul. 26 Marca 51, działka 2544/145

PROJEKT  PRZEBUDOWY  I MODERNIZACJI CZĘŚĆI POMIESZCZEŃ  BLOKU
OPERACYJNEGO  BUDYNKU GŁÓWNEGO  SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

stadium:projekt wykonawczy
branża : architektura i konstrukcje

mgr inż. arch. Piotr Bykowski

UWAGI OGÓLNE:

1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną,
obowiązujacymi normami oraz instrukcjami producentów.
2.W razie wystąpienia problemów nie objętych
opracowaniem  należy skontaktować sie z projektantem.
3.Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4.Rzuty przekroje, rysunki szczególowe  opis techniczny
oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.
5.Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary i  ilości na miejscu budowy.
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projektowana płyta
żelbetowa gr. 15 cm

projektowana płyta
żelbetowa gr. 15 cm

wymiana pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej

istniejące kominy

zakres demontażu płyt dachowych(dla
wentylacji) i wykonanie płyty żelbetowej

OZNACZENIA:

zakres
opracowania

linia połaci dachu

zakres opracow
ania

ZAKRES OPRACOWANIA-
obszar projektowanej sali

Centrala sal porodowych

Wentylator dachowy

Centrala sali cięć cesarskich

Centrala sali operacyjnej

Maszt

ENDOSKOPIA

Wentylator dachowy

TRAKT PORODOWY

SALA OPERACYJNA

Agregat skraplający
centrali wentylacyjnej

Strona obsługi
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Wentylator dachowy z regulacją ciśnienia

na podstawie tłumiącej śr. 160 mm
wydajność 350 m3/h

Przewód freonu Ř9,5/Ř15,9 mm

Izolacja termiczna pod płaszczem

z blachy aluminiowej

Kanał SPIRO Ř355 mm

600x600
2250 m /h3
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20 podest roboczy

Agregat z porodówki
przesunąć na rzucie dachu

Wyłaz dachowy

rzut dachu-sala operacyjna
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