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Nazwa obiektu: Budynek pawilonu gtéwnego szpitala
KOB - XI

Adres obiektu Wodzistaw Slaski ul. 26 Marca 51

Obreb Wodzistaw Slaski

Jednostka ewidencja Wodzistaw Slaski

Numer dziatki: 2544/145

Inwestor: Powiatowy Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim
Nazwa i adres jednostki projektowania: Pracownia Projektowa ARCHIDOM
mgr inz. arch. Bernard topacz

ul. Srodkowa 5

47- 400 Raciborz

Zakres: Instalacje elektryczne
Stadium: projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. p6z. 2016 z
pdz.zm.) niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Prace dotyczg elementéw o prostej konstrukcji w zwigzku, z czym dokumentacja nie wymaga obowigzku
zapewnienia sprawdzajacego.

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg , ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. (art. 20, ust. 4 PB)

Projektant instalacji mgr inz. Tomasz Gliniecki
elektrycznych: SLK/5096/PWOE/14

Sprawdzajacy instalacji | mgr inz. Ireneusz Piwko
elektrycznych: SLK/5094/POOE/13

marzec 2018 r.
1
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2. Spis rysunkow.

numer tytut rysunku skala
rysunku
EL-01 Schemat zasilania. Schemat ideowy 1 ark.
EL-02 Tablica zasilajaca TB. Schemat strukturalny 3 ark.
EL-03 Schemat sygnalizacji pozaru 1 ark
EL-04 Schemat kontroli dostepu 1 ark.
EL-05 Okablowanie strukturalne 2 ark.
EL-06 Tablica systemu IT. 3 ark
E-07 Rzut instalacje oswietlenia 1:100
E-08 Rzut instalacje elektryczne, sygn..ppoz, niskoprgdowe 1:100
E-09 Rzut dachu — zasilanie urzgdzen wentylacji 1:100
E-08 Rzut poddasza — klapy ppoz 1:100
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3. Oswiadczenia projektantow/sprawdzapcych.

marzec 2018 r.

Oswiadczenie
Projektanta/sprawdzgjegoprojekt wykonawczy w brarry: elektrycznej

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%awo Budowlane, niniejszyndwiadczam,
ze projekt wykonawczy pod nazvi:

»PROJEKT PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI GRCl POMIESZCZEN BLOKU
OPERACYJNEGO BUDYNKU GELOWNEGO SZPITALAW WODZISHAIU
SLASKIM ”

Sporadzony w: marzec 2018 r.
dla: Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim
Z siedzibg w Wodzistawiu Slgskim, ul. 26 Marca 51 Wodzistaw Slgski

zostat wykonany zgodnie z obaaujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Imie Nazwisko uprawnienia specjal¥§é nr cztonkowski izby
Projektowal
mgr inz. Tomasz SLK/5096/PWOE/14 | Instalacje SLK/IE/8752/14
Gliniecki elektryczne
Sprawdzit
mgr irz. Ireneusz Piwko| SLK/5094/POOE/13 |Instalacje SLK/IE/8565/14
elektryczne
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4. Kopie uprawnien i zaswiadczen.

%

X
-

BUDOWNICTWA
7131 7132/5096/13 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r

w
=
&
9
A
Zo

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd2n. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow

(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poZn. zm.), po ystaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po 2 i minu_na_uprawnienia lane _z wynikiem
pozytywnym

Pan Tomasz Gliniecki
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 13 pazdziemika 1881 w Jaworznie

~ otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5096/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projek!~wanie obiektu budowianego i kierowanie robctami budowlanymi 'zwiqzanymi z obiektem
budowianym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, troiejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzagdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawniert budowlanych jest uzasadnione

Od ninigjszej decyzji suly stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnie jej dorgczenia

Otrzymuja Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Gliniecki

Hansa Christiana Andersena 40/6 e e W il

44.121 Gliwice mgr inz. Piglr Szatkowski
2 Okregowa Rada lzby 2
3. Giowny Inspektor 1 4

Nadzoru Budowlanego inz. Hiefdpiny Spizewski
4 ala

3.
mgr inz. Zbigniew Dzigrzewicz
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MGJ-5KT-56A *

Pan Tomasz Gliniecki o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8752/14

adres zamieszkania ul. Ztota 5, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik: go certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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L OKREGOWA

fﬂ@%‘ oA

INZYNlEROW

BUDOWNICTWA
SLKIOKK/713115094113 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz:U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie

przygotowania zawodoweqo oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Ireneusz Piwko
mgr inz. elektrotechniki
ur, dnia 28 czerwca 1976 w Tomaszowie Lubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5094/POOE/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

~ sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne; wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej dorgczenia.
Otrzymun Sktad orzekajacy OKK
Pan Ireneusz Piwko 3
Kwiatowa 9/36
43-180 Orzesze
2. Okrggowa Rada |zby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-F5Y-QCJ-1CJ *

Pan Ireneusz Piwko o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8565/14

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 9/36, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawcztalasji elektrycznych dla przebudowy
i modernizacji cesci pomieszcze bloku operacyjnego budynku gtbwnego szpitala w
WodzistawiuSlaskim

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
» ukfad zasilania projektowanych pomiesacze
* instalacja éwietlenia ogbélnego pomieszaze
* instalacja éwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego kierunkowego,
* rozmieszczenie gniazd wtykowych 230VAC
» zasilanie urzdzex medycznych w pomieszczeniach grupy drugiej popeespoty za-
silajace z transformatorem separacyjnym w uktadzie IT
* instalacja pajczer wyrownawczych
» instalacje ochrony przeciwpamniowej
* instalacje ochrony przed przepiami

* instalacje zasilania odbioréw technologicznych

5.2. Podstawa opracowania.

=

. Wytyczne Inwestora,

N

. Dane techniczne zainstalowanych odbiornikow,

. Projekt pn. ,PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH ZVWZANYCH Z PRZEBUDOWA |
MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZE BYLEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA
CELE GABINETU BADANIA GORNEGO | DOLNEGO ODCINKAPRZ®/ODU PO-
KARMOWEGO” sporadzony w czerwiec 2017

4. Zalozenia branowe,

w

(62

. Projekty branowe zwhzane z niniejsgdokumentag

(o2}

. Normy:
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* PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obéaadtt budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe”,

« PN -12464-1:2012 (E) -Swiatto i cswietlenie — dwietlenie miejsc pracy - miejsca pracy
we wretrzach”,

* PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpom@niowa”

* PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne weadbach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przefzeniowym.

* PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne wesbach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi”.

« PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne wiebach budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-EN 60446:2004 Oznaczenia identyfikacyjne przewoctlektrycznych barwami i
cyframi

* PN-IEC 60601-1 pt. ,Medyczne uwdzenia elektryczne. 0Ogdlne wymagania
bezpieczéstwa”

* PN-IEC 62305 pt. ,, Ochrona odgromowa obiektoéw buldowch”

* PN-IEC 742+Al pt. ,Transformatory separacyjne ngtormatory bezpiecastwa.

* PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektrycnmkiego nagicia -- Czs¢ 7-710:
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponzezenia medyczne;

* PN-EN 61557-8. Palziernik 2007. Bezpiecastwo elektryczne w niskonaggiowych
sieciach elektroenergetycznych o rgpmch przemiennych do 1000V i statych do 1500V -
- Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lulbitarowania srodkow
ochronnych -- C&¢ 8: Urzdzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciathAnex
A: Medyczne urzdzenia kontroli izolacji;

* PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpiedstwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1000V i statych do 1500V --

Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lulmitarowania srodkéw

10



PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZAC)I CZESCI POMIESZCZEN BLOKU OPERACYINEGO BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA
W WODZIStAWIU SLASKIM

ochronnych - C&¢ 9: Urzdzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sietidT. Anex
A: Urzadzenia do lokalizacji doziemiew pomieszczeniach medycznych;

* PN-EN 61558-2-15. Kwiecie 2012. Bezpieczsstwo wytkowania transformatorow,
dtawikéw, zasilaczy i zespotow takich gdzer. — Cz$¢ 2-15: Wymagania szczegotowe i
badania dotycce transformatoréw separacyjnych do zasilania pseoi# medycznych.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2r w wsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d@idutego 2011 r, w sprawie
wymaga, jakim powinny odpowiada pod wzgédem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i ugdzenia zaktadu opieki zdrowotnej

* PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna Systemy okablowania
strukturalnego — G#¢ 1: Wymagania ogolne

* PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systekgblowania strukturalnego —
Cz¢s¢ 2: Budynki biurowe;

* Dodatkowe normy europejskie zygane z zakresem opracowania powotane w projekcie:

* PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Insfalaokablowania — G&¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jasm,

* PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Insfalackablowania — G#é 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wegtre budynkow;

* PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Insfalackablowania — G&%¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zeitva budynkow;

*  PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatycznatdtacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowanggcznie z dodatkiem z 2009r;

* PN-EN 50310:2007 Stosowanie pcten wyrownawczych i uziemiggych w budynkach z
zainstalowanym spezem informatycznym.

 System okablowania oraz wydafiédo komponentbw musi pozostaw zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 Iub z adeékwai normami
migdzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1, 2.

* DIN-VDE 0834-instalacje przyzywowe w szpitalach,darh opieki i tym podobnych
instytucji(obowizuje od 1 kwietnia 2000)
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« DIN-VDE 0834/CZESC 1-wymogi dla urgdzer, ich produkcji i pracy w obiektach
(obowigzuje od 1 kwietnia 2000)
« DIN-VDE 0834/CZSC 2-kompatybilnéé¢ elektromagnetyczna i wymogiodowiskowe,

obowigzuje od 1 kwietnia 2000 oraz pozostate normy i pigezawarte w tych normach.

UWAGA !

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazanaschematy i materiaty z podaniem
producenta naléy traktowa* jako przykiadowe - ze wzglu na zasady ustawy Prawo
Zamowiei Publicznych, a zwlaszcza art.29 do 31.Wynika zgoigorawo projektanta do
skréconego podania charakterystyk technicznych pmgar podanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobupigaten jest pomocny wykonawcy
zaproponowd inne ni wyszczegolnione w dokumentacji rogeania z zachowaniem
odpowiednich, réwnowaych parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskan
wszelkich wymaganych uzgodmien tym rownié zgody przedstawicieli Inwestora i Biura
Projektowego.

5.3. Stan istniegcy.

Obecnie instalacje na czwartynefpze zasilanessz tablicy zasilajcej TB zabudowanej
w korytarzu w rejonie wé¢ do wind. W czerwcu 2017 wykonano projekt dotygyz
wewretrznych instalacji elektrycznych przebudowy i madeacji czsci pomieszczie
bytego bloku operacyjnego na cele gabinetu badgdmiaego i dolnego odcinka przewodu
pokarmowego. Z tablicy TB zasilone zostamstalacje elektryczne bytego bloku
operacyjnego.

5.4. Stan projektowany.

W ramach modernizacji przewiduje siatkowity demontainstalacji elektrycznych
w pomieszczeniach afiym opracowaniem.
Dla potrzeb projektowanych instalacji, przewidziamabudow nowej tablicy TB. Do
projektowanej tablicy przeniesione zostatwody elektryczne wykazane w projekcie z 2017
» Projekt robot budowlanych zgzanych z przebudowi modernizagj czgsci pomieszcze
bylego bloku operacyjnego na cele gabinetu badgéraego i dolnego odcinka przewodu
pokarmowego”

Tablica zasilajca wykonane zostanie jako podtynkowa. Wygosa zostanie w wytzniki,
wskaniki napkcia, ograniczniki przepé, rozlczniki bezpiecznikowe, wygtzniki
réznicowopgdowe

Zasilanie do tablicy doprowadzone zostanie z igio& gtdwnej rozdzielnicy, zasilania
0golnego i rezerwowanego, zabudowanej w parteig@miw wydzielonym pomieszczeniu.
Kable zasilajce prowadzoneddla na konstrukcjach kablowych wzdatgiaggéw korytarzowych
oraz w istniejcych pionach kablowych
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Dla urzmdzer wymagagcych bezprzerwowego zasilania w pomieszczeniaclipygdrugiej
doprowadzone duizie zasilanie z istniggego uktadu UPS, ktory wraz bateriami zabudowany
jest w parterze niskim w wydzielonym pomieszczeriginiegcy ukiad bezprzerwowego
zasilania posiada odpowiedniezerve mocy dla zasilania nowych odbiorow.

Przy wegciu na blok operacyjnydazie znajdowat sigtowny wykcznik zasilania, ktory
bedzie powodowat odecie zasilania dla ugdzen zasilanych nagciem gwarantowanym.

5.5. Rozdzielnice oddzialowe z systemem uziemieiiia

Na obiekcie wysipuja pomieszczenia zaliczane do grupy drugiej: salaamygna i pokdj
przygotowania pacjenta
W salach przyjmuje sinajwyzszy stopié zagraenia dla pacjenta, w ktérych przyjmuje si
system instalacji oparty o pasie kryteria:
- przy pierwszym eigtym doziemieniu lub ggtym zetknéciu ciata pacjenta z ¢zcig czynry
(mogca znalex¢ sie pod napgciem) nie mae dog¢ do odczuwalnego przez pacjenta ani tym
bardziej grédnego w skutkach przeptywu gutu przez ciato pacjenta, jakztelo przerwania
dokonywanego zabiegu
- przy zanika nagtia podstawowegérodia zasilania lub teobnizeniu jego napicia o ponad
10% musi nagpi¢ zahczeniezrodta rezerwowego.
Ochrona w pomieszczeniach zapewniona zostanie prastosowanie uktadu IT poprzez
transformatory separacyjne, ze stddontrob stanu izolacji i wyréwnania potencjatow
wszystkich mas metalowych. Stan instalacji sygngizimieszczony w danym pomieszczeniu
wskaznik stanu izolacji. Zielona lampka sygnalizuje spaprawny, pomarazowa lampka
i brzeczyk sygnalizuje doziemienie, przy czym sygnat &akeeny mana wyhczye, natomiast
optyczny dziata do momentu useiia doziemienia.
Rozdzielnice uktadu IT TIT, zabudowanedh w rejonie pomieszczenia grupy 2. Lokalizac]
tablicy pokazano na rysunku ,Rzut - Plan instalatgktrycznej”.
Rozdzielnice zasilanestly podstawowo z UPSa, rezerwowo z rozdzielnicy gtgwne
Dla obwodow zasilagych uradzenia og6lne w pomieszczeniach wydzielonych prdeiano
w rozdzielnicach obwody z systemem TNS, z ukladirktenicznej kontroli.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpigstea dla rozdzielnicy stosowane
musz by¢ urzagdzenia o nagpujgcych wymaganiach:
Uktad monitorowania pdéw r&znicowych:

* Monitorowanie wanych odptywéw w sieci w rozdzielnicy gtownej i butgowych przy
pomocy systemu monitorowaniagddw r@nicowych RCMS w klasie B dla odbiorow z
UPSami, przetwornicami, i zasilaczami DC oraz wskdaA dla dwietlenia i odbioréw o
matej zawartéci wyzszych harmonicznych (zgodnie z PN-HD 60364-7-710).

*  Wyswietlanie w miejscu pomiaru informacji na swietlaczu LCD o chwilowym poziomie
pradu r&znicowego na wszystkich mierzonych odptywach (ngprpez bargraf).

* Mozliwos¢ podhczenia zaréwno przektadnikéw w klasie A jak i B
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* Mozliwos¢ sprawdzenia poziomu wgzych harmonicznych dla k@ego z odptywu (min.
20 harmonicznych)
*  Wyswietlanie bédow w sieci na kasetach sygnalizacyjnych i popgzgonalne wypro-
wadzenie sygnatow do systemu nadirzego.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpigstzea pacjentow i personelu dla
wybranych pomieszcie zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane musg
urzadzenia o nagpujacych wymaganiach:

1. Zintegrowany modut przetzapco-kontrolny zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN
61508:2009, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:

» Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystlkegio jelementéw zgodnie z PN-EN
61508 na poziomie min. SIL2

» kontrola napjcia na linii zasilania normalnego (linia podstawdwaaz z wygwietleniem
wartasci napecia i czstotliwosci

» kontrola napgcia na linii zasilania zerodta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz
z wyswietleniem wartéci napkcia i czstotliwosci

» kontrola napjcia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

* pomiar pgdu za uktadem przgtzapcym dla uniemaliwienia przegczenia zwarcia (wraz
z sygnalizagj stanu zwarcia

» ukfad przedczapcy bez maliwosci zgrzania stykow z czasem praetenia <0,5s

* mozliwos¢ recznego przefczenia zasilania i blokowania mechanicznego (nprzex
ktodke lub plomiz)

* bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzestiéw lub wymiany urgzenia

* sygnalizacja o pracy w trybieaznego przejczania (take na kasecie sygnalizacyjnej)

* mozliwos¢ wspolpracy z agregatem (poprzez jegaezagnie)

* nastawy napic w zakresie 0,7 <Un < 1,2 Un

* nastawialny czas powrotu na kmpodstawow

* wspotpraca z kasgsygnalizacyjg — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatychretah
alarmowych (RS485)

» kontrola SZRu poprzez automatyczny test Zwigtleniem czasu przgdzenia z linii 1 na
linig 2

» galwaniczne oddzielenie linii zasijgych w celu uniknicia przeniesienia zwarcia z jednej
linii na drugy.

* wymagana metoda pomiarowa przahkiia kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktyan
impulsowa — umgliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemni@ take w
sieci z dojczonymi obwodami pdu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

* rezystancja wewgtrzna izometru Rwewn. > 100k(zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

* napkcie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-BIIB64-7-710:2012),

e prad pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy peinym @ozieniu (zgodnie z PN-HD
60364-7-710:2012),

* pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R50kQ (nie mae by mazliwosci nastawienia
mniejszej wartéci niz 50kQ).

» Czas reakcji powinien ley<5s j&li rezystancja izolacji obay si¢ nagle do 258 (50% z
50kQ).

Wytaczenie alarmu powinno ngpi¢ w ciagu 5s jéli rezystancja izolacji nagle wzioie
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od 25K2 do 10M2 (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

» kontrola podczenia izometru z sieci przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-
710:2012 i PN-EN 61557-8:2007)

* pomiar padu obcizenia: sygnalizacja gdy gat > In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

* ciagly pomiar temperatury uzwajgransformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012
oraz PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy tempeaghwzekroczy dopuszczah

* przycisk ,TEST” umaliwiajacy przetestowanie przekaka kontroli stanu izolacji

* programowalne wégie cyfrowe i wyfcie przekanikowe

* wspoOltpraca z systemem lokalizacji doziemjezbudowane urgdzenie testowe)

» wspoOtpraca z przekaikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

* historia zdarze (alarméw).

2. Transformator medyczny:

* napkcie po stronie wtornej transformatora Un < 250V rfvaganie PN-HD 60364-7-
710:2012)

» prad biegu jatowego i naptie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

* prad uptywu po stronie wtdrnej < 0,5 mA (wymaganie PAR-60364-7-710:2012)

* prad zahczania < 12xIn (warkg maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15

3. Kaseta sygnalizacyjna:

* zielona lampka sygnalizaga normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7201P),

» z0fla lampka sygnaliza¢a, gdy osignicty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolaciji
przekanika — nie mae by mazliwosci jej wylgczenia (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012),

» alarm akustyczny, gdy eginicty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolguoeke-
nika — ten alarm me by wytagczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

» zOMa lampka musi zgagé, gdy usunjta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD
60364-7-710:2012),

» wskazanie warkei pradu obcgzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

* min. 12 wej¢ cyfrowych

* mozliwos¢ programowania i W§wietlania informacji alarmowych z innych elementow
sieci elektrycznej (np. ukfadu lokalizacji doziemigazéw medycznych, UPS6w)

* oprogramowanie pozwalgje programowanie wtasnych tekstéw alarmowych

4. Panele operatorskie (dla sal operacyjnych):

* wyswietlanie standéw pracy normalnej oraz ostefei alarmoéw, jak roOwnig sterowanie
urzadzeniami instalacji gazow medycznych, wentyladjimityzacji, sterowaniaswietle-
niem, sygnalizacja z UPS i inne (w zalesci od wymaga inwestora),

» wskazania zaprogramowanych stanéw alarmu zgodmierms PN-HD 60364-7-710:2002,

» wskazania dowolnie zaprogramowanych stanow ostwezah,

» sterowanie urgdzeniami ranych instalacji,

* mozliwos¢ przystosowania do potrzeb klienta §dgorogramowalnych przyciskéw, zegar
analogowy/cyfrowy, telefon, pilot do sterowaniateto operacyjnym itp. — wspotpraca z
dostawcami instalacji i uggzen ,zewnretrznych”),

* wyswietlacz ciektokrystaliczny (4x20 znakéw),
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* wewretrzne zhcze RS485 umidiwiajgce pohczenie z urgdzeniami systemu ATICS,

» zewretrzne zhcze RS485 umdiwiajace pohczenie kilku tablic oraz wyprowadzenie in-
formacji do systemu nadsdnego,

* przyporadkowanie komenditzeniowych i sygnatdw do pdl przyciskow gadetlanych,

» programowalne wégia cyfrowe do wprowadzania sygnatéw z innych ilasja

* programowalne wygia przekanikowe do sterowania udzeniami,

* informacje alarmowe wegyku polskim,

* rozne formy wykonania: montgpodtynkowy, natynkowy,

» plyta czotowa pokryta tatgvdo czyszczenia antybakteryjfolig, lub (jako opcja) inne wy-
konania,

* wyswietlanie informacji dla personelu medycznego/téchmego,

* historia (650 zdar#g.

5. Komunikacja:

» cyfrowa komunikacja pomdzy elementami uktadu zasdapgo wraz z mgdiwosciag wy-
miany informacji z innymi uktadami poprzez RS485,

* monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatow do systenadrzdnego poprzez konwer-
tery komunikacyjne,

» konwertery TCP z wiwietlaniem informaciji i alarmoéw poprzez przggrke internetowvy,
z mazliwos$cig wprowadzania wiasnych opisow gdzer, woudowanym modutem Mudbus
RTU oraz modutem wizualizacyjnym pozwaleym na wprowadzanie wtasnego, graficz-
nego opisu sieci,

* mozliwos¢ zdalnego testowania przedeka kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hastem)

* mozliwos¢ zdalnego testowania uktadu prretapcego (zabezpieczone hastem)

* mozliwos¢ zdalnej zmiany parametrow i nastawdazer w sieci (zabezpieczone hastem)

6. Uktad lokalizacji doziemig:

* wspoOtpraca z przekaikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN &I/59:2009)

» lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptyarowno dla doziemiesymetrycz-
nych jak i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61852009).

» wskazanie doziemionego odptywu nagdzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

* wspoOltpraca z kasgsygnalizacyjn — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym ogpt
wie i wartgci pradu doziemienia

7. Uktad monitorowania pdéw r&nicowych:

* Monitorowanie odptywow w sieci TN-S przy pomocy &yau monitorowania pdow ra-
nicowych RCMS w klasie B dlaswietlenia i odbiorow o zawar§oi wyzszych harmonicz-
nych (zgodnie z PN-HD 60364-7-710).

* Przektadniki w klasie B (dla pdéw r&nicowych DC...1000Hz).

o Zakres pomiaru do 500mAgttu r&Znicowego

* Nastawa alarmu 0...300mAgutu ré&znicowego.

*  Wyswietlanie bkdow na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wypdagaie sygnatow
do systemu nade¢gnego.
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5.6. Gwietlenie.

Srednie najzenie Gwietlenia ogélnego dla pomieszdzerzyjete bedzie zgodnie z norm
PN-EN 12464-1. @wietlenie podstawowe i awaryjne zasilanediie ze zrodia pydu
przemiennego 230VAC.

Instalacja éwietleniowa wykonana zostanie przewodami NHXMH-1 Zxnm2, NHXMH-J
3x1,5mm2. Sterowanie Swietleniem realizowane zostanie za pomodacznikow
oswietleniowych, mocowanych na wysakn 1,2m od podtogi. Na korytarzach schodowych
sterownie przewiduje siz wzyciem przyciskow bistabilnych wspotpragaych

z przekanikami do klatek schodowych. Przékiki zostam zabudowane w lokalnych
tablicach zasilacych lub w puszkach instalacyjnych w przestrzeditsyodwieszanego.
Dopuszcza giw zamian stosowanigdznikow schodowych

Instalacja éwietleniowa wykonana zostanie jako podtynkowa i wzegtrzeni sufitow
podwieszanych.

Oprawy i osprgt montowane w pomieszczeniach sanitarnych i magazyoh leda

w wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony niegjszym nk 1P44

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjnecdrie realizowane z wykorzystaniem opraw
wyposaonych w baterie z 1 godz. podtrzymaniem.

Na korytarzach zainstalowanedg oprawy dwietlenia ewakuacyjnego
kierunkowego. Oprawydala posiadaty funke samotestu.

Instalacg oswietlenia awaryjnego prowadziw korytkach kablowych w ggach
korytarzowych, w pomieszczeniach insta¢agyykona jako podtynkow. Nad wygciami
zainstalowa nalezy oprawy ewakuacyjne wyposane w odpowiednie piktogramy. Oprawy
wyposaone lgda w akumulatory zapewnigie normalg prag oswietlenia przez czas 1h po
zaniku podstawowegarddta zasilania. Zastosowanedy oprawy posiadage swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie przectaqmwej wydane przez CNBOP.
Projektowane @wietlenie awaryjne speintab¢dzie wymagania norm europejskich PN- EN
1838. ,Wyposaenie dwietlenia. Gwietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172:2005. ,Sysyem
awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego”. Zgodnie z naynPN-EN-60598-2-22. Oprawy
oswietleniowe. Cg$¢ 2: Wymagania szczegotowe. Dziat 22 dobrano opraéwietlenia
awaryjnego, ktore zabudowane zosgtanzy kadych drzwiach wyjciowych oraz tam, gdzie
jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc pot@nag niebezpiecznych, a taki tam, gdzie
znajdup sie urzadzenia bezpiechstwa. Nagzenie dwietlenia na drodze ewakuacyjnej o
szerokdci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, ngglbe nizsze nk 1lux. W poblizu
urzadzen hydranty, przeciwp@arowe wyhczniki pradu, gdnice, przyciski ROP, natenie
oswietlenia awaryjnego daizie wynosito co najmniej 5 lux. W obszar@g®dkowym drogi
ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszyzrpotowa szerokei tej drogi, natzenie gwietlenia
nie zmniejszy s 0 wiecej niz 50%. Stosunek maksymalnego do minimalnegezeaia
oswietlenia na drodze ewakuacyjnej niglhie wikszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowazjawisko
ol$nienia przykrego). €@vietlenie na drogach ewakuacyjnychdhie osagat wartas¢ 50%
zalazonego naizenia égwietlenia po 5 s, a petne waénie gwietlenia po 60 s od zgzenia.
Oswietlenie na drogach ewakuacyjnychgraly se w czasie nie ditszym ni 2 s po zaniku
innych rodzajow éwietlenia elektrycznego.

Lampy operacyjne
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Zasilanie lamp operacyjnych najewykona zgodnie z PN-EN 60601-241 zedta napicia
gwarantowanego z tablicy TIT. Zalecany margasilaczy lamp poza salami operacyjnymi.
Ze wzgkdow eksploatacyjnych takie rozyzianie gwarantuje w przyszd tatwy serwis i
ewentualne usuwanie usterek.

Nalezy stosowa osprzt z powtolg antybakteryjg — faczniki i gniazda.

5.7. Instalacja gniazd 230V.

W pomieszczeniach zaprojektowana zostanie instalagjiazd wtykowych 230V
w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach ogolngeiiazda montowane zostana
wysokaci h= 0.3 m od poditogi. Gniazda instalowane w p@nigeniach sanitarnych,
socjalnych, szatnidala wykonane jako bryzgoszczelne o stopniu ochronynméejszym ni
IP44, na wysokgci okoto 1,2m od podtogi.

Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonangip kablem typu NHXMH-J 3x2,5mm?2.
Instalacja wykonana zostanie jako podtynkowa. @Giaalgds zabezpieczone wytznikami
nadpgadowymi oraz wydcznikami r@nicowo-pgdowymi.

Instalacja obwodow bezpieamdwa gniazd wtykowych 230V.

Instalacja obejmuje wyposanie pomieszczegrupy 2-giej w rozdzielnice bezpiecznego
systemu IT. Gniazda w tych pomieszczeniacfdab zasilane poprzez transformatory
separacyjne znajcage sie w tablicy TIT. Tablica zasilona zostanie geg UPS zapewnigg
bezprzerwowe zasilanie, na czas uruchomienia rexeego zasilania, z agregatu
pradotworczego.

5.8. Odbiory technologiczne.

W budynku znajduj sic odbiory technologiczne, ktérg 8 zakresie pozostatych bran
Wszystkie urgdzenia zasilone zostanmddzielnymi obwodami. Obwody zasdag wykonane
zostan zgodnie z dokumentacprzekazan przez poszczegoélne bran Przy wykonywaniu
projekt naley rozpatrywa z projektami pozostatych branoraz wybranymi ostatecznie
urzadzeniami.

Instalacje wentylacji zostarwytagczone sygnatem SAP.

5.9. Instalacja uziemiagca.

Instalacg uziemienia wewegtrznego nalgy wykon& magistrad LGyzo 25mm lub
bednarlg FeZn 20x3 mm. Petzenia nalgy wykonywa przez spawanie oraz zabezpieczy
antykorozyjnie farp asfaltows. W przypadku zastosowania przewodu LGy zabudowa
rozgatzne zhcza do pajczen wyrownawczych. Do zaciskow sprowaélzpofgczenia
metalowych instalaciji.

Instalacja obejmuje ukenie na korytarzu bednarki FeZn 20x3 (wzditasy kablowe))
do ktérej lzda podhczone wszystkie masy metalowe wypasda instalacyjnego budynku,
tablice elektryczne oraz lokalne szyny wyrownawcBednarka doprowadzona zostanie
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wzdiuz WLZ do rozdzielnicy gtéwnej budynku, st zostanie wyprowadzona do uziomu
gtébwnego budynku.

Lokalne pofczenia wyréwnawcze z lokalna szyna wyréwnawcza wgke zostan
przewodem LYo 6mntf natomiast pajczenie rozdzielnicy z bednarkprzewodem LYo
35mmz2. DO kadego z apneli nadixowych doprowadziprzewod LGyo 6mm?2.

Przegcia przezciany wykong w przepustach rurowych @ 80. Do uziemienia prazy¢
bednarlg metalowe konstrukcje wgdzen.

W pomieszczeniach wypasanych w system IT naly wykon& dwie szyny
wyrownawcze PE (uziemienie przewodu ochronnegok dE€ (uziemienie elementéw
przewodzcych wyposaenia pomieszczenia). Do szyny PE nglerzylgczye wszystkie
metalowe obudowy ugzlzen elektrycznych i kotki ochronne gniazd wtyczkowyé@o szyny
EC state masy metalowe nie nalee do uradzen elektrycznych (grzejniki, drzwi). Obie szyny
powinny by ze sob polczone w sposob tatwy do rgezkenia i uziemione. Przypadkowa
réznica potencjaltdbw na #biych czsciach nie powinna przekroczylmV, a rezystancja
pomiedzy dos¢pnymi masami metalowymi 0,20hm.

Zabrania sie podtzania przewodow ochronnych instalacji elektrycamag przewodow
uziemiagcych elementy przewodee wyposaenia pomieszczenia do wspolnej szyny.

Na podtogach pomieszczenia sali operacyjnej, prioygania pacjentadazie wykonana
przewodzca wylewka samopoziomaga przewodgca do ktorej bdzie przyklejona tama Cu
podigczona do szyny PE (w ukiadzie TN-S) lub PA (w ukiadT) w rozdzielnicy zasilagej.
Nasepnie naley utozy¢ przewodaca wyktadzire podtogove posiadajca atest w zakresie
elektryczndci statycznej.

5.10. Instalacje ochronne.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata vadeie TNS. Przewdd ochronnydzie
posiadé ciagtos¢ metalicza (nie mae by rozfgczalny zadnym wyhcznikiem). Ochronie
podlega bedg wszystkie czsci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajgsje pod
napeciem, a przerzut nagia na te urgdzenia, w przypadkach awaryjnych meostworzy
niebezpieczéstwo poraenia.

W obiekcie stosowane ¢tla polgczenia wyrOwnawcze g¢zac wszystkie cgsci
przewodzce obce ze s@loraz z przewodami ochronnymi.
Do szyny wyrbwnawczej GSW pagizone zostan
» przewody ochronne PE,

* metalowe rury co, c.w.u,
* lokalne szyny wyrbwnawcze LSW,

W salach zainstalowane zosjagniazda wyrownania potencjatu, pctone do instalacji
wyréwnawczej.

Wszystkie pajczenia przewodow bigeych udziat w ochronie przeciwpaeniowe;j
wykonane zostayw sposob trwaty w czasie i zabezpieczone od skut@roz;ji.

Ochrore dodatkovd przed poraeniem pgdem elektrycznym zapewpiwytaczniki
przeciwporaeniowe o pgdzie r&znicowym 30 mA.
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W fazienkach naley przy instalowaniu gniazd a¢znikow przestrzegawymiarow stref
ochronnych.

Ochrore przeciwporaeniowg zapewni system szybkiego wgkenia zasilania. Ochrona
przepeciowa realizowanadulzie poprzez zainstalowanie ochronnika przeipwego klasy C
zabudowanych w tablicy girowe;j.

W pomieszczeniu zasilanym z transformatora sepparagy w ukfadzie IT z izolowanym
punktem neutralnym jakérodkéw dodatkowej ochrony nie nale stosowa wytgcznikow
roznicowopgdowych.  Obwody te  zabezpie€zy za  pomog  wylgcznikow
nadmiarowopgdowych. Dodatkowy srodek ochrony stanowi monitoring systemow IT
(kontrola stanu izolacji).

5.11. Obliczenia techniczne.

Po obliczeniu spadku najpia i skutecznéci szybkiego wyiczenia w obwodach
odbiorczych instalacji, stwierdzonze ich wartéci mieszcz sic w dopuszczalnych granicach.
W kazdym przypadku ochrona przed paeaiem jest skuteczna i jest zapewniony warunek:

la* Zs <Uo

Nalezy wykona pomiary skuteczri@i szybkiego wydczenia zasilania po wykonaniu instalacji
a protokét dadczye do dokumentacji powykonawcze;j.

5.12. Bilans mocy.

Tablica zasilajaca giéwna TB

Poz. | Wyszczegolnienie odbioryi Moc zainst. P Moc zapotrz. Pzs1
[KW] [kW]
1. | Oswietlenie 1,0 0,7
2. Gniazda 18,0 6,0
3. [Wentylacja i klimatyzacj 27,1 27,C
4. |Tablica IT 6,C 6,C
5. | Odbiory drobn 1,C 0,8
Suma: 53,1 40,5

Obcigzenie ppdowe:
lobe= Pzg/ (1,73*Un*cosp) = 40,5/(1,73*0,4*0,95) = 61,5A

Przyjgto kabel N2XH 5x35, ktdrego olegialnasé diugotrwata wynosi: ¢=138A.
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Dobér przekroju ze wzgtlu na zabezpieczenie przed skutkami pezeai
lg <1y <lgy 61,5 80 <138
k, O

> 2 N
a2 145
gdzie:
Iz — prad obliczeniowy
In — prad nastawienia uggdzenia zabezpieczgjego
laa — obchzalnacs¢ diugotrwata przewodu po uwzglnieniu wspoétczynnika uf@nia
k> — wspotczynnik krotnéci pradu powodujcego zadziatanie ugdzenia zabezpieczgjego

138 >1,6*80/ 1,45 138 > 88,2

5.13. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru

System wykrywania i sygnalizacji paru kedzie obejmowat wszystkie pomieszczenia
objete opracowaniem. Istniga instalacja zostanie dopasaa w elementy zgodne z
przyjetym na obiekcie standardem.

Rozbudowa Systemu obejmuje:

* Whpigcie do istniejcej najblizszej linii dozorowej, w istniara centra¢ wykrywa-
nia i sygnalizacji pgaru CSP,

e Zabudowe czujek dymu

» przyciskéw paarowych — ROP,

» wskanikow zadziatania,

» okablowania, YNTKSY ekw,

* elementow kontrolno stergych

e sygnalizatory optyczno-akustyczne

e wysterowania central wentylacyjnych oraz klap prapozarowych poprzez ele-
menty kontrolno-stergge

» otwarcie drzwi z zamkami elektrycznymi

e zasilacze klap parowych 24VDC

Instalacja wykonanagkizie w postaci linii dozorowej §bli), ktéra zaczyna sii konczy w cen-
trali. Instalacja bdzie w petni adresowalna, wspOipragag z istniejca centrad.

Petla to 2zytlowa magistrala ktora jest dwustronnie zasiladazorowana. Pojedyncza
przerwa ptli nie eliminuje z pracyadnego z elementéw, a zastosowanie w niej izolatoro
zwark powoduje,ze z dozoru wypada tylko e& elementéw zawarta poguizy dwoma
sasiednimi izolatorami (liczc na lewo i prawo od miejsca zwarcia) -§ p@zostate elementy
zachowug petrg funkcjonalndc.

Maksymalna powierzchnia dozorowa czujek dymu wynf8m Wszystkie elementy
instalacji keda posiadé certyfikaty. Ze wzgidu na zabudowsufitow podwieszanych, w ich
przestrzeniach zabudowane zogtdondatkowe czujki ze wskaikiem zadziatania.

Ze wzgkdu na pomieszczenia z kontg@lostpu oraz przebieg drogi ewakuacyjnej
z pomieszcze zabudowanedala przyciski ROP.

Czujki oraz ich rozmieszczenie zostato dobrane ywezgkdnieniu geometrii
pomieszczenia: tj. powierzchni, ksztaltu, typu ptrowysokadci, zgodnie z wytycznymi
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CNBOP. Dla czujek niewidocznych przewidziano wgskki zadziatania. Wskaniki
zadziatania czujek montowanych nad sufitem podwiegm lkpda montowane w suficie
podwieszanym.

Re¢czne ostrzegacze paru ROP montowanegta przy wyjgciu z pomieszcze ROP
nalezy montowa& na wysokéci 1,2-1,6m od poziomu podtogi.

OKABLOWANIE

Linie dozorowe (ptle) naley wykona kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Cate
okablowanie zostanie wykonane na wydzielonych dikadmh kablowych lub uchwytach o
odpowiedniej, wymaganej przepisami odpaei@gniowej.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinnydgznaczone numerycznie, w sposob trwaty. Te
same oznaczenia powinny raiedzwierciedlenie w ugdzeniach monitorggych
i odzwierciedlagcych system oraz w dokumentacji powykonawczej.

TESTY

Po wykonaniu instalacji natg wykon& niezledne pomiary, uruchoréiinstalacg oraz
przeszkokt pracownikow obstuggrych system. W zakresie dostawy pozagdzeniami §
dodatkowo licencje, zmiana oprogramowania w isicigj centrali.

5.14. Instalacja okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapéwigzawodn i wydajm warstwe fizyczmn
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystapcy zapas parametrow transmisyjnych
dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacfarismisyjnych. W celu spetnienia
najwyzszych wymogow jakeaiowych i wydajndciowych naley zapewnd okablowanie
miedziane kategorii 6A S/FTP, gby gwarancj 25 letng niezawodnej pracy systemu, W celu
spetnienia najwiszych wymogow jak&ciowych i wydajnéciowych naley zapewn:
Certyfikaty wydane przez mulzynarodowe, renomowane niezale laboratoria badawcze
(Delta lub GHMT) potwierdzage zgodné¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego |&0/111801:2011 (ktéra zggiuje normy
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISQZIE1801 AMD2:2010), EN 50173-
1:2011, TIA-568-C.2. Nalsy zapewnt certyfikaty potwierdzajce zgodné z normami w
zakresie testugéza Permanent Link oraz niezalgch komponentow (kabel, panelgze
RJ45).Systemy ekranowane okablowania strukturalrstgsuje si w obiektach, w ktorych
istnieje silne promieniowanie elektromagnetyczmaym zadaniem systemu ekranowanego
jest zabezpieczenie przed podstuchem danych tragigipeh w kablach, poprzez ograniczenie
emisji sygnatéw elektromagnetycznych.

Okablowanie wykonado projektowanego punktu dystrybucyjnego znajcefo s¢ nascianie
przy wegciu na oddziat.

Okablowanie doprowadzido wszystkich punktéw logicznych, udzen technologicznych
(stot pacjenta, stot operacyjny, aparat RTG, kolyeamestezjologicznej, kolumny chirurgicznej,
panele sterownicze).

llos¢ polaczen bedzie zgodna z wymaganiamizitkownika

Lokalny punkt dystrybucyjny wyposgany kedzie min:
- 2 X switch zargdzalny 24 portowy kat. 6A - wypogany w 24 porty Gigabit Ethernet
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oraz 2 porty SFP+. W zakresie przekazywania danycidzenie z przepustowoia
rutowania/przeiczania na poziomie 136 Gbit/s. Zgalzalny przedcznik warstwy drugiej ma
mie¢ wbudowany procesor o ¢ztotliwosci 800 Mhz. Wielké¢ pameci flash 128 MB,
natomiast pojemrnigé pamkeci wewretrznej to 256 MB.

- 2 X patch panel 24 portowy z wymienialnymi madut RJ45 - Patch Panel wykonany
w standardzie 19" o wysoko 1U. Zintegrowana po6tka kablowa untiviajzca
przymocowanie kabli za pomgpopasek. 24 ekranowane porty RJ45cZé szczelinowe typu
IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26. Kolorowe kod@anie zhcza zgodnie ze schematem
rozszycia T568A i T568B.

- tagczowka telefoniczna min. 10par
- moduty do krosownicy RJ 45

- wieszaki 1U

- listwa zasilajca

- panelkwiattowodowy

Pomkedzy istniegcym punktem dystrybucyjnym GPD i projektowanym Pirddezy
zrealizowd okablowanie szkieletow@viattowodowe klasy OF 300

Punkty w obebie sieci naley polaczy¢ dwoma kablam$wiattowodowymi wielomodowymi
OM3 12x50/125/250m, w luznej tubie, w ostonie LSZH.

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

- w korytarzach w korytach kablowych. Budowa trablbwych ma zapewnidatwe,
bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli uwdgiajgc inne instalacje w budynku.
- W pomieszczeniach do punktu logicznego podtynkowo

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznegodnie z wymogami norm, naie
prowadzté w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniuimatnej separaciji.

Uktad sieci telefonicznej wypoga® w dodatkowy patchpanel 24 portowy i poty¢ z
istniejgca centraj telefoniczm w pomieszczeniu serwera na ttpie

5.15. Instalacja monitoringu pacjenta

W Sali operacyjnej oraz pomieszczeniu przygotowaaigenta przewiduje szabudow
kamer. Kamery pgtzone lpda skretka S/FTP kat 6A poprzez LPD z serwerem zabudowanym
na 1 p¢trze. Kamery bdg wyposaone w detekej ruchu.

5.16. Demontaze .

W zwiazku z prowadzominwestycp planuje s¢ catkowity demonta instalacji elektrycznej
w pomieszczeniach, aftych opracowaniem
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5.17. Zagadnienie p.pd.

1. Przefcia przewodow, kabli przez strefyjavowe zabezpieczone masa ogniochgonn
lub przepustem o wytrzymaia ogniowej nie mniejszej sima wymaganaciana lub
strop.

2. Oprawy dwietlenia awaryjnego wypogane w moduty zasilgge z podtrzymaniem

min. 1 h.
3. Na drogach ewakuacji zaprojektowano oprawyietlenia awaryjnego, (kierunkowe),

4. Na drogach ewakuacji ngenie gwietlenia 1 Ix, przy hydrantach, ROP 5 Ix

5.18. Uwagi koncowe.

Calas¢ prac wykonana zostanie zgodnie z obkmwjacymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi,
Do wykonywania instalacji naty stosowane ¢ala materiaty i uradzenia posiadage aktualne
atesty i certyfikaty,
Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca wiodxany lgdzie do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potiziajcych prawidtiowsc wykonania
instalacji. Badania udokumentuje protokotem i geze Inwestorowi,
Osprzt zastosowany w projekcie (opraw§woetleniowe, ospra instalacyjny) dobrano
przyktadowo. Dopuszcza ¢sizastosowanie ospgtzi innych producentdow pod warunkiem
spetnienia przeze wymaga technicznych jak ospgz przyktadowo dobrany oraz pod
warunkiem uzyskania zgody Inwestora,
Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca wiodxany lzdzie do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi
Wykonawca zobowizany jest do wykonania cdilg robot zgodnie z niniejgzdokumentagy
projektows, obowgzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz dasa wiedzy
technicznej i sztuki budowlane.
Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wzadostarczeniem koniecznych
materiatéw i uradzea dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnigajaetnej
funkcjonalndci.
Wszelkie rozbienosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powiniegjagnic z
projektantem, ktéry zobowzany jest do ich rozstrzygsia.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane maesiany odpowiada Polskim
Normom i posiadastosown deklaract zgodndci lub posiadéaznak CE i deklaragj
zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz posiad&ézlzdne atesty tak aby spetdia
obowigzujace przepisy.
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5.19. Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ

Zaleca si prowadz¢ roboty elektryczne tak, aby nie wygita konieczné¢ stworzenia
przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wskystprace wykonywa nalezy w
instalacji beznagciowej oraz w strefie beznagiowej. W przypadku opracowania innego
planu przez kierownika budowy i wykonagutogacego stworzy sytuacg, w ktorej mogtoby
dojs¢ do poraenia padem elektrycznym, wowczas najeopracowa plan BIOZ.

Plan BIOZ winien by opracowany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotypyrh bezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia oraz zawiénaszystkie elementy wymienione
w w/w rozporadzeniu.

W czasie prowadzenia prac natestosowa sie do Rozporzdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 17 wrzénia 1999r w sprawie bezpieadwtwa i higieny pracy przy ugdzeniach i
instalacjach energetycznych oraz do Rozgadwenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty
2003 r w sprawie bezpiearswa i higieny pracy podczas wykonywania roboét wddaych.
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6. Zestawienie materiatow

Oznaczenie o _ Proponowany
Poz. . Wyszczegolnienie, dane techniczne. Proponowany typ producent, Jedn/| llos¢ Uwagi
projektowe katalog
1 2 3 4 5 6 7 8
I Wewnetrzne linie zasilajace
Wyposaenie odptywu w rozdzielnicy gtownej :
Wyposaenie odptywu wolnego odptywu w bezpieczniki 80A i kpl 1
roztacznik bezpiecznikowy 400VAC
Wyposaenie odptywu w rozdzielnicy zasilania UPS.
Wyposaenie odptywu w
11 - wytacznik 400VAC 63A z wyzwalaczem wzrostowym kol 1
' - rozlgcznik bezp. 230VAC z wkladkB6A do zabezp. Cewki b
wytgcznika
(prowadzone w
Kabel miedziany 0,6/1kV bezhalogenowy 5x35 5x3%mm m 80 | istniejacych pionach
kablowych) (1 odcinek
(przed zakupem
zweryfikowat dhugaic)
; ; ; (prowadzone w
12 Kabel m|ed2|any 0,6/;kv ognloodporny PH90, bezhatamyvy 3%25mm2 m | 110 istnieicych pionach
3x25, zzyta ochronn, izolacja FE180 kablowych) (1 odcinek
1.3 Uchwyty mocujce niepalne Szt.| 330
14 Mozliwa konieczné¢ udraznienia istniejcych piondw kablowych + (przed zakupem

konieczne wykaczenie istniejcychscian na odcinku ok. 15m
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Oznaczenie 5inieni i Proponowany
Poz. . Wyszczegolnienie, dane techniczne. Proponowany typ producent, Jedn/ llosé Uwagi
projektowe katalog
1 2 3 4 5 6 7 8
I B Tablica zaS|Ia|aca.1 niskiego napécia, prefabrykat wg kpl, 1
rysunku nr_E-02:
Tablica zasilajca TB, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa,
21 kompletna wyposana w ostony, listwy zaciskowe wsporniki
' TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturalEnda.
Rezerwa miejsca 30%.
Wyposaona m.in.
2.2 Rozhcznik izolacyjny In=125A, 400VAC 125A sz
2.3 Wytacznik nadpgdowy 1 biegunowy B6A S301B6A sz 14
2.4 Lampki sygnalizacyjna czerwona L301 szt
25 Lampki sygnalizacyjna zielona L303 szt
26 Lampki sygnalizacyjnadtta L306 szt
Ogranicznik przegi klasy C (klasa 2), uktad sieciowy TNS,
2.7 400VAC typ 1+2 TNS szt 1
2.8 Rozhcznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC R303 kpl 1
2.9 Rozhcznik bezpiecznikowy 63A, 230VAC R301 kpl Y.
2.10 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=63A gG gG 40A szt 3
2.11 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R301 In=50A gG 0G 50A szt 1
212 Wy+qc_zn|k r@&nicowopgdowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, 25A 0,03 AC 2P szt 5
dwubiegunow?
2.13 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy S301B10A sit 6
2.14 Wytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy S301B16A spt 13

27




PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI CZESCI POMIESZCZEN BLOKU OPERACYINEGO BUDYNKU GLOWNEGO

SZPITALA W WODZISLAWIU SLASKIM

Oznaczenie slnieni i Proponowany
Poz. . Wyszczegolnienie, dane techniczne. Proponowany typ producent, Jedn/ llosé Uwagi
projektowe katalog
1 2 3 4 5 6 7 8
2.15 Rozlcznik bezpiecznikowy 400VAC 100A, z wkitadkami 63A szt 1
2.16 Stycznik 4NO, nagicie cewki 230AVC, In=80A szt 1
2.17 Wytacznik nadpgdowy ch-ka C, In=40A, 3-biegunowy S303C40A Legrand | szt 1
2.18 Wytacznik nadpgdowy ch-ka C, In=50A, 3-biegunowy S303C50A Legrand | szt 1
2.19 Elektroniczny licznik 230VAC na szyrirH35 szt 1
Whytacznik rézniocowonadpgdowy szt 1
M. TIT Uklad sieci IT
Uktad zasilania zgodny z rysunkiem nr E-06 oraz w&gamiami
opisu technicznego
Modut zasilajco-kontrolny z automatycznym praekaniem linii
zasilapcych, wyposaony jak na rysunku E-06. Wypaosmie kpl. 1
dodatkowe w odptywy linii TNS zgodnie ze schematem
(zabezpieczenia nadpmlowe, przektadniki, ewaluator RCMS,
bezpieczniki.
Transformator separagy medyczny o 230VAC/230VAC, kol 1
Sn=6,3KVA, z czujikiem temperatur Pl
Kaseta sygnalizacyjno - kontrolna kpl. 1
Pohczenie kablowe LiYCY2x0,75 m 40
LIYCY (TP) 2x2x0,7¢ m | 4C
\Y Oswietlenie wewretrzne
Oprawa éwietleniowa nazrédia LED, 1P44, pobor mocy 24W, typ
a1 B2 downlight, do wbudowania w strop podwieszony, olwalo szt | 20

wykonana z blachy stalowej, biaty ring, dyfuzor twooy.
Odbhgnik aluminiowy blyszczcy, 2500In

28




PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI CZESCI POMIESZCZEN BLOKU OPERACYINEGO BUDYNKU GLOWNEGO

SZPITALA W WODZISLAWIU SLASKIM

Poz.

Oznaczenie
projektowe

Wyszczegdlnienie, dane techniczne.

Proponowany typ

Proponowany
producent,
katalog

Jedn,

llos¢

Uwagi

2

5

4.2

4.3

F2

F1

Oprawa éwietleniowa nazrédta LED, IP65, pobdér mocy 45W, ,
monta w stropie podwieszanym wykonana z blachy staldalég-
rowanej na biato o wymiarach 597mm x 597mm x 70miyfiizor
ze szkia hartowanego matowego. Oprawa wyjmsaw uktad LED
o trwatasci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy diaB3D,
SDCM3. Catkowity strumig swietlny z oprawy wynosi co najmniej
5600Im, pobér energii (catkowity wraz z zasilaczeme) wiecej niz
45W.. Stopié ochrony IP65. Waga catkowita 8,8Kg. Oprawa po-

siada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471

Oprawa @wietleniowa nazrédia LED, IP65, pob6r mocy 101W, ,
monta w stropie podwieszanym wykonana z blachy staldalag-
rowanej na biato o wymiarach 597mm x 597mm x 70myfiizor
ze szkia hartowanego matowego. Oprawa wyjpmsaw ukiad LED
o trwalasci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy di@B3D,
SDCM3. Catkowity strumi swietlny z oprawy wynosi co najmnie;
10 299Im, pobdr energii (catkowity wraz z zasilatgenie wicej
niz 101W.. Stopié ochrony IP65. Waga catkowita 8,8Kg. Oprawa

posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471
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Oznaczenie 5inieni i Proponowany
Poz. . Wyszczeg@lnienie, dane techniczne. Proponowany typ producent,  |Jedn| llos¢ Uwagi
projektowe katalog
1 2 3 4 5 6 7 8
Oprawa ewakuacyjna z piktogramem,nédta LED, IP40, z certy-
4.4 EW1 fikatem CNBOP szt 2
Oprawa awaryjna nzrc6dta LED, 1P40, do wbudowania w strop
4.5 AW1 podwieszany 1h, 2W, 210Im, z certyfikatem CNBOP szt | 11
UWAGA: wszystkie oprawy wypogane wzrédtaswiatta
5 Aparatura
51 gniazdo wtykowe podwojne szczelne p/t szt | 16
52. gniazdo wtykowe podwadjne pi/t szt 1
5.3. Blok biurowy wyposaony w dwa gniazda 230VAC, 2 gniazda typu kol 1
DATA, 2 gniazda RJ45, gniazdo telefonic P
5:4. gniazdo wtykowe podwojne szczelne p/t, z powlahktybakteryjg szt | 11
55. tacznik pojedynczy p/t szczelny szt 6
5.6. przycisk p/t z powtok antybakteryjn szt 4
57 przycisk p/t szt | 15
5.8. Przekanik do klatek schodowych (zabudowa w rozdzielnidy W szt 6
puszce
5.9. Puszka instalacyjna do gniazdi¢tnikow szt | 50
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Oznaczenie slnieni i Proponowany
Poz. . Wyszczeg@lnienie, dane techniczne. Proponowany typ producent,  |Jedn| llos¢ Uwagi
projektowe katalog
1 2 3 4 5 6 7 8

5.10. Puszka instalacyjna z zaciskami do przewodow dm@\3 szt | 15

511 Gniazda ekwipotencjalne szt 6

5.12. Przycisk ppa 2NO szt 1

5.13.

VI Osprzet instalacyjny

6.1 Rura elektroinstalacyjna do prowadzenia padEw pod tynkiem m 40

6.2 Rura elektroinstalacyjna na tynkowa m 80
CP 671 Przegroda warstwowa z powgagniochronp.Klasa

6.3 . : . kg 2
odporndci ogniowej EI 120

Vil Kable i przewody

(B Przewdd elektroenergetyczny NHXMH-J 3x2,5 m 804

7.2. Przewdd elektroenergetyczny NHXMH-J 3x1,5 m 00 ¢

7:3. Przewod elektroenergetyczny NHXMH-J 2x1,5 m 702

7.4. Kabel elgkyroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1k\XQHR N2XCH 3x25mm2 m 40 Odc. 1
3x25mm?, zytg koncentrycza

7.5. g)?fgr:qsnlzektroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1k\XN2 N2XH 5x16mm2 m 45 Ode. 1
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Oznaczenie slnieni i Proponowany
Poz. . Wyszczegolnienie, dane techniczne. Proponowany typ producent, Jedn/ llosé Uwagi
projektowe katalog
1 2 3 4 5 6 7 8
7.6.
7.7. g)zz\szeslrr?rI'ezktroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1K\XN2 N2XH 5x2.5mm2 m 45 Ode. 1
7.8. Kabel elezktroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1k\XN2 N2XH 3x2,5mm2 m 45 Ode. 1
3x2,5mn
7.9. Przewdd niepalny 3x2,5 PH90 HDGS 0 m | 110
7.10. Uchwyty mocugce przewdd niepalny szt | 330
7.11.
7.12.
Korytko kablowe szer. 200mm m | 120
7.13. Rura ostonowa kabli do zastosawsewretrznych m 45
7.14. Elementy montzowe wg potrzeb
VI Polaczenia wyréwnawcze
8.1 Gloéwna szyna uziemiga szt 1
8.2 Lokalna szyna uziemigja szt 2
8.2 Szyna przewodow ochronnyc- pomieszczenia klasy sz 1
8.4 Szyna wyrdwnawcza - pomieszczenia klasy 2 szl
8.5 Wypusty z podtogi potprzewodeej szt 4
8.6 Tasma Cu gr. 0,3mm m 60
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Oznaczenie 5inieni i Proponowany
Poz. . Wyszczegolnienie, dane techniczne. Proponowany typ producent, Jedn/ llosé Uwagi
projektowe katalog
1 2 3 4 5 6 7 8
8.7 DYzo 4mm2 m | 250
8.8 Lgyzo 750 - 16mm2 m 20
przewdd Lgyo 6mm m | 120
Uktada® wzdhuz
8.9 Bednarka FeZn 30x4 m | 120 korytka kabloweg
8.10
IX System sygnalizacji ppoz
UWAGA: elementy bdg kompatybilne z istnigcym system
sygnalizacji paarowe
9.1 Optyczna czujka dymu adresowalna Szt.| 23
9.2 Wskaznik zadziatania dla czujki dymu szt | 12
9.3 Re¢czny ostrzegacz garowy szt 1
94 EIement_ kontrolno-sterujacy 4 wieja / 4 wyfcia (ptytka w szt | 14
obudowie)
9.5 Sygnalizator optyczno akustyczny szt 1
Zasilacz paarowy 230VAC/24VDC w obudowie, wraz z
96 akumulatorami oraz certyfikatem CNBOP, posiadgj2 wyjscia, 7
' sygnalizacj alarmu oraz zaniku naggia zasilagcego. szt
(ostateczny dobor nate zweryfikowa po wyborze klap ppg
9.7 Puszka PIP szt 1
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Oznaczenie slnieni i Proponowany
Poz. . Wyszczegolnienie, dane techniczne. Proponowany typ producent, Jedn/ llosé Uwagi
projektowe K
atalog

1 2 3 4 5 6 7 8
9.8 Modut adresowalny gilowy, sterownik sygnalizatoréw w obudowje szt 1
9.9 Przewdd niepalny HTKSH2x1 PH90 m 80
9.10 Uchwyty dla przewodu niepalnego szt | 240
9.11 Przewdd YNTKSY ekw 1x2x0,8 m | 460
9.12 Rura instalacyjna karbowana PCV 320N peszel RKLIZ2L6 m | 100
9.13 Obejmy, uchywty mocuge, kotki, drobne materiaty
914 Oprogramowanie istniggej centrali wraz z wprowadzeniem

' adresacji dla nowych element
System kontroli dosgpu
X (system ledzie kompatybilny z istniejacym systemem kontroli
dostepu)

10.1 Kompletny sterownik jednostronnej kontroli dgst z obudow 3x1szt
10.2 Obudowa z zasilaczem i akumulatorem dla sterowS8KB 3x1szt
10.3 Przewod LiY(ST)Y 8x0,25 3x8,5
104 Przewéd OMY 2x1 3x 15m
10.5 Przewdd 6x0,5 3x5m
10.6 Rura instalacyjna karbowana PCV PEszel 25/20 3x5m
10.7 Czytnik kart zblkeniowych 3x1szt
10.8 (kontraktron oraz elektrozaczeptyj w projekcie stolarki drzwiowe|,

przewod FTP wydany w okablowaniu strukturaln
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Oznaczenie slnieni i Proponowany :
Poz. . Wyszczegolnienie, dane techniczne. Proponowany typ producent, Jedn/ llosé Uwagi
projektowe katalog
1 2 3 4 5 6 7 8

Xl Okablowanie strukturalne

11.1 Panel krosowy FO 24xLC, Adapter, Kaseta na spawy szt 1

11.2 Pigtail LC XG, 1m szt | 12

11.3 Patchcord LC/LC OS2 duplex 1m szt 6

11.4 Switph eth_ernetowy zagdzalny 24 GigE, 4 x SFP LAN + Sz 5

konfiguracje

115 Modut SFP 10GBase LC szt 4

11.6 Panel krosowy modularny 24 port UTP, kat.6, T5@&BAIU szt 2

11.7 Kabel krosowy S/FTP LSZH, biaty kat.6, RJ45, 1m szt | 48

11.8 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt 5

11.9 Szafka wiszca dzielona 21U, gbokas¢ 620mm,RAL9005 kpl 1

11.1¢ Wentylator do szafek wigzych kpl 1

11.11 Termostat zamykagy kpl 1

11.12 Listwa zasilagca 9 gniazd do monta w 19" kpl 1

11.1° Magazyn §czéwek 1U szt 1

11.1¢ tgczbéwka telefoniczna 10par szt 1

11.1¢ UPS konwencjonalny jednofazowy, moc 1000VA kpl 1

11.1¢ Kabel S/FTP kat. 6A, 4 pary 23AWG, LSOH m | 840
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- ok. 200m przewodu
- demonta WLZ ok. 80m
- demonta tablic petrowych szil

Uwaga:

Drobne materiaty (np.. Kotki, uchwyty, gips, cemefarby, kit, haki

elementy mocuice, zhczki, konstrukcjie pomocnicze itp.)
wg zapotrzebowania wykonawcy
Zestawienie zawiera propozyaj Producentow aparatow,

dopuszcza s zastosowanie aparatow innych producentéw o nie

gorszych parametrach

Oznaczenie 5inieni i Proponowany
Poz. . Wyszczeg@lnienie, dane techniczne. Proponowany typ producent,  |Jedn| llos¢ Uwagi
projektowe katalog
1 2 3 4 5 6 7 8
111 Swiattowdd SM uniwersalny 12x9/125/2p@, luzna tubazel, m 60
LSZH
11.1¢ Gniazdo RJ45 kat 6A szt 10
Kamera IP wewgtrzna koputkowa - 3MPx, POE, motozoom,
11.1¢ autofocus, éwietlacz podczerwieni z elementami magyjmi do szt 3
sciany z funkcy autostart
Xl Demontaze i przektadki
Demonta istniepcej instlacji elektrycznej (pow. Pomieszazek.
75mkw
- ok 20opraw
- ok. 20 szt gniazd Wykonawca kpl 1
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