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PRZEKROJ B-B

1 (PODLOGA SALI OPERACYJNEJ) S1 (SCIANA ZEWNETRZNA)

-oktadzina z ptyt PCV grubosci ok. 2,5mm z atestem do stosowania w stuzbie zdrowia
-warstwy gruntujgce oraz klej wg wskazan producenta oktadzin

-zabudowa $cian ptytami g-k (GKBI) 2x12,5mm na ruszcie stalowym

-istniejaca $ciana zewnetrzna

-istniejgce docieplenie $cian zewnetrznych

- posadzka wyktadzina homogeniczna elektroprzewodzaca PCV, wywinigta na $ciane 10 cm
- posadzka z masy posadzkowej cementowej samopoziomujaca min 1-8cm oraz masa
gruntujgca wg wytycznych producenta wyktadziny

- istniejgcy strop

2 (SUFIT NAD SALA OPERACYJNA)

- poddasze nieuzytkowe techniczne

- istniejacy strop Ackermana

-sufit podwieszony systemowy modutowy 60x60, higieniczny, szczelny z ptyt rastrowych z
atestem do obiektow stuzby zdrowia, zalecana konstrukcja czgsciowo kryta

S2 (SCIANA ZEWNETRZNA)

-malowanie farbami lateksowymi, pétmat

$ciany istniejgce szpachlowane i wygtadzione wykona¢ szpachlowanie
-istniejaca $ciana zewnetrzna

-istniejgce docieplenie $cian zewnetrznych

$3 (SCIANA WEWNETRZNA)

-oktadzina z ptyt PCV grubosci ok. 2,5mm z atestem do stosowania w stuzbie zdrowia
-2xGKBI (12,5mm)

-ruszt stalowy /wetna mineralna

-2xGKBI (12,5mm)

-oktadzina z ptyt PCV grubosci ok. 2,5mm z atestem do stosowania w stuzbie zdrowia

inwestor:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim z siedzibg
w Wodzistawiu Slaskim

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw Slaski

tytut projektu :

PROJEKT PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI CZESCI POMIESZCZEN BLOKU
OPERACYJNEGO BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM

UWAGI OGOLNE:

1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,

obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentéw.
2.W razie wystgpienia problemoéw nie objetych
opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3.Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic z projektantem.

4.Rzuty przekroje, rysunki szczegdlowe opis techniczny
oraz projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.
5.Przed przystgpieniem do robdt budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.

stadium:projekt wykonawczy
branza : architektura i konstrukcje

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr ing.arch. Bernard topacz

ul. Srodkowa 5
47-400 Racibérz

ARCHIDOM

e-mail: archidom@wp.pl

projektant, projektant konstrukgiji:

mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0OP

sprawdzajacy architektura:
mgr inz. arch. Piotr Bykowski
Nr OKK/UpB/07/04

lokalizacja:
Wodzistaw Slgski
ul. 26 Marca 51, dziatka 2544/145

temat rysunku:

przekrdj B-B-sala operacyjna

opracowanie: rysunek nr:
mgr inz. arch. Beata Drewniok A w 5
data opracowania: skala:

marzec 2018

1:50




