NR STRONY W OFERCIE

2 PARAMETR PARAMETRY Z POTWIERDZENIEM DELAROWANEJ
LP. OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH WYMAGANY OFEROWANE WARTOSCI PRODUCENTA PUNKTACJA
KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA
101 |Nazwa producenta: podac
102 [Typ: podac
103 |Rok produkcji: podaé
Ilos¢:
1 szt.Iloé¢:
104 1) szt tlosc: B
1 szt.
Lokalizacja:
Sala operacyjna (nr pomieszczenia 1.01) Lokalizacja:
105 d X B ST -
Sala operacyjna (nr pomieszczenia 1.01) Lokalizacja:
Sala operacyjna (nr pomieszczenia 1.01)
Symbol uzyty w projekcie:
106 Gh6Symbol uzyty w projekcie: _
Gh6Symbol uzyty w projekcie:
Gh6
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy IIb. Deklaracja zgodnosci i certyfikat
107 TAK
CE producenta
108 Urzadzenie fatwe w utrzymaniu czystosci, gtadkie powierzchnie bez wystajacych elementéw, TAK
ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw, bez widocznych $rub, nakretek itp.
Sufitowy system zasilajacy w gazy medyczne i energie elektryczng, w sktad ktérego wchodzg
109 |nastepujace elementy: system mocowania do sufitu, ptyta przytaczeniowa/sufitowa, zawory TAK
gazdw, ostona sufitowa, ramie nosne, konsola zasilajgca wraz z osprzetem
Plyta przyfaczeniowa/sufitowa wyposazona w elektryczng i gazowa listwe zasilajaca wyposazong
110 |w odpowiednig ilo$¢ zaworéw gazowych tzw. serwisowych gwarantujacych odciecie zasilania TAK
gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych
Kolumna z ramieniem tamanym o catkowitym zasiggu wyznaczonym w osi fozysk: min. 1200mm.
111 P ! TAK
Do kolumny zamcowana lampka doswietlajaca.
Jedna czes¢ ramienia uchylna, realizujaca ruch pionowy gtowicy zasilajacej
w zakresie powyzej 60 cmledna cze$¢ ramienia uchylna, realizujaca ruch pionowy gtowicy
zasilajacej
112 - .. i - o . ! TAK
w zakresie powyzej 60 cmJedna czes¢ ramienia uchylna, realizujaca ruch pionowy gtowicy
zasilajacej
w zakresie powyzej 60 cm
113 kozyska ramion o duzej $rednicy przeswitu minimum d=100mm, zapewniajace stabilnos¢ TAK
kolumny i lekko$¢ poruszania
Rotacja ramion w ptaszczyznie poziomej w zakresie nie mniejszym niz 330°
z mozliwoscig indywidualnego ustawiania blokadRotacja ramion w ptaszczyznie poziomej w
114 S 7 - . TAK
zakresie nie mniejszym niz 330
z mozliwoscig indywidualnego ustawiania blokad
Wysiegnik kolumny wyposazony w elektromagnetyczne (bez wykorzystywania sprezonego
115 ] ) h TAK
powietrza) hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby)
116 Przyciski do zwalniania hamulcdw w zorientowanym pionowo lub poziomo uchwycie/uchwytach TAK
zainstalowane na konsoli
117 Kolumna wyposazona w pionowaq gtowice zasilajaca, pozwalajaca rozmiesci¢ gniazda elektryczne, TAK

teletechniczne i gazédw medycznych




Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne

118 ] : P L P : - TAK
rozmieszczone na gtowicy czesciowo po lewej i czesciowo po prawej stronie
Korpus i pokrywy wykonane z profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo
119 . ! . TAK
odpornych na $rodki dezynfekcyjne
Gtowica zasilajaca wyposazona w gniazda gazéw medycznych kompatybilne
z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie):
- tlen (02) - 1 szt.,
- sprezone powietrze (AIR) - 1 szt.
- proznia (VAC) - 1 szt.
Odciag gazéw poanestetycznych AGSS - 1 szt.
120 |Gtowica zasilajaca wyposazona w gniazda gazéw medycznych kompatybilne TAK
z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie):
- tlen (02) - 1 szt.,
- sprezone powietrze (AIR) - 1 szt.
- proznia (VAC) - 1 szt.
Odciag gazdw poanestetycznych AGSS - 1 szt.
Gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia - 8 szt. (min. dwa obwody),
Gniazda wyréwnania potencjatow - 8 szt.
121 |Gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia - 8 szt. (min. dwa obwody), TAK
Gniazda wyréwnania potencjatow - 8 szt.
Na panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda
niskopradowe - min. 2 szt. Wewnetrz gtowicy zasilajacej i wysiegnika kolumny, od puszki do
122 przetrzeni technicznej, miedzy stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. zytka TAK
utatwiajaca wciggniecie wtasciwego kabla)
Pétka pod aparature medyczng, zamontowana pod konsolg, z mozliwoscig regulacji wysokosci
123 |potozenia, o wymiarach 450/500mm +/- 10%. Na narozach przednich i tylnych odboje. Nosnos¢ TAK
potki min. 50kg. - 1 szt.
124 Szuflada o wysokosci min. 100mm na drobny osprzet medyczny, montowana pod potka - 1 szt. TAK
Szyny medyczne 10x25 do wieszania sprzetéw dodatkowych, dtugos¢ ok. 350-400mm,
125 lamontowane na konsoli - 2 szt. TAK
Udzwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia Uzytkownika, ktére mozna zawiesi¢ na
126 gtowicy zasilajacej kolumny) - powyzej 80 kg TAK
127 |Kosz nierdzewny na cewniki, montowany na szynie medycznej - 1 szt. TAK
128 |Kosz nierdzewny na drobny sprzet, montowany na szynie medycznej - 1 szt. TAK
Konstrukcja i wyposazenie gtowicy zapewniajace mozliwo$¢ swobodnej pracy po przesuwaniu
129 ] TAK
kolumny na obie strony stotu
130 |Kolor frontéw konsoli zasilajacej do wyboru przez Uzytkownika wg palety RAL. TAK
131 Do oferty nalezy dotaczy¢ rysunek techniczny producenta kolumn z wyposazeniem oraz TAK
proponowanym roztozeniem gniazd pradowych, teletechnicznych i gazéw medycznych (zataczy¢)
POZOSTALE WARUNKI
132 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC dla ukfadu TAK (zataczy¢)
133 Mater|a{y_potW|erdza]acy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt TAK (zataczyd)
urzadzenia, folder, katalog)
Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajaca model i typ opisany
134 |w niniejszym formularzu (model i typ musi zostaé potwierdzony w materiatach potwierdzajacych TAK (zataczy¢)
parametry)
135 [Potwierdzenie zgtoszenia do URPL TAK (zataczy¢)




136 |Paszport techniczny TAK
137 [Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
138 |Karta gwarancyjna TAK
, . , . . . . TAK (poda¢
139 |Podac nazwe serwisu oraz zaftaczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytwodrce i za@czyé)
KOLUMNA CHIRURGICZNA
140 [Nazwa producenta: podac
141 |Typ: podacd
142 |Rok produkcji: podaé
IloS¢:
143 11 ozt )
Sala operacyjna (nr pomieszczenia 1.01) Lokalizacja:
144 f . - T -
Sala operacyjna (nr pomieszczenia 1.01) Lokalizacja:
Symbol uzyty w projekcie:
145 Gh5Symbol uzyty w projekcie: ~
Gh5Symbol uzyty w projekcie:
Gh5
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy IIb. Deklaracja zgodnosci i certyfikat
146 TAK
CE producenta
147 Urzadzenie fatwe w utrzymaniu czystosci, gtadkie powierzchnie bez wystajacych elementéw, TAK
ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw, bez widocznych $rub, nakretek itp.
Sufitowy system zasilajacy w gazy medyczne i energie elektryczng, w sktad ktérego wchodzg
148 |nastepujace elementy: system mocowania do sufitu, ptyta przytaczeniowa/sufitowa, zawory TAK
gazdéw, ostona sufitowa, ramie nosne, konsola zasilajgca wraz z osprzetem
Ptyta przyfaczeniowa/sufitowa wyposazona w elektryczng i gazowa listwe zasilajaca wyposazong
w odpowiednig ilo$¢ zaworéw gazowych
tzw. serwisowych gwarantujacych odciecie zasilania gazowego kolumny
w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowychPtyta przytaczeniowa/sufitowa
wyposazona w elektryczng i gazowa, listwe zasilajacq wyposazong w odpowiedniq ilo$¢ zaworéw
149 [9azowych TAK
tzw. serwisowych gwarantujacych odciecie zasilania gazowego kolumny
w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowychPtyta przytaczeniowa/sufitowa
wyposazona w elektryczng i gazowa listwe zasilajacg wyposazong w odpowiednig ilo$¢ zaworow
gazowych
tzw. serwisowych gwarantujacych odcigcie zasilania gazowego kolumny
w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych
Kolumna z wysiegnikiem tamanym o catkoiwtym zasiegu ramienia wyznaczonym w osi fozysk min.
150 TAK
1200mm.
Udzwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia, ktére mozna zawiesi¢ na gtowicy
151 o . TAK
zasilajacej kolumny) powyzej 80 kg
152 kozyska ramion o duzej Srednicy przeswitu minimum d=100mm zapewniajace stabilno$¢ kolumny TAK
i lekko$¢ poruszania
Rotacja ramion w ptaszczyznie poziomej w zakresie nie mniejszym niz 330°,
z mozliwoscig indywidualnego ustawiania blokadRotacja ramion w ptaszczyznie poziomej w
zakresie nie mniejszym niz 330°,
153 A ; - . . - . . TAK
z mozliwoscig indywidualnego ustawiania blokadRotacja ramion w ptaszczyznie poziomej w
zakresie nie mniejszym niz 330°,
z mozliwoscig indywidualnego ustawiania blokad
Wysiegnik kolumny wyposazony w elektromagnetyczne (bez wykorzystania sprezonego
154 . - : TAK
powietrza) hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby)
155 Przyciski do zwalniania hamulcdw umieszczone w dwurecznym uchwycie zainstalowanym na TAK

froncie jednej z potek lub uchwytach na konsoli




Kolumna wyposazona w pionowaq gtowice zasilajaca, pozwalajaca rozmiesci¢ gniazda elektryczne,

156 teletechniczne i gazédw medycznych TAK
Wysoko$¢ gtowicy zasilajacej umozliwiajaca rozmieszczenie potej na wysokosci min. 130cm,
157 2 ) TAK
szerokos¢ gtowicy max. 280mm
Korpus i pokrywy wykonane z profili aluminiowych anodowanych
lub lakierowanych proszkowo odpornych na srodki dezynfekcyjneKorpus i pokrywy wykonane z
158 profili aluminiowych anodowanych TAK
lub lakierowanych proszkowo odpornych na srodki dezynfekcyjneKorpus i pokrywy wykonane z
profili aluminiowych anodowanych
lub lakierowanych proszkowo odpornych na $rodki dezynfekcyjne
159 Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gnazda teletechniczne oraz TAK
gazy, rozmieszczone na glowicy czesciowo po lewej i czesciowo po prawej stronie.
160 |[Kolor frontdéw konsoli zasilajacej do wyboru przez Uzytkownika wg palety RAL TAK
Gtowica zasilajaca wyposazona w gniazda gazéw medycznych kompatybilne z systemem AGA lub
DIN (do uzgodnienia przy dostawie):
- tlen (02) - 1 szt.
- sprezone powietrze (AIR) - 1 szt.
- préznia (VAC) - 1 szt.
161 |Gtowica zasilajaca wyposazona w gniazda gazéw medycznych kompatybilne z systemem AGA lub TAK
DIN (do uzgodnienia przy dostawie):
- tlen (02) - 1 szt.
- sprezone powietrze (AIR) - 1 szt.
- préznia (VAC) - 1 szt.
Gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia - 8 szt. (minimum dwa obwody)
Gniazda wyréwnania potencjatéw - 8 szt.
162 |Gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia - 8 szt. (minimum dwa obwody) TAK
Gniazda wyréwnania potencjatéw - 8 szt.
Na bocznych panelach dytrybucyjnych przygotowane puszki instaalcyjne pod dodatkowe gniazda
163 H R TAK
teletechniczne - min. 4 szt.
Wewnatrz gtowicy zasilajacej i ramienia, od puszki do przestrzeni technicznej, miedzy stropem a
164 ) ) f P oL P P TAK
sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. zytka utatwiajaca wciagniecie wtasciwego kabla)
Pbtka pod aparature medyczng o wymiarach 45x45cm +/- 10%, z mozliwoscia regulacji
165 |wysokosci potozenia. Z min. 2 stron szyny do zawieszania dodatkowego sprzetu. Korncowki szyn TAK
ukryte w miekkich ochraniaczach narozy, no$nos¢ pot min. 50 kg - 2 szt.
166 Szuflada o wysokoéci min. 110 mm na drobny osprzet medyczny montowana pod najnizsza potka TAK
- 1 szt
167 |Koszyk nierdzewny na drobne materialy, montowany na szyne - 1szt TAK
Do oferty nalezy dotaczy¢ rysunek techniczny producenta kolumn z wyposazeniem oraz TAK,
168 L X . . h (zataczy¢)TAK
proponowanym roztozeniem gniazd pradowych, teletechnicznych i gazéw medycznych (za’@czvc’)
POZOSTALE WARUNKI
169 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC dla ukfadu TAK (zataczyc¢)
170 Materla’ry_potW|erdzaJa_cy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt TAK (zataczyd)
urzadzenia, folder, katalog)
Deklaracja zgodnos$ci wytworcy potwierdzajaca model i typ opisany
w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych
171 |parametry)Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca model i typ opisany TAK (zataczyc¢)

w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych
parametry)




172

Potwierdzenie zgtoszenia do URPL

TAK (zataczyc)

173 |Paszport techniczny TAK
174 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
175 |Karta gwarancyjna TAK
176 [Podac nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytwdrce TAK (podad

i zatgczyc)
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