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F. 2  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, pobór mocy 45W, , montaż w stropie podwieszanym
B. 2   Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, pobór mocy 24W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z blachy stalowej, biały ring, dyfuzor mrożony

F.1   Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, pobór mocy 101W, , montaż w stropie podwieszanym

- oprawy oświetlenia awaryjnego zasilać sprzed przycisków oświetleniowych
- całość intsalcji prowadzona będzie pod tynkiem oraz w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego
- instalacje teletechniczne prowadzić na oddzielnych korytkach
- dla wszystkich stref wydzielonych pożarowo przejścia przewodów umieszczonych w rurach PCV uszczelnione zostaną masą ogniochronną

- łącznik świecznikowy  p/t

- łącznik świecznikowy p/t szczelny

- łącznik jednobiegunowy p/t

- łącznik jednobiegunowy p/t szczelny

- przycisk p/t, współpracujący z przekaźnikiem 
do klatek schodowych

EW1   Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na źródła LED, IP40
AW1   Oprawa awaryjna na źródła LED, IP40, do wbudowania w strop podwieszany 1h
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