ZAKRES OPRACOWANIA
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Uwagi:
- oprawy o$wietlenia awaryjnego zasila¢ sprzed przyciskéw os$wietleniowych
- catos¢ intsalcji prowadzona bedzie pod tynkiem oraz w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego
- instalacje teletechniczne prowadzié¢ na oddzielnych korytkach
- dla wszystkich stref wydzielonych pozarowo przejscia przewodéw umieszczonych w rurach PCV uszczelnione zostang masg ogniochronng
B.2 Oprawa oswietleniowa na zrodia LED, IP44, pobdr mocy 24W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z blachy stalowej, bialy ring, dyfuzor mrozony
F.2 Oprawa o$wietleniowa na zrodia LED, IP65, pobdr mocy 45W, , montaz w stropie podwieszanym
F.1 Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, pobor mocy 101W, , montaz w stropie podwieszanym
EW1 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrédia LED, IP40
AW1 Oprawa awaryjna na zrédia LED, IP40, do wbudowania w strop podwieszany 1h
Legenda:
o ) tytut projektu : . inwestor:
/8\ - }QCZI’IIK SW|eczn|kowy p/t PROJEKT PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI CZE!SCI Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach
POMIESZCZEN BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU i Wodzistawiu Slaskim z siedzibg w Wodzistawiu Slgskim
g - tacznik swiecznikowy pit szczelny GELOWNEGO SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzislaw Slaski
stadium: wykonawczy projektant inst. elektryczne lokalizacja: .
d\ - facznik jednobiegunowy p/t branza : elektryczna mgr inz. Tomasz Gliniecki Wodzis}e:j\/\zlig*lgasléisuiﬁ&lgﬂarca 51,
PRACOWNIA PROJEKTOWA
- . SLK/5096/PWOE/14 ;
d - facznik jednobiegunowy p/t szczelny mgr inz.arch. Bemard topacz | temat rysunku:

ul. Srodkowa 5
47-400 Racibérz

- przycisk p/t, wspétpracujacy z przekaznikiem

Rzut instalacje o$wietlenia
do klatek schodowych

sprawdzajacy inst.elektryczne
mgr inz. Ireneusz Piwko
nr SLK/5094/POOE/13
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