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drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne plycinowe z drzwi wewnetrzne plycinowe z drzwi wewnetrzne plycinowe z drzwi wewnetrzne plycinowe z
higieniczne rozwieralne, automatyczne, higieniczne rozwieralne, automatyczne, higieniczne rozwieralne, automatyczne, higieniczne rozwieralne, wigczone do higieniczne rozwieralne, higieniczne rozwieralne, wypetnieniem plytg wiérowa drazona, wypetnieniem plytg wiérowa drazona, wypetnieniem plytg wiérowa drazona, wypetnieniem plytg wiérowa drazona,
otwierane czujkq zblizeniowa, wigczone do |otwierane czujkg zblizeniowa, wigczone do |otwierane czujkg zblizeniowg, wigczone do | systemu sygnalizaciji pozaru (stuzace skrzydto: skrzydto: obtozony obustronnie ptytg HDF z okleing obtozony obustronnie ptytag HDF z okleing |obtozony obustronnie ptytg HDF z okleing obtozony obustronnie ptyta HDF z okleing
systemu sygnalizacji pozaru, jednostronna  |systemu sygnalizacji pozaru. systemu sygnalizacji pozaru. ewakuacji na czas zgrozenia pozaru), - ramiak wykonany z ksztattownika ramiak wykonany z ksztattownika HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze szarym. | HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze szarym. |HPL grubo$ci ok. 0,7 cm w kolorze szarym. | HPL grubosci ok. 0,7 cm w kf)\orze szarym.
kontrola dostepu skrzydio: skrzydto: jednostronna kontrola dostepu. aluminiowego anodowanego z zaoblonymi  aluminiowego anodowanego z zaoblonymi | Przylga wykonana z drewna iglastego, Przylga wykonana z drewna iglastego, Przylga wykonana z drewna iglastego, Przylga wykonana z drewna iglastego, -
skrzydto: - ramiak wykonany z ksztattownika -ramiak wykonany z ksztattownika skrzydto: narozami, konstrukcja przylgowa narozami, konstrukcja przylgowa wzmocniona odlewem zywicy o grubosci 2- | wzmocniona odlewem zywicy o grubo$ci 2- |wzmocniona odlewem zywicy o grubosci 2- | wzmocniona odlewem zywicy o grubosci 2-
- ramiak wykonany z ksztaltownika aluminiowego anodowanego z zaoblonymi | aluminiowego anodowanego z zaoblonymi | - ramiak wykonany z ksztattownika poszycie: laminat poliestrowy grubosci poszycie: laminat poliestrowy grubosci 4mm. o 4mm. o 4mm. o 4mm. o
aluminiowego anodowanego z zaoblonymi  [narozami narozami aluminiowego anodowanego z zaoblonymi | ok.2mm wzmocniony wicknem szklanym, — ok.2mm wzmocniony witknem szklanym, -oscieznice stalowe dwustronnie -oscieznice stalowe dwustronnie -oscieznice stalowe dwustronnie -oscieznice stalowe dwustronnie
narozami poszycie: laminat poliestrowy grubosci poszycie: laminat poliestrowy grubosci narozami, konstrukcja przylgowa poszycie o wysokiej odpornosci na wilgo¢ | poszycie o wysokiej odpornosci na wilgo¢ | ocynkowane malowane proszkowo w ocynkowane malowane proszkowo w ocynkowane malowane proszkowo w ocynkowane malowane proszkowo w
poszycie: laminat poliestrowy grubosci ok.2mm wzmocniony widknem szklanym, | ok.2mm wzmocniony widknem szklanym, | poszycie: laminat poliestrowy grubosci oraz substancje myjace i dezynfekujace.  oraz substancje myjace i dezynfekujace. kolorze RAL , regulowane kolorze RAL , regulowane kolorze RAL , regulowane kolorze RAL , regulowane
ok.2mm wzmocniony widknem szklanym, poszycie o wysokiej odpornosci na wilgo¢ | poszycie o wysokiej odpornosci na wilgo¢ | ok.2mm wzmocniony wiéknem szklanym, W skrzydle powinna wystepowa¢ mozliwo$dW skrzydle powinna wystepowa¢ mozliwosé
poszycie o wysokiej odpornosci na wilgo¢ |oraz substancje myjace i dezynfekujgce. oraz substancje myjace i dezynfekujace. poszycie o wysokiej odpornosci na wilgo¢ | wykonania przeszklenia w technologii ykonania przeszklenia w technologii wyposazone: wyposazone: wyposazone: wyposazone:
oraz substancje myjace i dezynfekujace.  |wypelnienie: wypelnienie: oraz substancje myjace i dezynfekujace. umozliwi uzyskanie jednej umozliwiajgcej uzyskanie jednej -zawiasy nierdzewne -zawiasy nierdzewne -zawiasy nierdzewne -zawiasy nierdzewne
wypetnienie: -piana poliuretanowa -piana poliuretanowa W skrzydle powinna wystgpowa¢ mozliwosc¢| ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem -klamka ze stali nierdzewnej -klamka ze stali nierdzewnej -klamka ze stali nierdzewnej -klamka ze stali nierdzewnej
-piana poliuretanowa oscieznica:z profili aluminiowych z oscieznica:z profili aluminiowych z wykonania przeszklenia w technologii drzwiowym po obu stronach skrzydta. Te  drzwiowym po obu stronach skrzydta. Te -cylinder zamka dwustronny na -cylinder zamka dwustronny na -cylinder zamka dwustronny na klucz -cylinder zamka dwustronny na kiucz
oscieznica:z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami. Potaczenie zaoblonymi narozami. Potgczenie umozliwiajgcej uzyskanie jednej same warunki musi spenia¢ polaczenie  same warunki musi spefnia¢ polgczenie klucz+pokretio klucz+pokretio -uszczelka silikonowa -uszczelka silikonowa
zaoblonymi narozami. Potaczenie elementow pionowych z poziomym elementow pionowych z poziomym ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem poszycia drzwi z ramiakiem. poszycia drzwi z ramiakiem. -uszczelka silikonowa -uszczelka silikonowa -samozamykacz $lizgowy po stronie -samozamykacz $lizgowy po stronie
elementéw pionowych z poziomym wykonane na styk np. skrecana z wykonane na styk np. skrecana z drzwiowym po obu stronach skrzydta. Te wypetnienie: ypetnienie: -skrzydto w dolnej czesci z podcigciem -skrzydto w dolnej czesci z podcigciem zawiasowej zawiasowej
wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi elementami ztgcznymi. niewidocznymi elementami ztgcznymi. same warunki musi spetnia¢ potgczenie -piana poliuretanowa -piana poliuretanowa wentylacyjnym wentylacyjnym -skrzydio w dolnej czesci z podcigciem
niewidocznymi elementami ztacznymi. wyposazenie: wyposazenie: poszycia drzwi z ramiakiem. oscieznica:z profili aluminiowych z o$cieznica:z profili aluminiowych z -skrzydio w dolnej czesci z podcigciem -skrzydio w dolnej czesci z podcigciem wentylacyjnym
wyposazenie: -uszczelka silikonowa pomigdzy o$cieznica | -uszczelka silikonowa pomigdzy o$cieznica | wypetnienie: zaoblonymi narozami. Potaczenie zaoblonymi narozami. Potgczenie wentylacyjnym wentylacyjnym
-uszczelka silikonowa pomigdzy oscieznicg |a skrzydtlem drzwiowym oraz skrzydtem a skrzyditem drzwiowym oraz skrzydtem -piana poliuretanowa elementéw pionowych z poziomym elementéw pionowych z poziomym
a skrzydtem drzwiowym oraz skrzydtem drzwiowym i podsadzka potaczona za drzwiowym i podsadzkg potgczona za oscieznica:z profili aluminiowych z wykonane na styk np. skrecana z ykonane na styk np. skrecana z
drzwiowym i podsadzkg potgczona za pomocg profilu aluminiowego pomoca profilu aluminiowego zaoblonymi narozami. Potgczenie niewidocznymi elementami ztgcznymi. niewidocznymi elementami ztgcznymi.
pomocg profilu aluminiowego przykrecanego do skrzydta drzwiowego - przykrecanego do skrzydta drzwiowego - elementow pionowych z poziomym wyposazenie: wyposazenie:
przykre do skrzydta drzwil ) - profil i adapter do trwatego profil stanowigcy adapter do trwatego wykonane na styk np. skrecana z -zawiasy nierdzewne -zawiasy nierdzewne umozliwiajace
profil stanowigcy adapter do trwatego montazu uszczelki silikonowej, montazu uszczelki silikonowej, niewidocznymi elementami ztgcznymi. -klamka nierdzewna ptwarcie drzwi 180st
montazu uszczelki silikonowej, -pochwyt zewnetrzny rurowy - L=300mm -pochwyt zewnetrzny rurowy - L=300mm Wwyposazenie: -zamek nierdzewny,cylinder zamka jednostronny (od sali oper.)pochwyt
-pochwyt zewnetrzny rurowy - L=300mm stal nierdzewna stal nierdzewna -zawiasy nierdzewne dwustronny zewnetrzny rurowy - L=300mm stal
stal nierdzewna -pochwyt wewnetrzny-uchwyt wpuszczany | -pochwyt wewnetrzny-uchwyt wpuszczany | -klamka nierdzewna -samozamykacz $lizgowy po stronie nierdzewna
-pochwyt wewnetrzny-uchwyt wpuszczany  |stal nierdzewna stal nierdzewna -zamek nierdzewny,cylinder zamka zawiasowej -zamek nierdzewny,cylinder zamka
stal nierdzewna -przeszklenie szklo bezpieczne,bulaj ze -przeszklenie szkio bezpieczne,bulaj ze dwustronny -przeszklenie szkto bezpieczne,bulaj ze dwustronny
-przeszklenie szkio bezpieczne,bulaj ze stali nierdzewnej,licowana ramka stali nierdzewnej,licowana ramka -samozamykacz $lizgowy po stronie stali nierdzewnej,licowana ramka samozamykacz $lizgowy po stronie
stali nierdzewnej,licowana ramka nierdzewna,fi 500 nierdzewna,fi 500 zawiasowej nierdzewna,fi 500 zawiasowej
nierdzewna,fi 500 ostona automatyki aluminium anodowane, | ostona automatyki aluminium anodowane, -przeszklenie szklo bezpieczne,bulaj ze -uszczelka silikonowa przeszklenie szklo bezpieczne,bulaj ze
ostona automatyki aluminium anodowane,  |przyciski tokciowe obustronnie, przyciski fokciowe obustronnie, stali nierdzewnej licowana ramka stali nierdzewnej,licowana ramka
przyciski tokciowe obustronnie, zabezpieczenie pracy skrzydet obustronnie. |zabezpieczenie pracy skrzydet obustronnie. | nierdzewna,fi 500 nierdzewna,fi 500
abezpi ie pracy skrzydet obustronnie. -uszczelka silik L silikonowa
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wymiar otworu 145x210 145x210 105x210 125x210 125x210 105x210 100x206 90x206 100x206 100x206
vt nrsation 130x204 130x204 90x204 110x204 110x204 90x204 90x200 80x200 90x200 90x200
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IVpietro(sala operacyjna) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Uwaga: Zestawienie stolarki drzwiowej zawiera wymiar swiatla przejcia
wymiary drzwi i otworu zweryfikowac wg danych wybranego producenta drzwi na etapie
realizacji.
Przed przystgpieniem do zaméwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary i iloéci na budowie.
Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcie wymagana jest dokumentacja techniczna
charakteryzujgca wyréb, dopuszczajgca do eksploatacji wyréb na rynku, oraz posiadajaca Atest
Higieniczny, Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej ktore charakteryzujg cechy uzytych materiatow w
celu zastosowywania produktu w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.
drzwi wewnetrzne plycinowe z drzwi wewnetrzne plycinowe z drzwi do kabin ustepowych w rozwiazaniu . o okno POdaWCZS w sali
wypetnieniem plyta widrowa drazona, wypelinieniem plyta wirowa drazona, drzwi wewnetrzne pefne stalowe systemowym zabudowy kabin drzwi wewnetrzne petne higieniczne opercyjnej ze stali nierdzewnej
obtozony obustronnie ptyta HDF z okleing | obtozony obustronnie ptyta HDF z okleing przeciwpozarowe El 3 plyta laminat HPL 12 mm przesuwne . Okno z szyba stata w gornei
HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze szarym. | HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze szarym. | - oScieznica narozna ze stal wysokiej okucia ze stali nierdzewnej, -drzwi wewnetrzne plycinowe z - yba q g' . )
Przylga wykonana z drewna iglastego, Przylga wykonana z drewna iglastego, wytrzymato$ci, o grubosci min. 1,2 mm, | trzy zawiasy ze stali nierdzewnej jeden z wypelnieniem plyta widrowa drazong, czgsci i ruchomg w czesci
wzmocniona odlewem Zywicy o grubo$ci 2- | wzmocniona odlewem zywicy o grubosci 2- | kolor szary RAL 7035; funkcjg zamykacza obtozony obustronnie ptyta HDF z okleing dolnej z przeciw waga
4mm. o 4mm. - skrzydfo o grubosci ok.53 mm (EI30) z HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze ' A <
-oscieznice stalowe dwustronnie -oscieznice stalowe dwustronnie blachy stalowej o gruboscinie mniej niz szarym. o wyposazong w sitowniki w pa
ocynkowane malowane proszkowo w ocynkowane malowane proszkowo w 0,55 mm malowane na wybrany kolor -pochwyty/uchwyty aluminiowe i wersji mechanicznej, UWAGI OGOLN E .
kolorze RAL , regulowane kolorze RAL , regulowane RAL, jasno szary RAL 7035; nierdzewne . K M
-wypetnienie - wetna mineralna - szyna aluminium anodowane WYPO§320ne w zame
wyposazone: wyposazone: -uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa blokujgcy w dolnym
-zawiasy nierdzewne -zawiasy nierdzewne wpuszczona w oscieznicy; ) polozeniu
- jednostronny (od pom.socjalnego.) - dwustronny pochwyt zewnetrzny rurowy - | -2 zawiasy homologowane, jeden . . 3 .
pochwyt zewnetrzny rurowy - L=300mm L=300mm stal nierdzewna sprezynowy z pétautomatycznym 1.Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
stal nierdzewna -cylinder zamka dwustronny na klucz zamykaniem . . . . . . . 7
~cylinder zamka dwustronny na klucz -uszczelka silikonowa - zamek rewersyjny uruchamiany z SAP; obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow.
-uszczelka silikonowa -samozamykacz $lizgowy po stronie - klamka przeciwpozarowa : P - : :
“samozamykacz slizgowy po stronie zawiasows antyzaczepowa z rdzeniem stalowym; 2.W razie wystagpienia problemoéw nie objetych
zawiasowej -jednostronna kontrola dostepu , drzwi - 1punkt antywywazeniowy (EI30); racowaniem nalezy skontaktow (': sie z projektantem.
-wyposazone w elektrozaczep zwalniany w | wigczone do systemu sygnalizacji pozaru - wyposazenie: samozamykacze kratka opraco i a " alezy skonta O_ a - 'p 0] ta
trakcie zagrozenia pozaru, drzwi wiaczone wentylacyjna zachowujaca odpornosé 3.Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic z projektantem.
do systemu sygnalizacji pozaru ogniowg oddzielenia w klasie EI 60. ) . A A h
yetemu sygnatizaciip 4.Rzuty przekroje, rysunki szczegdlowe opis techniczny
oraz projekty branzowe nalezy rozpatrywac facznie.
5.Przed przystagpieniem do robot budowlanych
nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.
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