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xd lezpudewy apbisl v s

Nz awide 110 /81

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 'ust. 2, § T i § 13 ust. L pki. ¢ lit. b, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1973 r. w sprawie samo-

dzieinyeh funkcii technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

MARIAN W IERZBICKTI -

magister infynier inzynierii Srodowiska

uradzany EAia 2L gaja 1951 r., w Pomorzowiczkach

vosiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykoaywania samedzielnej funkeji pro-
jektanta w specialnosci instalacyino-tazynieryinej w zakresie instalacii sanitarnych.

MARZAN W T ZE R Z 3 I C ¢

-~
-

Goywarel iest ugowazniony do:

1) sporzadzania projekfdw inscalacil sanitarayeh,

2) w budownictwie 0sdb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania bude-
wy, kisrowania | kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementdw.instalacii oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacii sanitarnych.
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B POLSKA

I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UL5-52Y-Q9W *

Pan Marian Wierzbicki o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3804/01

adres zamieszkania ul. Kombatantow 2, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w peostaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

1.1 PROGRAM FUNKCJONALNO-U ZYTKOWY

Zakresem przebudowy czesci pomieszczen bloku operacyjnego w Budynku Gtéwnym
Szpitala w Wodzistawiu Slaskim, zlokalizowanego przy ul. 26 marca 51, objeta zostata
wymiana istniejgcych instalacji sanitarnych oraz zabudowa nowych. W obiekcie
zaprojektowano:

— przebudowe instalacji wod.-kan.,
- budowe instalacji wentylacyjnej,
— przebudowe instalacji ogrzewania.

Do prac montazowych bedzie mozna przystgpi¢ dopiero po uprzednim demontazu
i wyniesieniu na zewnagtrz starych elementdw istniejgcych instalacji. Budowa instalacji
wewnetrznych prowadzona bedzie réwnolegle z remontem i przebudowg pomieszczen

budynku a rozwigzania instalacyjne, pokazane w niniejszym opracowaniu, odnoszg sie do
stanu docelowego.

1.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

l. Instalacja wody uzytkowej

Instalacja wody zimnej i cieptej zaprojektowana zostala dla wszystkich przyboréw
sanitarnych, nalezgcych do pomieszczen sanitarnych: tazienek i WC, oraz do przyborow
sanitarnych, zabudowanych zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

Przed rozpoczeciem prac, zwigzanych z montazem nowej instalacji, nalezy rozebrac
i zdemontowac¢ istniejgce orurowanie, baterie i armature a nastepnie, rozebrane czesci
instalacji, zdeponowac¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zrodiem zimnej i cieptej wody bedg istniejgce piony, zabudowane w obiekcie
i doprowadzone do pomieszczen bloku operacyjnego.

Instalacje wody uzytkowej zaprojektowano w technologii rur z tworzyw sztucznych
I nalezy jg wykona¢ np. z rur polipropylenowych. Istotnym jest, aby do prowadzenia wody
cieptej, (cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej), zastosowaé rury przeznaczone do tego
celu.

Przewody z tworzyw sztucznych (rury polipropylenowe) nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez
zgrzewanie (polifuzje termiczng). Zgrzewanie musi by¢é prowadzone zgodnie z instrukcjg
producenta i dostawcy rurociggdéw. Polgczenia pomiedzy rurociggami a zabudowang
armaturg nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek gwintowanych typu PP/metal. Wszystkie
elementy, z ktérych wykonana zostanie instalacja, muszg pochodzi¢ z tego samego
systemu.

Odcinki rur prowadzonych nadtynkowo nalezy mocowac przy uzyciu odpowiednich
uchwytéw, obejm metalowych z wkiadkg gumowg. Obejmy metalowe bez wkiadki gumowe]
sg niedopuszczalne. Srednice obejm winny odpowiadaé $rednicom zewnetrznym rur.
Rozmieszczenie punktéw statych i obejm przesuwnych, na instalacji prowadzonej
natynkowo, uzaleznione jest od temperatury wody i srednicy przewodu. Odlegtos¢ przewodu
od Scian i stropOw powinna wynosic:
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— dla rur o srednicy do 040 mm - 3 cm,
— dla rur o srednicy powyzej 040 mm - 5 cm.

Ponadto wszystkie odcinki rur prowadzone w bruzdach Sciennych i posadzce nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg do stosowania pod tynkiem. Aby ochroni¢ powierzchnie rur przed
skutkami ocierania sie o ostre elementy zaprawy tynkarskiej, nalezy rure bez izolacji
w bruzdzie $ciennej owing¢ warstwg tektury falistej, folii itp. lub natozy¢ rury ostonowe typu
speszel”. Grubos¢ warstwy tynku powinna wynosic min. 3 cm dla srednicy 20-25 mm
I minimum 4 cm dla wiekszych srednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie, zwlaszcza przy
wiekszych srednicach, stosowanie siatki tynkarskie;.

Rury cieptej wody oraz przewody cyrkulacyjne nalezy zabezpieczy¢ termicznie.
Ponadto wszystkie odcinki rur prowadzone w bruzdach sciennych nalezy zabezpieczy¢
izolacjg do stosowania pod tynkiem.

Do izolacji nalezy zastosowaé otuliny z tworzywa sztucznego. Grubos$é warstwy
izolacyjnej nalezy dostosowa¢ do srednicy przewodu izolowanego, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. (Dz.U.2008.201.1238),
i powinna wynosi¢:

— dlarur $r. 20x2,8 mm - 20 mm,
— dlarur $r. 25x3,5 mm - 20 mm,
— dlarur sr. 32x4,4 mm - 30 mm
— dlarur $r. 40x5,5 mm - 30 mm,
— dlarur $r. 50x6,9 mm - 40 mm,
— dlarur $r. 63x8,6 mm - 50 mm.

Rurociagi cieptej wody nalezy kompensowaé zgodnie z wymogami dostawcy systemu,
stosujgc kompensacje naturalng. PrzejScia rurociggdw przez sciany konstrukcyjne nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia
pozarowego wykonac o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tej przegrody.

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o "Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji sanitarnych” i "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
Z tworzyw sztucznych". Wszystkie instalacje wodne muszg by¢, poddane probie cisnieniowej
przed zakryciem i zaizolowaniem , przy czym cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng
wartos¢ cisnienia roboczego.

. Instalacja wody uzdatnionej

Celem dostarczania wody uzdatnionej do centrali nawiewno-wywiewnej, pracujgcej na
potrzeby wentylacji sali operacyjnej, zaprojektowano instalacji doprowadzenia wody
uzdatnionej. Zrodiem wody uzdatnionej bedzie stacja uzdatniania wody zabudowana na
potrzeby centrali wentylacyjnej Traktu Porodowego. Podigczenie do instalacji wykonac¢ na
poziomie kondygnacji poddasza technicznego.

Doprowadzenie na dach budynku, przewodami z rur z tworzyw sztucznych, np. rur
polipropylenowych, o $rednicy nominalnej 20 mm. Na dlugosci przewodu, prowadzonego
przez pomieszczenia nieogrzewane kondygnacji technicznej oraz na dachu budynku, wzdtuz
rury nalezy zabudowaé przewod grzewczy i calos¢ zabezpieczy¢ termicznie. Dobrano
izolacje z pianki poliuretanowej do zastosowan zewnetrznych, o grubosci pianki 20 mm.

1l. Instalacja hydrantowa

Instalacja wody przeciwpozarowej w budynku wykonana zostata z rur stalowych
ocynkowanych, o potgczeniach gwintowanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg p.n.
"Remont instalacji ppoz." Biura Projektowego "SANWECOQ", Ryduttowy, wrzesiern 2014r.
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Instalacja zasila pion hydrantowy, oznaczony symbolem PHII, do ktérego podtgczony
jest hydrant ppoz. 052 mm, znajdujgcy sie w holu. W ramach przedmiotowego zadania,
istniejgcy hydrant nalezy wymieni¢ na nowy i zabudowac¢ w nowym miejscu.

Dobrano hydrant 025 mm, zabudowany w szafce hydrantowej nasciennej. Szafka
bedzie wyposazona w wagz péisztywny ptasko skladany, o dilugosci 30 m oraz gasnice.
Zabudowe szafki hydrantowej nalezy wykonaé zgodnie z DTR, dostarczong przez
producenta urzgdzenia.

Lokalizacje hydrantu pokazano na rzucie kondygnacji.

Po zakonhczeniu prac montazowych, nalezy wykona¢ prébe wydajnosci instalacji. Przy
minimalnym cisnieniu 0,2 MPa, wyplyw wody dla hydrantu 025 mm winien wynosic¢ -
g=1,0I/s.

1.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed rozpoczeciem robot, zwigzanych z montazem nowej instalacji kanalizacji
wewnetrznej, nalezy rozebraé i zdemontowac istniejgce orurowanie oraz wszystkie
urzgdzenia i przybory sanitarne, znajdujgce sie w budynku, a nastepnie zdeponowac
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rozprowadzona zostanie pod wszystkie
przybory sanitarne. Miejscem odprowadzenia $ciekow bedg istniejgce w budynku piony
kanalizacji sanitarnej, doprowadzone do pomieszczen bloku operacyjnego.

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonane zostang z rur do kanalizacji wewnetrznej,
zaprojektowano z rur kielichowych kanalizacyjnych PCV-U do kanalizacji zewnetrznej, klasy
S Lita (SN8) SDR 34. Polgczenia rurociggébw i ksztaltek PCV nalezy wykonaé
z wykorzystaniem gumowych uszczelek.

Przejscia rurociggéw przez $ciany konstrukcyjne i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Natomiast  przepusty instalacyjne ~w  przegrodach  oddzielenia
przeciwpozarowego wykonac o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tej przegrody.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wydang
przez producenta rur oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw
sztucznych".

Ze wzgledu na odlegtosci przyboréw sanitarnych od pionéw kanalizacyjnych, czesé
podejs¢ nalezy wykona¢é w przestrzeni sufitu podwieszonego, polozonego nizej Traktu
Porodowego.

1.4 INSTALACJA WENTYLACYJINA

Instalacja mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej zabudowana zostanie
w pomieszczeniach bloku operacyjnego. Projektuje sie dwa niezalezne ukfady wentylacyjne:
- Uklad | - wentylacja nawiewno-wywiewna sali operacyjnej, sali przygotowania pacjenta
i sali przygotowania personelu,
- Uklad Il - wentylacja wywiewna sanitariatow.

Uktad wentylacyjny | bedzie pracowat w oparciu o centrale wentylacyjng z odzyskiem
ciepta. Dobrano centrale w wykonaniu higienicznym o wydajnosci 2250/1900 m®/h.

Powietrze z sanitariatbw bedzie wyciggane za pomocg wentylatora wywiewnego,
zabudowanego na dachu budynku. Wydajno$¢ instalacji wywiewnej — 350 m*/h.

Projekt wykonawczy 7
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Miejsce zabudowania kanatow i urzgdzen wentylacyjnych przedstawiono na rysunkach.
Kanaly prowadzone beda w przestrzeni stropu podwieszonego i doprowadzone do miejsca
zabudowy central wentylacyjnych i wentylatoréw wyciggowych.

Wszystkie przewody wentylacyjne oraz materiaty izolacyjne przewoddéw wentylacyjnych
wykonane zostang z materiatdw niepalnych. Zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ i zmontowaé w klasie
szczelnosci A, wg PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, z blach
stalowych ocynkowanych. Przewody o przekroju okrggtym, przewody typu Spiro, bedg
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.

Celem przeprowadzenia kanatdow wentylacyjnych przez sciany, nalezy wykué otwory
odpowiedniego przekroju. Natomiast, przejscie przewodow przez przegrody oddzielenia
pozarowego zostanie wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych
przegréd. Zaprojektowano zabudowe klap ppoz. z sitownikiem podigczonym do sygnalizacji
alarmu pozarowego w budynku.

Centrale wentylacyjng zabudowana zostanie na dachu budynku szpitalnego.
Urzagdzenie nalezy montowa¢ w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ konstrukcje budynku przed
przenoszeniem drgan. Centrala wyposazona zostanie w regulatory obrotéw, umozliwiajgce
ptynng zmiane wydajnosci urzgdzen.

Regulacja instalacji prowadzona bedzie za pomocg przepustnic regulacyjnych,
zabudowanych przed urzadzeniami nawiewnymi i wywiewnymi. Po osiggnieciu wymaganego
strumienia powietrza na urzgdzeniu, zablokowana zostanie przepustnica regulacyjna przed
przypadkowym przesunieciem.

Powietrze bedzie nawiewane oraz wywiewane poprzez:
- laminarny sufit — nawiew w sali operacyjnej (sufit w wersji z filtrami HEPA),

- anemostaty sufitowo-scienne — wywiew oraz nawiewy w pozostatych pomieszcze-
niach — wywiew z pomieszczenia sali operacyjnej zorganizowany 80% odciggu przy
posadzce, 20% odciggu po stropem pomieszczenia.

Przed kazdym z nawiewnikdw nalezy zabudowac¢ skrzynke regulacyjno-pomiarowa
oraz przepustnice. Nawiewniki do pomieszczeh sal przygotowania pacjentow
i przygotowania personelu nalezy wyposazy¢ w filtry HEPA.

Instalacja wentylacji mechanicznej winna zosta¢ wykonana zgodnie z projektem oraz
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

Wszelkie prace przy wykonywaniu instalacji winien prowadzi¢ wykonawca uprawniony
do robdt przy instalacjach sanitarnych. W czasie montazu instalacji przestrzega¢ przepisow
BHP i p.poz.

Wszystkie materialy stalowe, stosowane do montazu konstrukcji wsporczej powinny
posiada¢ atesty hutnicze i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 5 sierpnia 1998r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Wymogi dla centrali wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym z krzyzowym
wymiennikiem ciepta, nagrzewnicg elektryczng, chfodnico/nagrzewnicg DX, nawilzaczem
parowym, filtrami kieszeniowymi, z automatykg kontrolng, powlekana powtokg antykorozyjng
0 grubosci 1,0 mm.

- Wymagany wydatek powietrza: nawiew — 2250 m®h, wywiew 1930 m*/h.
- Wymagane parametry nawiewanego powietrza +24 °C +/- 5 °C, wilgotno$¢ 40-60%.
- Wymagany sprez dyspozycyjny wentylatoréw: nawiew — 600 Pa, wywiew 450 Pa.

Projekt wykonawczy 8
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- Wentylatory EC o nominalnej mocy elektrycznej: nawiew 1,8 kW, wywiew 1,2 kW.

- Klasa efektywnosci wentylatoréw mi. IE4 z fabrycznie zamontowanym kontrolerem
wydatku powietrza i straty cisnienia.

—  Filtr kieszeniowy wstepny klasy F7 z pre-filtrem klasy G4.

- Filtr kieszeniowy wtérny klasy F9.

- Wymiennik krzyzowy.

— Moc chtodnicza chtodnicy DX - 10 kW.

- Moc grzewcza dwustopniowej hagrzewnicy elektrycznej 7 kW.

- Nawilzacz parowy o wydajnosci 10 kg/h.

—  Zintegrowana automatyka typu plug & play z mozliwoscig sterowania parametrami
pracy z pomieszczenia sali operacyjne;j.

— Centrala spelnia wymagania dyrektywy ERP 2018.

- Klasa energetyczna B wg Eurovent 2016, Certyfikat Eurovent.

—  Sprawnos¢ odzysku zgodnie z EU1253 =81,0%.

— Szczelnos¢ obudowy L1(M)/L2(M).

- Mostki cieplne TB3.

- Wspdiczynnik przenikania ciepta T3.

- Waga 1100 kg.

- Whnetrze centrali ze stali SS304.

1.5 INSTALACJA OGRZEWANIA

Prace, zwigzane z przebudowg instalacji ogrzewania, nalezy rozpoczg¢ od demontazu
istniejacych grzejnikbw, zabudowanej armatury przygrzejnikowej oraz rur przytgcznych,
doprowadzonych do kazdego wymienianego grzejnika. Rozebrane czesci instalacji nalezy
zdeponowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Przebudowa instalacji bedzie polegata na wymianie uprzednio rozebranych grzejnikow
i zabudowie nowych urzadzen. Zaprojektowano podigczenie grzejnikéw do istniejgcych
w obiekcie pionéw czynnej instalacji grzewczej, wchodzacych do pomieszczen bloku
operacyjnego. Nowe grzejniki zabudowane zostang w ogrzewanych pomieszczeniach,
objetych zakresem opracowania.

W ramach zadania przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla kazdego
Zz ogrzewanych pomieszczen. Obliczenia przeprowadzone zostaly za pomocg metodyki
przedstawionej w PN-EN 12831:2006, przy uzyciu programu komputerowego Audytor-OZC.
Obliczen dokonano w oparciu o wspotczynniki przenikania ciepta, przyjete badz wyliczone
dla poszczegdélnych przegrdod. Wyniki obliczen pokazano na rzucie kondygnacii, w rozbiciu
na kazde pomieszczenie.

A. Grzejniki

Jako projektowane elementy grzejne, dobrano grzejniki stalowe plytowe
z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w ostony
boczne i ostone gorng typu grill. Kazdy grzejnik wyposazony jest w cztery otwory
przytgczeniowe z gwintem wewnetrznym G1/2", umozliwiajgce boczne podtgczenie grzejnika
Z prawej i z lewej strony.

Natomiast w czesci pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach sanitarnych,
zaprojektowano zabudowe grzejnikbw w wersji higienicznej. Grzejniki te nie posiadajg
elementéw konwekcyjnych oraz oston bocznych i ostony gornej.

Grzejniki higieniczne winny posiadac atest Panstwowego Zakladu Higieny.
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B. Armatura

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢é w zawor grzejnikowy termostatyczny, prosty,
Z gtowicg termoregulacyjng i czujnikiem wbudowanym oraz zawor grzejnikowy odcinajacy,
montowany na gatgzkach powrotnych grzejnikéw.

Glowice zawordw termostatycznych i regulacyjnych winny by¢ zamontowane w pozyciji
poziomej oraz nie powinny by¢ niczym przystoniete. Inny sposéb zabudowy nie gwarantuje
poprawnej pracy zaworow. Przed montazem gtowic regulacyjnych, nalezy na zaworach
ustawi¢ wstepng nastawe.

C. Rury przylaczne

Rury przytagczne, gatgzki grzejnikowe, wykonane zostang z rur stalowych czarnych, bez
szwu. Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez pomalowanie farbg olejng. Przejscia przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych,

D. Proba szczelnosci

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci woda. Przed
wykonaniem proby nalezy:
- odigczy¢ armature i urzgdzenia, ktore mogiyby zaktoci¢ przebieg badania lub
zosta¢ uszkodzone;
— dokiadnie przeptuka¢ instalacje;
— napehié czystg wodg i dokladnie odpowietrzy¢;
— ustabilizowa¢ temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Do badania nalezy uzywa¢ manometru tarczowego o zakresie wiekszym o 50% od
cisnienia prébnego. Manometr powinien by¢é zamontowany w najnizszym punkcie instalacji.
Wartos¢ cisnienia prébnego winna wynosi¢ pyo, plus 2+4 bar. Minimalny czas trwania préby
30 minut. O pozytywnym wyniku proby swiadczy brak roszenia i przeciekdéw. Dopiero
pozytywny wynik préby szczelnosci pozwala na prowadzenie 72 godzinnej préby na gorgco
i regulacje ukiadu.

Montaz instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych".

2 ZAGADNIENIA BHP

2.1 WARUNKI OGOLNE

W czasie wykonywania prac nalezy postepowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny oraz ochrony przeciwpozarowej. Szczegolnie nalezy przestrzegaé
wymagania zawarte w:

— Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz. U. Nr 13/72 poz. 93;

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129/97 poz. 844
Z pOzniejszymi zmianami;
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Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — Dz. U. Nr 62,
poz. 288;

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych — Dz. U. Nr 40,poz. 470;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznych pracach
transportowych — Dz. U. Nr 26, poz. 313;

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

Z wymaganiami ustalonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460).

Poza tym nalezy przestrzega¢ wewnetrznych przepisow BHP i ppoz. obowigzujgcych

na terenie Zakladu. Inwestor winien zapoznac¢ i przeszkoli¢ pracownikéw innych firm
w zakresie tych przepiséw.

2.2

WARUNKI SZCZEGOLOWE

Podczas prowadzenia prac towarzyszgcych realizacji niniejszej inwestycji nalezy:

wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy (montazowy);

zapewni¢ stalg kontrole uprawnionego nadzoru technicznego w czasie montazu;
przestrzega¢ zasade aby w trakcie podnoszenia i transportu elementow stalowych
i urzgdzen technologicznych, Zzadna osoba nie znajdowala sie pod przedmiotowym
elementem i urzgdzeniem;

wszystkie oprzyrzadowania montazowe stosowaé zgodnie z Polskimi Normami
i obowigzujgcymi przepisami;

wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng prowadzenia robat;

zapoznac¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy oraz
zwigzanym z tym ryzykiem (fakt zapoznania pracownikow powinien by¢ potwierdzony
W sposOb pisemny);

stosowac atestowane zawiesia montazowe.

Kierownictwo nad robotami jak i nadzor nalezy powierzy¢ tylko osobom posiadajgcym

aktualny, w trakcie wykonywania prac, wpis na liste czionkéw Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001r.).
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Przebudowa i modernizacja czes$ci pomieszczen bloku operacyjnego Budynku Gtéwnego Szpitala

3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie llos¢ Uwagi
INSTALACJA WODY U ZYTKOWEJ
armatura
1. | Zawor kulowy odcinajgcy do montazu na rurach PP32 2
2. | Zawor kulowy odcinajgcy do montazu na rurach PP25 4
3. | Bateria umywalkowa, scienna 3
4. | Bateria zlewozmywakowa, scienna 2
5. | Bateria umywalkowa, scienna, lekarska, bezdotykowa 4
6. | Bateria fokciowa, medyczna 2
7. | Zawér odcinajacy katowy DN15 mm do zbiornikow sptukujgcych 2
8. | Bateria natryskowa scienna z ruchoma stuchawka prysznicowg 1
rury
9. | Rura PP32 mm - ciepta woda w izolacji termicznej gr. 3 cm 1mb
10. | Rura PP25 mm - ciepta woda w izolacji termicznej gr. 2 cm 8 mb
11. | Rura PP20 mm - ciepta woda w izolacji termicznej gr. 2 cm 52 mb
12. | Rura PP32 mm - zimna woda w izolacji termicznej gr. 3 cm 1mb
13. | Rura PP25 mm - zimna woda w izolacji termicznej gr. 2 cm 8 mb
14. | Rura PP20 mm - zimna woda w izolacji termicznej gr. 2 cm 52 mb
INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ

15, _Rura PP2_5 mm - zimna woda w izolacji termicznej gr. 2 cm 7 mb

i wyposazona w przewody grzejne

INSTALACJA WODY PPO Z.
armatura

Hydrant wewnetrzny na waz poéitsztywny @25mm diugosci 30mb
16. |z dpdatkov_vym miejscem na gasnice proszkowg do zabudowy 1

nasciennej

rury
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17. | Rury stalowe ocynkowane DN25 mm 16 mb

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

armatura
18. | Zlew 1-komorowy, gospodarczy 1
19. | Umywalka ceramiczna scienna 3
20. | Umywalka ceramiczna, zabudowana w zestaw szafek 3
21. | Muszla ustepowa ceramiczna kompaktowa z ptuczka, wiszgca 2
22. | Zlew 1-komorowy, zabudowany w zestaw szafek 2
23. | Brodzik szpitalny 1
24. | Umywalka chirurgiczna, dwustanowiskowa 1
rury
25. | Rura kanalizacyjna z PCV @110 mm 11 mb
26. | Rura kanalizacyjna z PCV @75 mm 4 mb
27. | Rura kanalizacyjna z PCV @50 mm 22 mn

Uwaga: zakup elementéw wyposazenia sanitarnego nalezy konsultowac z technologiem

(wszystkie przybory kanalizacyjne z zasyfonowanymi rurami odptywowymi z PCV)

WENTYLACJA MECHANICZNA

Nawiew $wiezego powietrza do central wentylacyjnych

dach

Kanatowa czerpnia powietrza z blachy ocynkowanej 600x600 mm

CP-01 | L=0,85 m, polgczenie kotnierzowe, na wlocie do czerpni siatka z drutu 1
nierdzewnego sr. 1,5 mm, o oczkach 10x10 mm

CP-02 Zwezka wentylacyjna prostokatna, z blachy ocynkowanej 1
600x600/600x350 mm, L=0,5 m, polgczenia kotnierzowe
Kanat prostokgtny wentylacyjny z blachy ocynkowanej 500x410 mm

CP-03 |, _ . 1
L=0,24 m, tgczony na kotnierze
Kolano wentylacyjne, prostokgtne 90°, z blachy ocynkowanej,

CP-04 . ¢ 3
600x350 mm, potgczenia kotnierzowe
Kanat prostokgtny wentylacyjny z blachy ocynkowanej 600x350 mm

CP-05 |, _ ; 4
L=1 m, tgczony na kotnierze

CP-06 Zwezka prostokgtna, wentylacyjna, z blachy ocynkowanej 1
600x350/470x510 mm, L=0,42 m, potgczenia kotnierzowe
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Uchwyty systemowe do mocowania kanatu na dachu 6 kpl.
Uktad wentylacyjny N1/W1

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym nawiew 2250 m?h,
NW1-1 wywiew 1930 m®/h, parametry powietrza nawiewanego +22°C 1 kol

+/- 5°C, wilgotnos¢ 40-60% sprez dyspozycyjny wentylatorow: nawiew Pl

— 600 Pa, wywiew 450 Pa
NW1-2 | Agregat freonowy do zasilania w ciepto i chtdéd centrali j.w. 1 szt.

Przewod miedziany do instalacji chtodniczych $r. 9,5 mm, potgczenia
NW1-3 : : : : 6 mb

lutem twardym z izolacjg termiczng odporng na warunki zewnetrzne

Przewdd miedziany do instalacji chtodniczych sr. 15,9 mm, potaczenia
NW1-4 ; . . . 6 mb

lutem twardym z izolacjg termiczng odporng na warunki zewnetrzne

N1 - Nawiew powietrza do pomieszcze n
dach
@355 mm

Zwezka symetryczna wentylacyjna 690x640/ ®355 mm z blachy Podt. do
N1-1. s . 1 )

ocynkowanej, L=0,50 m, tgczona na kotnierz (strona prost.) centrali
N1-2. Kanat wentylacyj_ny SPIRO z blachy ocynkowanej $355 mm, 3.0 mb

klasa szczelnosci C
N1-3. | Kolano wentylacyjne SPIRO 90° z blachy ocynkowanej ®355 mm 1

Kondygnacja techniczna
@355 mm

N1-4. Kanat wentylacyj_ny SPIRO z blachy ocynkowanej ®355 mm 5.0 mb

klasa szczelnosci C
N1-5. | Tréjnik wentylacyjny SPIRO 45°, ©355/355/160 mm 1
N1-6. | Kolano wentylacyjne SPIRO 90° z blachy ocynkowanej ®355 mm 3

N17 Czwornik wentylacyjny SPIRO 45°, $355/355/200/200 mm 1 kol
" |tgczony od strony odgatezienia na kotnierze 200 mm — 2 szt. P

N1-8. | Zwezka wentylacyjna symetryczna SPIRO ®355/0315 mm 1

N1-9. Klapa rewizyjna do rur SPIRO ®355 mm 2
@315 mm

N1-10. ilflgr;gi S\/;ﬁ;\lgl/:]a:)csyé?é SPIRO z blachy ocynkowanej ®315 mm 1.5 mb

N1-11. Czwornik wentylacyjny SPIRO 45°, $315/315/200/200 mm .

taczony od strony odgatezienia na kothierze ®200 mm — 2 szt.
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N1-12. | Zwezka wentylacyjna symetryczna SPIRO ®315/0224 mm 1
N1-13. | Klapa rewizyjna do rur SPIRO ®315 mm 1
@224 mm
N1-14. Kanat WenWIacyj_ny SPIRO z blachy ocynkowanej ©224 mm 4.0 mb
klasa szczelnosci C
N1-15. | Kolano wentylacyjne SPIRO 45° z blachy ocynkowanej ®224 mm 6
N1-16. | Mufa wentylacyjna z blachy ocynkowanej ®224 mm 1
N1-17. | Czwdrnik wentylacyjny SPIRO 45°, ©224/224/160/160 mm 1
N1-18. | Zwezka wentylacyjna symetryczna SPIRO $224/®160 mm 1
N1-19. | Klapa rewizyjna do rur SPIRO ®224 mm 2
@160 mm
N1-20. Kanat WenWIacyj_ny SPIRO z blachy ocynkowanej ©160 mm 4.0 mb
klasa szczelnosci C
N1-21. | Kolano wentylacyjne SPIRO 90° z blachy ocynkowanej ®160 mm 4
N1-22. | Kolano wentylacyjne SPIRO 45° z blachy ocynkowanej $160 mm 4
N1-23. | Zwezka wentylacyjna symetryczna SPIRO ®160/®125 mm 1
N1-24. | Klapa rewizyjna do rur SPIRO ®160 mm 2
Klapa ppoz. $160 mm EIS60 z sitownikiem oraz z wytgcznikami
krancowymi do monitorowania potozenia (z mechanizmem
N1-25. | wyzwalajgco-sterujgcym w postaci osiowego sitownika ze sprezyng 3
powrotng na napiecie 24 VAC/DC z wyzwalaczem termoelektrycznym
72°C)
@125 mm
N1-26. Kanat wentylacyj_ny SPIRO z blachy ocynkowanej ®125 mm 5.0 mb
klasa szczelnosci C
N1-27. | Tréjnik wentylacyjny SPIRO 45°, ©125/125/125 mm 1
N1-28. | Kolano wentylacyjne SPIRO 90° z blachy ocynkowanej 125 mm 4
N1-29. | Kolano wentylacyjne SPIRO 45° z blachy ocynkowanej ®125 mm 1
N1-30. | Klapa rewizyjna do rur SPIRO ®125 mm 2
Klapa ppoz. ®125 mm EIS60 z sitownikiem oraz z wytgcznikami
krancowymi do monitorowania potozenia (z mechanizmem
N1-31. | wyzwalajgco-sterujgcym w postaci osiowego sitownika ze sprezyng 2

powrotng na napiecie 24 VAC/DC z wyzwalaczem termoelektrycznym
72°C)
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Przewody prostokgtne

Zwezka symetryczna wentylacyjna 300x200/®200 mm z blachy

N1-32. ocynkowanej, L=0,2 m, tgczona na kotnierz

Kolano prostokgtne, wentylacyjne z blachy ocynkowanej 45°

N1-33. 300x200 mm, tgczone na kotnierz

Przepustnica wieloptaszczyznowa, reczna 300x200 mm, tgczona na

N1-34. kotnierz

Kolano prostokgtne, wentylacyjne z blachy ocynkowanej 90°

N1-35. 200x300 mm, tgczone na kotnierz

Klapa ppoz. 300x200 mm EIS60 z sitownikiem oraz z wylgcznikami
krancowymi do monitorowania potozenia (z mechanizmem

N1-36. | wyzwalajgco-sterujgcym w postaci osiowego sitownika ze sprezyng 4
powrotng na napiecie 24 VAC/DC z wyzwalaczem termoelektrycznym
72°C)

Pomieszczenia

Przewody prostokgtne

Kolano prostokagtne, asymetryczne, wentylacyjne z blachy

N1-37. ocynkowanej 90° 200x300/80x300 mm, tgczone na kotnierz

Zwezka symetryczna wentylacyjna 300x80/500x80 mm z blachy
N1-38. | ocynkowanej, L=0,3 m, tgczona na kotnierz (podtgczenie do sufitu 4
laminarnego)

Pozostale materialy i urzgdzenia

Strop laminarny 1,2x2,0 m; wysokosci 0,3m z filtrami; wydajno$¢

N1-39. nominalna 1500m3/h

Nawiewnik sufitowy z wbudowanym filtrem HEPA, o wydajnosci
N1-40. | 200 m3/h, wyposazony w przepustnice regulacyjng i przylgcze SPIRO 2
$r. 160 mm

Nawiewnik sufitowy z wbudowanym filtrem HEPA, o wydajnosci
N1-41. | 150 m3/h, wyposazony w przepustnice regulacyjng i przytgcze SPIRO 1
Sr. 160 mm

Nawiewnik sufitowy z wbudowanym filtrem HEPA, o wydajnosci
N1-42. | 100 m3/h, wyposazony w przepustnice regulacyjng i przytgcze SPIRO 2

Sr. 125 mm
W1 - Wywiew powietrza z pomieszcze nh
dach
@355 mm
Zwezka symetryczna wentylacyjna 690x640/ ®355 mm z blachy Podt. do
W1-1. s . 1 :
ocynkowanej, L=0,50 m, tgczona na kotnierz (strona prost.) centrali
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W1-2. Kanat wentylacyjpy SPIRO z blachy ocynkowanej $355 mm, 4.0 mb
klasa szczelnosci C

W1-3. | Kolano wentylacyjne SPIRO 45° z blachy ocynkowanej ®355 mm 2

W1-4. | Kolano wentylacyjne SPIRO 90° z blachy ocynkowanej ®355 mm 1

Kondygnacja techniczna
@355 mm

W1-5. Kanat wentylacyj_ny SPIRO z blachy ocynkowanej ®355 mm 7.0 mb
klasa szczelnosci C

W1-6. | Kolano wentylacyjne SPIRO 90° z blachy ocynkowanej ®355 mm 3

W1-7. | Tréjnik wentylacyjny SPIRO 45°, $355/355/200 mm 2

W1-8. | Klapa rewizyjna do rur SPIRO ®355 mm 2
Kanat wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej ®355 mm

W1-9. |klasa szczelnosci C 0,5 mb
taczony od strony redukcji na kotnierze 355 mm — 1 szt.

@200 mm

Kanat wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej ®200 mm

WI-10. | asa szczelnosci C 9.0 mb
W1-11. | Kolano wentylacyjne SPIRO 45° z blachy ocynkowanej ®200 mm 7
W1-12. | Tréjnik wentylacyjny SPIRO 45°, ©200/200/160 mm 2
W1-13. | Zwezka wentylacyjna symetryczna SPIRO $200/®125 mm 2
W1-14. | Klapa rewizyjna do rur SPIRO ®200 mm 3
@160 mm
W1-15. Kanat wentylacyj_ny SPIRO z blachy ocynkowanej 160 mm 2.0 mb
klasa szczelnosci C
W1-16. | Kolano wentylacyjne SPIRO 45° z blachy ocynkowanej ®160 mm 2
W1-17. | Kolano wentylacyjne SPIRO 90° z blachy ocynkowanej ®160 mm 2
W1-18. | Klapa rewizyjna do rur SPIRO ®160 mm 2
Klapa ppoz. ®160 mm EIS60 z sitownikiem oraz z wytgcznikami
krancowymi do monitorowania potozenia (z mechanizmem
W1-19. | wyzwalajgco-sterujgcym w postaci osiowego sitownika ze sprezyng 2
powrotng na napiecie 24 VAC/DC z wyzwalaczem termoelektrycznym
72°C)
@125 mm
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Kanat wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej ®125 mm

W1-20. | asa szczelnosci C 6.0 mb
W1-21. | Kolano wentylacyjne SPIRO 45° z blachy ocynkowanej ®125 mm 1
W1-22. | Kolano wentylacyjne SPIRO 90° z blachy ocynkowanej ®125 mm 3
W1-23. | Klapa rewizyjna do rur SPIRO ®125 mm 2
Klapa ppoz. ®125 mm EIS60 z sitownikiem oraz z wytgcznikami
krancowymi do monitorowania potozenia (z mechanizmem
W1-24. | wyzwalajgco-sterujgcym w postaci osiowego sitownika ze sprezyng 2
powrotng na napiecie 24 VAC/DC z wyzwalaczem termoelektrycznym
72°C)
Przewody prostokgtne
Zwezka niesymetryczna wentylacyjna 300x400/®355 z blachy
W1-25. 2 . 1
ocynkowanej, L=0,3 m, tgczona na kotnierz
Przepustnica wieloptaszczyznowa, reczna 400x300 mm, tgczona na
W1-26. . 1
kotnierz
Kolano prostokgtne, wentylacyjne z blachy ocynkowanej 90°
W1-27. . 1
400x300 mm, tgczone na kotnierz
Klapa ppoz. 400x300 mm EIS60 z sitownikiem oraz z wytgcznikami
krancowymi do monitorowania potozenia (z mechanizmem
W1-28. | wyzwalajgco-sterujgcym w postaci osiowego sitownika ze sprezyng 1
powrotng na napiecie 24 VAC/DC z wyzwalaczem termoelektrycznym
72°C)
Pomieszczenia
Przewody prostokgtne
W1-29 Tréjnik wentylacyjny 300x400/300x400/200x400 mm, tgczony na 1
" | kotnierz, do montazu kratki wentylacyjnej 400x200 mm
W1-30. | Kratka wentylacyjna 400x200 mm z przepustnicg regulacyjng 1
Kanat prostokgtny wentylacyjny 400x300 mm z blachy ocynkowanej
W1-31. |, _ . 1
L=1,0 m, fgczony na kotnierze
Kanat prostokgtny wentylacyjny 400x300 mm z blachy ocynkowanej
W1-32. |, _ . 1
L=0,8 m, fgczony na kotnierze
W1-33 Tréjnik wentylacyjny 300x400/300x400/800x400 mm, tgczony na 1
" | kotnierz, do montazu kratki wentylacyjnej 400x800 mm
W1-34. | Kratka wentylacyjna 400x800 mm z przepustnicg regulacyjng 1
W1-35. | Zaslepka kanatu wentylacyjnego 400x300 mm 1
W1-36 Wywiewnik sufitowy, wydajnosci 150 m3/h ze skrzynkg rozprezng >

wyposazong w przepustnice regulacyjng i przytgcze SPIRO ®160 mm
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W1-37.

Wywiewnik sufitowy, wydajnosci 100 m3/h ze skrzynkg rozprezng
wyposazong w przepustnice regulacyjng i przytgcze SPIRO ®125 mm
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Przebudowa i modernizacja czes$ci pomieszczen bloku operacyjnego Budynku Gtéwnego Szpitala

W2 - Wywiew powietrza z pomieszcze n socjalnych

dach

Wentylator dachowy wyciggowy, przeptyw 350 m*/h, sprez dla wiw

W2-1. przeptywu 150 Pa, zintegrowana automatyka sterujgca 1 kpl.
i zintegrowane zabezpieczenie przecigzeniowe, $r. wlotu ® 160 mm
W2-2. Podstawa wentylacyjna dachowa, ttumigca 160 mm 1
Kondygnacja techniczna
@160 mm
W2-3. Kanat wenlylacymy SPIRO z blachy ocynkowanej ©160 mm 20mb
klasa szczelnosci C
W2-4. | Kolano wentylacyjne SPIRO 90° z blachy ocynkowanej ®160 mm 2
W2-5. | Czwornik wentylacyjny SPIRO 45°, 160/160/125/125 mm 1
W2-6. | Klapa rewizyjna do rur SPIRO ®160 mm 1
Klapa ppoz. $160 mm EIS60 z sitownikiem oraz z wytgcznikami
krancowymi do monitorowania potozenia (z mechanizmem
W2-7. | wyzwalajgco-sterujgcym w postaci osiowego sitownika ze sprezyng 1
powrotng na napiecie 24 VAC/DC z wyzwalaczem termoelektrycznym
72°C)
@125 mm
W2-8. Kanat wentylacyj_ny SPIRO z blachy ocynkowanej ®125 mm 7.0 mb
klasa szczelnosci C
W2-9. | Kolano wentylacyjne SPIRO 45° z blachy ocynkowanej ®125 mm 2
W2-10. | Kolano wentylacyjne SPIRO 90° z blachy ocynkowanej ®125 mm 1
W2-11. | Tréjnik wentylacyjny SPIRO 45°, ©125/125/100 mm 1
W2-12. | Zwezka wentylacyjna symetryczna SPIRO ®125/®100 mm 2
W2-13. | Klapa rewizyjna do rur SPIRO ®125 mm 3
@100 mm
W2-14. Kanat wentylacyj_ny SPIRO z blachy ocynkowanej 100 mm 18.0 mb
klasa szczelnosci C
W2-15. | Kolano wentylacyjne SPIRO 45° z blachy ocynkowanej ®100 mm 8
W2-16. | Kolano wentylacyjne SPIRO 90° z blachy ocynkowanej ®100 mm 5
W2-17. | Tréjnik wentylacyjny SPIRO 45°, ©100/100/100 mm 1
W2-18. | Klapa rewizyjna do rur SPIRO ®100 mm 6
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Klapa ppoz. $100 mm EIS60 z sitownikiem oraz z wytgcznikami
krancowymi do monitorowania potozenia (z mechanizmem
W2-19. | wyzwalajgco-sterujgcym w postaci osiowego sitownika ze sprezyng 4
powrotng na napiecie 24 VAC/DC z wyzwalaczem termoelektrycznym
72°C)

Pomieszczenia

@160 mm

W2-20. | Tréjnik wentylacyjny SPIRO 900, $160/160/160 mm 1

W2-21. Ilflgr;gi S\Zi;\glna:)csyélné SPIRO z blachy ocynkowanej ©160 mm 1,0 mb

W2-22. | Zwezka wentylacyjna symetryczna SPIRO ®160/$125 mm 2

@125 mm
W2-23. L(Izzlgg S\/Zigg:%csyéln)é SPIRO z blachy ocynkowanej ®125 mm 1,0 mb
W2-24. | Kolano wentylacyjne SPIRO 90° z blachy ocynkowanej ®125 mm 2
W2-25. Wywiewnik §ufitowy mai_ego_ wydatku 2Q—100 m3/h wyposazony >
w przepustnice regulacyjng i przytgcze sr. 125 mm
W2-26. Wywiewnik §ufitowy mai_ego_ wydatku 2Q—100 m3/h wyposazony 4
w przepustnice regulacyjng i przytgcze sr. 100 mm
INSTALACJA OGRZEWANIA

grzejniki

1. | Grzejnik stalowy ptytowy typ Hygiene H20-90-0.70 1

2. | Grzejnik stalowy ptytowy typ Hygiene H20-90-0.80 1

3. | Grzejnik stalowy ptytowy typ Hygiene H20-60-1.10 4

4, | Grzejnik stalowy ptytowy typ Hygiene H20-60-0.60 2
armatura

5. | Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng, Dn15 mm 8

6. | Zawér odcinajacy prosty Dnl1l5 mm 8

7. | Rura stalowa czarna, bez szwu, Dn15 mm 20
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