ZESTAWIENIE STALI

Przebudowa bloku operacyjnego

lokalizacja: ul. 26 Marca 51,
Wodzistaw Slaski

Poz. llos¢ Wyszczegélnienie Dtugos$¢| Ciezar | Cigzar | Ciezar Uwagi
elem. elem. jedn. elem. razem
szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
Podkonstrukcja pod centrale
1 2 |IPE 220 4900 26,20] 128,4 256,8 St3Sx
2 3 |IPE 180 4300 18,80 80,8 242,5 St3Sx
3 4 bl. ‘ 10 ‘ X ‘ 180 180 14,13] 25 10,2 St3Sx
4 2 |Rk. 120x120x8 399 27,60 11,0 22,0 St3Sx
4.1 2 |Rk. 120x120x8 857 27,60 23,7 47,3 St3Sx
5 4 bl. ‘ 16 ‘ X ‘ 300 360 37,68] 13,6 54,3 St3Sx
6 3 |IPE 120 765 10,40 8,0 23,9 St3Sx
6,1 1 |IPE120 1305 10,40 13,6 13,6 St3Sx
7 4 |C120 325 13,401 44 17,4 St3Sx
8 8 bl. ‘ 10 ‘ X ‘ 60 220 471 1,0 8,3 St3Sx
2 |mocowanie schodkéw 3500 25,001 87,5 175,0 St3Sx
Razem pozycje 871,2
dodatek na spoiny 1,5% 13,1
RAZEM KONSTRUKCJI 884,3
wyk&ac’: 1 X 884£
Wzmochnienia pod kolumny i lampy
2 bl.| 16 | x 390 400 48,98 19,6 39,2 St3Sx
6 bl.l 16 | x 550 550 69,08] 38,0 228,0 St3Sx
4 |Ceownik do lamp 2000 20,00] 40,0 160,0 St3Sx
2 |ceownik do kolumny 3500 25,000 875 175,0 St3Sx
Razem pozycje 602,2
dodatek na spoiny 1,5% 9,0
RAZEM KONSTRUKCJI 611,2
ka%’: 1 X 611 e
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Poz. llos¢ Wyszczegélnienie Dtugos$¢| Ciezar | Cigzar | Ciezar Uwagi
elem. elem. jedn. elem. razem
szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
Wzmochnienie w $cianie dzialowej
4 |Rk. 75x75x5 3350 11,10 37,2 148,7 St3Sx
1 |Rk. 75x75x5 1400 11,10 15,5 15,5 St3Sx
1 |Rk. 75x75x5 800 11,10, 8,9 8,9 St3Sx
8 bl. ‘ 10 ‘ X ‘ 300 360 23,55 85 67,8 St3Sx
Razem pozycje 241,0
dodatek na spoiny 1,5% 3,6
RAZEM KONSTRUKCJI 2446
wykonaé 1 Ix 244.6

Razem konstrukcja dachu I

1740,d

Zestawienie krat pomostowych

Krata pomostowa z ptaskownika gtéwnego 30x3, rozstaw ptaskownikow
2 | okoto 33x33mm
Krata o wymiarach:
|| 1a50] x | 1280 186 | 3500 €50 | 12000
Krata pomostowa z ptaskownika gtéwnego 30x3, rozstaw ptaskownikow
1 okoto 33x33mm
Krata o wymiarach:
|| 1520 x | 1280 195 | s500 81 | 68
Razem cigzar krat 198,0
ZESTAWIENIE SRUB
Sruby
35 M 12 kl. 8.8. wklejane (do stropow
gestozebrowych)
0 |M12kl. 8.8. wklejane na zywicy
16 |M 16 kl. 8.8. wklejane na zywicy
0 |M20kl. 8.8. wklejane na zywicy
12 |M24kl. 8.8. 800.00 9,6
32 |nakretki dla M12 15.00 0,5
16 |nakretki dla M16 36.20 0,6
0 |nakretki dla M20 69.10 0,0
12 |nakretki dla M24 80.00 1,0
120 |podktadki 11,30 1,4
16 |podktadki sprezynujace 7,36 0,1
razem ciezar $rub 131

Uwagi:

1) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

2)

Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie wg opisu na rysunkach.

3)

Zestawienie nie obejmuje barierek.
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