pomieszczenia-pomieszczenia sanitarne

oktadzina na Scianie z ptyt PCV gr 2,6mm
do petnej wysokosSci pomieszczenia - sala
operacyjna

Oktadzina na Scianie z tapety z wtdkna
Szklanego przeznaczona do stosowania w
szpitalu

UWAGI OGOLNE:

1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentéw.

2.W razie wystgpienia problemoéw nie objetych

opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.
3.Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic z projektantem.
4.Rzuty przekroje, rysunki szczegdlowe opis techniczny
oraz projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.

5.Przed przystgpieniem do robdt budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.
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PROJEKT ZMIENIAJACY PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI CZESCI
POMIESZCZEN BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA
W WODZISEAWIU SLASKIM

inwestor:

w Wodzistawiu Slaskim
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