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B.2 Oprawa o$wietleniowa na Zrodta LED, P44, pobdr mocy 24W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z blachy stalowej, biaty ring, dyfuzor mrozony
miejscowe obnizenie sufitu podwieszonego dla zabudowy F. 2 Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, pobor mocy 45W, , montaz w stropie podwieszanym

wentylacji mechanicznej,

. B . . . ) ) F.1 Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, pobér mocy 101W, , montaz w stropie podwieszanym fytut projektu: » , WeSIOr,  blicamy Zakiad Oniek! Zdrowonel
nawiew wentylacji mechanicznej wg b.sanitarnej, otwor o ) . ) . o PROJEKT PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI CZESCI POMIESZCZEN BLOKU wRy e b e i 5 i dzibJa
w stropie nad IVp C.1 Oprawa o$wietleniowa na Zrddta LED, IP44, pobdr mocy 19W, montaz nastropowy lub do $ciany: OPERACYJNEGO BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALAW WODZISLAWIU SLASKIM wiodzisiawt Siaskim )
" ul. Marca 51, 44- Wodzistaw Slaski
B wywiew wentylacji mechanicznej wg b.sanitarnej, otwor EW1 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrodta LED, IP40 UWAGI OGOLNE: ztadiym:pmjﬁlt(t I:tvykoniwczty “ projektant, projektant konstrukcji: lokalizacja:
_ w stropie nad IVp. \ , . . . . . ranza : architekiura 1 konstrukcje mgr inz. arch Bernard Lopacz Wodzistaw Slgski
1 P P AW1 Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP40, do wbudowania w strop podwieszany 1h *Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztuka budowlana, PRACOWNIA PROJEKTOWA | nr 171/91/0P ul. 26 Marca 51, dzialka 2544/145
. . . . . obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow.
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: b.sanitarnej, otwor w stropie nad IVp. opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem. 4$|-4 ggogko‘.’ga, 5 ;r;rfivr\:(z'jzzlj:;y ;:g::tgl;izﬁéki nad IV p ! ! P
. . . 3.Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwic z projektantem. - acioorz ' - :
sufity w pomieszczeniach modutowe 60x60 4.Rzuty przekroje, rysunki szczegélowe opis techniczny Nr OKK/UpB/07/04 opracowanie: | rysuneknr
demontowalne z cze$ciowo ukrytg konstrukcjg nosna, wg oraz projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie. ARCHIDOM e~ A. w8
spec yfikac'i kart pomieszczen ’ 5.Przed przystgpieniem do robét budowlanych data opracowania: wala
soko$¢ pomieszczen umieszczona 5 i¢ iarvi ilodci iei : :
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