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1 WSTEP

1.1 PRrzepmioT STI-01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STI-01 sg wymagania szczegoétowe,
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowsg instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Oddzialu Wewnetrznego wraz z pomieszczeniami Endoskopii
Szpitala w Wodzistawiu Slgskim.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, z siedzibg w Wodzistawiu Slgskim przy ul. 26 Marca
51.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-01

Zakres niniejsze] specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-01

1.3.1 Zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z:
— rozbiorkg i demontazem istniejgcych urzadzen grzewczych, armatury i orurowania;
— dostawg i montazem grzejnikdw stalowych ptytowych, grzejnikow tazienkowych oraz
grzejnikbdw w wersji higienicznej;
- dostawg i montazem armatury;
— dostawg i montazem orurowania,
— zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym:;
— prébg szczelnosci i ustawieniem nastawy wstepnej na zaworach termostatycznych;
- przekuciami przez przegrody oraz montazem w bruzdach sciennych.

1.3.2 Nazwy i kody CPV robét objetych zadaniem

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w -
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktdrym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczeh za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

CzesS¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie¢ w ogrzewanym
budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes¢ instalacji od czesci zewnetrznej
lub zrédta ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementéw i przewoddéw
stuzgcych do:
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- wytwarzania czynnika grzejnego 0 wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub
przetwarzania tych elementow (zrédio ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna
instalaciji);

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacji).

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢
przewoddw zasilajgcych piony instalacji ogrzewania oraz sie¢ przewodow powrotnych,
usytuowane sg ponizej grzejnikéw zasilanych bezposrednio lub posrednio z tych pionow.

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym
jest woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktérej grzejniki sg
réwnolegte, tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajagcych grupe grzejnikdw doptywa woda
bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do przewodu powrotnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgcag przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody
wywotlane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnagtrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnagtrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzehn odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegdblne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Ogrzewanie etazowe — instalacja centralnego ogrzewania ograniczona do jednego
lokalu (mieszkania).

Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce Iub rejestrujgce
poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Wezel cieplny - zespoOt urzadzen stuzacych do przekazywania energii cieplnej,
przetwarzania temperatury i cisnienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych
parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego, rejestracji wymienionych wielkosci oraz
zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury.

Wezet cieplny indywidualny - wezet cieplny zasilajgcy bezposrednio czes¢ wewnetrzng
instalacji ogrzewania i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.

Wezel cieplny wodny - wezet cieplny, w ktéorym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametréw jest woda.

Zrédio ciepta - wezel ciepliny.

Nadcisnienie - Cisnienie, ktorego warto$¢ jest rbwna algebraicznej réznicy wartosci
cisnienia absolutnego i cisnienia atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - Cisnienie maksymalne podane przez
producenta, na jakie wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - Cisnienie przyjmowane do obliczen elementéw instalacji
ogrzewania.

Cisnienie proby szczelnosci - Cisnienie, ktére jest stosowane podczas proby
sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.

Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce Iub rejestrujgce
poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Potgczenie - Polagczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.
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Potgczenie spawane - Polgczenie otrzymane przez zigczenie ze sobg metalowych
czesci bedacych w stanie plastycznym lub stopionym.

Potgczenie kotnierzowe - Polgczenie wykonane przez skrecenie srubami pary
kotnierzy.

Potgczenie gwintowane - Gwintowane potgczenie rur i armatury.

Préba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalaciji ogrzewania.

Cisnieniowa proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji
ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace roboét jak w pkt. 1.5 STI-00. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
szczegobtowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy, uzyte przy wymianie urzadzen grzewczych, grzejnikow wraz
z armaturg, winny spetnia¢ wymagania ogolne zawarte w STI-00 pkt 2.

Ponadto, w pomieszczeniach Traktu Porodowego nalezy zabudowa¢ nastepujgce
materialy i urzgdzenia:

1) grzejniki higieniczne - plytowe, bez elementéw konwekcyjnych i oston, przeznaczone
do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Grzejniki te winny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Wykonane z blachy
glteboko tloczonej i niskoweglowej, walcowanej na zimno FePO1, pracujace
w instalacjach o maksymalnym, dopuszczalnym cisnieniu roboczym 10 bar, w ktérych
jako czynnik grzewczy stosuje sie wode (spetniajacg warunki normy PN-93/C-04607)
o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze roboczej 110 °C, z przytgczeniem z boku,
wyposazone w odpowietrznik, posiadajgce koncowki przytgczeniowe z gwintem
wewnetrznym %", spetniajgce norme PN-EN-442 lub posiadajgce aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, posiadajgce atest higieniczny;

2) grzejniki stalowe, pilytowe oraz grzejniki tazienkowe, z blachy gleboko tloczonej
i niskoweglowej, walcowanej na zimno FePO1, pracujgce w instalacjach
0 maksymalnym, dopuszczalnym cisnieniu roboczym 10 bar, w ktorych jako czynnik
grzewczy stosuje sie wode (spelniajgcg  warunki normy PN-93/C-04607)
o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze roboczej 110 °C, z przytaczeniem z boku
i ksztattowang plytg przednig, wyposazone w odpowietrznik, posiadajgce koncowki
przylgczeniowe z gwintem wewnetrznym %", spelniajgce norme PN-EN-442 lub
posiadajgce aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim,
posiadajgce atest higieniczny;

3) zawory termostatyczne grzejnikowe z glowicg i czujnikiem wbudowanym, spetniajgce
normy PN-90/M-75010, PN-90/M-75011,

4) armatura grzejnikowa odcinajgca, wg PN-90/M-75003, PN-91/M-750009;
5) armatura odcinajgca, zwrotna i zabezpieczajgca wg PN-90/M-75003, PN-91/M-75009;

6) odpowietrzniki automatyczne zabudowane w najwyzszym punkcie instalacji, zgodne
z PN-70/M-75012;
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7) rury stalowe, czarne ze szwem, o potgczeniach spawanych wg PN-74/H-74200, PN-
79/H-74244, PN-92/M-75166, zabezpieczone antykorozyjnie;

8) uchwyty i podpory wg BN-76/8860.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢é zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt 3.

4 TRANSPORT

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zaleceh
zawartych w punkcie 4 STI-00.

Urzgdzenia winny by¢é dostarczane na plac budowy w krytych $rodkach
transportowych. Podczas roztadunku elementéw instalacji, takich jak: grzejniki, nalezy
zachowa¢ szczego6lng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednocze$nie
o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Nalezy pamieta¢, aby zakupione rury
transportowane byly z zaslepkami na koncach. Zaslepki mogg by¢ usuniete dopiero
bezposrednio przed montazem. Grzejniki nalezy przewozi¢ w opakowaniach producentéw.
Opakowania te powinny by¢ tak skonstruowane, aby zapobiegly uszkodzeniom grzejnika
W czasie transportu, magazynowania oraz instalacji. Opakowanie nalezy usungc¢ dopiero po
zakonczonym montazu instalacji. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi sie¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materialu oraz w sposOb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0s6b
trzecich. Powierzchnie

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materialdbw powinny byé po zakonczeniu
robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét powinny byé zgodne z warunkami podanymi w STI-00
pkt. 5.1.

5.2 SzCzEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji sanitarnych”. Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe cisnieniowg na
zimno (zgodnie z “"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) - cisnienie
prébne 0,5 MPa. Sposbdb przeprowadzenia proby zgodnie z WTWIORBM. Pozytywny wynik

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 25
STi-01



Przebudowa budynku Oddziatu Wewnetrznego wraz z pomieszczeniami Endoskopii
Szpitala w Wodzistawiu Slgskim - INSTALACJE SANITARNE

proby szczelnosci pozwala na izolowanie rurociggbw, a nastepnie na prowadzenie 72
godzinnej proby na gorgco i regulacje uktadu.

5.2.1 Montaz grzejnikéw

Grzejniki stalowe plytowe, ktére zostang zabudowane na instalacji winny spetnia¢
normy PN-EN 442-1:1999. Nalezy je montowac zgodnie z dokumentacjg budowlana. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, grzejniki do czasu zakohczenia
wszystkich rob6t nalezy pozostawi¢ w opakowaniu fabrycznym. Grzejniki montowane przy
Scianie nalezy ustawi¢ pionowo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Nie nalezy ogranicza¢ przeptywu powietrza wokot konwektora grzejnika. Minimalne
odstepy grzejnikow od sciany za grzejnikiem — 10 cm.

Grzejniki nalezy montowa¢ na wspornikach dostarczanych w komplecie
z grzejnikiem. Nalezy zwroci¢ uwage aby grzejnik opierat sie na wszystkich wspornikach.
Grzejniki z rurami przytgcznymi nalezy montowaé w sposob rozigczny (na gwint),
umozliwiajacy jego dogodny demontaz.

Wszystkie gatgzki grzejnikowe nalezy wykonaé z rury o sr. nom. 15 mm. Nalezy je
montowaé¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Galazki zasilajgce powinny mieé¢ spadek
w kierunku od pionu do grzejnikéw a powrotne od grzejnikéw do pionu.

5.2.2 Montaz armatury

Na gatgzkach zasilajgcych nalezy zabudowaé zawory grzejnikowe termostatyczne.
Montaz zaworéw powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody, umieszczonym na
korpusie zaworu. Zawory termostatyczne powinny by¢ montowane w sposob umozliwiajgcy
regulacje, konserwacje i czyszczenie zaworu, bez koniecznosci zmiany ich potozenia.
Zabudowa gtowicy termostatycznej w pozycji poziomej. Nastawy na zaworach winny by¢
ustawiane przed zabudowa gtowicy i przed wykonaniem préby instalacji na gorgco.

Zawory odpowietrzajgce nalezy montowaé w najwyzszych punktach zataman
instalacji. Zawory te winny by¢ zabudowane w pozycji pionowej, z instalacjg tgczone na
gwint.

5.2.3 Montaz orurowania

Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy scianach lub pod stropem na wspornikach
umieszczonych w $cianie lub stropie. Odlegto$¢ przewodoéw od $cian otynkowanych nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 cm. Wszystkie rurociggi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje sie armatura spustowa oraz ze spadkiem 5 %o
w kierunkach rozdzielaczy.

Armature, zawory, powinny by¢ taczone z rurociggami w sposOb rozigczny,
umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegoinych elementéw bez koniecznosci
demontazu innych urzadzen. Polgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddéw
z armaturg gwintowang oraz z przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sg
gwintowane. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykonac¢ za pomocg pasty uszczelniajgcej
i tasmy teflonowe;j.

Potgczenia spawane rurociggéw i ksztaltek powinny by¢é wykonane, po przygotowaniu
koncoéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761,
natomiast ksztalty ztgczy spawanych, potgczen kréécdw i odgatezien powinny by¢ zgodne
z normg PN-B-69012. Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz
0 st.C. Na zigczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujgce wady powierzchniowe:
pekniecia, przesuniecia krawedzi w zigczach o jednakowych grubosciach $cianek,
przesuniecia krawedzi w zigczach o réznych grubosciach $cianek. Wszystkie zilgcza
spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym.
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Zamocowania state i ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej
niz 200 mm od potgczen spawanych rurociggéw.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.
W Zadnej tulei nie moze znajdowac sie potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg
0 srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej 2 cm
przy przejsciu przez przegrode pionowa i co hajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

5.2.4 |zolacja i zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw wykonane ze stali nieodpornych na korozje
wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie
antykorozyjne winno by¢ wykonywane przez czyszczenie reczne lub mechaniczne zgodnie
z normg PN-H-97051 i powinno odpowiada¢ 2 stopniowi czystosci wg normy PN-H-97050.
Tak przygotowane powierzchnie nalezy odttuscic. Skutecznosé odtluszczania sprawdza sie
poprzez natozenie na badang powierzchnie 2-3 kropli benzyny ekstrakcyjnej, a po 10 sek na
badane miejsce naktada sie krgzek bibuty i przyciska do wsigkniecia. Obecnos¢ plam na
krazku $wiadczy o niewlasciwym odtluszczeniu. Po prawidlowym odtluszczeniu,
powierzchnie rurociggdéw powinny byé zabezpieczone przy uzyciu materiatdw malarskich
ogo6lnego zastosowania odpornych na maksymalng temperature zabezpieczanych
powierzchni zgodng z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80- 120 um.
Nalezy natozy¢ dwie warstwy farby w réznigcych sie odcieniach lub kolorach. Drugg warstwe
nakitada sie po wyschnieciu pierwszej — zgodnie z instrukcjg producenta.

Powtoki powinny mie¢ jednolitg barwe bez uszkodzen, miejsc niepokrytych powitoka,
zmarszczen, pecherzy, zaciekéw i cial obcych w powloce. Powtoka powinna pokrywaé
catkowicie podtoze — bez przeswitéw. Wszystkie powtoki z farb powierzchniowych powinny
wytrzymywac préby na wycieranie, na zmywanie wodg, na zarysowanie i na przyczepnos¢é
do podktadu.

Rurociagi, zawory odcinajgce i urzgdzenia o podwyzszonej temperaturze powierzchni
oraz rurociagi wody powinny byc¢ izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna
z projektem budowlanym i odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421.
Izolacjg cieplng nie nalezy pokrywaé tych fragmentéw urzgdzen na ktérych znajduje sie
firmowe znakowanie urzadzenia (np. tabliczka znamionowa), ktére powinno by¢ czytelne bez
naruszania izolacji. lzolacja winna umozliwia¢ swobodne operowanie pokrettami lub
dzwigniami zaworéw oraz zapewnia¢ dostep do zamontowanych czujnikbw i kryz
pomiarowych. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
i odbiorze wymaganych prob szczelnosci, oraz wykonaniu i odbiorze zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rurociggbw stosowaé elementy izolacyjne ze spienionych
tworzyw sztucznych, dopuszczone do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania.
Zakonczenie izolacji powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Izolacja winna by¢ wykonana w spos@b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

6 KONTROLA JAKO SCIROBOT

Podczas kontroli jakosci wykonanych rob6t obowigzujg zasady podane w punkcie 6
STI-00. Ponadto po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe cisnieniowg na zimno
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(zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"
Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) - cisSnienie prébne 0,5 MPa.
Sposob przeprowadzenia préby zgodnie z WTWIORBM. Przed rozpoczeciem tej proby
nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacija.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinny sie
pojawia¢ jakiekolwiek rozerwania, widoczne odksztatcenia plastyczne, rysy wtoskowate lub
pekniecia oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni. Pozytywny wynik préby szczelnosci
pozwala na prowadzenie 72 godzinnej préby na gorgco i regulacje uktadu.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STI-00.

Ponadto:

— dhlugosci rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,

— do ogdlnej diugosci rurociggéw wlicza sie dlugosci rur przytgczonych do grzejnikow
(gatazek), armature tgczong na gwint i tgczniki

- do dlugosci rurociggow nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,

— calkowitg dlugos¢ rurociggu przy prébach instalacji na szczelnos¢ (na zimno) lub
probach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggow zasilajgcych i powrotnych.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STI-00.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w warunkach ogélnych, w punkcie 9 STI-00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci, podczas montazu instalacji grzewczej nalezy
zastosowac sie do przepisow podanych w STI-00 oraz ponizszych pozyciji:

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego.

- PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogolne i zakres
normy.
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- PN-90/M-34502

- PN-92/M-34503
- PN-80/H-74219

- PN-92/B-01706
- PN-76/M-75001
- PN-ENISO 15874

- PN-C-89207:1997

- PN-79/M-75110-180
- PN-71/B-10420

Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia
wytrzymatosciowe.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R.

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Nalezy réwniez stosowaé sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej

specyfikacji technicznej.
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