docieplenie dachu:
styropapa gr.18 cm
lambda = 0,038 W/(m*K)
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tynk cienkowarstwowy na siatce
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folia kubetkowa
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wyktadzina PVC
wylewka cementowa gr. 5 cm

folia PE
Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w stosunku do N
zaktaddw podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. styropian posadzkowy gr. 15cm
Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku folia PE

do zaktaddw poprzecznych papy podktadowej o potowe dtugosci rolki.

belka oporowa
przekrdj skrzynkowy

warstwa odcinajagca
obrébka blacharska
pas nadrynnowy

obrébka blacharska
pas podrynnowy

e

rynna

hak rynnowy

chudy beton gr. min 10 cm

facznik mechaniczny
poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawedzi dachu)
obnizy¢ o min 1 cm

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

papa podktadowa, mocowana mechanicznie
— Styropapa
Warstwa gruntujgca

Istniejgca papa

prace wykonac zgodnie ze sztuka budowlana,
ymi normam| oraz |nstrukc1am| producentow

“‘ aktowac sie z projektantem.

3. ROZW|azan|a warsztatowe nalezy omowic z projektantem.

4. Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis techniczny oraz

[g kty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.
d’brzystapieniem do robot budowlanych

srkaéGIZéf SPF?VX‘(BIC wymiary i ilosci na miejscu budowy.

PROJEKT WYKONAWCZY

tytut projektu :

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ODDZIAtU
WEWNETRZNEGO | WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRACOWNI
ENDOSKOPII W WODZISEAWIU SLASKIM

inwestor:

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw Slaski

stadium:projekt arch-bud
branza : architektura i konstrukcja

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.arch. Bernard topacz

ul. Srodkowa 5
47-400 Raciborz

ARCHIDOM

e-mail: archidom@wp.pl

projektant architektura, konstrukcja:

mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0OP

lokalizacja:
ul. 26 Marca 51,

44-300 Wodzistaw Slgski

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach
i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg w Wodzistawiu Slgskim

temat rysunku:

Przekroj A- A

opracowanie: rysunek nr:
mgr inz. arch. Grzergorz Pytel A 6
data opracowania: skala:
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