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Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

ul. 26 Marca 51,
 44-300 Wodzisław Śląski

PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I WRAZ Z POMIESZCZENIAMI

PRACOWNI ENDOSKOPII W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

luty 2019

mgr inż. arch. Grzergorz PytelARCHIDOM

UWAGI OGÓLNE:
1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną,
obowiązujacymi normami oraz instrukcjami producentow.
2.W razie wystąpienia problemow nie objętych opracowaniem
należy skontaktować sie z projektantem.
3.Rozwiązania warsztatowe należy omowić z projektantem.
4.Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis techniczny oraz
projekty branzowe należy rozpatrywać łącznie.
5.Przed przystąpieniem do robot budowlanych
należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.
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SIŁOWNIK
MAGNETYCZNY

SIŁOWNIK
MAGNETYCZNY

wełna mineralna
na całej wysokości budynku

poszerzenie
otworu

Ściana zewnętrzna
Ocieplenie styropianem (metoda
lekka mokra) gr. 15 cm - lambda
= 0,038-0,040 W/(m*K)

łazienka
13
3,27 m2

ordynator
14
9,42 m2

przedsionek
15
3,92 m2

wc pers.
16
2,71 m2

dyżurka lekarska
17
12,10 m2

wiatrolap
18
5,63 m2

magazyn
19
9,87 m2

klatka schodowa
20
8,58 m2

pro morte
21
8,85 m2

wc pacjentów
22
8,26 m2

EKG / UKG
23
10,53 m2

wiatrołap
26
5,59 m2

poczekalnia
27
25,75 m2

przedsionek
33
1,92 m2

wc pers.
34
2,75 m2

komunikacja
35
64,98 m2

sala chorych 1Ł
36
15,05 m2

wc
37
3,03 m2

sala chorych 2Ł

17,12 m2

pom.porz.
33a
1,20 m2
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Ściany istniejące

Wyburzenia

Zamurowania,
projektowane ściany

H
Projektowany

hydrant wewnętrzny

wysokość podciągu - 197 cm

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 19 ŁOŻEK + 7

WC PERS.

H=295

H=208
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Izolacja ścian zewnętrznych
 - styropian EPS 70 gr. 15cm

Izolacja ścian zewnętrznych
 - wełna mineralna gr. 15cm
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wg wybranego systemu
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29.

33,6

26.

27.

28.

24.

25.

Wc 3,1

Sala chorych 2Ł 22,5

Wiatrołap 5,59

Poczekalnia 25,75

14,7Sala chorych 1Ł

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wc Wykładzina PVC 3,0

30.

Wykładzina PVC

Wykładzina PVCSala chorych 4Ł

31. Wc Wykładzina PVC 3,2

wyposażenie sanitariatów

1. poręcz ścienna uchylna do góry, dł 60 cm

2. poręcz ścienna uchylna do góry, dł 70 cm

3. poręcz ścienna prosta, szer. 30 cm

4. siedzisko uchylne z oparciem

5. uchwyt kątowy o dl. ramion 30 cm i 50 cm

6. pojemnik na ręczniki jednorazowe

7. dozownik na mydło w płynie

8. kosz na ręczniki papierowe

9. pojemnik na płyn dezynfekcyjny

10. lustro klejone na ścianie o wym. 60 x 50 cm

11.lustro z uchyłem do regulacji

12. wieszak na papier toaletowy
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Zakres opracowania

PomieszczenieLp. Wykończenie posadzki Powierzchnia
[m2]
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Ccp
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Np L 19
 l=150

Tg

Ccpx2

Aa1 - łózko szpitalne

Ac1- szafka przyłóżkowa

Eh- stół

Bc7 - krzesło zwykłe

CCp - szafka dla pacjenta wyk. na wymiar

Tg - lodówka wbudowana w zestaw szafek

Wc

24
3,1 m2

Sala chorych 2Ł

25
22,5 m2

Sala chorych 1Ł

28
14,7 m2

Wc

29
3 m2

Sala chorych 4Ł

30
33,6 m2

Wc

31
3,2 m2

Rzut parteru - technologia
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