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PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ODDZIAŁU
WEWNĘTRZNEGO I WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRACOWNI

ENDOSKOPII W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

luty 2017

mgr inż. arch. Grzergorz PytelARCHIDOM

UWAGI OGÓLNE:
1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną,
obowiązujacymi normami oraz instrukcjami producentow.
2.W razie wystąpienia problemow nie objętych opracowaniem
należy skontaktować sie z projektantem.
3.Rozwiązania warsztatowe należy omowić z projektantem.
4.Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis techniczny oraz
projekty branzowe należy rozpatrywać łącznie.
5.Przed przystąpieniem do robot budowlanych
należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.
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żelbetowego
zadaszenia

Wymiana posadzki
Wykończenie Wykładzina PVC

Wymiana posadzki
Wykończenie Wykładzina PVC

demontaż istniejącej posadzki, - posadzkę betonową zagruntować
wyrównać masą naprawczą - masa wygładzająca (przyjąć
100%), następnie wykonać masę niwelującą cementową
samopoziomującą 3mm
wykładzina PCV homogeniczna R9

usunąć istniejącą posadzkę(płytki ceramiczne, wykładzina pcv), oczyścić, odpylić
- posadzkę betonową zagruntować gruntem dyspersyjno - cementowym i wyrównać masą
naprawczą - masa wygładzająca (przyjąć 100%),
wykonać posadzkę z wykładziny homogenicznej wg technologii producenta na
kleju dyspersyjnym

rozebranie pokrycia dachowego oraz itniejących łat.
wykonanie nowych warstw dachu:

- papa termozgrzewalna
- styropapa gr. 18 cm

- pełne deskowanie (łączone na
  pióro i wpust)

- istniejące krokwie

wymiana orynnowania
rynny tytan-cynk
ø125

docieplenie dachu:
styropapa gr.18 cm

lambda = 0,038 W/(m*K)

± 0,00

+ 3,30

+ 6,50

- 2,72

+ 8,7
+ 8,94+ 8,94

PRZEKRÓJ A-A

papa termozgrzewalna
styropapa gr. 18 cm

istniejący stropodach

tynk cienkowarstwowy na siatce
styropian EPS70  gr. 15 cm

istniejący ściana

tynk cienkowarstwowy na siatce
styropian EPS70  gr. 15 cm

istniejący ściana

papa termozgrzewalna
styropapa gr. 18 cm

istniejący stropodach

folia kubełkowa
styropian XPS  gr. 12 cm

istniejący ściana piwnic

folia kubełkowa
styropian XPS  gr. 12 cm

istniejący ściana piwnic

tynk cienkowarstwowy na siatce
styropian EPS70  gr. 15 cm

istniejący ściana

wykładzina PVC

styropian posadzkowy  gr. 15 cm

chudy beton gr. min 10 cm

wylewka cementowa gr. 5 cm

folia PE

folia PE

łącznik mechaniczny

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

Styropapa

Warstwa gruntująca

Istniejąca papa

hak rynnowy

rynna

belka oporowa
przekrój skrzynkowy

warstwa odcinająca

obróbka blacharska
pas podrynnowy

obróbka blacharska
pas nadrynnowy

poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawędzi dachu)

obniżyć o min 1 cm

Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w stosunku do
zakładów podłużnych  papy podkładowej o połowę szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w stosunku
do zakładów poprzecznych  papy podkładowej o połowę długości rolki.
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