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" Geometria belki Pst 1 wraz ze stupami Sst 1"
skala 1:25

klin stalowy co 30cm -dostosowaé @

do warunkéw montazu
5010

4830

@ UWAGA:
% < % < % < -+ < -+ 1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami
440 |, 454 L 604 L 604 producentéw.
i i i h\ I 2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
T T— 3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem.
e ———  4) Razuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.
B B 5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu

budowy.
6) Wszystkie prace zwigzana z pracami ingerencujgcych w konstrukcje budynku wykonaé¢ pod okiem
kierownika budowy posiadajgcego doswiadczenie w prowadzenie tego typu prac.
7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
8) Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do REI ....
9) Przed przystgpieniem do wykonania elementéw wysytkowych konstrukcji

_ _ _ stalowej nalezy wykonaé doktadne pomiary $cian nosnych - ze wzgledu na
uzytkowanie obiektu (oraz konieczno$¢ zachowania rygorystycznych wymogéw

Sst 1 higieniczno-sanitarnych) nie mozna byto wykonaé¢ odkrywek celem ustalenia
i doktadnych wymiaréw.
-
10) Stal:
bl. 12x120 - belki ‘_QON>.
340 -stlupy  St3Sx.

_ _ _ 11) Belki stalowe mocowa¢ do blach "11" za pomocg spoin pachwinowych grubos$ci 4mm.
12) Elementy stalowe stupa spawac¢ za pomocg spoin pachwinowych grubosci 4mm.
13) Kliny stalowe montowac co okoto 30cm. Rozstaw ten dostosowac¢ do warunkéw montazu.
14) Wykucia w $cianach prowadzi¢ technikg cig¢ diamentowych. Zakazuje sig¢ stosowaniee ptotéw
udarowych.

e 15) Glowice oraz stope wykona¢ jak z rysunku K-2-2.
poziom wykonczonej 16) Minimalna gteboko$¢ wklejenia kotwy - 15cm. Dlugosci wklejania ustali¢ z projektantem na podstawie
posadzki wytycznych przyjetego dostawcy kotew.
A=FE =
_ —/ 2 M 16kl. 8.8. istniejgcy voa_ms\_.& _um»o__oém_
min 3cm

wklejane na zywicy

strop

" Klin stalowy '

skala 1:5
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projekt :
ot g arc.Bornara topace PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU
ul. Srodkows 5, 47400 Rare WEWNETRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
ENDOSKOPII SZPITALA W WODZIStAWIU

SLASKIM
ARCHIDOM

branza: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

projektant: Inwestor: Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki
mgr inz. arch Bernard Lopacz | Zdrowotnej w Ryduttowach | Wodzistawiu Slgskim
nr171/91/0P ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw Slaski

lokalizacja: dziatka nr 2544/145
ul. 26 Marca 51,
44-300 Wodzistaw Slgski

temat rysunku:
Podciag stalowy Pst 1 wraz ze
stupami Sst 1

skala: Nm xINIA

. dat: ia:
1:25 [




