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Uwagi:
Leg enda opraw os’wietleniowych ) - do opraw oswietlenia awaryjnego doprowadzi¢ dodatkowg zyte sprzed przyciskéw oswietleniowych (dotyczy opraw
Legenda: awaryjnych ktére stanowig skatadows o$wietlenia podstawowego

- catos¢ intsalcji prowadzona bedzie pod tynkiem oraz w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego w
ciggach korytarzowych

- instalacje teletechniczne prowadzi¢ na oddzielnych korytkach oraz pod tynkiem w rurkach instalacyyjnych

- faczniki do $wiatet w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych instalowane bedg na wysokosci 0,8m od poziomu podtogi
- kable zasilajgce tablice prowadzi¢ w korytkach kablowych zabudowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego w ciggach

Al -540.LED 840 3200Im 30W RAL9016 struktura DRV
A2 - 1040.LED 840 6000Im 50W RAL9016 struktura DRV
A2D - 1040.LED 840 6000Im 50W RAL9016 DIMD

A3 - LED 40W 840 4300Im RAL9016 struktura DRV

A4 - 1040.LED 840 7400lm 67W RAL9S016 DRV

B1- 597.LED 840 5600Im MAT 45W RAL9016 gtadki, potysk DRV §" -tacznik jednobiegunowy pit korytarzowych _ o , , _ o
B2 - 597.LED 840 4200Im MAT 34W RAL9016 gtadki, potysk DRV - panele nadtézkowe wydane w branzy technologicznej (zaktada sie doprowadzenie do kazdego paneli nadtiézkowego Tytur projekiu ; p———

obwodu zasilania rezerwowanego dla gniazd, obwodu zasilania nierezerwowanego dla gniazd, obwodu o$wietlenia
B3 - 597.LED 840 4200lm MAT 45W RAL9016 mat, potysk DRV ogolnego - zataczanie cznikier%\ rz %rzwiach obwodu o$wietlenia nocnego - z?al cza?le o PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWNETRZNEGO WRAZ Powiatowy Publiczny Zakiad Opieki Zdrawotnej w Rydultowach
C1-LED 26W 240.LED 840 2500lm OPAL g 9 4 4 przy ' 9 4 g Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg w Wodzistawiu Slaskim

R - przycisk pit, wspotpracujacy z przekaznikiem tacznikiem przy drzwiach, obwodu o$wietlenia zatgczanego z panelu, w przypadku wyboru innego rozwigzania w B ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw Slaski
sDtlruki?JZangvg 40 4900Im CLEAR 45W RAL9016 do klatek schodowych panelach naditézkowych dostosowaé obwody do wybranego dostawcy urzadzenia) W WODZISEAWIU SLASKIM

’bf - lacznik swiecznikowy pit

’8\ - facznik $wiecznikowy p/t szczelny

(C:{ - facznik jednobiegunowy p/t szczelny

E1-LED 1287.LED 840 3300Im CLEAR 25W DRV

EM1 - oprawa oswietlenia awaryjnego

EM2 - oprawa oswietlenia awaryjnego

EMZ - oprawa oswietlenia awaryjnego

do zastosowan zewnetrznych

EW1 - oprawa oswietlenia awaryjnego-kierunkowego
AW - oprawa oswietlenia ogdlnego z modutem
awaryjnym

- dla wszystkich stref wydzielonych pozarowo przejscia przewodéw umieszczonych w rurach PCV uszczelnione zostang
masa ogniochronng

stadium: wykonawczy
branza : elektryczna
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