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Poprawiony - parter3 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1

d.1 kalk. własna
Demontaż istniejącej instalacji c.o. w budynku wraz z wyniesieniem grzejników i
rur w miejsce wskazane przez Zamawiającego
- Do celów kosztorysowych przyjęto 80 r-g

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm -
Dostawa i zabudowa grzejników stalowych płytowych wraz z kompletem zawiesi:
- C22-50-0.40 - 5 kpl.
- C22-50-0.50 - 1 kpl.
- C22-50-0.60 - 1 kpl.
- C22-50-0.80 - 1 kpl.

szt.

5+1+1+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00

3
d.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm -
Dostawa i zabudowa grzejników stalowych płytowych wraz z kompletem zawiesi:
- C22-60-0.80 - 1 kpl.
- C22-60-0.70 - 2 kpl.
- C22-60-0.60 - 4 kpl.
- C22-60-0.50 - 2 kpl.
- C22-60-0.40 - 3 kpl.

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

4
d.1

KNR-W 2-15
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm -
Dostawa i zabudowa grzejników stalowych płytowych, w wersji higienicznej, na
uchwytach zapewniających odstęp od ściany 10 cm. Grzejniki typu:
- H20-60-1.60 - 1 kpl.
- H20-60-1.40 - 3 kpl.
- H20-60-1.20 - 3 kpl.
- H20-60-1.10 - 1 kpl.
- H20-60-1.00 - 4 kpl.
- H20-60-0.90 - 18 kpl.
- H20-60-0.80 - 2 kpl.

szt.

32 szt. 32.00
RAZEM 32.00

5
d.1

KNR-W 2-15
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm -
Dostawa i zabudowa grzejników stalowych płytowych, w wersji higienicznej, na
uchwytach zapewniających odstęp od ściany 10 cm. Grzejniki typu:
- H20-90-0.80 - 1 kpl.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm -
Dostawa i zabudowa grzejników łazienkowych, drabinkowych, z kompletem zawie-
si, o wysokości grzejnika H=714:
- grzejnik L=400 mm - 9 kpl.

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

7
d.1

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm -
Dostawa i zabudowa grzejników łazienkowych, drabinkowych, z kompletem zawie-
si, o wysokości grzejnika H=1134:
- grzejnik L=400 mm - 1 kpl

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR-W 2-15
0428-01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, alumi-
niowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym

kpl.

71 kpl. 71.00
RAZEM 71.00

9
d.1

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm -
Dostawa i montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych, z nastawą wstępną:

- zawory termostatyczne proste Dn15 mm - 71 szt.

szt.

71 szt. 71.00
RAZEM 71.00

10
d.1

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm -
Dostawa i montaż zaworów grzejnikowych powrotnych, bez nastawy, z możliwoś-
cią spustu wody z grzejnika:
- 324591827zawory powrotne proste Dn15 mm - 71 szt.

szt.

71 szt. 71.00
RAZEM 71.00

11
d.1

KNR-W 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

105 m 105.00
RAZEM 105.00

12
d.1

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych

m

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MIKROKLIMAT



Poprawiony - parter3 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85 m 85.00

RAZEM 85.00
13
d.1

KNR-W 2-15
0436-01
analogia

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
- Ustawienie wstępnych nastaw na zaworach grzejnikowych, równoważących i re-
gulacji róznicy ciśnień

urz.

71 urz. 71.00
RAZEM 71.00

14
d.1

KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

15
d.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

16
d.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

17
d.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

18
d.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

19
d.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 30 cm - Przejście przez stropy

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

20
d.1

KNR 4-01
0336-01
analogia

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
- Wykucie bruzd pod gałązki grzejnikowe prowadzone pod tynkiem do grzejników
higienicznych

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
2.1 Demontaże
21

d.2.1 kalk. własna
Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej - rozbiórka rur i armatury sanitarnych
oraz wyniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego
- Dla celów kosztorysowych przyjeto 150 r-g

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.2 Instalacja wody zimnej i ciepłej
22

d.2.2
KNR-W 2-15
0112-01
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni:
- Montaż rur z polipropylenu PP-R, jednorodnych, SDR 11, o śr. 20x1,9 mm

m

299.0 m 299.00
RAZEM 299.00

23
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-02
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni
- J.w. lecz o sr. 25x2,3 mm

m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

24
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-03
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni
- J.w. lecz o śr. 32x2,9 mm

m

38.0 m 38.00
RAZEM 38.00

25
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-04
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni
- J.w. lecz o śr. 40x3,7 mm

m

23.0 m 23.00
RAZEM 23.00

26
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-05
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni
- J.w. lecz o śr. 50x4,6 mm

m

9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
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27

d.2.2
KNR-W 2-15
0112-06
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni
- J.w. lecz o śr. 63x5,8 mm

m

26.0 m 26.00
RAZEM 26.00

28
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-07
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 75 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni
- J.w. lecz o śr. 75x6,9 mm

m

20.0 m 20.00
RAZEM 20.00

29
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni:
- Montaż rur z polipropylenu, zespolonych, stabilizowanych warstwą z włókna
szklanego, SDR 7.4, o śr. 20x2,8 mm

m

413.0 m 413.00
RAZEM 413.00

30
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-02
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni
- J.w. lecz o sr. 25x3,5 mm

m

69.0 m 69.00
RAZEM 69.00

31
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-03
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni
- J.w. lecz o śr. 32x4,4 mm

m

33.0 m 33.00
RAZEM 33.00

32
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-04
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni
- J.w. lecz o śr. 40x5,5 mm

m

25.0 m 25.00
RAZEM 25.00

33
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-05
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni
- J.w. lecz o śr. 50x6,9 mm

m

6.0 m 6.00
RAZEM 6.00

34
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-06
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni
- J.w. lecz o śr. 63x8,6 mm

m

22.0 m 22.00
RAZEM 22.00

35
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-07
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 75 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni
- J.w. lecz o śr. 75x10,3 mm

m

15.0 m 15.00
RAZEM 15.00

36
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-06
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 50 mm
- Dostawa i montaż zaworu antyskażeniowego klasy BA, Dn50 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-06
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 50 mm
- Dostawa i montaz filtra siatkowego Dn50 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-03
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 25 mm
- Dostawa i montaż zaworu pierwszeństwa typu VV300/VV100, Dn25 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-01
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 15 mm
- Dostawa i montaż zaworów termostatycznych do regulacji cyrkulacji ciepłej wody
użytkowej, Dn15 mm

szt.

16 szt. 16.00
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RAZEM 16.00

40
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 15 mm
- Zawory kulowe Dn15 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

41
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 20 mm
- Zawory kulowe Dn20 mm

szt.

29 szt. 29.00
RAZEM 29.00

42
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 50 mm
- Zawory kulowe Dn50 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

43
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-07

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 65 mm
- Zawory kulowe Dn65 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

44
d.2.2

KNR-W 2-15
0116-01
z.sz.3.4.
9903-2 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni
- baterie natryskowe - 15 szt..
- baterie umywalkowe - 28 szt.
- baterli zlewozmywakowe - 6 szt.
- zawory czerpalne - 2 szt.

szt.

102 szt. 102.00
RAZEM 102.00

45
d.2.2

KNR-W 2-15
0116-08
z.sz.3.4.
9903-2 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrz-
nej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni
- baterie bidetowe - 3 szt.
- zawory ćwierćobrotowe przed muszlą ustepową - 31 szt.

szt.

3*2+31 szt. 37.00
RAZEM 37.00

46
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-09
analogia

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
- Dostawa i montaż baterii czerpalnych natryskowych, z ruchomą wylewką i ręcz-
nym natryskiem

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

47
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-04

Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm -
Dostawa i montaż bateri bezdotykowych:
- baterie umywalkowe - 5 szt.
- baterie zlewozmywakowe - 3 szt.

szt.

5+3 szt. 8.00
RAZEM 8.00

48
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

49
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.2.2

KNR-W 2-15
0135-01
analogia

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
- Dostawa i montaż zaworów kulowych ćwierćobrotowych Dn15 mm, zabudowa
przed płuczką ustępową

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

51
d.2.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

52
d.2.2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

299.0+60.0+38.0+23.0+9.0+26.0+20.0+413.0+69.0+33.0+25.0+6.0+22.0+15.0 m 1058.00
RAZEM 1058.00

53
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

1058.0 m 1058.00
RAZEM 1058.00
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54

d.2.2
KNR-W 2-16
0303-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zew.21-33
- Izolacja gr. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewodów c.w.u. PP20 mm

m2

77.81 m2 77.81
RAZEM 77.81

55
d.2.2

KNR-W 2-16
0303-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zew.21-33
- Izolacja gr. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewodów c.w.u. PP25 mm

m2

14.09 m2 14.09
RAZEM 14.09

56
d.2.2

KNR-W 2-16
0303-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zew.21-33
- Izolacja gr. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewodów c.w.u. PP32 mm

m2

7.46 m2 7.46
RAZEM 7.46

57
d.2.2

KNR-W 2-16
0303-02
z.o.3.1.4. 
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zew.38-48 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2
- Izolacja gr. 30 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewodów c.w.u. PP40 mm

m2

7.85 m2 7.85
RAZEM 7.85

58
d.2.2

KNR-W 2-16
0303-02
z.o.3.1.4. 
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zew.38-48 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2
- Izolacja gr. 40 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewodów c.w.u. PP50 mm

m2

2.45 m2 2.45
RAZEM 2.45

59
d.2.2

KNR-W 2-16
0304-02
z.o.3.1.4. 
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zew.57-89 mm - powierzchnia izolacji do 30 m2
- Izolacja gr. 50 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewodów c.w.u. PP63 mm

m2

11.26 m2 11.26
RAZEM 11.26

60
d.2.2

KNR-W 2-16
0304-07
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zew.57-89 mm
- Izolacja gr. 65 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewodów c.w.u. PP75 mm

m2

9.66 m2 9.66
RAZEM 9.66

61
d.2.2

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

39 szt. 39.00
RAZEM 39.00

62
d.2.2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

63
d.2.2

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

64
d.2.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 30 cm - Przejście przez stropy

szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

65
d.2.2

KNR 4-01
0339-04
analogia

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej
- Wykucie bruzd pionowych w ścianach

m

149.5 m 149.50
RAZEM 149.50

66
d.2.2

KNR 4-01
0336-03
analogia

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
- J.w. lecz bruzd poziomch

m

87.0 m 87.00
RAZEM 87.00

2.3 Instalacja ppoż.
67

d.2.3
KNR-W 2-15
0106-04
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub
uczelni

m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

68
d.2.3

KNR-W 2-15
0106-05
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub
uczelni

m
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Poprawiony - parter3 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52.0 m 52.00

RAZEM 52.00
69

d.2.3
KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 40 mm
- Zawory kulowe Dn40 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

70
d.2.3

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 40 mm
- Dostawa i zabudowa zaworu antyskażeniowego typu BA, Dn40 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.2.3

KNR-W 2-15
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

72
d.2.3

KNR-W 2-15
0142-02
z.sz.3.4.
9903-2 

Szafki hydrantowe wnękowe - obiekty służby zdrowia lub uczelni
- Dostawa i zabudowa szafki hydrantowej wnękowej, wyposażonej w hydrant wew-
nętrzny Dn25 mm, wąż półsztywny o dł. l=30 m, z dodatkowym miejscem na gaś-
nicę proszkową

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

73
d.2.3

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

7.0+52.0 m 59.00
RAZEM 59.00

74
d.2.3

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

59.0 m 59.00
RAZEM 59.00

75
d.2.3

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

76
d.2.3

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

77
d.2.3

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 30 cm - Przejście przez stropy

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

78
d.2.3

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
- Wykucie bruzd pionowych w ścianach pod piony instaalcji hydrantowej

m

6.5 m 6.50
RAZEM 6.50

79
d.2.3

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

2.5 m 2.50
RAZEM 2.50

3 KANALIZACJA SANITARNA
80
d.3 kalk. własna

Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej - rozbiórka rur i przyborów sanitar-
nych oraz wyniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego
- Dla celów kosztorysowych przyjęto 150 r-g

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

81
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
- Dostawa i zabudowa umywalek

kpl.

28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00

82
d.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
- Dostawa i zabudowa zlewozmywaków 1-komorowych

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

83
d.3

KNR-W 2-15
0229-01
analogia

Zlewy żeliwne
- Dostawa i zabudowa zlewów roboczych, montowanych na wysokości 50 cm od
podłogi

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

84
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
- Dostawa i zabudowa misek ustępowych, wiszących na wysokosci 48 cm

kpl.

17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
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Poprawiony - parter3 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85
d.3

KNR-W 2-15
0218-01
analogia

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
- Dostawa i zabudowa wpustów podłogowych z tworzywa sztucznego, o wysokosci
zabudowy 70 mm, niski profil - zabudowa w łazienkach, miejscach higieny osobis-
tej

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

86
d.3

KNR-W 2-15
0216-01
analogia

Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm 
- Montaż kratek ściakowych, zasyfonowanych, odpływ 50 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

87
d.3

KNR-W 2-15
0211-01
z.sz.3.3.
9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

podej.

51 podej. 51.00
RAZEM 51.00

88
d.3

KNR-W 2-15
0211-03
z.sz.3.3.
9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

podej.

15 podej. 15.00
RAZEM 15.00

89
d.3

KNR-W 2-15
0208-01
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

90
d.3

KNR-W 2-15
0208-02
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

151.5 m 151.50
RAZEM 151.50

91
d.3

KNR-W 2-15
0208-03
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

146.0 m 146.00
RAZEM 146.00

92
d.3

KNR-W 2-15
0203-02
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

21.0 m 21.00
RAZEM 21.00

93
d.3

KNR-W 2-15
0203-03
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

41.5 m 41.50
RAZEM 41.50

94
d.3

KNR-W 2-15
0203-04
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

75.0 m 75.00
RAZEM 75.00

95
d.3

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
- Rewizje montowane nad posadzką, na pionie śr. 75 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

96
d.3

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
- Rewizje montowane nad posadzką, na pionie śr. 110 mm

szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

97
d.3

KNR-W 2-15
0142-03
z.sz.3.4.
9903-2 

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby zdrowia lub uczel-
ni

szt.

2+16 szt. 18.00
RAZEM 18.00
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Poprawiony - parter3 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
98
d.3

KNR-W 2-15
0212-06
analogia

Rury wywiewne z blachy stalowej -
Dostawa i montaż kanalizacyjnych wywietrzaków dachowych z kołnierzem
uszczelniającym

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

99
d.3 kalk. własna

Dostawa i zabudowa, pod stropem pomieszczenia, uniwersalnych kołnierzy
ogniochronnych typu PROMASTOP-UniCollar (lub równoważnych) na rurach ka-
nalizacyjnych PCV:
- o śr. 110 mm - 22 szt.
- o śr. 75 mm - 5 szt.

szt

22+5 szt 27.00
RAZEM 27.00

100
d.3

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

42 szt. 42.00
RAZEM 42.00

101
d.3

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

102
d.3

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

103
d.3

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 30 cm - Przejscie przez stropy

szt.

72 szt. 72.00
RAZEM 72.00

104
d.3

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach
- Wykop pod kanalizację prowadzoną pod posadzką piwnic

m3

(21.0+41.5+75.0)*0.4*0.5 m3 27.50
RAZEM 27.50

105
d.3

KNR 4-01
0106-03
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
zasypanie ziemią z ukopów
- Obsybka rur piaskiem wraz z dostawą piasku

m3

98.5*0.4*0.5-1.99 m3 17.71
RAZEM 17.71

106
d.3

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

8.25+27.5 m3 35.75
RAZEM 35.75
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