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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU  

Metryka projektu
Zawartość projektu
I DZIAŁ: DOKUMENTACJA FORMALNO – PRAWNA
Wpis do Izby Architektów – Bernard Łopacz
Uprawnienia Projektanta – Bernard Łopacz.
Wpis do Izby Inżynierów – Marian Wierzbicki
Uprawnienia Projektanta - Marian Wierzbicki

II DZIAŁ: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ARCHITEKTURA

Opis techniczny projektu
numer

rysunku
tytuł rysunku skala

PROJEKT 

A 1 Rzut parteru- schemat przeróbek budowlanych 1;100
A 2 Rzut parteru – technologia 1;100

BRANŻA SANITARNA
Opis techniczny projektu

numer
rysunku

tytuł rysunku skala

PROJEKT 

S1 Instalacja wody 1;100
S 2 Instalacja kanalizacji 1;100
S 3 Wentylacja 1;100
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__________________________________________________________________
OPIS TECHNICZNY 

projektu budowlanego

1. Podstawa opracowania
- umowa - zlecenie Inwestora
- wytyczne i ustalenia z Inwestorem
- omówiona z użytkownikiem koncepcja rozwiązań architektonicznych i       
  technologicznych
-  inwentaryzacja  budowlana  –  udostępniona  przez  Inwestora  zweryfikowana  w
zakresie niezbędnym do opracowania
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań,
jakie  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu  wykonującego
działalność leczniczą
-  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych,  jakimi  powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  z
późniejszymi zmianami (Dz. U nr 75)
- Prawo Budowlane
- konsultacje z rzeczoznawcą sanepid i bhp
- obowiązujące przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zmian do projektu budowlanego przebudowy 
pomieszczeń oddziału wewnętrznego szpitala, położonego przy ul. 26 Marca 51 w 
Wodzisławiu Śląskim. 
Zakres zmian dotyczy pomieszczeń działu diagnostyki. Pomieszczenia działu 
diagnostyki zostaną zamienione na pomieszczenia sal chorych z łazienkami:
- Pomieszczenia badań wysiłkowych i rejestracji będą zamienione na salę chorych (2
   łóżka) z łazienką.
- Pomieszczenia pokoju przygotowania pacjenta i kabina higieniczna zostaną
   zamienione na salę chorych ( 1 łóżko ) z łazienką.
- Pomieszczenia gabinetu endoskopii, pokoju wybudzeń i myjni endoskopii zostaną
   zamienione na salę chorych ( 4 łóżka ) z łazienką.
Razem powstaną 3 sale chorych ( 7 łóżek ).

Prace ogólnobudowlane i instalacyjne obejmować będą: 
1) demontaż istniejących elementów wykończenia wnętrz wraz ze stolarką drzwiową
wewnętrzną
2) przebudowa pomieszczeń (rozbiórka fragmentów ścian – wyburzenia, wykonanie
nowych ścian)
3) wykonanie przekuć otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych. 
4) montaż nadproży prefabrykowanych.
5) remont posadzek, wykonanie nowych posadzek.
6)  prace  związane  z  wymianą  oraz  dostosowaniem  do  potrzeb  oddziału
wewnętrznego, instalacji sanitarnych,
instalacji elektrycznych gazów medycznych - ( poza opracowaniem ).
7) roboty wykończeniowe.
PRZEDSTAWIONY  PROJEKT  NALEŻY  ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE  Z  PROJEKTEM
PIERWOTNYM.  ZMIANY  DOTYCZĄ  JEDYNIE  POMIESZCZEŃ  NA  PARTERZE  OBJĘTE
ZAKRESEM ( DZIAŁ DIAGNOSTYKI ).
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3. Założenie projektowe:
Celem przebudowy jest:
- dostosowanie pomieszczeń  szpitala dla potrzeb oddziału wewnętrznego, poprzez
przebudowę  z  dostosowaniem  do  obowiązujących  wymogów  zgodnie  z
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań,
jakie  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu  wykonującego
działalność leczniczą.
-  dostosowanie  budynku  w  zakresie  bezpieczeństwa  pożarowego  (  wymagania
ekspertyzy – postanowienie WZ.5595.1.42.2017.AD z dnia 20 kwietnia 2017 roku.)

Przebudowa  nie  wprowadza  zmian  związanych  z  użytkowaniem  budynku  a
przebudowa ma na celu dostosowanie do potrzeb oddziału wewnętrznego. 

4. Zestawienie powierzchni

PROJEKT ZMIAN PARTER:

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2 ]

24 Wc 3.1

25 Sala chorych 2Ł 25.5

28 Sala chorych 1Ł 14.7

29 Wc 3.0

30 Sala chorych 4Ł 33.6

31 Wc 3.2

SUMA: 83,10

Powierzchnia użytkowa zmian na parterze: 83.10 m²

5. Opis założeń projektowych –technologia 
   Opis projektowanej funkcji:
5.1.  PRZEDMIOT  OPRACOWANIA  I  OGÓLNY  OPIS  PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI  
Przedmiotem  opracowania  jest  wykonanie  projektu  technologii  medycznej  dla
modernizacji oddziału internistycznego  Szpitala w Wodzisławiu. 
W  budynku,  będącym  przedmiotem  projektu,  funkcjonował  oddział  o  profilu
zakaźnym. 

5.2. OGÓLNY OPIS PROJEKTOWANEJ  FUNKCJI  
Projektowany zakres zmian będzie obejmować część budynku na parterze w dziale
diagnostyki.  Pomieszczenia  diagnostyki  zostaną  zamienione  na  sale  chorych  z
łazienkami.
Łączna ilość łóżek na parterze: 19 + 7 = 26
PARTER
Pododdział internistyczny 26 łóżek + 1 łóżko rezerwowe
Na tym poziomie będzie się znajdować:
- 26(27) łóżkowy pododdział internistyczny. 
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5.3.PROJEKTOWANE DROGI FUNKCJONALNE 
Pacjenci  - zostają  przyjęci na oddział w głównej izbie przyjęć  dla całego szpitala
znajdującej się w budynku głównym szpitalak jednak ze względu na zlokalizowanie
oddziału w osobnym budynku przewidziano  izbę przyjęć uzupełniającą  znajdującą
się w obszarze projektowanego oddziału. 
Personel - personel wchodzi do budynku wejściem głównym; następnie udaje się do
szatni pracowniczej i na właściwe stanowisko pracy.
Czysta  bielizna  i  wysterylizowane  narzędzia będą  dostarczane  z  centralnej
sterylizatorni do magazynu.
Narzędzia używane w poszczególnych gabinetach, po zakończeniu pracy będą  w
odpowiednich  szczelnie  zamykanych  pojemnikach  przekazywane  do  magazynu
brudnego/brudownika i dalej przekazywane do centralnej sterylizatorni. 
Brudna  bielizna  będzie  przechowywana  w  brudowniku  i  wywożona  do  pralni  z
pomieszczenia brudnego szpitala (poza granicą opracowania).
Odpady medyczne przeznaczone do spalania będą wrzucane do specjalnie do tego
celu  przeznaczonych  pojemników.  Po  zakończeniu  pracy  należy  je  szczelnie
zamknąć.  Czynność   należy wykonać  w pomieszczeniu,  w którym się  znajdowały
oraz  przenieść  do  pomieszczenia  na  odpady,  znajdującego  się  poza  granica
opracowania. Z tego miejsca mają być zabrane przez wyspecjalizowaną w utylizacji
odpadów medycznych firmę na podstawie zawartej przez Inwestora umowy. Zakłada
się iż Inwestor posiada opracowany system segregacji i  przechowywania odpadów.

5.4.WYPOSAŻENIE 
Na  tym  etapie  projektu  przewidziano  usytuowanie  najbardziej  istotnych  mebli  i
urządzeń, ogólny spis znajduje się na rysunkach.
Łazienki przy salach zostały tak zaprojektowane, aby czynności higieniczne można
było  wykonać  w  pozycji  siedzącej.  Zrezygnowano  z  montowania  zwykłych  kabin
prysznicowych na rzecz otwartej  przestrzeni pod natryskiem, gdzie pacjent  może
umyć się sam lub z pomocą osoby towarzyszącej. Węzeł sanitarny jest wyposażony
również  w  komplet  uchwytów  ściennych,  stałych  i  odchylanych,  usprawniających
korzystanie z urządzeń sanitarnych.
W pokojach łóżkowych zaplanowano montaż nowoczesnych opraw nadłóżkowych. 
Ze względu na konieczność  utrzymania odpowiedniego stopnia higieny zaleca się
zastosowanie  specjalistycznego  systemu  do  sprzątania  pomieszczeń  wraz  z
odpowiednim sposobem poruszania się  sprzątaczki  i  wymianą  mopów.  Wskazany
jest również zakup specjalistycznego aparatu do dezynfekcji.

5.5. WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE:
Roboty ogólnobudowlane:
Wszystkie  projektowane  pomieszczenia  muszą  spełniać  wymogi  określone  w
Dzienniku  Ustaw,  z  dnia  29  czerwca  2012  roku  dotyczącego  szczegółowych
wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pod  względem  fachowym  i  sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
Na  korytarzach  należy  zastosować  system  odbojnic  ściennych  zapobiegających
zniszczeniu ścian i narożników przez wózki oraz system pochwytów ściennych dla
pacjentów.
Dodatkowo, ze względu na specyfikę obiektu, należy zadbać aby:
-  wszystkie  zastosowane materiały  z  atestami dopuszczającymi  ich  stosowanie  w
obiektach służby zdrowia,



Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard Łopacz          Racibórz, ul. Środkowa 5                                          tel. 32/415 38 89
_____________________________________________________________________________________________________

- wszystkie łączenia ściany z podłogą wyoblić, aby umożliwić utrzymanie w czystości
oraz ułatwić precyzyjne sprzątanie,
- w całym obiekcie nie tworzyć progów ani różnic poziomów;
- uchwyty na korytarzach i węzłach sanitarnych wykonać ze szczególnie odpornych
materiałów, uniemożliwiających ich uszkodzenie (odłamanie), 
-  baterie  w  umywalkach  wyposażone  w  mieszacz,  zabezpieczający  przed
przypadkowym poparzeniem, w pomieszczeniach zabiegowych należy zamontować
baterie bezdotykowe.
-  przy  umywalkach  przeznaczonych  dla  personelu  należy  zamontować  dozowniki
przeznaczone  na płyn dezynfekcyjny,  dozowniki  na mydło  i  pojemniki  na ręczniki
papierowe;
-  drzwi  wejściowe  prowadzące  na  oddział  powinny  zapewnić   bezpieczeństwo  i
umożliwić kontrolę ruchu pacjentów, personelu i odwiedzających oddział.
 

Instalacja wodno- kanalizacyjna:
W  pomieszczeniach  węzłów  sanitarnych,  zlokalizowanych  przy  pokojach,  należy
wykonać  brodziki  maksymalnie  wtopione  w  posadzkę,  ułatwiając  korzystanie  z
natrysku przez pacjenta poruszającego się na wózku inwalidzkim. 
W  pomieszczeniach  łazienek  dla  pacjentów  leżących  należy  zamontować,  na
odpowiedniej  wysokości  dostosowanej  dla  osób  niepełnosprawnych,  muszle
klozetowe  oraz  przewidzieć  odpowiedni  zestaw  uchwytów  ściennych,  optymalnie
odchylanych. 

Instalacja c.o.
bez zmian

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja :
Cały  budynek  jest  wyposażony  w  układ  wentylacji  grawitacyjnej  wspomaganej
mechanicznie ( wg branży sanitarnej ).

Instalacja gazów medycznych :
W budynku zaprojektowano centralną  instalację: tlenu, sprężonego powietrza oraz
próżni,  które  są  rozprowadzone  po  całym  budynku  zgodnie  z  wytycznymi  dla
poszczególnych pomieszczeń. ( wg odrębnego opracowania ).

Instalacje elektryczne:
Przewidziano  wszystkie  wymagane  przepisami  instalacje  dla  tego  typu  zespołów
pomieszczeń. Zaprojektowano także inne instalacje specjalistyczne, w uzgodnieniu z
Użytkownikiem,  takie  jak:  instalacje  dostępu  do  niektórych  działów,  oświetlenie
nocne, ewakuacyjne oraz instalację  przyzywową.
Wszystkie  urządzenia  służące  podtrzymaniu  funkcji  życiowych  powinny  mieć
zasilanie awaryjne. Przewidziano instalację zasilania rezerwowanego.
Wszystkie instalacje powinny być kryte. ( wg odrębnego opracowania ).

6. Opis ogólny prac budowlanych
Prace budowlane w części podlegające zmianom:
Prace ogólnobudowlane będą prowadzone w strefie objętej przebudową  
Prace polegać będą  na częściowym wyburzeniu i rozbiórce ścian działowych oraz
budowie  nowych  ścianek  działowych,  wykonanie  otworów  drzwiowych  z  belkami
nadprożowymi . 



Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard Łopacz          Racibórz, ul. Środkowa 5                                          tel. 32/415 38 89
_____________________________________________________________________________________________________

Nowe ścianki działowe między pomieszczeniami projektuje się głównie jako lekkie z
płyt  gipsowo-kartonowych  wzmocnione  podwójną  płytą  gipsową  lub  z  ceramiki
poryzowanej (w miejscu istniejących belek żelbetowych lub tam gdzie nie obciąża to
znacznie  stropu)  dostosowując  grubości  projektowanych  ścianek  do  istniejących
grubości (możliwe określenie grubości po rozbiórce). 

Należy także wykonać całkowite skucie istniejących powierzchni ceramicznych ścian
i  posadzki  wraz  z  demontażem  istniejących  wykładzin  podłogowych  (wykładzina
obiektowa) a także skucie odspojonych fragmentów tynków. 
Z pracami wiąże się również demontaż / wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i
sanitarnej, wentylacji.
Opracowanie instalacji wg poszczególnych branż.

Prace ogólnobudowlane będą polegać na m.in.:

− usunięciu koniecznych elementów wykończenia wnętrz 

− rozbiórka ścianek działowych (w niezbędnym zakresie)

− przekucia i zamurowania ścian (w niezbędnym zakresie)

− wykonanie nowych ścianek działowych 

− rozbiórka i demontaż istniejących  posadzek

− wykonanie nowych posadzek głownie z wykładziny obiektowej.

− skucie,  wymiana  i  ułożenie  nowych  okładzin  ściennych,  naprawa  ubytków
tynków i wykonanie gładzi na ścianach.

− Wykonanie  okładziny  z  płyt  pcv  na  równych  powierzchniach  ścian  w
wybranych pomieszczeniach.

− malowanie ścian w wybranych pomieszczeniach

− demontaż i wymiana, stolarki drzwiowej

− montaż  narożników i  odbojnic w postaci  pasów ochronnych na ścianach w
komunikacji ogólnej oraz niektórych pomieszczeniach.

− roboty instalacyjne wg opracowań branżowych.

− montaż nadproży prefabrykowanych.

Zakres robót budowlanych zostało określone na schemacie przeróbek budowlanych.

Projektowana  przebudowa  i  projektowane  wyburzenia  nie  naruszają  statyki
konstrukcji  obiektu  oraz  nie  wpływają  znacząco  na  obciążenia  konstrukcji
budynku .

7. Opis konstrukcji
Układ konstrukcyjny pozostaje bez zmian
7.1. Ściany
7.2. Wyburzenia
Wyburzeniom podlegają  ścianki  działowe lub ich  fragmenty w celu  dostosowania
istniejących pomieszczeń do projektowanych pomieszczeń oddziału wewnętrznego. 
Wyburzenia wykonać wg rysunku schematu przeróbek budowlanych.
Przewidziano poszerzenie niektórych otworów drzwiowych w istniejących ścianach
działowych   poprzez  wykonanie  belek  nadprożowych  prefabrykowanych  z
przeznaczeniem do ścianek działowych. 
Przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych należy  sprawdzić przebieg instalacji
tranzytowych   zasilających  pozostałe  kondygnacje  budynku  a  biegnących  (w
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ścianach,  szachach,  kanałach  technologicznych)  przez  przebudowywaną   strefę
szpitala. 
  
7.3. Projektowane ściany
Projektowane ściany wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym  z
wypełnieniem z wełny mineralne oraz wykonać z ceramiki poryzowanej gr. 11,5cm (w
miejscu, gdzie nie wpływa to na obciążenie stropu). 
Uzupełnienia ścian, zamurowania ścian wykonać z ceramiki poryzowanej o grubości
dostosowanej do istniejącej przegrody uwzględniając tynk istniejący.  
Nadproża w ścianach murowanych wykonać belek nadprożowych prefabrykowanych
z przeznaczeniem do ścianek działowych.
Projektowane ścianki i zamurowania wg rysunku schematu przeróbek budowlanych.

8. Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe oraz rozwiązania materiałowe 
Ze  względu  na  wymaganą  specyfikę  funkcjonowania  pomieszczeń  dla  oddziału
wewnętrznego przyjęto trzy grupy standardu wykończenia wnętrz.
 
O wymaganiach higienicznych  dopuszczonych  do stosowania  w pomieszczeniach
służby zdrowia:
Posadzka –wykładzina PCV homogeniczna, elektrostatyczna, antypoślizgowa R9 
Ściany- ściany malowane farbami lateksowymi do pełnej wysokości.
Sufit – sufit malowane farbami lateksowymi.

8.1. Skucia okładzin ścian
Należy dokonać skuć istniejących okładzin ściennych zarówno w sanitariatach (na
wys.  ok.  2,0m)  jak  i  pomieszczeniach  szatni  oraz  tzw.  „fartuchów ochronnych”  z
płytek ceramicznych wokół umywalek w istniejących pomieszczeniach. 

8.2. Wykończenie i malowanie ścian 
Istniejące  warstwy  farb  do  usunięcia.  Powstałe  fragmenty  po  skuciu  okładzin
ceramicznych, nowe ściany należy wykończyć tynkiem cementowo – wapiennym, a
następnie  wykonać  gładź  gipsową.  Należy  przewidzieć  ewentualne  uzupełnienia
gładzią  szpachlową   na  istniejących  tynkach  w  miejscach  ubytków  a  następnie
wykonać gładzie gipsowe na ścianach. Ściany w zabudowie gipsowej, zagruntowane
i malowane. 
Ściany w wybranych pomieszczeniach malować  farbami lateksowymi zmywalnymi,
odpornymi na szorowanie  oraz odpornymi na mycie  środkami dezynfekującymi,  z
zastosowaniem odpowiedniego podkładu - gruntu pod farbę. 
Farba musi posiadać atesty pozwalające na stosowanie w szpitalach. 

8.3. Posadzki
8.3.1. Rozbiórka 
W związku, z brakiem możliwości wykonania odkrywek stanu technicznego posadzek
(funkcjonujacy  obiekt  szpitala)  przewiduje  się  całkowite  skucie  posadzek
ceramicznych  lub  demontaż  wykładzin  pcv  łącznie   z  cokolikami  oraz  warstwą
wylewki podposadzkowej.

 
8.3.2. Projektowane posadzki
W  celu  wyrównania  poziomu  posadzek  oraz  uzyskania  równej  powierzchni  pod
projektowane wykładziny należy wykonać wylewkę z masy posadzkowej cementowej
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cienkowarstwowej grubości min.1-8 cm oraz wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej
podposadzkowej  z  mas  mineralnych  lub  płynnej  folii  wybranego  producenta,  w
miejscu występowania pomieszczenia mokrego.

Projektowane  posadzki  należy  wykończyć  wykładziną  obiektową  homogeniczną,
antypoślizgową antystatyczną z wyoblonymi cokolikami na ścianie min. 10 cm.
Ogólna zasada dla posadzek projektowanych: 
- pomieszczenia mokre sanitariaty płytki ceramiczne antypoślizgowe R 10
- pomieszczenia  sali  chorych  -  wykładzina  homogeniczna,  antystatyczna

antypoślizgowa  R9 

Podłoże pod wykładzinę powinno być równe, o odpowiedniej wilgotności, czyste oraz
odpylone.  Dylatacje  powinny  być  wypełnione  i  trwale  zamknięte.  Po  dokonaniu
czynności związanych z przygotowaniem i jego ocenie podłoże należy zagruntować i
wylać  masę  szpachlową  z  późniejszym  szlifowaniem   (pozbycie  się  mleczka
cementowego).  Do  klejenia  wykładziny  użyć  należy  klejów  zalecanych  przez
producenta, następnie układamy wykładzinę dociskając ją walcem (min.50 kg) w celu
pozbycia  się  powietrza  spod  wykładziny.  Po  zalecanej  przerwie  czasowej  należy
wykonać spawanie wykładziny.

8.4. Sufity
Czyszczenie i malowanie sufitów farbami lateksowymi.

8.5 Stolarka okienna
Istniejąca stolarka pcv do wymiany
 wg  rysunku  rzutu  poszczególnych  kondygnacji  (  Okna  z  profili  PCV  z  szybą
zespoloną  i  nawiewnikami ciśnieniowymi o wsp. U =<= 1,1 (W/[m2*K]),  zgodnie z
WT2017. )
8.6. Parapety
Parapety wewnętrzne do wymiany na PCV białe, zewnętrzne z blachy ocynkowanej
powlekanej.

8.7. Stolarka drzwiowa
Wymiana  stolarki/slusarki  drzwiowej  w  części  projektowanego  oddziału
wewnętrznego.  (  drzwi  powinny  spełniać  warunek,  wsp.  U  =<=  1,5  (W/[m2*K]),
zgodnie z WT2017. )

9. Wyposażenie w urządzenia.
Oddział  wyposażono  w  specjalistyczny  sprzęt  i  urządzenia  wg  odrębnego
opracowania

10. Ochrona przeciwpożarowa
Dla  przedmiotowego budynku  została  opracowana ekspertyza  pożarowa budynku
czego  efektem  jest  postanowienie  Sląskiego  Wojewódzkiego  Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej ( WZ.5595.1.42.2017.ad z dnia 20 kwietnia 2017 r). W
przedmiotowym projekcie ( branża: architektura, konstrukcja, sanitarna i elektryczna )
ujęte  zostały  wszystkie  rozwiązania  zamienne  przedstawione  w/w  postanowieniu
oraz wg odrębnego opisu warunków p.poż. 
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11. Instalacje
Projekt przewiduje przebudowę i modernizację instalacji wg odrebnych opracowań 
technicznych:branża sanitarna, branża elektryczna.

12.  Zagospodarowanie terenu  
Prace projektowe związane z przebudową oddziału wewnętrznego nie  wprowadzają 
zmiany w obrębie istniejącego obrysu budynku. 

13.  Dostęp dla niepełnosprawnych.
Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez:
-  bezpośredni  dostęp  z  terenu,  zastosowane  drzwi  bez  progów,  istniejąca
wewnętrzna winda przystosowana dla niepełnosprawnych, na każdej kondygnacji Wc
dla niepełnosrawnych.

14.  Uwagi ogólne:
PRZEDSTAWIONY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z 
PROJEKTEM PIERWOTNYM. ZMIANY DOTYCZĄ JEDYNIE POMIESZCZEŃ NA 
PARTERZE OBJĘTE ZAKRESEM ( DZIAŁ DIAGNOSTYKI ).

Wszelkie  stosowane  rozwiązania,  materiały  i  technologie  branżowe  muszą  spełniać  wymogi
wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z  dnia  12.04.2002 r.  w  sprawie  warunków technicznych  jakim  powinny odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich Norm
dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji
b) bezpieczeństwa pożarowego
c) bezpieczeństwa użytkowania

Zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych:
a) oszczędność energii
b) odpowiednia izolacyjność cieplna

Przy  realizacji  obiektu  powinny  być  stosowane  materiały  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie, tzn. te, które są zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, czyli wyroby posiadające:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą
c) aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy
Roboty  budowlane  powinny  być  wykonywane  przez  wyspecjalizowane  firmy,  pod  nadzorem  osób
uprawnionych,  zgodnie ze sztuką  budowlaną,  „Warunkami technicznymi  wykonania i  odbioru robót
budowlanych”, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP. Za zamówienia materiałów odpowiada
wykonawca. 

 projektant: 
mgr inż. arch. Bernard Łopacz
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BRANŻA SANITARNA


