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w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg

w Wodzistawiu Slgskim, ul. 26 Marca 51 Wodzistaw Slgski

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 Prawo Budowlane)

branza:

architektura i konstrukcje imie i nazwisko podpis
nr uprawnien

Projektant  architektury  imgr inz.arch. Bernard topacz

konstrukgiji: upr. Nr 171/91/OP

sanitarna

projektant instalacji mgr inzMarian Wierzbicki

sanitarnych: upr. nr 110/81

luty 2019
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ZAWARTOSC PROJEKTU

Metryka projektu

Zawartosc¢ projektu

I DZIAL: DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA
Wohis do Izby Architektow — Bernard topacz
Uprawnienia Projektanta — Bernard topacz.

Whis do Izby Inzynieréw — Marian Wierzbicki
Uprawnienia Projektanta - Marian Wierzbicki

Il DZIAL: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ARCHITEKTURA
Opis techniczny projektu
numer tytuf rysunku Skala
rysunku
PROJEKT
A1 Rzut parteru- schemat przerébek budowlanych 1;100
A2 Rzut parteru — technologia 1;100
BRANZA SANITARNA
Opis techniczny projektu
numer tytuf rysunku Skala
rysunku
PROJEKT
St Instalacja wody 1;100
S2 Instalacja kanalizacji 1;100
S3 Wentylacja 1;100
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OPIS TECHNICZNY
projektu budowlanego

1. Podstawa opracowania

- umowa - zlecenie Inwestora

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem

- omowiona z uzytkownikiem koncepcja rozwigzan architektonicznych i
technologicznych

- inwentaryzacja budowlana — udostepniona przez Inwestora zweryfikowana w

zakresie niezbednym do opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan,

jakie powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego

dziatalnos¢ leczniczg

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z

pdzniejszymi zmianami (Dz. U nr 75)

- Prawo Budowlane

- konsultacje z rzeczoznawcg sanepid i bhp

- obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian do projektu budowlanego przebudowy

pomieszczen oddziatu wewnetrznego szpitala, potozonego przy ul. 26 Marca 51 w

Wodzistawiu Slgskim.

Zakres zmian dotyczy pomieszczen dziatu diagnostyki. Pomieszczenia dziatu

diagnostyki zostang zamienione na pomieszczenia sal chorych z fazienkami:

- Pomieszczenia badan wysitkowych i rejestracji bedg zamienione na sale chorych (2
t6zka) z tazienka.

- Pomieszczenia pokoju przygotowania pacjenta i kabina higieniczna zostang
zamienione na sale chorych ( 1 t6zko ) z tazienka.

- Pomieszczenia gabinetu endoskopii, pokoju wybudzen i myjni endoskopii zostang
zamienione na sale chorych ( 4 t6zka ) z tazienka.

Razem powstang 3 sale chorych ( 7 t6zek ).

Prace ogdlnobudowlane i instalacyjne obejmowac beda:

1) demontaz istniejgcych elementow wykohczenia wnetrz wraz ze stolarkg drzwiowa
wewnetrzng

2) przebudowa pomieszczen (rozbiérka fragmentédw scian — wyburzenia, wykonanie
nowych $cian)

3) wykonanie przekué¢ otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych.

4) montaz nadprozy prefabrykowanych.

5) remont posadzek, wykonanie nowych posadzek.

6) prace zwigzane z wymiang oraz dostosowaniem do potrzeb oddziatu
wewnetrznego, instalacji sanitarnych,

instalacji elektrycznych gazéw medycznych - ( poza opracowaniem ).

7) roboty wykonczeniowe.

PRZEDSTAWIONY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
PIERWOTNYM. ZMIANY DOTYCZA JEDYNIE POMIESZCZEN NA PARTERZE OBJETE
ZAKRESEM ( DZIAL DIAGNOSTYKI ).
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3. Zalozenie projektowe:

Celem przebudowy jest:

- dostosowanie pomieszczen szpitala dla potrzeb oddziatu wewnetrznego, poprzez
przebudowe z dostosowaniem do obowigzujgcych wymogdéw zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan,
jakie powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnosc¢ lecznicza.

- dostosowanie budynku w zakresie bezpieczenstwa pozarowego ( wymagania
ekspertyzy — postanowienie WZ.5595.1.42.2017.AD z dnia 20 kwietnia 2017 roku.)

Przebudowa nie wprowadza zmian zwigzanych z uzytkowaniem budynku a
przebudowa ma na celu dostosowanie do potrzeb oddziatu wewnetrznego.

4. Zestawienie powierzchni

PROJEKT ZMIAN PARTER:

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
24 Wc 3.1
25 Sala chorych 2t 25.5
28 Sala chorych 1t 14.7
29 Wc 3.0
30 Sala chorych 4t 33.6
31 Wc 3.2
SUMA; 83,10

Powierzchnia uzytkowa zmian na parterze: 83.10 m?

5. Opis zatozen projektowych —technologia

Opis projektowanej funkcji: )
5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technologii medycznej dla
modernizacji oddziatu internistycznego Szpitala w Wodzistawiu.
W budynku, bedacym przedmiotem projektu, funkcjonowat oddziat o profilu
zakaznym.

5.2. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ FUNKCJI

Projektowany zakres zmian bedzie obejmowac czes¢ budynku na parterze w dziale
diagnostyki. Pomieszczenia diagnostyki zostang zamienione na sale chorych z
tazienkami.

Laczna ilos¢ tozek na parterze: 19 + 7 = 26

PARTER

Pododdziat internistyczny 26 t6zek + 1 t6zko rezerwowe

Na tym poziomie bedzie sie znajdowac:

- 26(27) t6zkowy pododdziat internistyczny.
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5.3.PROJEKTOWANE DROGI FUNKCJONALNE

Pacjenci - zostajg przyjeci na oddziat w gtéwnej izbie przyje¢ dla catego szpitala
znajdujgcej sie w budynku gtéwnym szpitalak jednak ze wzgledu na zlokalizowanie
oddziatu w osobnym budynku przewidziano izbe przyje¢ uzupetniajgcg znajdujgca
sie w obszarze projektowanego oddziatu.

Personel - personel wchodzi do budynku wejsciem gtéwnym; nastepnie udaje sie do
szatni pracowniczej i na wtasciwe stanowisko pracy.

Czysta bielizna i wysterylizowane narzedzia bedg dostarczane z centralngj
sterylizatorni do magazynu.

Narzedzia uzywane w poszczegdblnych gabinetach, po zakonczeniu pracy bedg w
odpowiednich szczelnie zamykanych pojemnikach przekazywane do magazynu
brudnego/brudownika i dalej przekazywane do centralnej sterylizatorni.

Brudna bielizna bedzie przechowywana w brudowniku i wywozona do pralni z
pomieszczenia brudnego szpitala (poza granicg opracowania).

Odpady medyczne przeznaczone do spalania bedg wrzucane do specjalnie do tego
celu przeznaczonych pojemnikéw. Po zakonczeniu pracy nalezy je szczelnie
zamkng¢. Czynno$¢ nalezy wykonaé w pomieszczeniu, w ktorym sie znajdowaty
oraz przenies¢ do pomieszczenia na odpady, znajdujgcego sie poza granica
opracowania. Z tego miejsca majg by¢ zabrane przez wyspecjalizowang w utylizaciji
odpadéw medycznych firme na podstawie zawartej przez Inwestora umowy. Zaktada
sie iz Inwestor posiada opracowany system segregacji i przechowywania odpadow.

5.4.WYPOSAZENIE

Na tym etapie projekiu przewidziano usytuowanie najbardziej istotnych mebli i
urzgdzen, ogélny spis znajduje sie na rysunkach.

tazienki przy salach zostaty tak zaprojektowane, aby czynno$ci higieniczne mozna
byto wykona¢ w pozycji siedzacej. Zrezygnowano z montowania zwyktych kabin
prysznicowych na rzecz otwartej przestrzeni pod natryskiem, gdzie pacjent moze
umyc¢ sie sam lub z pomocg osoby towarzyszgcej. Wezet sanitarny jest wyposazony
rowniez w komplet uchwytéw $ciennych, statych i odchylanych, usprawniajacych
korzystanie z urzgdzen sanitarnych.

W pokojach tézkowych zaplanowano montaz nowoczesnych opraw nadtézkowych.
Ze wzgledu na koniecznos$¢ utrzymania odpowiedniego stopnia higieny zaleca sie
zastosowanie specjalistycznego systemu do sprzgtania pomieszczen wraz z
odpowiednim sposobem poruszania sie sprzgtaczki i wymiang mopow. Wskazany
jest rbwniez zakup specjalistycznego aparatu do dezynfekgiji.

5.5. WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE:

Roboty ogélnobudowlane:

Wszystkie projektowane pomieszczenia muszg spetnia¢ wymogi okreslone w
Dzienniku Ustaw, z dnia 29 czerwca 2012 roku dotyczacego szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

Na korytarzach nalezy zastosowac system odbojnic sciennych zapobiegajgcych
zniszczeniu $cian i naroznikdw przez wézki oraz system pochwytow sciennych dla
pacjentéw.

Dodatkowo, ze wzgledu na specyfike obiektu, nalezy zadbac aby:

- wszystkie zastosowane materialy z atestami dopuszczajgcymi ich stosowanie w
obiektach stuzby zdrowia,
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- wszystkie tgczenia $ciany z podtogg wyobli¢, aby umozliwi¢ utrzymanie w czystosci
oraz utatwic precyzyjne sprzgtanie,

- w catym obiekcie nie tworzy¢ progéw ani réznic poziomdw;

- uchwyty na korytarzach i weztach sanitarnych wykonac¢ ze szczegdlnie odpornych
materiatow, uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie (odtamanie),

- baterie w umywalkach wyposazone w mieszacz, zabezpieczajgcy przed
przypadkowym poparzeniem, w pomieszczeniach zabiegowych nalezy zamontowaé
baterie bezdotykowe.

- przy umywalkach przeznaczonych dla personelu nalezy zamontowa¢ dozowniki
przeznaczone na ptyn dezynfekcyjny, dozowniki na mydto i pojemniki na reczniki
papierowe;

- drzwi wejsciowe prowadzace na oddziat powinny zapewni¢ bezpieczenstwo i
umozliwi¢ kontrole ruchu pacjentéw, personelu i odwiedzajgcych oddziat.

Instalacja wodno- kanalizacyjna:

W pomieszczeniach weztéw sanitarnych, zlokalizowanych przy pokojach, nalezy
wykonac¢ brodziki maksymalnie wtopione w posadzke, utatwiajgc korzystanie z
natrysku przez pacjenta poruszajgcego sie na wdzku inwalidzkim.

W pomieszczeniach tazienek dla pacjentéw lezacych nalezy zamontowaé, na
odpowiedniej wysokosci dostosowanej dla osdb niepetnosprawnych, muszle
klozetowe oraz przewidzie¢ odpowiedni zestaw uchwytéw $ciennych, optymalnie
odchylanych.

Instalacja c.o.
bez zmian

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja :
Caty budynek jest wyposazony w uktad wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznie ( wg branzy sanitarnej ).

Instalacja gazéw medycznych :

W budynku zaprojektowano centralng instalacje: tlenu, sprezonego powietrza oraz
prozni, ktdére sg rozprowadzone po catym budynku zgodnie z wytycznymi dla
poszczego6lnych pomieszczen. ( wg odrebnego opracowania ).

Instalacje elektryczne:

Przewidziano wszystkie wymagane przepisami instalacje dla tego typu zespotdéw
pomieszczen. Zaprojektowano takze inne instalacje specjalistyczne, w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem, takie jak: instalacje dostepu do niektérych dziatdbw, oswietlenie
nocne, ewakuacyjne oraz instalacje przyzywowa.

Wszystkie urzadzenia stuzace podtrzymaniu funkcji zyciowych powinny mieé
zasilanie awaryjne. Przewidziano instalacje zasilania rezerwowanego.

Wszystkie instalacje powinny by¢ kryte. ( wg odrebnego opracowania ).

6. Opis ogolny prac budowlanych

Prace budowlane w czesci podlegajace zmianom:

Prace ogdlnobudowlane beda prowadzone w strefie objetej przebudowg

Prace polega¢ bedg na czesciowym wyburzeniu i rozbiérce $cian dziatowych oraz
budowie nowych $cianek dziatowych, wykonanie otworoéw drzwiowych z belkami
nadprozowymi .
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Nowe Scianki dziatowe miedzy pomieszczeniami projekiuje sie gtownie jako lekkie z
ptyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdjng ptytg gipsowg lub z ceramiki
poryzowanej (w miejscu istniejacych belek zelbetowych lub tam gdzie nie obcigza to
znacznie stropu) dostosowujgc grubosci projektowanych sScianek do istniejgcych
grubosci (mozliwe okreslenie grubosci po rozbiorce).

Nalezy takze wykona¢ catkowite skucie istniejgcych powierzchni ceramicznych scian
I posadzki wraz z demontazem istniejgcych wyktadzin podtogowych (wyktadzina
obiektowa) a takze skucie odspojonych fragmentow tynkéw.

Z pracami wigze sie rowniez demontaz / wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej i
sanitarnej, wentylaciji.

Opracowanie instalacji wg poszczeg6lnych branz.

Prace ogélnobudowlane bedg polega¢ na m.in.:

— usunieciu koniecznych elementéw wykonczenia wnetrz

— rozbidrka $cianek dziatowych (w niezbednym zakresie)

- przekucia i zamurowania $cian (w niezbednym zakresie)

- wykonanie nowych $cianek dziatowych

- rozbiorka i demontaz istniejgcych posadzek

- wykonanie nowych posadzek gtownie z wyktadziny obiektowe;j.

- skucie, wymiana i utozenie nowych oktadzin $ciennych, naprawa ubytkéw
tynkdéw i wykonanie gtadzi na scianach.

- Wykonanie oktadziny z ptyt pcv na réwnych powierzchniach scian w
wybranych pomieszczeniach.

- malowanie $cian w wybranych pomieszczeniach

- demontaz i wymiana, stolarki drzwiowe;j

- montaz naroznikéw i odbojnic w postaci paséw ochronnych na $cianach w
komunikacji ogélnej oraz niektérych pomieszczeniach.

— roboty instalacyjne wg opracowan branzowych.

- montaz nadprozy prefabrykowanych.

Zakres robot budowlanych zostato okre$lone na schemacie przerobek budowlanych.

Projektowana przebudowa i projektowane wyburzenia nie naruszaja statyki
konstrukcji obiektu oraz nie wplywaja znaczaco na obcigzenia konstrukcji

budynku .

7. Opis konstrukciji

Uktad konstrukcyjny pozostaje bez zmian

7.1. Sciany

7.2. Wyburzenia

Wyburzeniom podlegajg $cianki dziatowe lub ich fragmenty w celu dostosowania
istniejgcych pomieszczen do projektowanych pomieszczen oddziatu wewnetrznego.
Wyburzenia wykonac wg rysunku schematu przerobek budowlanych.

Przewidziano poszerzenie niektorych otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach
dziatowych poprzez wykonanie belek nadprozowych prefabrykowanych =z
przeznaczeniem do $cianek dziatowych.

Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy sprawdzi¢ przebieg instalaciji
tranzytowych  zasilajgcych pozostate kondygnacje budynku a biegngcych (w
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$cianach, szachach, kanatach technologicznych) przez przebudowywang strefe
szpitala.

7.3. Projektowane sciany

Projektowane sciany wykonaé¢ z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralne oraz wykona¢ z ceramiki poryzowanej gr. 11,5cm (w
miejscu, gdzie nie wptywa to na obcigzenie stropu).

Uzupetnienia $cian, zamurowania $cian wykonac z ceramiki poryzowanej o grubosci
dostosowanej do istniejgcej przegrody uwzgledniajac tynk istniejacy.

Nadproza w $cianach murowanych wykonac belek nadprozowych prefabrykowanych
z przeznaczeniem do Scianek dziatowych.

Projektowane $cianki i zamurowania wg rysunku schematu przerobek budowlanych.

8. Pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe oraz rozwigzania materiatlowe
Ze wzgledu na wymagang specyfike funkcjonowania pomieszczeh dla oddziatu
wewnetrznego przyjeto trzy grupy standardu wykonczenia wnetrz.

O wymaganiach higienicznych dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia:

Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, elektrostatyczna, antyposlizgowa R9
Sciany- $ciany malowane farbami lateksowymi do petnej wysokosci.

Sufit — sufit malowane farbami lateksowymi.

8.1. Skucia oktadzin scian

Nalezy dokona¢ sku¢ istniejgcych oktadzin $ciennych zaréwno w sanitariatach (na
wys. ok. 2,0m) jak i pomieszczeniach szatni oraz tzw. fartuchéw ochronnych” z
ptytek ceramicznych woko6t umywalek w istniejgcych pomieszczeniach.

8.2. Wykonczenie i malowanie scian

Istniejgce warstwy farb do usuniecia. Powstate fragmenty po skuciu oktadzin
ceramicznych, nowe Sciany nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym, a
nastepnie wykonac¢ gtadz gipsowg. Nalezy przewidzie¢ ewentualne uzupetnienia
gtadzig szpachlowa na istniejgcych tynkach w miejscach ubytkébw a nastepnie
wykonaé gtadzie gipsowe na $cianach. Sciany w zabudowie gipsowej, zagruntowane
i malowane.

Sciany w wybranych pomieszczeniach malowaé farbami lateksowymi zmywalnymi,
odpornymi na szorowanie oraz odpornymi na mycie srodkami dezynfekujgcymi, z
zastosowaniem odpowiedniego podktadu - gruntu pod farbe.

Farba musi posiadac¢ atesty pozwalajgce na stosowanie w szpitalach.

8.3. Posadzki

8.3.1. Rozbidrka

W zwigzku, z brakiem mozliwosci wykonania odkrywek stanu technicznego posadzek
(funkcjonujacy obiekt szpitala) przewiduje sie catkowite skucie posadzek
ceramicznych lub demontaz wyktadzin pcv tgcznie z cokolikami oraz warstwag
wylewki podposadzkowe;j.

8.3.2. Projektowane posadzki
W celu wyréwnania poziomu posadzek oraz uzyskania réwnej powierzchni pod
projektowane wyktadziny nalezy wykona¢ wylewke z masy posadzkowej cementowej
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cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
podposadzkowej z mas mineralnych lub ptynnej folii wybranego producenta, w
miejscu wystepowania pomieszczenia mokrego.

Projektowane posadzki nalezy wykonczy¢ wyktadzing obiektowg homogeniczna,

antyposlizgowg antystatyczng z wyoblonymi cokolikami na $cianie min. 10 cm.

Ogdlna zasada dla posadzek projektowanych:

- pomieszczenia mokre sanitariaty ptytki ceramiczne antyposlizgowe R 10

- pomieszczenia sali chorych - wyktadzina homogeniczna, antystatyczna
antyposlizgowa R9

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ réwne, o odpowiedniej wilgotnosci, czyste oraz
odpylone. Dylatacje powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete. Po dokonaniu
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i jego ocenie podtoze nalezy zagruntowac i
wylaé mase szpachlowg z pézniejszym szlifowaniem (pozbycie sie mleczka
cementowego). Do klejenia wyktadziny uzy¢é nalezy klejéow zalecanych przez
producenta, nastepnie uktadamy wyktadzine dociskajgc jg walcem (min.50 kg) w celu
pozbycia sie powietrza spod wyktadziny. Po zalecanej przerwie czasowej nalezy
wykonaé spawanie wyktadziny.

8.4. Sufity
Czyszczenie i malowanie sufitéw farbami lateksowymi.

8.5 Stolarka okienna
Istniejgca stolarka pcv do wymiany

wg rysunku rzutu poszczegdllnych kondygnacji ( Okna z profili PCV z szybg
zespolong i nawiewnikami ci$nieniowymi o wsp. U =<= 1,1 (W/[m2*K]), zgodnie z
WT2017.)
8.6. Parapety
Parapety wewnetrzne do wymiany na PCV biate, zewnetrzne z blachy ocynkowane;j
powlekane;.

8.7. Stolarka drzwiowa

Wymiana stolarki/slusarki drzwiowej w czesci projektowanego oddziatu
wewnetrznego. ( drzwi powinny spetniaé warunek, wsp. U =<= 1,5 (W/[m2*K]),
zgodnie z WT2017.)

9. Wyposazenie w urzadzenia.
Oddziat wyposazono w specjalistyczny sprzet i urzgdzenia wg odrebnego
opracowania

10. Ochrona przeciwpozarowa

Dla przedmiotowego budynku zostata opracowana ekspertyza pozarowa budynku
czego efektem jest postanowienie Slaskiego Wojewddzkiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej ( WZ.5595.1.42.2017.ad z dnia 20 kwietnia 2017 r). W
przedmiotowym projekcie ( branza: architektura, konstrukcja, sanitarna i elektryczna )
ujete zostaty wszystkie rozwigzania zamienne przedstawione w/w postanowieniu
oraz wg odrebnego opisu warunkéw p.poz.
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11. Instalacje
Projekt przewiduje przebudowe i modernizacje instalacji wg odrebnych opracowan
technicznych:branza sanitarna, branza elektryczna.

12. Zagospodarowanie terenu
Prace projektowe zwigzane z przebudowg oddziatu wewnetrznego nie wprowadzajg
zmiany w obrebie istniejgcego obrysu budynku.

13. Dostep dla niepetnosprawnych.

Budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych poprzez:

- bezposredni dostep z terenu, zastosowane drzwi bez progow, istniejgca
wewnetrzna winda przystosowana dla niepetnosprawnych, na kazdej kondygnacji Wc¢
dla niepetnosrawnych.

14. Uwagi ogolne:

PRZEDSTAWIONY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTEM PIERWOTNYM. ZMIANY DOTYCZA JEDYNIE POMIESZCZEN NA
PARTERZE OBJETE ZAKRESEM ( DZIAL DIAGNOSTYKI).

Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy i technologie branzowe muszg spetniaé wymogi
wynikajace z przepiséw Prawa Budowlanego, w szczegdélnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm
dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukc;ji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

Zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych:
a) oszczednos¢ energii
b) odpowiednia izolacyjnos$¢ cieplna

Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, tzn. te, ktére sa zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, czyli wyroby posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
c) aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem oséb
uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych”, niniejsza dokumentacjg oraz przepisami BHP. Za zamdwienia materiatdbw odpowiada
wykonawca.

projektant:

mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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BRANZA SANITARNA



