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PROJEKT WYKONAWCZY

temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWN ETRZNEGO WRAZ Z PO-
MIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM

Kategoria obiektu budowlanego XI

lokalizacja:  \Wodzistaw Slgski
ul. 26 Marca 51, dziatka 2544/145, Oddziat wewnetrzny

Inwestor:  Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;
w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim z siedzibg
w Wodzistawiu Slgskim, ul. 26 Marca 51 Wodzistaw Slgski

Nizej podpisani projektanci odwiadczajg, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 Prawo Budowlane)

branza:

elektryczna Tom Il
Projektant instalacji mgr inz. Tomasz Gliniecki

elektrycznych: SLK/PWOE/5096/14

Sprawdzajcy instalacji mgr inz. Ireneusz Piwko

elektrycznych: SLK/POOE/5094/13

ma;j.2017 r.
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2. Oswiadczenia projektantéw/sprawdzapcych.
Maj 2017 r.

Oswiadczenie

Projektanta/sprawdzgegoprojekt wykonawczy w brarzy: elektrycznej

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 199Rrawo Budowlane, niniejszynmiwiadczam,ze
projekt wykonawczy pod nazvg:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWN ETRZNEGO WRAZ
Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM

Sporadzony w: kwiecié 2017 r.

dla: Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z
siedzibg w Wodzistawiu Slgskim, ul. 26 Marca 51 Wodzistaw Slaski

zostat wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie¢ Nazwisko uprawnienia specjalgé nr cztonkowski izby

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Gliniecki | SLK/5096/PWOE/14 | Instalacyjna SLK/IE/8752/14
Sprawdzit
mgr irz. Ireneusz Piwko |SLK/5094/POOE/13 |Instalacyjna SLK/IE/8565/14
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3. Kopie uprawnien i zaswiadczeai.

[ W B

LKIOKKI 147 7192/5 008113 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 1,
DECYZJA

Ma podstawle art. 12 ust 2,3, 4, art 13 et 14 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
budowlane (Dz.U. £ 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pé2n. zm.), § 151 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r w smawie samodzisinych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U, z 2008 r, Nr 83, poz. 678 z pozn. zm.) oraz art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15
grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow, inzynisrdw budownictwa oraz urbanistow
(DzU, z 2001 r. Nr 5 poz 42 7 pd#n. zm ), po_ustaleniu. ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygolowania zawodowego oraz po ziszeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z winikiem

@Z!!!EI‘III"I’I

Pan Tomasz Gliniecki
mgr inz. slektratechniki
ur. dnia 13 paidziemnika 1881 w Jaworznie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5096/PWOE14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projekt-wanie chiektu budowianego | kierowanie robc'ami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowianym, takim jak. siec, instalacie | urzadzenia elekiryczne | elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania | sterowania;

- sprawdzanie projektdw budowlanych | sprawowanie nadzoru sutorskisgo,

- kierowanle wytwarzaniem konstrukcyjnych elemantdw budowlanych oraz nadzdr i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestarskiego,

~  sprawowanie kontroll technicznej ufrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust 5§ ustawy.

Ma podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcfi technicznych w budownictwie - uprawnienia ninlejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzigtk| lub terenu w zakresie wiw specjainoscl.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu 2 znajomosci
procesu budowlansgo orar prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne) wydane ninigjszych
uprawnier budowlanych jest uzasadnione

Od ninlejsze] decyz)i sluly stronom prawo odwokasia do Krajows] Komisli Kwalifikacyjnej Polsldisj lzby Iniyniardw
Budownictws w Warszawle. za podredmctwem Oknegowel Komigi Kwalifkacijne/ SIONB w Katowicash w lemminkg
14 ani od dris jef dorgorenia

Otrzymuja Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Temasz Gliniecki ;
Hansa Chrstiana Andersena 4015 Ci—e s —_—
44-121 Gliwice mgr inz. Piplr Szatkowski

2 Okragows Rada lzby ”

3 Glowny Insoekior T f .
Madzaru Eludmﬂanegc Irtt.(H1e '".;' Spiﬁemkl

4 aa

3
mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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POLSKA
| 2 B A

- ~= INZYNIEROW
i L supownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-T59-S8T-4IC *

Pan Tomasz Gliniecki o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8752/14

adres zamieszkania ul. Andersena 40/6, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wrzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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g L A S K A

: "“-\ GRRAEGOWA

I \ ;I i B A
INZYHWIERO W

%{ BUDOWHNICTWA

SLKOKRT131/5094013 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowtans (Dz.U. z 2010 r_ Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.), § 151 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportys | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkefi technicznyeh w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdEn. zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
(DzU. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péEn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w_zakresie

wania zawodoweqo oraz po zioZeniu edzamind na uprawnienia budowlane 7 wynikigm
pozylywnym

Pan Ireneusz Piwko
migr inZ. elektrotechniki
ur, dnia 28 czerwca 1976 w Tomaszowse Lubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5094/POOE/3
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnier:

projekiowanie obisktow budowlanych, takich jak: siecl, instalacie | urzgdzenia elekitryczne
I elektroenergetyczne, w tym kolejowe trolejbusows | tamwajowe sieci  trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania | sterowaniz;

- sprawdzanie projekidw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

~ sprawowanie kontrofi technicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. & ustawy

MNa podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienla niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosc
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od nimdejszey decyz)i sfudy sironom prawo odwolama do Krajowe) Komigii Kwalifkacyine] Polsidef izby Indynierdw
Budawniciwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisi Kwalikacying) SIONE w Katowlcach w ferminie
14 dri od dnia jef doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

% Pan Ireneusz Piwko ¢ .
Kwiatowa 0/38 4-.——,5#‘— s -
43-180 Orzesze mgr ink. Pi thowski

2. COhkrggowa Rada lzby oy

3. Gldwny Inspektor & z
Madzoru Budowlanego mgr ing Bo Jurkiewicz

4, a'a g

mar i wicz
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FOLSEKA
I 2 B A
INJTNIEROW

-*‘”dff[ BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o nzmerze wenyimogrem:

SLK-3A5-36W-COT *

Pan Ireneusz Piwko o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8565/14

adres zamieszkania ul. Kwiatows 2/36, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem EHqskiEj Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane eiektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowe] 1zby InZynierdw Budownictwa.

[Zzocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnin 1€ wreesris 2001 r. o podpisie elektronicmnym {Oe. U. 2001 Nr £30 poz. 1430) dane w postad

elektroniczre] opatrione bezpiecnym podpisem slsiaronicinym wergfikowarym prry pomocy wednegs kweifikowsrego certpfikaty =
rownoweine pod waglesem skutkdw prawrych dokumentom opatreonym podaisami wiasporecznymi |
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4. Spis rysunkow.
L.P. Nrrys. Nazwa rysunku Skala
Instalacje elektryczne
EL-01  Schemat zasilania.
EL-02 Tablica zasilara TG. Schemat strukturalny
EL-03  Tablica zasilara TGR. Schemat strukturalny
EL-04 | Tablica zasilaca TO1l. Schemat strukturalny
EL-05 | Tablica zasilaca TO1R. Schemat strukturalny
EL-06 | Tablica zasilaca T02. Schemat strukturalny
EL-07 | Tablica zasilaca TO2R. Schemat strukturalny
EL-08 | Tablica zasilara T11. Schemat strukturalny
EL-09 | Tablica zasilara T11R. Schemat strukturalny
EL-10 | Tablica zasilara T12. Schemat strukturalny
EL-11 | Tablica zasilaca T12R. Schemat strukturalny
EL-12 | Tablica zasilaca T12R. Schemat strukturalny
EL-13 | Schemat okablowania strukturalnego
EL-14 | Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 1
EL-15 | Instalacja oddymiania klatki schodowej rir®
EL-16 | Instalacja przyzywowa parter
EL-17 | Instalacja przyzywowa lgbio
EL-18 | System sygnalizacji parowej
EL-19 | Schemat instalacji monitoringu pacjentagrart
EL-20 | Schemat instalacji monitoringepd 1
EL-21 | Schemat instalacji TV
EL-22 | Piwnica - instalacje elektryczne
EL-23 | Piwnica - instalacja sygnalizacjizawowej
EL-24 | RZUT PARTERU - instalacjeswietlenia
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L.P. Nrrys. Nazwa rysunku Skala

EL-25 | RZUT PETRA - instalacje éwietlenia

EL-26 | RZUT PODDASZA - instalacje elektryczne i sgdjzacji ppa

EL-27 | RZUT PARTERU - instalacje elektryczne

EL-28 | RZUT PIETRA - instalacje elektryczne

EL-29 | RZUT PARTERU - instalacja przyzywowa, oddgmia i sygnalizaciji

ppaz
EL-30 | RZUT PETRA - instalacja przyzywowa, oddymiania i sygnatigppoz
EL-31 |Rzut dachu.
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UWAGA !l

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazanéaschematy i materiaty z podaniem
producenta naley traktowa’ jako przyktadowe - ze wzaglu na zasady ustawy Prawo Za-
mowiet Publicznych, a zwlaszcza art.29 do 31.Wynika zgnig@rawo projektanta do skro-
conego podania charakterystyk technicznych poprpexlanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobupigaten jest pomocny wykonawcy
zaproponowd inne ni; wyszczegolnione w dokumentacji rogeania z zachowaniem od-
powiednich, rownowénych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskamszelkich

wymaganych uzgodniew tym réwnié zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projekto-

wego.
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5. Spis treici.
2. Oswiadczenia projektantOw/SprawdZ@yCh. ...........ccevviieiiiiiiiiiiii e 2
3. Kopie Uprawni@ i Z&WIAACZE. ..........ccceeeeeieeeeeeeeiiies s eeeeees e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeeaaann s 3
A, SPIS TYSUNKOW. ...ttt mmmmmm s e e e e e e e e e e e e e et e et et e s e e e e e e e eaaaaaaaaaaeaeeaeeeesnssnnnnnnnnn 7
TS o 3N 1 o TSP 10
6. OPIS LECNNICZNY. ...t a e e e e e 11
6.1  ZAKIES OPrACOWANIA.....cc.iiteeieitieeeetieteete st eeteste st eteste e e e stesseesesteeseessesseessessesssessesseessesseessans 11
6.2  POASIAWA OPIaCOWANIA. .....c..eveueriiriiirerteieieiet ettt sttt st be st b sa e e eseebesseene e 11
6.3 STAN ISINIEICY .ttt ettt st sb e e et b b ne e 14
6.4 STAN PrOJEKIOWANY......coviitiieieieeiieteet ettt 14
6.5  Przeciwpg@arowy WYBCZNIKi PraQU.........ccooirierireeereeeeseeeese et eneens 16
6.6 WewWretrzne lini@ ZaSil@Ce.......c.oeeiiieieeeee et 16
6.7  OSWIBTIENIE. ...ttt 17
6.8  Instalacja gniazd 230V.........cceiieieiiiieie ettt ettt et e ae et eea et reeaesreennens 19
6.9  Odbiory tEChNOIOGICZNE..........oouieeericteee ettt sttt s be e e re e e aesreennens 20
6.10 INStalacja UZIEMUBELA........cceeceerrieeeeiieeee et ste sttt et e st e s te et e ae s e essesreeasesresseensesreennans 20
6.11 InStalacja OOQIrOMOWAL.........ccevieierrietiee et steste et e ste et et e s e et e steesaestesaeessesresssessesneensesreennans 21
6.12  INSTAlACIE OCNIOMNNE.......ciiieeeeteeeeeeee ettt st e te s e e s e be e e e resseessesreeneens 22
6.13  ODIICZENIA tECNNICZNE........e ittt 22
0 =11 = T 1S3 T T Y2 RO 23
6.15  INStAlaC]a PIrZYZYWOWAL.......coceeieieeieiieiiee sttt ettt st et esaesaeeneesseeneessesneenseseeennens 24
6.16 System MONITONNQU PACIENTA.........eiirrirreieieieiee ettt 26
6.17 Okablowanie StruKIUraINe...........ccoviiirieee e 27
6.18 InStalacja teIEWIZYJNQA........c.eeieeeeieee ettt sreeneens 29
6.1 Instalacja wykrywania i SygnaliZacji PRIU............ccceeeeeiererieneneeese et enens 31
6.2 Instalacja oddymiania klatki SCHOAOWE]..........cceeeiiriieiiiiieee e 41
6.3 DEMONTEE ...t e 43
I 4 Vo b= Yo [T =T g TN oI oo RSP TRURTI 43
6.5  UWAgi KQICOWE.......ciiceieiiciecete ettt sttt st et b et s te e esbesaeessesbessnessesneensesreeneans 43
6.6  Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ.............oovoiiieiiiiceese et 44
7. Zestawienie MAatErBlOW. ..........ueiiiiiiiiiiieee e 46

10
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6. Opis techniczny.
6.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasji elektrycznych zwzanych z
przebudow budynku Oddziatu Wewtrznego wraz z pomieszczeniami endoskopii szpitala
w WodzistawiuSlaskim

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
* Wymiana tablicy zasilggej gtdwnej
» uktad zasilania projektowanych pomieszcze
* rozmieszczenie tablic zasilania podstawowego irveaeego
* instalacja éwietlenia ogdlnego pomieszaze
* instalacja éwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego kierunkowego,
* instalacja éwietlenia nocnego
» instalacje elektryczne paneli nagkéwych
e rozmieszczenie gniazd wtykowych 230VAC
* instalacja palczeh wyréwnawczych
» instalacje ochrony przeciwpam®niowej
* instalacje ochrony przed przepiami
* instalacje zasilania odbioréw technologicznych
* instalacja odgromowa
* instalacja TV
* instalacja sygnalizacji parowe;j

* instalacja przyzywowa
6.2 Podstawa opracowania.
1. Wytyczne Inwestora,
2. Dane techniczne zainstalowanych odbiornikéw,

3. Zalozenia i projekty braimowe zwigzane z niniejsgdokumentagj

11
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. Normy:

PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obasdkt budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe”,

PN -12464-1:2012 (E) -Swiatlo i cswietlenie — dwietlenie miejsc pracy - miejsca pracy
we wretrzach”,

PN-EN 1838:2005 Zastosowani@naetlenia - dwietlenie awaryjne

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnegwigtlenia ewakuacyjnego.

PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa”

PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne weadvach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed ggtem przejzeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne wesbach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi Ilub
taczeniowymi”.

PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne wiettach budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 60446:2004 Oznaczenia identyfikacyjne przewodlektrycznych barwami

i cyframi

PN-IEC 60601-1 pt. ,Medyczne uwdzenia elektryczne. 0Ogoélne wymagania
bezpieczéstwa’

PN-IEC 62305 pt. , Ochrona odgromowa obiektéw buldowch”

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dRidutego 2011 r, w sprawie
wymaga, jakim powinny odpowiada pod wzgédem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i ugglzenia zaktadu opieki zdrowotnej

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna Systemy okablowania
strukturalnego — G&¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Syst@kgblowania strukturalnego —
Czeé¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zygane z zakresem opracowania powotane w projekcie:
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« PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Insfala&kablowania — G&¢
1- Specyfikacja i zapewnienie jada;

« PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Insfala&kablowania — G&¢
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji westnz budynkow;

« PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Insfala&kablowania — G&¢
3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zetkn budynkow;

« PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatycznatdfacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowanigtnie z dodatkiem z 20009r;

* PN-EN 50310:2007 Stosowanie pcden wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach
z zainstalowanym spgem informatycznym.

» System okablowania oraz wydafito komponentdw musi pozostaw zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 Iub 2z adeékwai normami
migedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1, 2.

* DIN-VDE 0834-instalacje przyzywowe w szpitalach,ntich opieki i tym podobnych
instytucji(obowgzuje od 1 kwietnia 2000)

« DIN-VDE 0834/CZSC 1-wymogi dla urgdze, ich produkcji i pracy
w obiektach(obowgzuje od 1 kwietnia 2000)

» DIN-VDE 0834/CZESC 2-kompatybilnéé¢ elektromagnetyczna i wymogiodowiskowe,
obowigzuje od 1 kwietnia 2000 oraz pozostate normy i pigezawarte w tych normach.

e Ustawe z dnia 29 lipca 2013 r. Prawo budowlane (Dz. Uz.p&409 z 2013, z
po&zniejszymi zmianami);

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznial2Or. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 2013,
poz. 926);

* PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji zgmwe]. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

*  PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacjizpoowej. Centrale sygnalizacji parowej;
ze zmiag A1:2007

* PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacjizpoowej. Paarowe urzdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne; ze zmiah2:2007

* PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacjizpoowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
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* PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji zaoowej. Czujki ptomienia — Czujki
punktowe; ze zmianA1:2006

* PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacjizpmowej. Rczne ostrzegacze parowe; ze
zmianami A1:2006

* PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacjzpmwej. Uradzenia wejcia/wyjscia

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobow stgcych zapewnieniu bezpieamdwa publicznego lub
ochronie zdrowia izycia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 zzm0 zm.)

* Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacjiz@mowej SITP WP — 02:2010

6.3 Stan istniefcy.

Rozdzielnia gtdwna nN obiektu, w wykonaniu dwusgRgyn ze sprzgtem, usytuowana,
w stacji na terenie szpitala. Z rozdzielnicy zamlag wszystkie obiekty szpitala.. Do roz-
dzielnicy doprowadzone jest zasilanie podstawovezérwowe. Z rozdzielnicy gtéwnej wy-
prowadzony jest kabel miedziany 4x35mm2 do oddzmdwretrznego i doprowadzony do
tablicy zasilajcej gtdwnej budynku. Tablica zlokalizowana jest iwmicy. Zasilanie rezer-
wowane doprowadzone jest zsgedniego budynku gdzie zabudowany jest agregatopr
tworczy. Z gtdwnej rozdzielnicy zasilania rezerwawgo wyprowadzony jest kabel miedzia-

ny 4x35mm2 do oddziatu wewtniznego i doprowadzony do tablicy zasitagj gtowne;j.
W ramach modernizacji przewiduje siatkowity demontainstalacji elektrycznych
w pomieszczeniach afiych opracowaniem.

Uwaga z tablicy gtéwnej jest obecnie zasilany bukypogotowia — zasilanie pozostéwi

bez zmian, kabel zasitay przetay¢ do projektowanej tablicy zasitaej

6.4 Stan projektowany
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W ramach modernizacji przewiduje siatkowity demontainstalacji elektrycznych

w budynku.

Dla potrzeb projektowanych instalacji, przewidziaoatanie tablica zasitga gtowna TG —
zasilania ogolnego oraz TGR zasilania rezerwowanZgbudowane zostarw miejscu
istniejgcej tablicy zasilajcej gtownej.

Dla zasilania podstawowego i rezerwowego zastaykorzystane istnigce odptywy i tory
zasilapce.

Istniejgce kable zasilgre zostam wprowadzone do projektowanegos@a kablowego
ZK1-zasilanie podstawowe oraz ZK2 — zasilanie nepgre. Zhcza usytuowane na ze-
wnetrznejscianie budynku, w miejscu wprowadzenia kabli doymkal.

W zlgczach ZK1 i ZK2 zainstalowane zosiarozigczniki izolacyjne petnjce funkcg prze-
ciwpozarowych wyhcznikow pgdu. W zhczach kablowych dglzie znajdowat si punkt roz-
dziatu przewodu PEN na PE i N ktory zostanie uzosmi

Ze zhcz kablowych poprowadzone zosiagtowne linie zasilajce do projektowanej tablicy
zasilapcej gléwnej TG oraz tablicy zasigiej obwody rezerwowe TGR. Tablice wypssa
ne kedg w wytgczniki, wskeniki napkcia, ogranicznik przept klasy B, roziczniki bez-
piecznikowe.

Z TG i TGR wyprowadzone zostahVLZ-ety do lokalnych tablic zasilggych.

W tablicach TG i TGR zabudowane zostgnzehczniki petngce funkcg recznego przeta-
czania zasil& Zgodnie z wytycznymi Inwestora zasilanie rezenedwdzie stanowito 100%
pokrycia mocy zasilania podstawowego. W przypadkarii jednego z torow zasitgjych
mozliwe bedzie przedczenie zasilania na tor kablowy sprawny. Takie igzania zwgksza
pewnac¢ zasilania obiektu w enekgelektryczn.

Z rozdzielnicy TG zasilone zost@n
- obwody piwnicy
- TO1, TO2, T11, T12, T21 — lokalne tablice zgsida na kadej kondygnacji

Z rozdzielnicy TGR zasilone zostan

-- TO1R, TO2R, T11R, T12R - lokalne tablice zasgdajna kadej kondygnacji — zasilanie

rezerwowane
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Lokalne Tablice zasilage wykonane zostarjako podtynkowe. Wypogane zostapw wy-
taczniki, wskaniki napkcia, ograniczniki przepé, rozlhczniki bezpiecznikowe.

a) tablice zasilania ogolnego svaetlenie podstawowe, wentylacja, gniazda ogoélne

b) tablice zasilania rezerwowanego (docelowo zgajtepgdotworczego) — gniazda kompu-

terowe, dwietlenie nocne, @vietlenie awaryjne

6.5 Przeciwpazarowy wytaczniki pradu

Wszystkie instalacje elektryczne budynkuzma wyhczy¢ przeciwpaarowym wyhcznikiem
pradu, zainstalowanym przy wijach gtéwnych.

Wytaczenie p.po. odbywa sie bedzie poprzez zadziatanie na przyciski zabudowane w
skrzynkach koloru czerwonego, z opisem ,Przecimgpowy wyhcznik padu”, ktore kedzie
powodowato wydczenie zasilania w budynku.

Przycisk ppa spowoduje odiczenie zasilania w skrzynce wgknika gitbwnego (ztza
ZK1 i ZK2) zabudowanego na zegtrenejscianie budynku. W skrzynce zabudowarggbe

rozfgcznik z wyzwalaczem wzrostowym.

6.6 Wewnetrzne linie zasilajace.

Wewretrzne linie zasilajce WLZ-y wykonane zostarkablami N2XCH (bez halogenowymi)
I wyprowadzone &da do tablic petrowych. Kable bda rozprowadzone wzdiuciaggow kory-
tarzowych i doprowadzone zosgado lokalnych tablic zasilagych zgodnie ze schematem
strukturalnym.

Przefcia przezsciany wydzielenia pzarowego zabezpieczone zostanas ogniochron-
na o odpowiedniej dla danej strefy odpo¢ooogniowe;.
Kable zasilajce odbiory prowadzonestla pod tynkiem. W korytarzu poprowadzone zostanie
korytko kablowe w przestrzeni sufitu podwieszandgoryto ukladane zostanie nad trasami

instalacji niskopgdowej.

Podejcia do gniazd wtykowych gEznikdbw wykona bezpdrednio w tynku.
Zalecane trasy uktadania przewoddéw w pomieszczemkctras poziomych:

- 0,3 m pod powierzchaisufitu;
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- 0,3 m nad powierzchapodtogi (dla przewoddéw prowadzonych od gniazda do
gniazda);

- 1 m powyej powierzchni podtogi;

dla tras pionowych:

- 0,15 m od écieznic mdz zbieguscian lub prostopadle od puszki do gniazd.
Zwraca& szczeg6blp uwag na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalaujstalacjami

innych bran.

6.7 Oswietlenie.

Srednie nagzenie dwietlenia ogdlnego dla pomieszézprzyjeto zgodnie z norm
PN-EN 12464-1. @Qwietlenie podstawowe i awaryjne zasilane jestzm@dta pgdu
przemiennego 230VAC.

Instalacja éwietleniowa wykonana zostanie przewodami NHXMH-J1Zxnm2,
NHXMH-J 3x1,5mm2, 4x1,5mm2. Sterowaniéetleniem realizowane zostanie za
pomog tacznikow agwietleniowych, mocowanych na wysakd 1,2m od podtogi. Na
korytarzach i klatkach schodowych sterownie przeyedst z uzyciem przyciskéw
bistabilnych wspotpracagych z przekanikami do klatek schodowych. Przekiki
zostan zabudowane w lokalnych tablicach zagtgch lub w puszkach instalacyjnych
pod tynkiem. Dopuszczagsiv zamiennie stosowanigcznikéw schodowych.

W pomieszczeniach dla osob niepetnosprawnychniki instalowane dda na wy-
sokaci 0,8m od podtogi.

Instalacja éwietleniowa wykonana zostanie jako podtynkowa.

Oprawy i osprzt montowane w pomieszczeniach sanitarnych i magazyoh keda w wy-
konaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony nie nsaign ni IP44

Zgodnie z wytycznymi braty technologiczne] doprowadzone zostanie zasilame d
oswietlenia, zabudowanego w panelach nakibdvych, w salach chorych. Dla potrzeb
oswietlenia ogdlnego doprowadzony zostanie obwodczriika gwietleniowego oraz

sprzed 4cznika dla potrzebswietlenia do czytania (sterowanie z panelu i kagpehy-

Zywowe)).
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Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjnedrie realizowane z wykorzystaniem opraw wypo-
sazonych w baterie z 1 godz. podtrzymaniem

Na korytarzach zainstalowanedg oprawy dwietlenia ewakuacyjnego kierunkowe-
go. Oprawy bda posiadaty funkej samotestu.

Czgéc opraw @wietlenia awaryjnego stanowi sktadgweswietlenia podstawowego
(oprawy wyposaone w bateti z 1 godzinnym podtrzymaniem) - do opraw doproveadz
zostanie dodatkowayta sprzed przycisku zgdzapcego dwietlenie.

Wszystkie oprawy awaryjneztla posiadaty certyfikat CNBOP.

Instalacg oswietlenia awaryjnego prowadzw korytkach kablowych w ggach koryta-
rzowych, w pomieszczeniach instatagyykona jako podtynkow. Nad wygciami zainsta-
lowa¢ nalery oprawy ewakuacyjne wyposane w odpowiednie piktogramy. Na zestnz
zainstalowa oprawy awaryjne przystosowane do pracy na agwn(do -25'C i stopniu
ochrony IP65). Oprawy wyposane kgda w akumulatory zapewnigge normalg prae
oswietlenia przez czas 1h po zaniku podstawowagdta zasilania. Zastosowanedb opra-
wy posiadajce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochroniecpupazarowej wy-
dane przez CNBOP. Projektowanéwngetlenie awaryjne speintabedzie wymagania norm
europejskich PN- EN 1838. ,Wypasie gwietlenia. Gwietlenie awaryjne” oraz PN-EN
50172:2005. ,Systemy awaryjnegéwoetlenia ewakuacyjnego”. Zgodnie z ngfrRN-EN-
60598-2-22. Oprawy swietleniowe. Czs¢ 2: Wymagania szczegotowe. Dziat 22 dobrano
oprawy éwietlenia awaryjnego, ktore zabudowane zasgfarzy kadych drzwiach wyjcio-
wych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidaaza miejsc potencjalnie niebezpiecz-
nych, a take i tam, gdzie znajdgjsic urzadzenia bezpiecastwa. Na¢zenie dwietlenia na
drodze ewakuacyjnej o szerdkodo 2 m, mierzone w jej osi przy poditodze, n¢gldie niz-
sze nk 1llux. W pobliu uradzen hydranty, przeciwparowe wyhczniki pradu, ganice,
przyciski ROP, przyciski oddymiania gaéenie dwietlenia awaryjnego dazie wynosito co
najmniej 5 lux. W obszarz&odkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mnigjsez po-
lowa szerokéci tej drogi, naizenie gwietlenia nie zmniejszy sio wiecej niz 50%. Stosunek
maksymalnego do minimalnego @ania dwietlenia na drodze ewakuacyjnej niedbie
wigkszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowazjawisko o$nienia przykrego). €vietlenie na dro-
gach ewakuacyjnychelzie osygat wartas¢ 50% zataonego nagzenia dwietlenia po 5 s, a

petne najzenie dwietlenia po 60 s od zgtzenia. Qwietlenie na drogach ewakuacyjnych
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zalkczy sk w czasie nie ditszym niz 2 s po zaniku innych rodzajovswietlenia elektryczne-
go. Oprawy i osprt beda w wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony mi@ejszym
niz IP44. Wartgci zabezpieczg prady oraz moce podane zostalty na schemacie struktural

nym rozdzielnicy .

Oswi etlenie noche

Na korytarzach wydzielono oprawy, ktoredh petnity funkcg oswietlenia nocnego.
Oprawy zasilone zostarz tablic zasilania rezerwowanego
W salach tékowych doprowadzone zostanie zasilanie éwietlenia nocnego, zabudowane-
go w panelach nadi&owych.

Panele naditkowe

Zaktada sj ze kazdy panel zostanie wypagany w trzyzrodta swiatta: cgwietlenie po-
srednie 1x54W, éwietlenie do czytania 1x24W iswietlenie nocne 2W (LED). @vietlenie
posrednie whczane przy drzwiach pomieszczeni@yi@tlenie nocne wczane przy drzwiach
pomieszczenia + opcjonalnie na panelfwietlenie do czytania wtzane na panelu lub z
manipulatora pacjenta.

Miejsce doprowadzenia przewodow — 15 cm od brzeapela na wysok@i montau
panela,

Zapas przewodow ok. 1,5 m. Wyseékanontau: 1,7 m od posadzki do dolnej krew

dzi panelu.

6.8 Instalacja gniazd 230V.

W pomieszczeniach zaprojektowana zostata instalagamzd wtykowych 230V
w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach ogolngeiiazda montowane zostana
wysokasci h= 0.3 m od podiogi. Gniazda instalowane w p@mnizeniach sanitarnych i ku-
chennych bda wykonane jako bryzgoszczelne o stopniu ochronymméejszym ni 1P44, na
wysokasci okoto 1,4m od podtogi. W pomieszczeniach z ¢losin dzieci wszystkie gniazda
beds instalowane na wysokoi 1,6m.

Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonanegdp kablem typu NHXMH-J
3x2,5mm2. Instalacja wykonana zostanie jako podiwek Dla gniazd stanowiskowych, w
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pomieszczeniach z komputerami, gniazda zabudowalewblokach biurowych pod blatem
biurka. Gniazda dulg zabezpieczone wytznikami nadpdowymi oraz wygcznikami ré@ni-
cowo-pydowymi.

W panelach nadi&kowych i na stanowiskach komputerowych wydzielortestar

gniazda ktére zasilone zosgantablicy zasilania rezerwowanego.

6.9 Odbiory technologiczne.

W budynku znajdwuj sie odbiory technologiczne, ktorey sv zakresie pozostatych bran
Wszystkie urgdzenia zasilone zostawwddzielnymi obwodami. Obwody zasiag wykonane
zostan zgodnie z dokumentacprzekazam przez poszczegolne bran Przy wykonywaniu
projekt naley rozpatrywa z projektami pozostatych bramraz wybranymi ostatecznie grz

dzeniami.

6.10 Instalacja uziemiajaca.

Instalacg uziemienia wewetrznego nalgy wykona magistrad LGyzo 25mm lub bednagk
FeZn 20x3 mm. Pgtzenia nalgy wykonywa przez spawanie oraz zabezpiecantykoro-
zyjnie farly asfaltows. W przypadku zastosowania przewodu LGy zabudowagatzne
ztacza do pajczen wyréwnawczych. Do zaciskow sprowaélziolagczenia metalowych insta-
laciji.

Instalacja obejmuje ukenie na korytarzach bednarki FeZn 20x3 (wzdhasy kablo-
wej) do ktorej da podhczone wszystkie masy metalowe wypasda instalacyjnego bu-
dynku, tablice elektryczne oraz lokalne szyny wyméwcze ohjte zakresem opracowania.
Bednarka doprowadzona zostanie wzdWLZ do rozdzielnicy gtownej budynku, st zo-
stanie wyprowadzona do uziomu gtéwnego budynku.

Lokalne podczenia wyréwnawcze z lokalna szyna wyréwnawcza wgke zostan
przewodem LYo 6mnf natomiast pejczenie rozdzielnicy z bednarkprzewodem LYo
35mm2. DO kadego z paneli nadixowych doprowadziprzewod LGyo 6mm?2.

Przegcia przezsciany wykong w przepustach rurowych @ 80. Do uziemienia przyt

czy¢ bednark metalowe konstrukcje usdzen.
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6.11 Instalacja odgromowa

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji odgronjdwelynku.

Dla budynku przyjto Il stopier ochrony odgromowej. Instalacja odgromowa wykona-
na zostanie zgodnie z PN-EN 62305-1:2008 Ochromgiontbwa. Czs¢ 1: Zasady ogdlne.
Zastosowana zostanie siatka 10x10m, a przewodyowdylzagce rozmieszczone zostaw
odlegtcciach nie wgkszych nk 10m.

Na dachu wykonane zostapwody poziome w postaci drutu fi8.

Instalacja ochrony odgromowej i uziemjiegj sktada si¢ bedzie z nasfpujacych elementow:

- zwoddéw poziomych wykonanych drutem FeZn @ 8mm

- przewodow odprowadzajych FeZn @8mm

- zwodow pionowych — iglic ustawionych w pahlichronionych urgdzen

Wszystkie cegsci przewodace uradzen oraz wszystkie elementy metalowe, umieszczone na
dachu nie wchodire do budynku, naly polgczy¢ z siatly zwodow lub z przewodem od-
prowadzagcym za pomog drutu FeZn @ 8mm lub odpowiadegj temu przekrojowi tmie

metalowej.

Na dachu budynku zabudowane zosgtgunostki zewstrzne klimatyzacji oraz wentylatory
wyciggowe. Dla ochrony ugdzen przed wytadowaniami atmosferycznymi zabudowane zo-

stary iglice o wysokdciach wskazanych na rysunku .

Iglice na wspornikach betonowych zabudowane w pahlradzen, w odlegtéci nie mniej-

szej nk 1,25m od chronionego wdzenia.

Igli Obiekt chroni _—iglica
glica —_— e chroniony

Odlegtac ienie 125m 125m  dobrano zgodnie z nogn Ochror

urzadzenia wyznaczono metgptbczcej sk kuli.
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6.12 Instalacje ochronne.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata wadike TNS. Przewdd ochronnydzie
posiadé cigglos¢ metalicza (nie mae by rozigczalny zadnym wyhcznikiem). Ochronie
podlega beda wszystkie czsci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajsje pod
napeciem, a przerzut naggia na te urgdzenia, w przypadkach awaryjnych eostworzy
niebezpieczéstwo poraenia.
W obiekcie stosowanecltly polgczenia wyrownawczegézac wszystkie cgsci przewo-
dzace obce ze sa@loraz z przewodami ochronnymi.
Do szyny wyrbwnawczej GSW pagizone zostan
» przewody ochronne PE,
e metalowe rury co, C.w.u,
» lokalne szyny wyrbwnawcze LSW,
W salach tékowych zainstalowane zostamgniazda wyréwnania potencjatu, pceone do
instalacji wyréwnawczej.
Wszystkie pajczenia przewoddw bigeych udziat w ochronie przeciwpaeniowe]
wykonane zostayw sposob trwatly w czasie i zabezpieczone od skut@rozji.
Ochrore dodatkows przed porazeniem pgdem elektrycznym zapewniwytaczniki
przeciwporaeniowe o pgdzie r&znicowym 30 mA.
W fazienkach naley przy instalowaniu gniazd §¢znikdéw przestrzegawymiaréw stref
ochronnych.
Ochrore przeciwporaeniowg zapewni system szybkiego wgkenia zasilania. Ochro-
na przepgciowa realizowanaduzie poprzez zainstalowanie ochronnika prgepiwvego klasy
B zabudowanego w tablicach gtéwnych TG i TGR arelaronnikéw klasy C zabudowanych

w tablicach ptrowych.

6.13 Obliczenia techniczne.

Po obliczeniu spadku nagpia i skutecznéci szybkiego wydczenia w obwodach odbior-
czych instalacji, stwierdzonae ich wartéci mieszcz sic w dopuszczalnych granicach.
W kazdym przypadku ochrona przed paeaiem jest skuteczna i jest zapewniony warunek:
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la*Zs <Uo

Nalezy wykona pomiary skuteczri@i szybkiego wydczenia zasilania po wykonaniu instala-

cji a protokét dadczye do dokumentacii powykonawcze.

6.14 Bilans mocy.

Tablica zasilajaca gtéwna TG

Poz. | Wyszczegolnienie odbiori  Moc zainst. P Moc zapotrz. Pzs1
[kW] [kW]

1. |Tablica zasilajca TO1 35,0 7,5

2 | Tablica zasilajaca T02 23,3 8,0

3. | Tablica zasilajaca T11 21,1 55

4. |Tablica zasilajaca T12 30,4 12,0

5. |Tablica zasilajaca T21 5,0 1,0
Suma: 114,8 34

Tablica zasilajaca gtébwna TGR

Poz. | Wyszczegolnienie odbiort Moc zainst. B | Moc zapotrz. Pzsin
[kW] [kW]
6. |Tablica zasilajaca TO1R 12,9 4,0
7 | Tablica zasilajaca TO2R 15,2 5,0
g. | Tablica zasilajaca T11R 8,8 2,5
9. |Tablica zasilajaca T12R 11,0 3,0
Suma: 47,9 14,5

Obcizenie pgdowe dla catéci zasilania — madiwos¢ pracy na jednym z kabli zasuaych
rezerwowym lub podstawowym:
lobc= Pzei + Pzei / (1,73*Un*cosp) = 48,5/(1,73*0,4*0,93) = 75,2A
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Obecnie budynek zasilony jest kablem miedzianynb4x®wadzonym w ziemi. Odptyw w
rozdzielnicy gtdwnej zabezpieczony jest wkiadlOOA.

Na podstawie powaszego stwierdzasie ukiad zasilacy jest przystosowany do obgenia
wynikajacego z przyczonych odbioréw po modernizaciji.

6.15 Instalacja przyzywowa

System przyzywowy uniiwia wezwanie pigjgniarki do asysty

Przy t&kach znajduj sic moduty manipulatora z lampkispokajajca i manipulatory z przy-
ciskami wzywania piegniarki.

Lampka powinna byopisana ,WEZWANIE POMOCY”

W fazienkach znajdujsic podwietlane przyciski sznurkowe do wzywania pgiarki
Przycisk powinien b§opisany ,WEZWANIE POMOCY”

Przy lince pocigowej powinna b§ umieszczona tabliczka (np. FLT1000) z napisem ,WE-
ZWANIE POMOCY”

W pokoju rodzinnym (C3.35) znajdujeesiestaw przyciskow do wzywania pighiarki.

W gabinetach zabiegowych (C1.57 C2.25) znajdigj zestawy przyciskoOw wzywania peel
gniarki

Przy drzwiach w sali znajdupie kasowniki wezwa

Nalezy je opis& ,KASOWANIE”

Nad drzwiami do pomieszcenajdujy Si¢ czerwone lampki kierunkowe

W dyzurkach pie¢gniarskich znajduj si¢ centralki informugce o wezwaniach z danego rejo-

nu.

Opis dziatania systemu w Sali &kowej z WC

Przyckniecie przycisku manipulatora przyzku lub pociagniccie za link przycisku pod-
gowego w WC powoduje zadziatanie alarmu wutge pie¢gniarek sygnalizacego nr po-
mieszczenia, z ktérego ngsito wezwanie. Jednocgeie zapalaj sic: lampka uspokajaga

przy stanowisku wzywania i czerwona lampka kierwm&amad drzwiami na korytarzu.
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Sygnat akustyczny w dyrce pie¢gniarskiej mana czsciowo przyciszy, ale wcyz wyswie-
tla sk nr pomieszczenia, do ktérego nalesie udat.

Kasowanie wezwania realizuje girzyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszcaeni
ktdrego pochodzi wezwanie. Kasajpiekgniarka otrzymuje informaej czy wezwanie po-

chodzi w WC czy z téka, bo podwietla st odpowiedni przycisk kasownika podwéjnego.

Opis dziatania systemu w sali t&kowej

Przyckniecie przycisku manipulatora przyzku powoduje zadziatanie alarmu wztyce
pielegniarek sygnalizacego nr pomieszczenia, z ktGrego ppsd wezwanie. Jednocgeie
zapalag sie: lampka uspokajaga przy stanowisku wzywania i czerwona lampka kikawa
nad drzwiami na korytarzu.

Sygnat akustyczny w dyrce pie¢gniarskiej mana czsciowo przyciszy, ale wcyz wyswie-
tla sk nr pomieszczenia, do ktérego nalesie udat.

Kasowanie wezwania realizuje girzyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszcaeni

ktérego pochodzi wezwanie.

Opis dziatania systemu w WC

Pochgniecie za link przycisku pocigowego w WC powoduje zadziatanie alarmu wudge
pielegniarek sygnalizacego nr pomieszczenia, z ktGrego ppd wezwanie. Jednocgeie
zapalag sie: lampka uspokajaga w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkoae
drzwiami na korytarzu.

Sygnat akustyczny w dyrce pie¢gniarskiej mana czsciowo przyciszy, ale wcyz wyswie-
tla sk nr pomieszczenia, do ktérego nalesic udat.

Kasowanie wezwania realizuje girzyciskiem kasownika w pomieszczeniu, z ktérego p

chodzi wezwanie.

Opis dziatania systemu sygnalizacji w diurkach pielegniarskich

W kazdej dyzurce pie¢gniarskiej znajduje sicentralka informujaca o wezwaniach z sal
przypisanego rejonu.

Skasowanie gkmego sygnatu, (czyli przggie wezwania) kasuje gioy sygnat, ale waiz
wraz z cichym buczkiem wyvietla st nr pomieszczenia, do ktérego nalesic uda.
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Ostateczne skasowanie wezwania realizgj@ayciskiem kasownika przy drzwiach po-

mieszczenia, z ktérego pochodzi wezwanie.

6.16 System monitoringu pacjenta.

Zaprojektowano instalagjmonitoringu pacjenta w wybranych salactikdwych. System
przeznaczony jest do przekazywania obrazu na siakowozoru.

Na posterunkach pigjniarskich petrnjcych funkcje dyurne zabudowanyehbizie monitor do
podghdu obrazu. Obraz przekazywany z kamer podlega emnejestracji w rejestratorze
cyfrowym — serwerze wizyjnym.

Podstawowe kryteria doboru parametréw optycznyclzinieszczenie kamer

Jako kryterium rozpoznawalf@ postaci przyjmuje giprocentowyudziat sylwetki ludzkiej
w wysokaci ekranu monitoralako warté¢ graniczm przyjmuje s¢ zazwyczaj 10%-
15%.Wartd¢ tego kryterium zaley od jak@ci optycznej sprgu, wymaganej rozpoznawal-
nosci szczegotow (cztowiek, pde ubidr sylwetka, twarz i.tp),czynnikéw zaktogaych(noc
,warunki atmosferyczne) oraz od ogranice&onomicznych nafmnych na liczb kamer

spetniajcych podstawowe kryteria.

Sektor obserwaciji.

Pole obserwacji kamery wyznaczony jest poziomymanpivym lgtem sektora obserwacji.

Ogniskowa obiektywu.

Kat poziomy i pionowy wynikaj z zastosowanej ogniskowej obiektywu oraz wiétkace-
snora kamery.Typowe diugg przelgtnych sensoréw kameg siastpujace:

17, 3/4",1/2",1/3",1/4",1/8"

Typowe ogniskowe obiektywow to:2.4,2.8,3.8,4,6,&4236mm. Czym ditsza ogniskowa
tym mniejszy kt obserwacji. Czym krotsza ogniskowa tym szersgykserwacji. Czym
dtuzsza ogniskowa, tym mniejszy jest wycinek widoczmegstrzeni a postdudzka wypet-
nia proporcjonalnie wksz czes¢ tego wycinka. Czym krotsza ogniskowa, tynekegizy wy-
cinek przestrzeni jest widoczny na ekranie i tymparcjonalnie mniejsza jest ludzka pdsta
na ekranie. Ogniskoywdobiera sj tak, aby uzyskawymagan rozpoznawaln& np 10%

wysokaci ekranu.
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Sektor niewidoczny. Bezprednio przed kamerznajduje si pole niewidoczne na odlegio
"L”. Jego wielka¢ zalery od pionowego #ta sektora obserwacji, od wysako ,h” na jakiej
umieszczono kamel pionowego kta pochylenia osi kamery. Rzeczywista odlégido kto-
rej nie kpdzie maliwa obserwacja zie nieco mniejsza od obliczeniowej’L1”,bo gorna
czes¢ sylwetki cztowieka stacego w odlegtéci mniejszej od L1 &dzie jeszcze widoczna. W
czasie montau naley tak zamontowékamet, aby sektor niewidoczny byt jak najmniejszy

Optymalizacja.
Jak wynika z powsszego, dzy sic do maksymalizacji odlegéoi do ktorej rozpoznawaldé

jest jeszcze wystarcza@a a zarazem do minimalizacji sektora niewidocznego

Lokalizacja kamer.

Wysokas¢ montau jest wypadkow minimalizacji sektora niewidocznego, wspoétczynnika
rozpoznawalngci(w stosunku wysok&i rzutu sylwetki na ptaszczyzrsensora),ochrony
kamery przed utrati uszkodzeniem oraz depu do czynnéci serwisowych. Praktycznie
kamery wewatrzna instaluje sina wysokéci dostosowanej do pomieszczenia. Doktadne

potozenie do zamocowania ustaha obiekcie.

Swiatto stoneczne.

Swiatto stoneczne nie powinno padaezpdrednio na soczewkobiektywu, co nie oznacza
ze jest to niedopuszczalne przy odpowiednich panatietoptoelektronicznych sgia. Przy
montau naley uwzgkdni¢ niskie potaenie st@ica o wschodzie i zachodzie, czego skutki

mog wyeliminowa kameg z systemu obserwacyjnego.

Zastosowany spet
Dla przedmiotowego obiektu nalezastosowasprzt dobrej marki, ktéry gwarantuje dtugo-

trwate bezproblemowe zytkowanie

6.17 Okablowanie strukturalne.

Budynek posiada przytze internetowe, ktore jest pokone z gtéwa centray zespo-

lu obiektow szpitala. Petzenie wykonane jest z wykorzystaniémiattowodu. Swiattowdd
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doprowadzony jest do przyza znajdujcego s¢ w piwnicy w pomieszczeniu szatni. Naye
wykona spawanigwiattowodu i wydhzy¢ go do PD w piwnicy, ktéry zostanie przeniesiony
do pomieszczenia magazynowego.

W obiekcie projektuje gisiec komputerowy, ktéra wykonanaduazie jako ekranowana
sie¢ okablowania strukturalnego klasy EA (komponendgekiorii 6A), poprowadzona ka-
blem kategorii 6A o pamie przenoszenia 700MHz. Instalacja ta pelmidzie funkcg oka-
blowania dla potrzeb:

- instalacji telefonicznej,

- sieci dostpu do Internetu przewodowego.

Gniazdka komputerowe i telefoniczne wykonane zastapostaci wktadow RJ-45.
Gniazda telefoniczne i komputerowgrswnowane.

W punkcie zabudowana zostanie listwa zagitajz gniazdami 230VAC
Panele rozdzielcze kat. 6A

System okablowania strukturalnego ma zapéwrezawodyg i wydajm warstwe fizyczmg
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystapcy zapas parametrow transmisyjnych
dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacarismisyjnych. W celu spetnienia najwy
szych wymogow jakéiowych i wydajnéciowych naley zapewnt okablowanie miedziane
kategorii 6A F/UTP, olgty gwarancj 25 letng niezawodnej pracy systemu, W celu spetnie-
nia najwy:szych wymogow jakaiowych i wydajndciowych naley zapewnt:
Certyfikaty wydane przez riuzynarodowe, renomowane niezale laboratoria badawcze
(Delta lub GHMT) potwierdzage zgodné&é okablowania miedzianego z najnowszymi, aktu-
alnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC801:2011 (ktéra zagtuje normy
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD21:2006, ISGZIEL1801 AMD2:2010), EN
50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalg zapewni certyfikaty potwierdzajce zgodné& z nor-
mami w zakresie testudza Permanent Link oraz niezaigch komponentéw (kabel, panel,
ztacze RJI45).Systemy ekranowane okablowania strukiegal stosuje siw obiektach, w
ktorych istnieje silne promieniowanie elektromaguoehe. Innym zadaniem systemu ekra-
nowanego jest zabezpieczenie przed podstuchem kddargresmisyjnych w kablach, poprzez

ograniczenie emisji sygnatow elektromagnetycznych.
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6.18 Instalacja telewizyjna

Projektuje s} instalacg telewizyjrg w salach tékowych.

W niniejszym projekcie zakladagsinstalacg telewizji kablowej w systemie tak zwanej
~.gwiazdy”. Optymalna topologia sprowadza sio doprowadzenia niezaleego kabla od
kazdego gniazda do punktu wspolnego czyli do skrzyrakipetrze . Kable do gniazd przy-
taczono do odgaknikéw wielowegciowych. Pozwoli to w przyszkoi na stosowanie filtrow
pakietowych. To rozwizanie utatwia take czynndci serwisowe oraz zmniejsza awaryto
.Odgatzniki tagczone g w obrbie skrzynki za pomagcrozgatznikdéw. .Podstawowe ugdze-
nia instalacji to: rozgafniki, odgatzniki, gniazda i kable. Nie zalecassstosowania spetu
niskiej jakaci , gdy jego wymiana zajmuje do czasu, jest ona kosztowna iwe st z ko-

nieczndcig ingerencji w budynek ( kucie , wiercenie).

DANE TECHNICZNE | PARAMETRY
Przy doborze ugdzen dla instalacji telewizji kablowej natg bra¢ pod uwag nastpujace
parametry: to jest ttumienie i dopasowanie.
- ttumienie sprzzenia As- ttumienie sygnatu pogaizy wegciem odgajznika a jego
wyfgciem odgagznym.
- ttumienie przenikowi Ap- ttumienie sygnatu pagdzy wyjsciami, zwane te seperag.
- tumienie oddzielenia Ao- ttumienie sygnatu peday wyjsciem odgaiznym a wygciem
gtdbwnym.
- ttumienie przelotowe A- ttumienie sygnatu peuizy wegciem a wygciem gtdwnym.
- dopasowanie zapewnia przekazywanie maksymalneysygnatu do odbiornika i
dodatkowo unieptivia powstanie odldi.
Parametrem definiggym jakad¢ dopasowania jest ttumiendtoniedopasowania
wyrazana w dB.
W przypadku rozgaknikOw przyjmuje s wartcsci:
>= 14dB dla f= 5- 40MHz
>= 14dB — 1,5dB/ oktaywv zakresie
40- 2150MHz lecz nie mniej ni
10dB, a w przypadku odgadikow
>= 10dB.
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Powyzsze wartéci wymagane dla stosowanych elementéw w projekosagane, gdy w
rozgakzniku wszystkie wyjcia s obchzone rezystancja 75 oméw, a w przypadku ogigat
nika przy obcizeniu wygcia gtéwnego i przy zwartych lub otwartych dgipch odgadz-
nych. Naley pokreli¢, ze w przypadku odgetnikdéw dobrze jest na niewykorzystanym wej-
$ciu umieci¢ rezystangj o wartgci 75 omow, gdy wtedy ttumienie niedopasowania ggh
zdecydowanie wksz wartcg¢, tym samym poprawigg ogolne parametry sieci. W zyzku

Z powyzszym, nie naley zostawig wyjs¢ urzadzer bez obcizenia (np. rozgatnika, gdy
ma wiecej niz jedno wygcie). Rownie nie naley zostawia nie podiczonych wejc urza-
dzen , zwlaszcza jdi sa to rozgadzniki.

Nie naley przylcza gniazd abonenckich bezgednio do rozgatnikdéw , odbiorniki nie
zapewniaj dopasowania w catym gaie czstotliwosci.

W odgatznikach dopasowanie na weju i wyjsciu gtbwnym nie zalgy od impedancji ob-
cigzenia, dz¢ki czemu odbicia wywotane niedopasowaniu od strayjs¢ odgatkznych nie
przenosz si¢ na reszf sieci.

Dodatkowym argumentem przemavwg@ym za podiczeniem gniazd (a za ich gednictwem
odbiornikéw) tylko do odgatnikow, to seperacja malzy odbiornikami.Zaden rozgatnik
nie zapewni seperacji na poziomie wymaganych 5@ul; zazwyczaj na ttumienie przeni-
kowi rzedu 25dB, co nie wystarcza do ggniccia wymaganej seperacji. Odgatiki wielo-
wejsciowe czyli multitapy zazwyczaj mgjvyjscia odgagzne o rénym tlumieniu odgakie-
nia. Zr@nicowanie ttumienia poszczegoélnych wyjodgakznikdow maze by wykorzystane
do kompensacji ticy ttumienia sygnatu do gniazd patmych w rénicach odlegtécio-
wych. Stosowane jest to w tym przypadku w przedowytn budynku, gdzie kable prowa-
dzone g korytarzem (korytka), a gniazda zainstalowamea petrach. W projekcie zastoso-
wano gniazda nieprzelotowe, gdwiaze sk to z dé¢ duzg wady jakim jest problem z wypo-
ziomowaniem sieci, wediwos¢é na uszkodzenia kabli i ingereaagjzytkownikdéw oraz dua
liczba zhczy.

Zastosowano gniazda TV- SAT, gdyozwoli to na bezproblemawmodernizagj instalaciji
tak, aby mogta rozprowadztakze sygnat telewizji satelitarnej. Do okablowaniataaswa
kable F/UTP 5 kategorii.

W projekcie ugto tylko okablowanie, gdy urzadzenia nadawcze sygnatu dostarczy firma
wytoniona w drodze przetargu na obstuglewizyjm szpitala.

Zastosowanie odpowiedniej aparatugghie w gestii tej firmy.
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6.1 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru

Zgodnie z warunkami ochrony parowej] system sygnalizacji parowe] zapewnia
bedzie peta ochrore catego budynku. Chronionexdy wszystkie zasadnicze pomieszczenia
tej strefy paarowej. Zwolnionymi z ochronyasjedynie sanitariaty i kanaty wentylacyjne.
Zastosowana dulzie instalacja adresowalnagtlpwa gwarantujca wysoly niezawodnéc i
jakos¢ funkcjonowania, pracaga w uktadzie dialogowym. Sterowaona Ilgdzie
urzadzeniami wykonawczymi (uruchomieniem samoczynny@deer oddymiagcych klatki
schodowej, wyczaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 4mieniem blokad
elektromagnetycznych w drzwiach przeciigpmwych utrzymywanych w normalnym stanie

w pozycji otwartej, uruchomieniem wind w celu zjazoh najniszy przystanek)

System sygnalizacji spehdidbedzie najwysze standardy bezpiedatwa w zakresie
kompleksowego dozoru przecivggvowego. Dazki zastosowaniu zaawansowanych
rozwigzan technicznych oraz modutowej konstrukcji, systemnewi bedzie uniwersalne
narzdzie do wykrywania i sygnalizacji paru charakteryzgge s¢ duzg elastycznécia.

Catas¢ elementéw bdzie jednego producenta.

System bdzie sktada si¢ z:

centrali wykrywania i sygnalizacji paru zabudowanej w holu przy weju
gtdbwnym w miejscu ogolnodaginym i widocznym
— elementy kontrolno -sterage — otwarcie drzwi z zasilaniem elektrycznym
— czujek dymu
— przyciskow paarowych — ROP,
— sygnalizatorow akustyczno-optycznych,
— okablowania, YNnTKSY ekw, HDGs
Instalacja wykonanaghlzie w postaci linii dozorowych ¢gi), ktore zaczynaj si¢
i konczg w centrali. Instalacja dolzie w peini adresowadn pracugca w ukiladzie
dialogowym, gwarantgga wysoky niezawodnéd i jakos¢ funkcjonowania.
Petla to 2zytlowa magistrala ktora jest dwustronnie zasiladazorowana. Pojedyncza
przerwa ptli nie eliminuje z pracyadnego z elementéw, a zastosowanie w niej izolatord

zware powoduje,ze z dozoru wypada tylko ex elementéw zawarta poguizy dwoma
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sasiednimi izolatorami (liczc na lewo i prawo od miejsca zwarcia) § p@zostate elementy
zachowug petrg funkcjonalndc.
Maksymalny promig dziatania czujek dymu wynosi 7,5m Wszystkie eletyen

instalacji lzda posiada certyfikaty.

Sterowanie alarmows sygnalizacp optyczno-akustyczn

System sygnalizacji parowej poprzez kagt wyjs¢ nadzorowanych podaje zasilanie na
odpowiednie obwody sygnalizatorow optyczno-akustych. Odpowiednie linie
sygnalizatorow zatzane bda zgodnie ze scenariuszenzpoowym.

Ponadto SSP monitoruje agtos¢ okablowania sygnalizatorow sygnaligaj przypadki
nieprawidtowego pakczenia.

Instalacg sterowania alarmogvsygnalizagi optyczno-akustycznnalezry wykona kablem
HDGS PH90 2x1,5mm?2.

Analiza zagrazen
Bioragc pod uwag przeznaczenie budynkdéw gtdwnymi zaggniami paarowymi :

* mozliwosé¢ zaprészenia ognia przezytkownikdw, gaci i petentow zwjzane
z normaln eksploatag budynku,

e umyslne zaprészenie ognia,

* normalnie aytkowane urzdzenia elektryczne.

Za najbardziej prawdopodobne uznajemizary z grupy TF1 — TF4.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektor\ROP-y pozosta] w stanie
czuwania, niegwykonywanezadne procedury sterowa

W stanie normalnej pracy miowve jest programowe ogézanie niektorych elementow
systemu tj. czujek, ROP, catych grup w/w elementtus nawet ptli (np. na czas
prowadzenia prac remontowych, serwisowych, w prdigpaoczekiwania na napraw
uszkodzonego elementu itp.).

Odlgczenie maliwe jest do wykonania tylko przez upoivaonego pracownika. Stan
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tymczasowego odézenia jakiegokolwiek elementu systemu sygnalizogwgest na
wyswietlaczu CSP jako alarm techniczny.

Stan zagrgenia

Stan zagrgenia paarowego wykrywany jest w trzech przypadkach:
» wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dpnzez czujk dymu,
* wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperaturgpczujle temperatury,

* zauwaenia zagreenia paarowego przez personel i Waigciu przycisku — ROP.

We wszystkich tych przypadkach do CSP przesytastysggnat alarmowy:
* z czujek najpierw wgpny - Alarm I° , potem Alarm 11°,
* zROP -Alarm II°.

Alarm I° - alarm wewagtrzny — cichy — jest to czas na prayie alarmu i rozpoznanie
sytuacji przez ochrgnbudynku.

Po uruchomieniu Alarmu I° (alarm z dowolnej czujlagntrala systemu emituje sygnat
dzwickowy i wyswietla odpowiedni komunikat o wykryciu zagemia. Obstuga po
potwierdzeniu swojej obecka, ma czas 240 sekund na rozpoznanie przyczynyapigsia
alarmu i jego potwierdzenie (na przykiad poprzerismecie przycisku ROP) lub jego
skasowanie w przypadku uzyskania jednoznacznejwipadzonej informacjze przyczyn
zadziatania czujki byty czynniki inne mipazar, takie jak na przyktad zapylenie czujnika,
zaparowanie, uszkodzenie itp.

Alarm lI° - alarm gtéwny — powoduje uruchomieniggagtéw sterowniczych.

Po uruchomieniu Alarmu 11° wszystkie dziatania ppdowane g automatycznie przez
CSP tj.:

» zalczenie wszystkich sygnalizatoréw (westnz budynku i na zewgtrz),

* wyswietlenie na wywietlaczu CSP komunikatow opigoych wszystkie sygnaty
przychodzce i wychodzce z centrali (komunikatychla drukowane na drukarce
wewretrznej CSP),

* wyswietlenie na stanowisku obstugi instalacji SAP watkich zdarzg,

» przekazanie sygnatdw do systemow igaizn wspotpracujcych z systemem sy-
gnalizacji paaru,
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System sygnalizacji parowej umaliwi petng wizualizacg stanéw wszystkich czujek
oraz przyciskow ROP.

Stan awarii

Stan awarii w systemie detekcji z@u, jego cgsci, bgdz sygnaly awarii z
monitorowanych urgzen i systemow wspétpracagych z systemem detekcji aru keda
sygnalizowane na wwietlaczu CSP.

Sygnaty awaryjne magby¢ spowodowane mdzy innymi:
» przerwy badz zwarciem w przewodach instalacji,
* wymontowaniem elementu instalaciji,
* uszkodzeniem elementu instalacji,

» sygnatami awarii przychodeymi z innych systemow.

Wspotpraca z innymi systemami

System sygnalizacji paru kgdzie wspotpracowat instalacjzapobiegania przed
zadymieniem klatki schodowej.

Instalacja SAP d&dzie sterowata i monitorowata pradnstalacji zapobiegania przed
zadymieniem Kklatki schodowej (otwarcie klap). W ypadku wykrycia pgaru zostanie
przekazany sygnat do centrali oddymiania powsgcluyuchomienie instalacji. Praca gaizen
bedzie monitorowana.

W przypadku pgaru wszystkie urglzenia wentylacyjne i klimatyzacyjnefgi beda
zastosowane) zostamvytagczone. Do tablic zasilggych urzdzenia wentylacji i klimatyzaciji
zostanie doprowadzony sygnat wytapcy zasilanie.

Pozostate umdzenia wentylacyjne (wentylatory)eds wytaczane poprzez moduty
przeka&nikowe SAP steruge stycznikiem/wyzwalaczem w rozdzielni elektrygzne
powodujcy odckcie zasilania wentylatorow.

Do sterowni windy doprowadzony¢tizie sygnat powodaygy zjazd windy do
najnizszego przystanku @ istniejagca winda nie posiada odpowiedniego systemu steriawan
I automatycznego zjazdu na napry przystanek to sygnat zostanie doprowadzony po

modernizacji wind. Modernizacja wind jest poza zslem nieniejszego opracowania)

Instalacja kontroli dogpu (jezeli bedzie zastosowana)
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Funkcp wymagan jest odblokowanie zamkow drzwi @bych kontroy dostpu, ktore
znajdup sie w ciggu drog ewakuacyjnych. Odblokowywanie drzwdbie zrealizowane za
pomog modutéw przekanikowych SAP wpitych w obwdd zamka elektromagnetycznego
drzwi. W przypadku wykrycia paru wszystkie zamki shgce kontroli dosfpu w cigu drég
ewakuacyjnych zostgarodblokowane.

LOKALIZACJA URZADZEN

Czujki punktowe bda montowane w pomieszczeniach nastropowo. Wsaiz
pomieszcze znajduje si sufit podwieszany gdzie zabudowangldpczujki ze wskanikiem
zadziatania.

Dobér typu czujek oraz ich rozmieszczenie zostgkomany po uwzgldnieniu
geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni, ksztaltypu stropu, wysoki, zgodnie z
wytycznymi CNBOP.

Reczne ostrzegacze paru ROP montowanecela: przy centrali CSP, w e¢%ci
korytarzowej, przy drzwiach ewakuacyjnych, na kdatk schodowych. ROP nale
montowa& na wysokéci 1,2-1,6m od poziomu podiogi. Odlegtopomicdzy ROP zostata tak
dobrana, aby do najliBzego ostrzegaczaadna osoba w obiekcie nie musiata przekywa
drogi diuzszej nz 30m.

Sygnalizatory akustycznesls montowane w miejscach pracy, w korytarzach, necéla
schodowej. Sygnalizatory akustyczno-optycznedab montowane na zewtrz. Linie

sygnalizatorow kda wyprowadzone bezgoednio z CSP.

OKABLOWANIE

Linie dozorowe (ptle) naley wykona kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8, a kable
ktore musz funkcjonowa przez wecej niz Imin po wykryciu pearu powinny by odporne
na oddziatywanie ognia przez 90min (HDGs PH90)e@édablowanie zarowno zasiag jak
I sterupce zostanie wykonane na wydzielonych drabinkachokalth lub uchwytach o
odpowiedniej, wymaganej przepisami odpaeioogniowej. Zasilanie central sygnalizacji

pozaru odbywa sie bedzie za pomagprzewodu HDGsPH9O0.

ZASILANIE

Centrala sygnalizacji garu oraz oddymiania zasilanedg z rozdzielnicy elektrycznej
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230V, 50Hz. Centralka posiafldedzie zasilanie awaryjne (z akumulatoréw). Zgodnie z
normg baterie akumulatorow unmlbiwia 72 godzim prac instalacji w czasie dozoru oraz
30min pra¢ w stanie alarmowania. W zywku z tym naley podpisé umowe z firma
zajmupca sie konserwagj systemu SAP ktora zapewni dokonanie naprawy systegrozasie
krotszym ni 72 h. Odptyw 230V do centrali SAP musi¢bgznaczony wyranym napisem
UWAGA POZAR.

OZNACZENIA
Wszystkie elementy instalacji powinny dgznaczone numerycznie, w sSposob trwaty.
Te same oznaczenia powinny hiedzwierciedlenie w uggzeniach monitorggych i

odzwierciedlagcych system oraz w dokumentacji powykonawczej.

TESTY

Po wykonaniu instalacji natg wykona niezledne pomiary, uruchoriinstalacg oraz
przeszkok pracownikow obstugggych system. W zakresie dostawy pozagdzeniami §
dodatkowo licencje, oprogramowanie wizualizacyjn@zovykonanie wizualizacji.Pgtzenie

obiektu ze Strzy Pazarmg musi zatatwé Inwestor.

UWAGI OGOLNE

Skrzyzowania instalacji pgarowych z innymi instalacjami natg wykona obudowujc
instalacg biegraca ponad instalag] pazarowg w klasie odporngci, izolacyjngci i
wytrzymataci konstrukcji tej instalacji parowe;.

Wszystkie przdcia przez stropy isciany oddzielenia p@arowego po ulzeniu
okablowania naley wypetnic i uszczelnt systemowymi i certyfikowanymi materiatami
zapewniajcymi wymagan dla konstrukcji gtbwnej obiektu odporétopazarows.

Calas¢ instalacji jeeli chodzi o okablowanie musi zoétavyraznie opisana celem

jednoznacznej identyfikacji obwodow.

Alarmowanie wg scenariusza pgarowego
Zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdanag ekspertyzy ppo
Przygta koncepcja bezpieczgtwa paarowego powinna liyprzede wszystkim oparta na

szybkim wykryciu paaru, powiadomieniu wszystkictzytkownikow budynku o powstatym
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zagraeniu, maliwosci sprawnej ewakuacji ludzi oraz na wprowadzeneregu czynnych i
biernych zabezpiecaegraniczajcych maliwosé rozprzestrzenianiagognia i dymu w
budynku. Skrécenie czasu detekcji oraz alarmowangadéwnie bardzo day wptyw na
szybka¢ podgcia dziata ratowniczo-géniczych przez jednostki strapazarnej. Celowym
jest rownie wprowadzenie uregulowiav zakresie ewakuacji ludzi do instrukcji bezpiacze
stwa paarowego, jako dokumentu precyzcggo zadania personelu tego obiektu podczas
powstania zagrenia.

Przyjte rozwizania maj zapewnt wyposaenie budynku w system sygnalizacjizpoowej,
zapewniagcy jego catkowif ochror, realizupcy funkcje wykonawcze zgodnie z preym
scenariuszem rozwoju zdatzpodczas paru:

Instalacja sygnalizacji garu, w zalenosci od zaprogramowania wywolywdoedzie alarm |
lub 1l stopnia. Alarm | stopnia jest alarmem gstym, wymagajcym rozpoznania
pozarowego. Alarm Il stopnia jest alarmem gtdwnym azgaym priorytecie. Alarm |l stopnia
jest te&z wezwaniem do poggia akcji géniczej.
Szczegotowy algorytm wysterowabejmowa bedzie nasfpujace dziatania:
a) uruchomienie wszystkich samoczynnychaglzen oddymiagcych przestrze klatek
schodowych,
b) otwarcie drzwi przesuwnych pogizy gabinetem bada zabiegowym na parterze
oraz zablokowanie ich w tej pozyciji,
c) uruchomienie wszystkich sygnalizatorow akustycznyioformujpcych wytkowni-
kéw budynku o zaistniatym zagreniu,
d) wytaczenie wszystkich central wentylacji mechaniczridimatyzacii,
e) zamknicie wszystkich przeciwpgarowych klap odcinggych zabudowanych w
przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
f) zwolnienie wszystkich blokad elektromagnetycznychdwgwiach przeciwpiaro-

wych i/lub dymoszczelnych, utrzymywanych w stan@malnej pracy w pozycji
otwartej — w przypadku zastosowania takich blokad.

W omawianych obiekcie przewidujesi
» dla rcznych ostrzegaczy parowych alarmowanie jednostopniowe, tzn. dngicie
przycisku ROP wywotuje alarm |l stopnia — bez ummiania urzdzen
przeciwpaarowych,
« dla stref wyposzonych w czujki automatyczne alarmowanie dwustoperiow

Zadziatanie czujki dozorowej wywotuje alarm | stognktory trwa czas T1
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przeznaczony na zgtoszenie esoby obstuguarej system i skasowanie akustycznego
sygnatu ostrzegawczego. Nie skasowanie akustyczrsygmatu ostrzegawczego
(nieobecné¢ obstugi) powoduje zatzenie alarmu Il stopnia. Skasowanie
akustycznego sygnatu ostrzegawczego przedézas T1 o czas T2 — przeznaczony na
rozpoznanie zageenia paarowego. Jeeli po czasie T2 obstuga systemu nie
skasowata alarmu | stopnia (obstuga ptadpkcp gasnicza) nasgpi wiaczenie alarmu

Il stopnia. Czas trwania czasow T1 i T2 ustalongtag z Zamawiagcym. Omawiane
czasy nie powinny przekragza

T1 - 30 sekund,

T2 — 240 sekund (czas nayezweryfikowa doswiadczalnie i dobrajak najkrotszy).

Do rozgtaszania alarmu wewtrz budynku, dla poszczegdlnych kondygnacji budynku

zaprojektowano sygnalizatory optyczno—akustyczne.

Tabele sterowasystemu sygnalizacji paru:

Modut sterujacy sygnalizatora — gtla P2/piwnica

Wyj. 1

Zahczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego w piynic

(2-wyj, 2-wej) Modut kontrolno-steruj acy — petla P4/1 parter

Wyj. 1 Wysterowanie windy — zjazd na bezpieckondygnadgj/parter
Wyj. 2 Wolne
Wej. 1 Wolne
Wej. 2 Wolne

(2-wyj, 2-wej) Modut kontrolno-steruj acy — petla P4/2 parter

Wyj. 1 Otwarcie drzwi do pom nr 9
Wyj. 2 Otwarcie drzwi do pom nr 8
Wej. 1 Wolne

Wej. 2 Monit stanu zasilacza ppo

(2-wyj, 2-wej) Modut kontrolno-steruj acy — petla P4/3 parter
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2017

Wyj. 1 Otwarcie drzwi do pom nr 6 — zegirene
Wyj. 2 Otwarcie drzwi do pom nr 6 - wewtnzne
Wej. 1 Wolne
Wej. 2 Wolne

Modut steruj acy sygnalizatora — gtla P4/parter

Wyj. 1

Zahczenie 2 x sygnalizatora optyczno-akustycznegaepattefa 1

(2-wyj, 2-wej) Modut kontrolno-steruj acy — petla P6/1 parter

Wyj. 1 Wysterowanie windy — zjazd na bezpieckondygnagj/parter
Wyj. 2 Wolne
Wej. 1 Wolne
Wej. 2 Wolne

(2-wyj, 2-wej) Modut kontrolno-steruj acy — petla P6/2 parter

Wyj. 1 Otwarcie drzwi do pom nr 18 — zegtrene
Wyj. 2 Otwarcie drzwi do pom nr 18 - wewgtrzne
Wej. 1 Wolne

Wej. 2 Monit stanu zasilacza pbo

Modut steruj acy sygnalizatora — gtla P6/parter

Wyj. 1

Zahczenie 2 x sygnalizatora optyczno-akustycznegaepattefa 1

(2-wyj, 2-wej) Modut kontrolno-steruj acy — petla P7/1 pietro

Wyj. 1 Centrala oddymiania CSO1 - uruchomienie

Wyj. 2 Wolne

Wej. 1 Centrala oddymiania CSO1 — awaria zbiorcza

Wej. 2 Centrala oddymiania CSO1 — uruchomienie oudgia

Modut steruj acy sygnalizatora — ptla P7/pietro

Wyj. 1

Zahczenie 2 x sygnalizatora optyczno-akustycznegaepattefa 1
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(2-wyj, 2-wej) Modut kontrolno-steruj acy — petla P10/1 pietro

Wyj. 1 Centrala oddymiania CSO1 - uruchomienie

Wyj. 2 Wolne

Wej. 1 Centrala oddymiania CSO1 — awaria zbiorcza

Wej. 2 Centrala oddymiania CSO1 — uruchomienie atdwgia

(4-wyj, 4-wej) Modut kontrolno-steruj acy — petla P10/2 pietro

Wyj. 1 Tablica zasilajaca T12 — wagzenie urgdzen wentylacji i kllimatyzaciji

Wyj. 2 Wolne

Wej. 3 Monit stanu zasilacza ppo

Modut sterujacy sygnalizatora — ptla P10/pietro

Wyj. 1 Zahczenie 2 x sygnalizatora optyczno-akustycznegaepattefa 1

Uwaga:

1. Przed przysipieniem do programowania centrali systemu sygnglizeozaru naley
sprawdzé, czy wytyczne zawarte w niniejszej tabeli sterovga zgodne ze stanem
faktycznym oraz czy wszystkie elementy zostatytalji posiada prawidtowe
sygnaly sterujce.

2. Funkcja powrotu klap do pozycji oczekiwania powinodby si¢ dopiero po
sprawdzeniu miejsca, gdzie wyg#o zdarzenie.

3. Szczegotowe miejsce doprowadzenia sygnatu zagze do poszczegoélnych bgan
ustalé na roboczo z wykonawcami tych instalacji. Miejsiogrowadzenie przewodu

do sterowania praovindy w czasie pzaru ustak na roboczo z wykonawavindy.
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4. Wszystkie elementygilowe systemu sygnalizacji paru naley wyposay¢
w izolatory zwaé.

5. Wszystkie elementy gllowe systemu sygnalizacji paru naley oznakowa numer
linii/nr elementu.

6. Wszystkie przebicia przez strefyzamowe naley zabezpieczyuszczelnieniem
0 odporndci ogniowej zgodnej z odporicia danej strefy.

7. Wszystkie elementy systemu sygnalizacjizgm w tym przewody i systemy ich
mocowa powinny posiada deklaragg zgodndci z normami i aprobatami

technicznymi.

6.2 Instalacja oddymiania klatki schodowej

System oddymianiaghizie obejmowat swym zagjiem kada z klatek schodowych.
System oddymianiacbizie skiada sic z:

centrali oddymiania COD;

sitownikow;

przyciskéw oddymiania i przewietrzania.

okablowania.

centrali zamkni¢ ogniowych (jéli zamki drzwi kedg wyposaone w elektro-
magnesy)
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
Stan normalny
W przypadku normalnej pracy, wszystkie przyciskidypaliania pozostgjw stanie

czuwania, niegwykonywanezadne procedury sterowa

Stan zagrgenia

Stan zagrgenia wykrywany jest w dwoch przypadkach:
» przekazanie sygnatu ,par” z czujki dymu (poprzez przekaik z systemu SAP);

* nacknigcie przycisku oddymiania przez personel budynku.

Centrala po otrzymaniu informacji o zagemiu wszystkie dziatania podejmuje

automatycznie:
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» otwarcie klapy oddymiafej
» przekazuje sygnat do centrali,a centrala otwieravdr blokujac je (jeli beda sto-

sowane drzwi z elektromagnesami).

Stan awarii
Stan awarii w systemie oddymianigdaie sygnalizowany w centrali oddymiania
poprzez zapaleniegsdiody.
Sygnaly awaryjne magby¢ spowodowane mdzy innymi:
* przerwy badz zwarciem w przewodach instalaciji;
* wymontowaniem elementu instalaciji;
* uszkodzeniem elementu instalacji.
OKABLOWANIE
Okablowanie instalacji oddymiania, ktére maisankcjonowa& przez wecej niz 1min
po wykryciu paaru musz by¢ odporne na oddziatywanie ognia przez 90min. Kédgldy
prowadzone pod tynkiem w rurkach ostonowych.
ZASILANIE
Centrala oddymiania zasilanacdzie 230V, 50Hz przez wiasny uklad zasilania.
Centralka posiada zasilanie awaryjne (z akumulatpré&téry umaliwia 72 godzim prac
awaryjm.Odptyw musi by oznaczony ,UWAGA PJAR”
OZNACZENIA
Wszystkie kable, przyciski, przekaki powinny by oznaczone numerycznie, w
sposob trwaty.
TESTY
Po wykonaniu instalacji natg wykona niezledne pomiary i testy instalacji oraz
przeszkok pracownikow.
Trasy kablowe
Kable prowadzone poziomogdls uktadane w korytkach kablowych w przestrzeni
stropu podwieszanego a doprowadzenie do poszczedplarzdzen naley wykona w
listwach ostonowych.
Nalezy przewidzi€é min. 20% rezerwy miejsca w korytach.
Stosowé wytacznie rozwiazania systemowe koryt wraz z konstrukcjami mgoyni
pochodace od jednego dostawcy. Nayezapewnt metalicza ciggtos¢ koryt kablowych
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I uziemienie do instalacji uziemiggyej.

Trasy kablowe (korytka) oraz konstrukcja wsporcastorych lgda prowadzone kable
stuzace uradzeniem ochrony przeciwparowej musz by¢ w wykonaniu ognioodpornym
90min.

Przegcia przezsciany, stropy oddzielania parowego naley zabezpieczy masami o

wytrzymaiaci w klasie wyznaczonej garowa

6.3 Demontaze .

W zwiazku z prowadzoginwestycp planuje s¢ catkowity demontainstalacji elektryczne;j

w pomieszczeniach, aftych opracowaniem

6.4 Zagadnienie p.pa.

1. Przejcia przewodow, kabli przez strefyzayowe zabezpieczone masa ogniochgonn
lub przepustem o wytrzymaia ogniowej nie mniejszej aima wymagandciana lub
strop.

2. Oprawy éwietlenia awaryjnego wyposane w moduty zasilage z podtrzymaniem
min. 1 h.

3. Na drogach ewakuacji zaprojektowano opravwyietlenia awaryjnego, (kierunkowe),

4. Na drogach ewakuacji ngenie gdwietlenia 1 Ix, przy hydrantach 5 Ix

6.5 Uwagi koncowe.

Catas¢ prac wykonana zostanie zgodnie z obywjacymi przepisami, normami, wa-
runkami technicznymi,
Do wykonywania instalacji naty stosowane ¢ala materiaty i uragdzenia posiadage aktual-
ne atesty i certyfikaty,
Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca wedxany edzie do
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przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiarow partiziajcych prawidtowéé wykona-
nia instalacji. Badania udokumentuje protokotgmziekae Inwestorowi,

Osprzt zastosowany w projekcie (opraw§woetleniowe, ospra instalacyjny) dobrano
przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie @sprmnych producentdow pod warunkiem
spetnienia przezewymaga technicznych jak osp¢k przyktadowo dobrany oraz pod warun-
kiem uzyskania zgody Inwestora,

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca wedmany ledzie do

przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi

Wykonawca zobowdzany jest do wykonania caid robét zgodnie z niniejgzdokumentag
projektows, obowgzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz dasa wiedzy
technicznej i sztuki budowlane.

Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania wszystkich bradajch i pomingtych

W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wzadostarczeniem koniecznych materia-
low i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnigejgetnej funkcjonalno-
§ci.

Niniejszz dokumentagj projektowy nalezy rozpatrywa catasciowo. Wszystkie elementy ¢4
te w specyfikacji materiatowej lub opisie technigzh a nie ujte na schematach struktural-
nych i planach, lub gje na schematach strukturalnych, planach a gte w specyfikacji
materiatowej lub opisie technicznym, powinnyhyaktowane tak, jakby zostatyetg w obu
czesciach dokumentacji projektowe). Wszelkie roziesci w dokumentacji projektowej
Wykonawca powinien wygiic¢ z projektantem, ktéry zobowdany jest do ich rozstrzygni
cia.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matexiany odpowiada Polskim
Normom i posiadastosown deklarac} zgodndci lub posiada znak CE i deklaragjzgod-
nosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadeéezlzdne atesty tak aby spethiabowi-

Zujgce przepisy.

6.6 Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ

Zaleca st prowadzé roboty elektryczne tak, aby nie wygita koniecznéé¢ stworzenia
przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wskystprace wykonywanalezy w in-

44



SYMBOL/STADIUM PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU 2017
WEWNETRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
PW/elektr ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM

stalacji beznapciowej oraz w strefie beznagiowej. W przypadku opracowania innego
planu przez kierownika budowy i wykonagvmnogicego stworzy sytuacg, w ktdrej mo-
gtoby dog¢ do poraenia pgdem elektrycznym, wéwczas najeopracowa plan BIOZ.

Plan BIOZ winien by opracowany zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotygyzh bezpieczestwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz zawiéra/szystkie elementy wy-
mienione w w/w rozpoggzeniu.

W czasie prowadzenia prac ngtestosowa sie do Rozporzdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 17 wrzénia 1999r w sprawie bezpieadwtwa i higieny pracy przy ugdzeniach i
instalacjach energetycznych oraz do Rozgdwenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty
2003 r w sprawie bezpieazswa i higieny pracy podczas wykonywania robot hwuide
nych.
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7. Zestawienie materiatow.

Poz.

Ozn.

Wyszczegolnienie, dane techniczne.

Jedn.

llos¢

Uwagi

11

1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

2.1

2.2
2.3

TG1

Gtéwne linie zasilapce

Kabel miedziany 0,6/1kV, bezhalogenowy jedytowy HO7V-K
1x35mma2

Rura ostonowa dla kabla DVK 110
Przepust kablowy szczelny przy pio#y przeziciare

Ztacze kablowa ZK1

Ztacze kablowe ZK1 wyposgane zgodnie z rysunkiem EL-01, P4
m.in.:

Whytacznik 125A, z wyzwalaczem wzrostowym

Wytacznik nadpgdowy C6A, jednobiegunowy

Zaciski przyhczeniowe kabli

Punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N

Ztacze kablowa ZK2

Ztacze kablowe ZK2 wyposgane zgodnie z rysunkiem EL-01, P4
m.in.:

Whytacznik 125A, z wyzwalaczem wzrostowym
Wytacznik nadpgdowy C6A, jednobiegunowy
Zaciski przyhczeniowe kabli

Punkt rozdziatu przewodu PEN PE i N

Tablica zasilajaca niskiego napécia, prefabrykat wg
rysunku nr_E-02,

Tablica zasilajca TG1, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa,
kompletna wyposena w ostony, listwy zaciskowe, wsporniki
TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturaEwdf. Rezer-
wa miejsca 30%.

Wyposaona m.in.

Przehcznik 1-0-2 In=160A, 400VAC (rezerwowe prgetenie
zasilania

Wytacznik nadpgdowy 1 biegunowy B6A
Lampki sygnalizacyjna czerwona

Lampki sygnalizacyjna zielona
Lampki sygnalizacyjnaoita

Ogranicznik przegi klasy B+C (klasa 1+2), ukiad sieciowy TNS
400VAC

Rozlcznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC
Rozlkcznik bezpiecznikowy 63A, 230VAC

1

Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=63A gG

14

szt

4

kpl

kpl

kpl.

szt

szt
szt
szt
szt

Szt
kp

kp
Y4

250

5(

10 odcinkéw kabla
1x35mm
(trasa wewntrz
budynku
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Poz. ozn. Wyszczegolnienie, dane techniczne. Jednl lloge Uwagi
1 2 3 6 7 8
2.4 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=40A gG szi 12
25 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=50A gG szt 3
2.6 Wkiadki bezpiecznikowe do ragznika R301 In=20A gG szi 2
2.7 Wkiadki bezpiecznikowe do ragznika R303 In=32A gG szt 3
2.8 Wkiadki bezpiecznikowe do ragznika R303 In=25A gG szi 3
2.9 Wytacznik r&enicowo-nadpgdowy, Typ AC, B10A, Ir=0,03A szt 1
2.10 Whytacznik r&znicowo-nadpgdowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 4
211 TGR1 Tablica zasilajaca niskiego napécia, prefabrykat wq kpl, 1
rysunku nr_E-03,
Tablica zasilajca TGR, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa,
212 kompletna wyposana w ostony, listwy zaciskowe wsporniki
' TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturaEyd8. Rezer-
wa miejsca 30%.
Wyposaona m.in.
213 Przghc;nlk 1-0-2 In=160A, 400VAC (rezerwowe przetenie szt 1
zasilania
2.14 Wylacznik nadpgdowy 1 biegunowy B6A szt 3
2.15 Lampki sygnalizacyjna czerwona szt
2.16 Lampki sygnalizacyjna zielona szt
217 Lampki sygnalizacyjnadtta szt
Ogranicznik przegi klasy B (klasa 1), uktad sieciowy TNS,
2.18 A00VAC szt 1
2.19 Rozlkcznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kp 6
2.20 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=32A gG szt 15
291 To1 Tablica zasilajaca niskiego napécia, prefabrykat wg kpl, 1
rysunku nr E-04,
Tablica zasilajca TO1, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, kom-
292 pletna wyposzona w ostony, listwy zaciskowe wsporniki TH35,
' aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym R&Zerwa miej-
sca 30%.
Wyposaona m.in.
2.23 Rozhcznik izolacyjny In=63A, 400VAC szt
2.24 Wylacznik nadpgdowy 1 biegunowy B6A szt
225 Lampki sygnalizacyjna czerwona szt
2.26 Lampki sygnalizacyjna zielona szt
227 Lampki sygnalizacyjnadtta szt
Ogranicznik przegi klasy C (klasa 2), uktad sieciowy TNS,
2.28 A00VAC szt 1
2.29 Rozlkcznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kp
2.30 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=40A gG szt
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Poz. ozn. Wyszczegolnienie, dane techniczne. Jednl lloge Uwagi
1 2 3 6 7 8
231 \é\{y+qczn|k ré&znicowopidowy, typ AC, In=40A, 1r=0,03A, cztero- szt 4
iegunow
2.32 Whytacznik r&znicowo-nadpgdowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 15
2.33 Wytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt
2.34 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In16A, 1-biegunowy szt 5
2.35 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=16A, 3-biegunowy szt 2
236 TO1R Tablica zasilajaca niskieqgo napécia, prefabrykat wg kpl, 1
rysunku nr_E-05,
Tablica zasilajca TO1R, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa,
237 kompletna wyposena w ostony, listwy zaciskowe wsporniki
' TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturaEyd8. Rezer-
wa miejsca 30%.
Wyposaona m.in.
2.38 Rozhcznik izolacyjny In=63A, 400VAC szt 1
2.39 Wylacznik nadpgdowy 1 biegunowy B6A szt 3
2.40 Lampki sygnalizacyjna czerwona szt
241 Lampki sygnalizacyjna zielona szt
2.42 Lampki sygnalizacyjnadtta szt
Ogranicznik przegi klasy C (klasa 2), uktad sieciowy TNS,
2.43 A00VAC szt 1
2.44 Rozlkcznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kp 1
2.45 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=32A gG szt 3
2 46 V\_/y’rqczmk ré&znicowopgdowy, typ AC, In=40A, 1r=0,03A, cztero- szt >
biegunow
2.47 Whytacznik r&znicowo-nadpgdowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 7
2.48 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt 6
2.49 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In16A, 1-biegunowy szt 3
250 T02 Tablica zasilajaca niskiego napécia, prefabrykat wq kpl, 1
rysunku nr_E-06,
Tablica zasilajca T02, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, kgm-
251 pletna wyposzona w ostony, listwy zaciskowe wsporniki TH35,
' aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym BR&ferwa miej
sca 30%.
Wyposaona m.in.
2.52 Rozhcznik izolacyjny In=63A, 400VAC szt
2.53 Wylacznik nadpgdowy 1 biegunowy B6A szt
254 Lampki sygnalizacyjna czerwona szt
255 Lampki sygnalizacyjna zielona szt
256 Lampki sygnalizacyjnadtta szt
Ogranicznik przegi klasy C (klasa 2), uktad sieciowy TNS,
2.57 400VAC szt 1
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Poz. ozn. Wyszczegolnienie, dane techniczne. Jednl lloge Uwagi
1 2 3 6 7 8
2.58 Rozlcznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kp
2.59 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=40A gG szt
260 Wy+qczn|k ré&znicowopidowy, typ AC, In=40A, 1r=0,03A, cztero- szt 3
biegunow
2.61 Whytacznik r&znicowo-nadpgdowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 12
2.62 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt 7
2.63 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy szt
2.64 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=16A, 3-biegunowy szt
TO2R Tablica zasilajaca niskiego napécia, prefabrykat wq kpl, 1
rysunku nr_E-07,
Tablica zasilajca TO2R, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa,
265 kompletna wyposena w ostony, listwy zaciskowe wsporniki
' TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturaEwdv. Rezer-
wa miejsca 30%.
Wyposaona m.in.
2.66 Rozhcznik izolacyjny In=63A, 400VAC szt 1
2.67 Wylacznik nadpgdowy 1 biegunowy B6A szt 3
Lampki sygnalizacyjna czerwona 1
2.68 PrISYd Y szt
Lampki sygnalizacyjna zielona 1
2.69 prisyg Y sat
270 Lampki sygnalizacyjnaoita ot 1
271 Ogranicznik przegi klasy C (klasa 2), uktad sieciowy TNS, szt 1
' 400VAC
2.72 Rozlcznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kp 1
2.73 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=32A gG szt 3
Whytacznik r&znicowopgdowy, typ AC, In=40A, 1r=0,03A, cztero-
2.74 : szt 2
biegunowy
2.75 Wytacznik r&enicowo-nadpgdowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 11
2.76 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt 6
2.77 Wytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy szt 3
278 T11 Tablica zasilajaca niskiego napécia, prefabrykat wq kpl, 1
rysunku nr_E-08,
Tablica zasilajca T11, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, kgm-
279 pletna wyposzona w ostony, listwy zaciskowe wsporniki TH35,
' aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym BR&8crwa miej
sca 30%.
Wyposaona m.in.
2.80 Rozhcznik izolacyjny In=63A, 400VAC szt 1
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Poz. ozn. Wyszczegolnienie, dane techniczne. Jednl lloge Uwagi
1 2 3 6 7 8
2.81 Wylacznik nadpgdowy 1 biegunowy B6A szt 3
2.82 Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1
2.83 Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1
2.84 Lampki sygnalizacyjnadita szt 1
Ogranicznik przepi klasy C (klasa 2), uktad sieciowy TNS,
2.85 aobunc T PrecRe Kasy ( ) Wy szt | 1
2.86 Rozlcznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kp 2
2.87 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=40A gG szt 6
288 V\_/y+qcznik raznicowopgdowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero- szt >
biegunow
2.89 Wytacznik r&enicowo-nadpgdowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 10
2.90 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy SZ 8
291 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy SZ 12
2.92 Stycznik 63A, 400VAC szt 1
293 T11R Tablica zasilajaca niskiego napécia, prefabrykat wg kpl, 1
rysunku nr E-09,
Tablica zasilajca T11R, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa,
294 kompletna wyposana w ostony, listwy zaciskowe wsporniki
TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturaEyd9. Rezer-
wa miejsca 30%.
Wyposaona m.in.
2.95 Rozhcznik izolacyjny In=63A, 400VAC szt 1
2.96 Wylacznik nadpgdowy 1 biegunowy B6A szt 3
2.97 Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1
2.98 Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1
2.99 Lampki sygnalizacyjnadtta szt 1
Ogranicznik przegi klasy C (klasa 2), uktad sieciowy TNS,
2.100 aoounc T PrecRE Kasy ( ) wy szt | 1
2.101 Rozlcznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kp 1
2.102 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=32A gG szt 3
2103 Wy+qcznik ré&znicowopidowy, typ AC, In=40A, 1r=0,03A, cztero- szt 2
biegunow
2.104 Whytacznik r&znicowo-nadpgdowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 9
2.105 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy sZ 6
2.106 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy sZ 3
2.107
2108 T12 Tablica zasilajaca niskiego napécia, prefabrykat wg kpl, 1
rysunku nr E-10,
Tablica zasilajca T12, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, kom-
2109 pletna wyposzona w ostony, listwy zaciskowe wsporniki TH3_5,_
aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym Réferwa miej
sca 30%.
Wyposaonam.in.:
2.110 Rozhcznik izolacyjny In=63A, 400VAC szt 1
2.111 Wylacznik nadpgdowy 1 biegunowy B6A szt 3
2.112 Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1
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2.113 Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1
2.114 Lampki sygnalizacyjnaoita szt 1
Ogranicznik przepi klasy C (klasa 2), uktad sieciowy TNS,
2.115 aoouac T PrechEIasy ( ) wy szt | 1
2.116 Rozlkcznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kp 2
2.117 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=40A gG szt 6
2118 V\_/y+qcznik raznicowopgdowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero- szt 3
biegunow
2.119 Wytacznik r&enicowo-nadpgdowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 10
2.120 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy SZ 8
2.121 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy SZ 1d
2.122 Stycznik 63A, 400VAC szt 1
2.123 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=16A, 3-biegunowy SZ 2
2.124
2125 T12R Tablica zasilajaca niskiego napécia, prefabrykat wg kpl, 1
rysunku nr E-11,
Tablica zasilajca T11R, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa,
2126 kompletna wyposana w ostony, listwy zaciskowe wsporniki
TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturalbwirh. Rezer-
wa miejsca 30%.
Wyposaona m.in.
2.127 Rozhcznik izolacyjny In=63A, 400VAC szt 1
2.128 Wylacznik nadpgdowy 1 biegunowy B6A szt 3
2.129 Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1
2.130 Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1
2.131 Lampki sygnalizacyjnadtta szt 1
Ogranicznik przegi klasy C (klasa 2), uktad sieciowy TNS,
2.132 aotuac T PrecRe Kasy ( ) wy szt | 1
2.133 Rozlcznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kp 1
2.134 Wkiadki bezpiecznikowe do ramznika R303 In=32A gG szt 3
2135 Wy’rqcznik raznicowopgdowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero- szt >
biegunow
2.136 Whytacznik r&znicowo-nadpgdowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 7
2.137 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy sZ 6
2.138 Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy sZ 3
2.139
2140 T21 Tablica zasilajaca niskiego napécia, prefabrykat wg kpl. 1
rysunku nr E-12,
Tablica zasilajca T21, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, kom-
2141 pletna wyposzona w ostony, listwy zaciskowe wsporniki TH3_5,_
aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym Ré&2erwa miej
sca 30%.
Wyposaona m.in.
2.142 Rozhcznik izolacyjny In=63A, 400VAC szt 1
2.143 Wylacznik nadpgdowy 1 biegunowy B6A szt 3
2.144 Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1
2.145 Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1
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2.146
2.147

2.148
2.149

2.150

2.151
2.152

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Al

A2

A2D

A3

A4

Bl

B2

C1

Lampki sygnalizacyjnaoita

Ogranicznik przegi klasy C (klasa 2), uktad sieciowy TNS,
400VAC

Rozlkcznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC

Wkiadki bezpiecznikowe do ragznika R303 In=32A gG
Whytacznik r&enicowopgdowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero-
biegunow

Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy
Whytacznik nadpgdowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy

Oswietlenie wewretrzne

Al - Oprawa nastropowa OBUDOWA: blacha stalowaidedwana
na biato, endcap z tworzywa, DYFUZOR: PMMA, ryflomg mro-
zony ZASILACZ: elektroniczny, wewytrz oprawy

540.LED 840 3200Im 30W RAL9016 struktura DRV

A2 - Oprawa nastropowa OBUDOWA: blacha stalowaidedwana
na biato, endcap z tworzywa, DYFUZOR: PMMA, ryflomg mro-

zony ZASILACZ: elektroniczny, wewgtrz oprawy 1040.LED 840
6000Im 50W RAL9016 struktura DRV

A2D - Oprawa nastropowa OBUDOWA: blacha stalowkigieo-
wana na biato, endcap z tworzywa, DYFUZOR: PMMAlawany,
mrozony ZASILACZ: elektroniczny, wewgirz oprawy 1040.LED
840 6000Im 50W RAL9016 DIMD

A3 - Oprawa nastropowa OBUDOWA: blacha stalowaidedwana
na biato, endcap z tworzywa, DYFUZOR: PMMA, ryflomyg mro-
zony ZASILACZ: elektroniczny, wewgtrz oprawy LED 40W 840
4300Im RAL9016 struktura DRV

A4 - Oprawa nastropowa OBUDOWA: blacha stalowaidedwana
na biato, endcap z tworzywa, DYFUZOR: PMMA, ryfloma mro-

zony ZASILACZ: elektroniczny, wewgtrz oprawy 1040.LED 840
7400lm 67W RAL9016 DRV

B1 - Oprawa natynkowa

OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biato
DYFUZOR: szklo hartowane, matowe

ZASILACZ: elektroniczny, wewgtrz oprawy

597.LED 840 5600Im MAT 45W RAL9016 gtadki, potysiRY

B2 - Oprawa natynkowa

OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biato
DYFUZOR: szkto hartowane, matowe

ZASILACZ: elektroniczny, wewgtrz oprawy

597.LED 840 4200Im MAT 34W RAL9016 gtadki, potysiRY

C1 - Oprawa dostropowa

OBUDOWA: tworzywo sztuczne, biate

szt

szt

kp
Y4

szt

SZ
SZ

64

20

70

10

10

24
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3

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

C1+A

D1

El

EM2

EMZ

EW1

DYFUZOR: PC, opalowy

ODBLYSNIK: blacha aluminiowa

ZASILACZ: elektroniczny, zintegrowany z modutem LED
LED 26W 240.LED 840 2500Im OPAL

C1+AW - Oprawa dostropowa

OBUDOWA: tworzywo sztuczne, biate

DYFUZOR: PC, opalowy

ODBLYSNIK: blacha aluminiowa

ZASILACZ: elektroniczny, zintegrowany z modutem LEIED
26W 240.LED 840 2500lm OPAL, zmodutem awaryjnym 1h

D1 - Oprawa dostropowa lub montowana na ruszcie
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biato
RASTER: blacha aluminiowa MIRO, paraboliczny, mayow
ZASILACZ: elektroniczny, wewstrz oprawy

597.LED 840 4900Im CLEAR 45W RAL9016

struktura DRV

E1 - Oprawa nastropowa lub zwieszana

OBUDOWA: PC, szary

DYFUZOR: PC, przeroczysty

ZASILACZ: elektroniczny, wewstrz oprawy LED 1287.LED 840
3300Im CLEAR 25W DRV

EM2 - oprawa éwietlenia awaryjnego, Oprawa nastropowa OBU
DOWA: tworzywo sztuczne DYFUZOR: tworzywo, przezzgste
AKUMULATOR: hermetyczne, bezobstugowe, z uktadenoaua-
tycznego fadowania, zabezpieczone przed catkowibztadowa-
niem INNE: maliwos¢ wykonania testu pracy awaryjnej, alie
wos¢ zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizajak-
tualny stan uradzenia, indywidualnie nadzorowana (rozéytatta
VWD)

EMZ - oprawa éwietlenia awaryjnego

do zastosowazewretrznych, Oprawa nastropowa OBUDOWA:
tworzywo sztuczne DYFUZOR: tworzywo, przezroczyAteU-
MULATOR: hermetyczne, bezobstugowe, z uktadem auatiyoz-
nego tadowania, zabezpieczone przed catkowitynadmkaniem
INNE: mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej, atievos¢
zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizaj aktualny
stan uradzenia, indywidualnie nadzorowana

EW1 - oprawa oswietlenia awaryjnego-kierunkowegimaestronna
oprawa natynkowa

OBUDOWA: tworzywo sztuczne

DYFUZOR: tworzywo, przezroczyste

ZRODLO: modut LED, moc 1,2W

AKUMULATOR: hermetyczne, bezobstugowe, z uktadenoaua-
tycznego fadowania, zabezpieczone przed catkowitztadowa-

niemr

33

32

36

17
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PRZEZNACZENIE: dwietlenie kierunkowe, oznaczanie drég ewa-
kuacyjnych lub wy§¢ awaryjnych
INNE: mozliwos¢ wykonania testu pracy awaryjnej, atisvo$é
zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizaj aktualny
stan uradzeni
v Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ
Kabel elektroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1kK\XNHR
4.1 m 60
3x4mn?
49 Kabel elektroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1K\XNH m 220
5x6mn?
43 Kabel elektroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1kK\XNHR m 125
5x10mn?
Kabel elektroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1kK\XNHR
4.4 m 35
5x16mn?
45 Rura instal. Gitka do prow. Kabli w przej. Przez strop§ciany m 40
©75
4.6 Korytka kablowe 300 (+uchwyty moagge, wsporniki) m 320
\% Aparatura i osprzet
51 Przycisk ppoz 2 styki NO szt 8
5.2 gniazdo wtykowe podwadjne szczelne p/t szt 186
5.3 gniazdo wtykowe podwojne plt szt 45
5.4 tacznik swiecznikowy p/t szt 12
5.5 tacznik swiecznikowy p/t szczelny szt 67
5.6 tacznik jednobiegunowy p/t szczelny szt 58
5.7 przycisk p/t szt 58
58 Przekanik do klatek schodowych (zabudowa w rozdzielnidy W szt 29
puszce
5.9 Puszka instalacyjna do gniazd¢znikow szt | 440
5.10 Puszka instalacyjna z zaciskami do przewodow dm&3 szt | 150
Kanat kablowy do montau pod blatem biurka lub blok biurowy
5.11 Jeden blok biurowy wyposgany w 2 gniazda 230VAC, 2 gniazda| szt 25
typu DATA, 2 gniazda RJ¢
5.12 Gniazdo 400VAC, z rogtznikiem 0-1 16A, min. IP 54 sz 3
5.13 Rura elektroinstalacyjna do prowadzenia przewodod tynkiem m 300
514 (F;LZJ:]a instal. Gitka do prow. Kabli w przej. Przez strop§ciany m 100
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CP 671 Przegroda warstwowa z povdagniochrong.Klasa od-
5.15 . . s kg 5
pornaci ogniowej EI 120
Vi Kable i przewody
6.1 Przewdd elektroenergetyczny NHXMH-J 3x2,5 m 2800
6.2 Przewdd elektroenergetyczny NHXMH-J 4x1,5 m 300
6.3 Przewdd elektroenergetyczny NHXMH-J 3x1,5 m 3400
6.4 Przewdd elektroenergetyczny NHXMH-J 2x1,5 m 580
6.5 Kabel elezktroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1k\X P m 120
5x2,5mn
6.6
Kabel elektroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1k\XNH
6.7 > m 40
3x6mm
6.8 Przewdd niepalny HLG® 2x1,5 m 440
6.9 Przewdd niepalny HDGs 3x1,5 m 120
6.10 Uchywty do przewodu niepalnego (manto 30cm) 1440
6.11 Korytko kablowe niepalne m 80
Vil Pofgczenia wyrbwnawcze
7.1 Gléwna szyna uziemiga szt 1
7.2 Lokalna szyna uziemiga szt 14
7.3 Lgyzo 750 - 6mm2 m 800
7.4 Lgyzo 750 - 10mm2 m 100
7.5 Lgyzo 750 - 16mm2 m 100
(uktada wzdtuz
7.6 Bednarka FezZn 20x3 m 160 | korytka kablo-
wegc
Pokczenie z
7.7 Bednarka FeZn 30x4 m 50 uziomem
budynku
Wykorzysta w
. . przypadku braky
7.8 Uziom szpilkowy 3m szt 2 UZIOMU OtoKo-
wego
VIl Instalacja odgromowa
Drut odgromowy FeZnp8mm m 450
Wspornik dachowy z tworzywa do drutu fi 8 - mocoveapoprzez
S szt | 320
przyklejenie
Rurka grubicienna do przewodéw odprowadgajch (dedykowana m 130
dla instalacji odgromowycl
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Iglica kominowa z elementami mogaymi m 21
Iglica 2,0m, na wsporniku betonowym, z elementaracugcymi kpl 3
Ztacze probiercze w obudowie srt 13
Uziom szpilkowy szt 13
Farba asfaltowa kg 1
Smar ochronny kg 1

IX Instalacja przyzywowa
Kasownik 1 — obwodowy Szt 10
Kasownik 2 obwodowy Szt 16
Sygnalizator alarmu Szr 2
Lampka czerwona Szt 26
Buczek Szt 2
Numerator 6 kanatowy Szt 6
Przycisk z lampk Szt 2
Przycisk pocjgowy Szt 55
Modut manipulatora Szt 57
Manipulator kontaktronowy Szt 57
Ramki, puszki instalacyjnadzniki pc\)/t\:gel
Przewod YnTKSY 3x2x0,5 m 1000
YDY 2x1,5 m 40
YKSY 30x0,5 m 400

X Instalacja teletechniczna
Kabel U/FTP kat.6A m 1500
Swiattowod Z-(XV)OTKsd-6J m 90
Spawanie i przedienie istniegcegoswiattowodu kpl 1
GPD. Szafa teletechniczna wypg#saa m.in.: kpl 1
Zespot wentylatorow do szaf sfoych (4 wentylatory)
Termostat zamykagy
Listwa zasilajgca 9 gniazd z bolcem do moatal9”
Modut 4-kanatowy LAN z zabezpieczeniem prawprzepeciowym
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Xl

EXT z funkcp InPoE

monitoring parametréérodowiskowych gsm - STE2. Centralka
czujniki, branka GSM

Panel krosowy FO 24xLC, Adapter, Kaseta na spawy
Patchcord LC/LC OMS3 duplex 1m

Switch ethernetowy zagdzalny staacking module + konfiguracja
Modut SFP 10GBase LC szt.10

Panel krosowy modularny bez prowadnicy kabli 24t pirP,
kat.6A, T568A/B, 1U 2 szt

Kabel krosowy U/FTP LSZH, bialy kat.6A, RJ45 20 szt
Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 6szt

Mediakonwertery zamianmedium ze standardowe] gk«
STP/UTP nawiattowdd jednomodowy (SM)

Zasilacze mediakonwerteréw

Uchwyty kablowe, monteowe, magazynyskzéwek, kable kroso-
we, S.C. PIGTAILE, S.C./S.C. adaptery, organizdiika

Panel telefoniczn2C port RJ4520x2pary, PCB, 1!

UPS konwencjonalny jednofazowy, moc 1000VA

LPD

Panel krosowy FO 24xLC, Adapter, Kaseta na spawy szt.1

Pigtail LC XG, 1m szt. 24

Patchcord LC/LC OS2 duplex 1m szt. 6

Switch ethernetowy zarzadzalny 24 GigE, 4 x SFP LAN + konfiguracja
szt. 2

Modut SFP 10GBase LC szt. 4

Panel krosowy modularny 24 port UTP, kat.6, T568A/B, 1U szt 2
Kabel krosowy S/FTP LSZH, biaty kat.6, RJ45, 1m szt. 48

Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 5

Szafka wiszaca dzielona 21U, gtebokos¢ 620mm,RAL9005 szt. 1
Wentylator do szafek wiszacych kpl 1

Termostat zamykajacy kpl 1

Listwa zasilajgca 9 gniazd do montazu w 19" kpl 1

Magazyn tgczéowek 1U kpl 1

taczéwka telefoniczna 10par kpl 1

UPS konwencjonalny jednofazowy, moc 1000VA szt. 1

Instalacja monitoringu pacjenta pietro

Koputkowa kamera sieciowa 2,7 CMOS ,rozdziekgz080p,
H264 MJPEG, obiektyw 4mm IP66,zasilanie PoE DC

Serwer w obudowie 1U/19” Xenon SSD 64 GB, HS,ofyp RA-

kpl

1kpl
3 szt.

1szt.
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ID, bez dysku 1szt.
Szyny do serwera NVH-1004x 1szt
Dysk twardy do pracy ggtej 2000GB/SATA 1kpl.
Licencje
Jednostka operatorska 17, SSD 1szt
Monitor 27” matryciWLED, TN, TFT 1szt
Kabel 4x2x0,5 80m
Xl Instalacja monitoringu pacjenta parter 1kpl
Koputkowa kamera sieciowa ¥2,7" CMOS ,rozdziekiz080p, 2 s7t
H264 MJPEG, biektyw 4mm IP66,zasilanie PoE 12V '
Serwer w obudowie 1U/19” Xenon SSD 64 GB, HS, mpdrA- 1szt.
ID, bez dysku 1szt.
Szyny do serwera NVH-1004x 1szt
Dysk twardy do pracy ggtej 2000GB/SATA 1kpl.
Licencje
Jednostka operatorska 17, SSD 1szt
Monitor 27” matryca WLED, TN, TF 1szt
Kabel 4x2x0,5 40m
Xl Instalacja TV
Stacja czotowa TV SAT 1kpl
Odgatznik TV 21 szt
Wzmacniacz gitrowy 2 szt
Gniazdo TV SAT 24 szt
Kabel telewizyjny 500m
Rurka RB18 500m
(zestawienie zawiera podstawowe elementy szczeuglyferty
wybranego operator
Instalacja oddymiajgca klatek schodowych
XV kpl 3

(wyposazenie dla jednej klatki):

1.Centrala oddymiania modutowa 1szt.
2.Akumulator 12V 1szt

3.Przycisk oddymiania z szybpkkluczem(p) 2szt
4.Przycisk przewietrzania podtynkowy z kluczem

i wkladka zamka dla SLT oraz sygn.diodgw 2szt
5.Kabel HDGs3x2,5 45m

6.Kabel YNnTKSY 4x2x0,8 40m

7. Kabel niepalny HTKSHekw 4x2x0,8 45m
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3

XV

8. Kabel niepalny HTKSHekw 2x2x1 60m
9. uchwyty mocujce kabel niepalny 240szt

Instalacja sygnalizacji pazaru

Optyczna czujka dymu adresowalna z gniazdem
Optyczna czujka dymu ze wskakiem zadziatania z gniazdem
Reczny ostrzegacz parowy w obudowie

Sygnalizator optyczno-akustyczny, , mortaeienny, 32-tonowy,
niska podstawa, 95dB

Centrala sygnalizacji paru posiadajca m.in.:

Podstawowe parametry:

Napiccie zasilania: podstawowe, §i80Hz, 230V

Napkcie zasilania: rezerwowe 2szt. 12V od 17Ah do 90Ah
Maks. pobor prdu podczas dozorowania - 0.05A

Liczba wariantow alarmowania - 17

Linie sygnatowe (potencjatowe) - 8

Liczba czujek na linii- 127

Wyijscia przekanikowe - bezpotencjatowe w centrali 16
obcigzalnas¢ 1A 30V

Liczba linii dozorowych min 4 do 8

Pojemnik na akumulatory wraz z akumulatorami 2xB32Mh
Modut kontrolno sterujcy 2 wej / 2 wyj

Modut kontrolno sterujcy 4 wej / 4 wyj

Karta wyg¢ nadzorowanych sygnalizatora optyczno akustyczne

Zasilacz paarowy 230VAC/24VDC 2A w obudowie, wraz z aku-

mulatorami 2x12V, 12Ah oraz certyfikatem CNBOP, ipdajcy 2

wyjscia, sygnalizagj alarmu oraz zaniku nagmia zasilajcego.
Puszka pparowa z kostkami ceramicznymi

Przewod niepalny YnTKSYekw 1x2x0,8
Przewod niepalny HTKSHekw PH90 1x2x0,8

Korytko kablowe niepalne, z systemem manta podtrzymaniem

szt
szt
goszt

szt

17K

12s7

10

10

10

1500
200

160

b szt

pl
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SYMBOL/STADIUM PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU 2017
WEWNETRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
PW/elektr ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM
Poz. ozn. Wyszczegolnienie, dane techniczne. Jednl lloge Uwagi
1 2 3 6 7 8
funkcji podczas praru
Uchwyty do przewoddw niepalnych szt 4500
Obejmy, uchywty mocuge, kotki, drobne materiaty Wg
po-
trzek
IX Demontaze i przektadki
Demonta istniegcej instlacji elektrycznej (pow. Pomieszéazek.
1400m2)
- ok.. 300opraw
- ok. 140 szt gniazd kpl 1

- ok. 5000m przewodu
- demonta WLZ ok. 150m
- demonta tablic lokalnych szt

Uwaga:
Drobne materiaty (np.. Kotki, uchwyty, gips, ceméatby, kit, haki

elementy mocujce, zhczki, konstrukcjie pomocnicze itp.)
wg zapotrzebowania wykonawcy

Zestawienie zawiera propozygj Producentéw aparatow, do-
puszcza s zastosowanie aparatéw innych producentow o nie

gorszych parametrach
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