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1 WSTEP

1.1 PRrzepwmioT STI-02

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania, dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacyjnych, zwigzanych z przebudowsg instalacji wody zimnej i cieplej
w przebudowanym budynku Oddzialu Wewnetrznego wraz z pomieszczeniami Endoskopii
Szpitala w Wodzistawiu Slgskim.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Powiatowy Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej

w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, z siedzibg w Wodzistawiu Slgskim przy ul. 26 Marca
51.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-02

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-02
1.3.1 Zakres roboét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z:
- demontazem istniejgcej instalacji wody;
— dostawg i montazem orurowania,
— dostawg i montazem armatury i baterii,
—  proba szczelnosci i zabezpieczeniem termicznym.

1.3.2 Nazwy i kody CPV robét objetych zadaniem

45332200-5 — Roboty instalacyjne i hydrauliczne

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegodtowej specyfikacji technicznej
zdefiniowane zostaty w PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu oraz sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie(Dz.U.2015.1422), zeszycie nr 7 "Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych" wydanych przez INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdlne":

Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzace
do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieplg wode, spelniajacg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego a instalacja
wody zimnej pochodzacej z wkasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.
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Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimna wodg urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - skfada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury, np. wodomierza.

Urzgdzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody, np. zawér antyskazeniowy, filtr.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowej.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczacy zrodio wody z instalacjg
wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Odcinek obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia,
charakteryzujgcy sie umownie statym przeptywem wody i statg srednica.

Centralne przygotowanie cieptej wody — wspolne podgrzanie wody i doprowadzenie jej
do punktéw czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplna.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji
wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace roboét jak w pkt. 1.5 STI-00. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
szczegOtowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy, uzyte przy montazu instalacji wody zimnej i cieptej w budynku
winny spetnia¢ wymagania ogoélne zawarte w STI-00 pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji zimnej i cieptej wody powinny miec:

a. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do =zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

b. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

c. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normga lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany".
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Instalacja wody uzytkowej zaprojektowana zostata z rur polipropylenowych. Nalezy
zastosowac¢ odpowiednio rury do wody zimnej i rury do wody cieptej. Przewody ukladane
w bruzdach sciennych, nalezy izolowac¢ otulinami do stosowania pod tynkiem.

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej z atestem do wody pitnej. Armature
Z przewodami polipropylenowymi nalezy tgczy¢ za pomocq ztgczek przejsciowych.

1. Rury do wody zimnej - rury jednorodne SDR11, wykonane z polipropylenu PP-R(80),
charakteryzujgcego sie stabilnoscig cieplng, dostosowane do wymagan stawianych
instalacjom wodociggowym, o wymaganym cignieniu roboczym 1,0 MPa przy t=20°C,
klasie palnosci B2, posiadajgce atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
i deklaracje zgodnosci z normg PN EN ISO 1587 5-5;

2. Rury do wody cieptej - rury zespolone SDR7,4, wykonane z polipropylenu PP-R/AI/PP-
R, charakteryzujgcego sie stabilnoscig cieplng, dostosowane do wymagan stawianych
instalacjom wodociggowym, o wymaganym cisnieniu roboczym dla klasy 1 - 10 bar, dla
klasy 4,5 - 6 bar, klasie palnosci B2, posiadajgce atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny i deklaracje zgodnosci z normg PN EN ISO 21003;

Ponadto, rury i ksztaltki stosowane w instalacji wody uzytkowej, powinny:
- pochodzi¢ od jednego producenta,
— by¢ odporne na korozje i charakteryzowa¢ sie odpornoscig chemiczna,
— posiada¢ matg przewodnosé cieping,
— charakteryzowac sie nieprzepuszczalnhoscig $wiatta,
- by¢ wolne od metali ciezkich.

3. Armatura wodociggowa wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-
75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26,
PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

4. lzolacja wg PN-85/B-02421;
Uchwyty wg BN-76/8860.

o

Instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi wymogami:

A. rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-1,
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych, mocowanych do scian na
podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-
69/8864-03 z wktadka ttumigcg z gumy.

B. hydranty wewnetrzne wg PN-EN-671-1/1999;

1. Hydrant wewnetrzny uniwersalny na wgz potsztywny Dn25 mm:
-  hydrant wnekowy,
- w konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowag 6-12 kg,
-z mozliwoscig podigczenia zasilania z prawej lub lewej strony,
- szafa hydrantowa stalowa, z drzwiami petnymi lub oknem z pleksiglasu, o wym.
szafy 700x970x250 mm, przystosowana do zawieszenia plomby.

Wyposazenie hydrantu:
- zawor Dn25 mm,
— pradownica wg PN-89/M51028, EN-671,
- zwijadio kompletne wychylne o 180°, umozliwiajgce rozwiniecie weza bedacego
pod cisnieniem wody,
- waz potsztywny wg EN-694, o dlugosci 20 m,
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— gasnica proszkowa.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt 3.

4 TRANSPORT

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecenh
zawartych w punkcie 4 STI-00.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy
ich ukfadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byé
zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona
w poziomie. Rury powinny byé przewozone przy temperaturze otoczenia od 0 °C do +30 °C.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0 °C lub przekraczajgca 40
°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub
pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaly sie i nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury
lub niepelne wigzki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od
urzadzen grzewczych.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materialdbw powinny byé po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5 WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét powinny byé zgodne z warunkami podanymi w STI-00
pkt. 5.1.

5.2 SzCzZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

5.2.1 |Instalacja wody uzytkowej

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wody uzytkowej z tworzyw sztucznych
nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztaltek, wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty,
podpory i podwieszenia, wykona¢ bruzdy w scianach i posadzkach, wykona¢ otwory
w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw.

Rurociggi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na scianach,
w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych lub w izolacji do
stosowania pod tynkiem. Odcinki rur prowadzonych natynkowo nalezy mocowaé¢ do scian
przy uzyciu obejm metalowych z wkiadkg gumowg. Obejmy metalowe bez wkiadki gumowej
sg niedopuszczalne do stosowania, gdyz powodujg uszkodzenia mechaniczne powierzchni
zewnetrznych rur. Srednice obejm winny odpowiada¢ $rednicom zewnetrznym rur.

Maksymalna odlegtos¢ podpar¢ dla rur wody zimnej, prowadzonych natynkowo,
poziomo wynosi:

- dla rur $r. zewn. 20 mm - 60 cm
- dla rur $r. zewn. 25 mm - 75 cm
- dla rur sr. zewn. 32 mm - 90 cm
- dla rur sr. zewn. 40 mm - 100 cm
- dla rur $r. zewn. 50 mm - 120 cm
- dla rur $r. Zewn. 63 mm - 140 cm
- dlarur $r. Zewn. 75 mm - 150 cm.

Maksymalna odlegto$¢ podpar¢ dla rur wody cieptej, prowadzonych natynkowo,
poziomo wynosi:

- dla rur sr. zewn. 20 mm - 85 cm
- dla rur $r. zewn. 25 mm - 95cm
- dla rur $r. zewn. 32 mm - 110 cm
- dla rur sr. zewn. 40 mm - 125 cm
- dla rur sr. zewn. 50 mm - 145 cm
- dla rur $r. zewn. 63 mm - 165 cm.

Powierzchnie montowanych rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie
wymogow odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Nalezy zwr6ci¢ uwage aby przy zgrzaniu rur i ksztattek, na ich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych, nie wystepowaly wyplywki stopionego materialu poza
obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zadna wyplywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w elektrooporowych ksztattkach, co mogtoby
spowodowa¢ zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

Powierzchnie elementéw tgczonych za pomocg kleju agresywnego muszg byé czyste
i odtluszczone. nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji  producenta  kleju.
Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.
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Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonac¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac
przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentow okreslonych materiatow.

Instalacje wewnetrzng wody cieptej wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych
Z zastrzezeniami wg punktu 2. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami
montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego. Potagczenia rur i ksztattek PP
poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. Potgczenia z armaturg — z wykorzystaniem ksztaltek PP-
metal. W instalacji nie wolno tgczy¢ poprzez zgrzewanie rur i ksztattek réznych systemow.

Kompensacje i podparcia rurociggéw - zgodnie z wymogami dostawcy systemu.

Montujgc zawory i armature na rurociggach z tworzyw sztucznych nalezy pamietac,
aby rurocigg przed i za zaworem zamocowaé obustronnie. Usytuowanie w tym miejscu
punktu statego zmniejszy obcigzenie instalaciji.

Przejscie rurociggu przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy prowadzic¢
w przejsciach szczelnych lub tulejach ochronnych. Przejscia wykonuje sie z zastosowaniem
tulei dituzszej, o co najmniej 2 cm od grubosci sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg
atulejg powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodne
przesuwanie przewodu. Nalezy zwrocié uwage, aby polgczenia zgrzewane znajdowaly sie
poza przejsciem przez przegrody.

Rurociggi wody cieptej i wody zimnej uktadane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed
ocieraniem sie powierzchni zewnetrznych przewodu o ostre elementy zaprawy tynkarskiej.
W tym celu rury nalezy owing¢ warstwg tektury falistej, folii lub natozy¢ rury ostonowe typu
"peszel". Grubos¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ min. 3 cm dla rur o Srednicach od 16 mm
do 25 mm oraz 4 cm dla rur o wiekszych srednicach.

Po zbudowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg wymogow zawartych
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" pkt.
1.6.6., str. 36. Instalacje wodociggowg nalezy przeptuka¢ ioczyscic wodg surowa
z predkosciag minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody
potrzebnej do pitukania przyjmuje sie 3 +5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka instalaciji.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na taka
potrzebe.

W razie potrzeby nalezy calos¢ instalacji podda¢ dezynfekcji przy pomocy jednego
z zalecanych roztworow:
a) wapna chlorowanego Ca(OCI), rozpuszczonego w wodzie wilosci 80+100 mg/m?®
wody,
b) 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO-5H,0 na 1 dm® wodly.

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢
Z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna
wynosié okoto 10 mg Cl,/dm® wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru
powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody.

Przed ostatecznym odbiorem instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe jej
szczelnosci. Parametry pracy jakie powinny obowigzywac:
a) temperatura wody zimnej 5-10 st.C (w zaleznosci od pory roku),
b) temperatura wody cieptej max. 60 st.C.

Przewody instalacji nalezy napetnic wodag, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub
1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie
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moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zgdne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu proby wstepnej igtéwnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe koncowg (impulsowg). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniegj
5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji. Z proby cisnienia zostaje sporzgdzony protok6t, ktéry musi by¢ podpisany
przez Inwestora i Wykonawce.

Po wykonaniu préby szczelnosci mozna przystgpi¢ do uruchomienia instalaciji:
a) w przypadku instalacji wody zimnej jest to po prostu napetnienie instalacji wodg;
b) dla instalacji wody cieptej jest to préba na gorgco.

W czasie préby na gorgco nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktoéw statych,
kompensatorow i czy nie nastgpito wyboczenie przewodow.

5.2.2 Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Montaz do
Scian i przegrod konstrukcyjnych za pomocg podpor slizgowych i uchwytow z wkiadkag
tlumigca z gumy.

Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w scianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe winny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
671-3. Przeglady nalezy przeprowadzaé¢ nie rzadziej niz raz na rok. Weze, stanowigce
wyposazenie hydrantéw, powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie ci$nieniowej na
maksymalne cisnienie robocze.

Instalacja hydrantowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
(Dz.U.2006.80.563).

6 KONTROLA JAKO SCIROBOT

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STI - 00.

Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO "Instalacji wodociggowych"
(zeszyt nr 7).

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnhosci woda zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temperaturze
60°C, przy cisnieniu roboczym.
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7 OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STI-00.

Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze diugosé rurociggow nalezy liczy¢ od koncowki
ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu
odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynku (w przypadku gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) do koncdowki podejscia do poszczegdlnych punktow czerpania wody.
Dlugos$¢ rurociggow oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci
rurociggdw w zaleznosci od rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajoéw potgczen bez odliczania
dlugosci tgcznikbéw oraz armatury tgczonej na gwint. Nie wlicza sie natomiast do diugosci
rurociggbw armatury kotnierzowej.

Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej diugosci rurociggéw
a niezaleznie od tego, do przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedlug srednic
rurociggoéw i rodzajow podejs¢. Odrebnie nalezy liczy¢ podejscia wody zimnej i podejscia
wody cieptej.

Dlugosé rurociggdw w obejsciach elementow konstrukcyjnych oraz w kompensatorach
wlicza sie do ogdinej diugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy sie
w sztukach lub kompletach. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji
z uwzglednieniem podziatu wedtug srednic oraz rodzajéw budynkow.

8 ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych. Zakres badan
odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Badania
powinny objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej
w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalaciji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonac¢ pomiary:

a) temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytu
+0,5°C,

b) spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych doktadnosé odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Odbidr czesciowy instalacji wodociggowej dotyczy czesci instalacji, do ktorych zanika
dostep w miare postepu robot. Bedg to roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, ktérych
sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Do takich robot
nalezy montaz instalacji w posadzce i bruzdach sciennych. Odbioru nalezy dokona¢ przed
zamurowaniem bruzd i wykonaniem posadzki. Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru technicznego korncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalaciji.

Odbidr koncowy instalacji wodociggowej przeprowadza sie po zakonczeniu wszystkich
rob6t montazowych, igcznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i
napetnieniu instalacji wodg. W ramach odbioru kohcowego nalezy uruchomic instalacje,
sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
WTWiIO, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w WTWiO.
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Z odbioréw technicznych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w
warunkach ogolnych, w punkcie 9 STI-00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci, podczas montazu instalacji grzewczej nalezy
zastosowac sie do przepisow podanych w STI-00 oraz ponizszych pozyciji:

PN-92/B-01706
PN-76/M-75001
PN-81/B-10700.00

PN-EN 806-1:2004

PN-B-10720:1998

PN-EN ISO 15874

PN-C-89207:1997

PN-79/M-75110-180
PN-1SO 4064-1:1997

PN-1SO 7858-1:1997

PN-EN 1717:2003

PN-71/B-10420

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R.

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody

w instalacjach wodociggowych i og6lne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tek$cie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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