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pas szerokości 2,0 m

na całej wysokości budynku

wełna mineralna

na całej wysokości budynku
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poszerzenie otworu
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PROJEKTOWANA

KLAPA ODDYMIAJĄCA

120 x 120 z osłonami

przeciwwiatrowymi

PROJEKTOWANA

KLAPA ODDYMIAJĄCA

120 x 120 z osłonami

przeciwwiatrowymi

skucie żelbetowego

zadaszenia

Ściana zewnętrzna

Ocieplenie styropianem (metoda

lekka mokra) gr. 15 cm - lambda

= 0,038-0,040 W/(m*K)

docieplenie dachu:

styropapa gr.18 cm

lambda = 0,038 W/(m*K)

docieplenie dachu:

styropapa gr.18 cm

lambda = 0,038 W/(m*K)

docieplenie dachu:

styropapa gr.18 cm

lambda = 0,038 W/(m*K)

docieplenie dachu:

styropapa gr.18 cm

lambda = 0,038 W/(m*K)

Ściana zewnętrzna

Ocieplenie styropianem (metoda

lekka mokra) gr. 15 cm - lambda

= 0,038-0,040 W/(m*K)

Ściana zewnętrzna

Ocieplenie styropianem (metoda

lekka mokra) gr. 15 cm - lambda

= 0,038-0,040 W/(m*K)

Projektowane zadaszenie: 200  x 450

cm

Konstrukcja - rys. K 4-1, K 4-2

Obudowa pionów

wentylacyjnych

EI 60

likwidacja hydrantu

zamurowanie

likwidacja hydrantu

zamurowanie

poszerzenie fragmentu otworu

dla osadzenia ościeżnicy

Istniejące okno napowietrzające

Istniejące okno

napowietrzające

poszerzenie otworu

PROJEKTOWANA

KLAPA ODDYMIAJĄCA

120 x 120 z osłonami

przeciwwiatrowymi

PROJEKTOWANA

KLAPA ODDYMIAJĄCA

120 x 120 z osłonami

przeciwwiatrowymi

rozbiórka istniejącego

chodnika,obniżenie warstw podbudowy,

wykonanie nawierzchni asfaltowej

(warstwa ścieralna i konstrukcyjna) wraz

z podbudową. Wykonanie skosowania

chodnika na dł ok 2m

demontaz okien, demontaż parapetów

zamurowanie otworów okiennych

40 x 40 cm

rozebranie pokrycia dachowego oraz itniejących łat.

wykonanie nowych warstw dachu:

- papa termozgrzewalna

- styropapa gr. 18 cm

- pełne deskowanie (łączone na

  pióro i wpust)

- istniejące krokwie

wymiana orynnowania

rynny tytan-cynk

ø125

obudowa klapy

płytami gk na stalowym

stelażu

obudowa klapy

płytami gk na stalowym

stelażu

rozebranie pokrycia dachowego oraz itniejących łat.

wykonanie nowych warstw dachu:

- papa termozgrzewalna

- styropapa gr. 18 cm

- pełne deskowanie (łączone na

  pióro i wpust)

- istniejące krokwie

wymiana orynnowania

rury spustowej tytan-cynk

ø100

wymiana orynnowania

rury spustowej tytan-cynk

ø100

wymiana orynnowania

rury spustowej tytan-cynk

ø100

wymiana orynnowania

rury spustowej tytan-cynk

ø100

wymiana orynnowania

rynny tytan-cynk

ø125

sprężarkownia

powietrza

medycznego

ściana - EI 60

w suchej zabudowie

wg wybranego

systemu

Sala chorych 4Ł

1

33,53 m2

Łazienka

2

3,15 m2

Sekretariat med.

3

8,31 m2

Gab. diagn-zab.

4

9,29 m2

p. piel przyjęć

5

9,87 m2

wiatrołap

6

5,63 m2

kl. schodowa

7

9,23 m2

Poczekalnia

8

16,30 m2

gabinet przyjęć

9

16,18 m2

Łazienka pac. leż.

10

8,68 m2

oddziałowa

11

8,43 m2

sala chodych 4Ł

12

32,47 m2

łazienka

13

3,27 m2

ordynator

14

9,42 m2

przedsionek

15

3,92 m2

wc pers.

16

2,71 m2

dyżurka lekarska

17

12,10 m2

wiatrolap

18

5,63 m2

magazyn

19

9,87 m2

klatka schodowa

20

8,58 m2

pro morte

21

8,85 m2

wc pacjentów

22

8,26 m2

EKG / UKG

23

10,53 m2

wiatrołap

26

5,59 m2

poczekalnia

27

25,75 m2

przedsionek

33

1,92 m2

wc pers.

34

2,75 m2

komunikacja

35

64,98 m2

sala chorych 1Ł

36

15,05 m2

wc

37

3,03 m2

sala chorych 2Ł

38

17,12 m2

wc

39

3,07 m2

klatka schodowa

40

18,14 m2

komunikacja

41

63,59 m2

brudownik

42

4,97 m2

kuchenka oddziałowa

43

13,44 m2

p.piel

44

3,96 m2

p.przyg.

45

6,64 m2

sala monit. 3Ł

46

22,78 m2

wc

47

3,36 m2

sala chorych 1Ł

48

14,45 m2

wc

49

3,37 m2

sala chorych 4Ł

50

33,58 m2

magazyn

53

4,34 m2

wiatrołap

52

8,40 m2

sala chorych 4Ł

1.1

34,05 m2

łazienka

1.2

3,16 m2

p. lekarzy

1.3

17,85 m2

kl. schodowa

1.4

9,28 m2

wc dla niep.

1.5

4,83 m2

sala monit. 1Ł

1.6

16,13 m2

łazienka

1.7

4,75 m2

izolatka

1.8

11,52 m2

śluza

1.9

2,35 m2

wc

1.10

2,77 m2

sala chorych 4Ł

1.11

32,39 m2

łazienka

1.12

3,21 m2

sala chorych 1Ł

1.13

16,71 m2

łazienka

1.14

4,58 m2

p.porz

1.15

3,46 m2

wc pers.

1.16

2,70 m2

kl. schodowa

1.17

8,92 m2

dyz. lekarska

1.18

9,99 m2

wc. pers.

1.19

3,04 m2

brudownik

1.20

3,68 m2

sala chorych 4Ł

1.21

34,62 m2

łazienka

1.22

3,15 m2

sala chorych 1Ł

1.23

14,74 m2

łazienka

1.24

3,04 m2

sala chorych 4Ł

1.25

33,41 m2

łazienka

1.26

3,29 m2

sala chorych 1Ł

1.27

15,05 m2

łazienka

1.28

2,97 m2

sala chorych 2Ł

1.29

17,12 m2

sala chorych

1.30

3,07 m2

komunikacja

1.31

94,08 m2

dźwig osob

1.32

11,58 m2

klatka schod.

1.33

19,60 m2

komunikacja

1.34

71,93 m2

g.diagn-zab.

1.35

15,71 m2

p.piel

1.36

3,88 m2

p.przyg.

1.37

6,51 m2

sala monit. 3Ł

1.38

23,04 m2

łazienka

1.39

3,26 m2

sala chorych 1Ł

1.40

14,37 m2

łazienka

1.41

3,26 m2

sala chorych 4Ł

1.42

33,48 m2

łazienka

1.43

3,09 m2

łazienka

51

3,25 m2

pom.porz.

33a

1,20 m2

pom.3

2.2

93,73 m2

pom.2

2.3

145,09 m2

pom.4

2.4

173,77 m2

pom.5

2.5

94,56 m2

pom.7

2.7

145,80 m2

16,35 m

2

 

12,00 m
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Ściany istniejące

Wyburzenia

Zamurowania,

projektowane ściany

H

Projektowany

hydrant wewnętrzny
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H

wysokość podciągu - 197 cm wysokość podciągu - 197 cm

z naświetlem

H=208

H=295

H=208

H=295

H=295
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PomieszczenieLp. Wykończenie posadzki

Powierzchnia

[m2]

Sala chorych

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

Sekretariat med.

33,53

Łazienka 3,15

8,31

Gab. diagn-zab. 9,29

p.piel. przyjęć 9,87

Wiatrołap 5,63

Klatka schodowa 9,23

16,30Poczekalnia

9.

 RAZEM

8,68

665,62

Pow. użytkowa - 665,62m2

Pow. użytkowa - 629,65m2

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Płytki gresowe

Wykładzina PVC

Gabinet przyjęć. Wykładzina PVC 16,18

10. Łazienka pac. leż. Wykładzina PVC

19.

8,58

PomieszczenieLp. Wykończenie posadzki

Powierzchnia

[m2]

Oddziałowa

16.

17.

18.

11.

12.

13.

14.

15.

8,43

Sala chorych 4Ł 32,47

3,27

Ordynator 9,42

Przedsionek 3,92

Wc personelu 2,71

Dyżurka lekarska 12,10

5,63Wiatrołap

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Magazyn. Wykładzina PVC 9,87

20.

Łazienka

Wykładzina PVC

Płytki gresoweKlatka schodowa

29.

22,70

PomieszczenieLp. Wykończenie posadzki

Powierzchnia

[m2]

Pro Morte

26.

27.

28.

21.

22.

23.

24.

25.

8,85

Wc pacjentów 8,28

10,53

Rejestracja 7,05

Badania wysiłkowe 15,47

Wiatrołap 5,59

Poczekalnia 25,75

10,96Pok. przyg.pacjenta

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Kabina higieniczna Wykładzina PVC 3,15

30.

EKG / UKG

Wykładzina PVC

Gab. endoskopii Wykładzina PVC 39.

18,14

PomieszczenieLp. Wykończenie posadzki

Powierzchnia

[m2]

Myjnia endoskop.

36.

37.

38.

31.

32.

33a.

34.

35.

4,97

Pokój wybudzeń 12,34

1,20

Wc personelu 2,75

KoImunikacja 64,98

Sala chorych 1Ł 15,05

Wc 3,03

17,12

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC 3,07

40.

Pom. porz

Wykładzina PVC

Klatka schodowa Wykładzina PVC

Sala chorych 2Ł

Wc

49.

33,58

PomieszczenieLp. Wykończenie posadzki

Powierzchnia

[m2]

46.

47.

48.

41.

42.

43.

44.

45.

63,59

Brudownik 4,97

13,44

pom. pielęgniarek 3,96

pom. przygotowań 6,64

Sala monitorowana 3Ł 22,78

Wc 3,36

14,45

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC 3,37

50.

Kuchenka oddziałowa

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Komunikacja

Sala chorych 1Ł

Wc

Sala chorych 4Ł

51. Wc Wykładzina PVC 3,25

 RAZEM

1.9

2,77

629,65

PomieszczenieLp. Wykończenie posadzki

Powierzchnia

[m2]

Sala chorych

1.6

1.7

1.8

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Pokój lekarzy

34,05

Łazienka 3,16

17,85

Klatka schodowa 9,28

wc dla niep. 4,83

Sala monitorowana 16,13

Łazienka 4,75

11,52Izolataka

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Płytki gresowe

Wykładzina PVC

Śluza

Wykładzina PVC 2,35

1.10 Wc Wykładzina PVC 3,68

PomieszczenieLp. Wykończenie posadzki

Powierzchnia

[m2]

Sala chorych 4 Ł1.11 32,39

Łazienka 3,21

16,71

Łazienka 4,58

Pom. porz. 3,46

Wc personelu 2,70

8,92

9,99Dyż. lekarska

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wc personelu Wykładzina PVC 3,04

Sala chorych 1Ł

Wykładzina PVC

Płytki gresoweBrudownik 3,07

PomieszczenieLp. Wykończenie posadzki

Powierzchnia

[m2]

34,62

Łazienka 3,15

14,74

Łazienka 3,04

33,41

3,29

15,05

2,97

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC 17,12

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC 14,37

PomieszczenieLp. Wykończenie posadzki

Powierzchnia

[m2]

94,08

Dźwig osobowy 11,58

19,60

Komunikacja 71,93

gab.diag-zab. 15,71

3,88p. pielęgniarek

6,51

23,04

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC 3,26

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Komunikacja

p.przygotowań

Łazienka

PomieszczenieLp. Wykończenie posadzki

Powierzchnia

[m2]

3,26

33,48

3,09Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

Sala chorych 4Ł

Wykładzina PVC

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

Klatka schodowa

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

Sala chorych 4Ł

Sala chorych 1Ł

Sala chorych 4Ł

Łazienka

Sala chorych 1Ł

Łazienka

Sala chorych 2Ł

Łazienka

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

Klatka schodowa Płytki gresowe

Sala monitorowana 3Ł

Sala chorych 1Ł

1.41

1.42

1.43

Łazienka

Łazienka
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Izolacja ścian zewnętrznych

 - styropian EPS 70 gr. 15cm

Izolacja ścian zewnętrznych

 - wełna mineralna gr. 15cm
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33. 1,92Wykładzina PVCPrzedsionek

Zamurowania,

projektowane ściany

Ściany istniejące

Izolacja ścian wewnętrznych

 - styropian EPS 70 gr. 15cm

Izolacja ścian wewnętrznych

 - wełna mineralna gr. 15cm

Pst 1

2 INP 340 ( 18g2A)

B nadpr 1

3 INP 140

P
s
t
 
2

2
 
I
N

P
 
1

4
0

B nadpr

Projektowane nadproża

Pst

Projektowane belki
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2x230V
- gniazda elektryczne 230V

230V

- doprowadzić zasilanie 230V

PEL

- zestaw gniazd elektrycznych i logicznych

2x230V
- gniazda elektryczne 230V

230V

- doprowadzić zasilanie 230V

PEL

- zestaw gniazd elektrycznych i logicznych
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O,V,
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O,V,

O,V,

O,V,

O,V,

O - tlen

V - próżnia

Air5 - sprężone powietrze medyczne o ciśnieniu 5 bar

O - tlen

V - próżnia

Air5 - sprężone powietrze medyczne o ciśnieniu 5 bar

O,V,

O,V,

O,V,

Projektowane ściany gk

wg wybranego systemu

Projektowany

hydrant wewnętrzny

H

Zamurowania,

projektowane ściany

Wyburzenia

Ściany istniejące

Izolacja ścian zewnętrznych

 - styropian EPS 70 gr. 15cm

Izolacja ścian zewnętrznych

 - wełna mineralna gr. 15cm

B nadpr

Projektowane nadproża

Pst

Projektowane belki

Projektowane ściany gk

wg wybranego systemu

H

Narożniki
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52.

52.

Wiatrołap

Magazyn

Wykładzina PVC

Wykładzina PVC

8,40

4,34

PODDASZE

NIEUŻYTKOWE

wyposażenie sanitariatów
piwnice parter piętro

1. poręcz ścienna uchylna do góry, dł 60 cm

2. poręcz ścienna uchylna do góry, dł 70 cm

3. poręcz ścienna prosta, szer. 30 cm

4. siedzisko uchylne z oparciem

5. uchwyt kątowy o dl. ramion 30 cm i 50 cm

6. pojemnik na ręczniki jednorazowe

7. dozownik na mydło w płynie

8. kosz na ręczniki papierowe

9. pojemnik na płyn dezynfekcyjny

10. lustro klejone na ścianie o wym. 60 x 50 cm

11.lustro z uchyłem do regulacji

12. wieszak na papier toaletowy
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wyposażenie sanitariatów
piwnice parter piętro

1. poręcz ścienna uchylna do góry, dł 60 cm

2. poręcz ścienna uchylna do góry, dł 70 cm

3. poręcz ścienna prosta, szer. 30 cm

4. siedzisko uchylne z oparciem

5. uchwyt kątowy o dl. ramion 30 cm i 50 cm

6. pojemnik na ręczniki jednorazowe

7. dozownik na mydło w płynie

8. kosz na ręczniki papierowe

9. pojemnik na płyn dezynfekcyjny

10. lustro klejone na ścianie o wym. 60 x 50 cm

11.lustro z uchyłem do regulacji

12. wieszak na papier toaletowy
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Panele nadłóżkowe w salach łóżkowych zamieniono na tablice poboru gazów (z wyjątkiem pomieszczenia nr 46).

W związku z przebudową pomieszczeń, doprojektowano zasilenie nowych sali łóżkowych (tpg oraz jeden panel

nadłóżkowy)  oraz usunięto lampę, tablice oraz zasilenie pistoletu typu selecta przewidzianych pierwotnie na

endoskopii.


