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TECHNOLOGIA MEDYCZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technologii medycznej przebudowy oddziatu
wewnetrznego szpitala, potozonego przy ul. 26 Marca 51 w Wodzistawiu Slgskim.

Budynek potozony na dziatce o numerze ewidencyjnym 2544/145, powiat wodzistawski, jednostka
ewidencyjna Wodzistaw SI. obreb Wodzistaw $I., karta mapy 8.

Na dziatce znajduje sie oprécz budynku oddziatu wewnetrznego caty kompleks szpitalny z
infrastrukturg techniczng, towarzyszacg. Wejscie gtdwne do szpitala znajduje sie w segmencie od
strony pdétnocnej, dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Oddziat wewnetrzny szpitala stanowi jeden budynek z wjazdem od strony ul. 26 Marca.

Budynek dwukondygnacyjny na planie wydtuzonego prostokata z dostawionymi parterowymi
wiatrotapami od strony potnocnej, potudniowe]j oraz wschodniej. Od potudnia przylega bryta szybu
windowego.

W budynku, bedacym przedmiotem projektu, funkcjonowat w przesziosci oddziat o profilu
zakaznym. Doktadny opis zakresu modernizacji oraz usytuowania dziatu znajduje sie w czesci

architektoniczne;j.

2. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ FUNKCII

Projektowany oddziat bedzie zajmowaé catos¢ dwukondygnacyjnego, czesciowo podpiwniczonego

budynku, wolnostojacego i bedacego czescig zespotu budynkdw Szpitala w Wodzistawiu.

taczna ilosc tézek - 53 t6zka (z uwzglednieniem 3 t6zek rezerwowych)

Przy projektowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia:

-wszystkie materiaty brudne (narzedzia, bielizna, odpady) bedg przewozone z pomieszczen w
ktorych zostaty wytworzone, wytacznie w zamknietych szczelnie pojemnikach.

Komunikacja wewngtrzszpitalna:

W budynku znajdujg sie 3 klatki schodowe oraz dzwig szpitalny i dZzwig towarowy.

Wszystkie wejscia komunikacyjne na oddziat bedg posiadaty system kontroli dostepu, tak aby

poruszanie sie 0sob postronnych w dziale byto w petni monitorowane.

Projektowany uktad funkcjonalny przedstawia sie nastepujgco:



PIWNICE
W obrebie poziomu piwnic przewidziano lokalizacje szatni personelu oraz pomieszczenia
techniczne.
PARTER
Pododdziat internistyczny 19 t6zek + 1 t6zko rezerwowe
Na tym poziomie bedzie sie znajdowad:
- 19(20) tézkowy pododdziat internistyczny
— dziat diagnostyki, dostepny zaréwno dla pacjentéw szpitalnych jak i pacjentéw ambulatoryjnych.
Bezposrednio przy budynku znajdowac sie bedzie zadaszony podjazd dla karetek, tuz przy izbie
przyjec, dla catego oddziatu.
W skfad pododdziatu, oprécz pokoi tézkowych z tazienkami beda takze wchodzi¢
- izba przyjec (jako uzupetnienie centralnej izby przyjec),
- 2 gabinety diagnostyczno- zabiegowe,
- sala monitorowana (wzmozonego nadzoru) na 3 tdézka, znajdujgca sie w bezposrednim
sgsiedztwie punktu pielegniarskiego
- punkt pielegniarski z zapleczem,
- dyzurka lekarska,
- pokdj ordynatora,
- sekretariat medyczny,
- pokdj pielegniarki oddziatowej,
- brudownik,
- wezet sanitarny przystosowany do potrzeb pacjenta lezgcego,
- kuchenka oddziatowa,
- pro morte,
- wezet sanitarny personelu.
Dziat diagnostyczny
W skfad tego dziatu bedg wchodzié:
- pracownia endoskopii:
a. sala zabiegowa z kabing higieniczng,
b. pokdj przygotowawczy,
c. sala wypoczynkowa,
d. myjnia endoskopdw:

- pokdj badan wysitkowych



- pokdj EKG + USG

- rejestracja

Dziat ten posiada wtasne wejscie z zewnatrz. Bedzie dostepny dla pacjentdw szpitalnych oraz
ambulatoryjnych, z zachowaniem rozdziatu czasowego.

1 PIETRO

Na tym poziomie zlokalizowano pododdziat oddziatu internistycznego na 31 tdzek + 2 tézka
rezerwowe. W skitad pododdziatu bedg wchodzié nastepujgce pomieszczenia:

- pokoje tézkowe z wtasnymi weztami sanitarnymi, w tym 2 sale : 1i 3- tézkowa sala
monitorowana (wzmozonego nadzoru)

- punkt pielegniarski z zapleczem

- dyzurka lekarska

- pokdj diagnostyczno- zabiegowy

- pokdj lekarzy

- brudownik

- wezet sanitarny dla personelu

Pomieszczenia ogdlne, takie jak: pokdj ordynatora, sekretariat etc. sg wspdlne dla catosci oddziatu

i zlokalizowano je na parterze budynku.

3. PROJEKTOWANE DROGI FUNKCJONALNE

Pacjenci - zostajg przyjeci na oddziat w gtéwnej izbie przyjec dla catego szpitala znajdujgcej sie w
budynku gtéwnym szpitalak jednak ze wzgledu na zlokalizowanie oddziatu w osobnym budynku
przewidziano izbe przyje¢ uzupetniajgcg znajdujacg sie w obszarze projektowanego oddziatu.
Personel - personel wchodzi do budynku wejsciem gtéwnym; nastepnie udaje sie do szatni
pracowniczej i na wtasciwe stanowisko pracy.

Czysta bielizna i wysterylizowane narzedzia beda dostarczane z centralnej sterylizatorni do

magazynu.

Narzedzia uzywane w poszczegdlnych gabinetach, po zakonczeniu pracy beda w odpowiednich
szczelnie zamykanych pojemnikach przekazywane do magazynu brudnego/brudownika i dalej
przekazywane do centralnej sterylizatorni.

Brudna bielizna bedzie przechowywana w brudowniku i wywozona do pralni z pomieszczenia

brudnego szpitala (poza granicg opracowania).

Odpady medyczne przeznaczone do spalania bedg wrzucane do specjalnie do tego celu

przeznaczonych pojemnikdw, znajdujgcych sie we wszystkich pokojach porodowych oraz na Sali



cie¢ cesarskich. Po zakonczeniu pracy nalezy je szczelnie zamkngé. Czynno$é nalezy wykonaé¢ w
pomieszczeniu, w ktérym sie znajdowaty oraz przenies¢ do pomieszczenia na odpady, znajdujgcego
sie poza granica opracowania. Z tego miejsca majg byc¢ zabrane przez wyspecjalizowang w utylizacji
odpaddéw medycznych firme na podstawie zawartej przez Inwestora umowy. Zaktada sie iz Inwestor

posiada opracowany system segregacjii przechowywania odpadéw.

4. WYPOSAZENIE

Na tym etapie projektu przewidziano usytuowanie najbardziej istotnych mebli i urzagdzen, ogdlny
spis znajduje sie na rysunkach.

tazienki przy zostaty tak zaprojektowane, aby czynnosci higieniczne mozna byto wykona¢ w pozycji
siedzgcej. Zrezygnowano z montowania zwyktych kabin prysznicowych na rzecz otwartej
przestrzeni pod natryskiem, gdzie pacjent moze umyc¢ sie sam lub z pomocg osoby towarzyszgcej.
Wezet sanitarny jest wyposazony réwniez w komplet uchwytéw sciennych, statych i odchylanych,
usprawniajgcych korzystanie z urzgdzen sanitarnych.

W pokojach tézkowych zaplanowano montaz nowoczesnych opraw nadtdzkowych.

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania odpowiedniego stopnia higieny zaleca sie zastosowanie
specjalistycznego systemu do sprzgtania pomieszczen wraz z odpowiednim sposobem poruszania
sie sprzataczki i wymiang mopdw. Wskazany jest rowniez zakup specjalistycznego aparatu do

dezynfekgji.

5. WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE:

Roboty ogdlnobudowlane:

Wszystkie projektowane pomieszczenia muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Dzienniku Ustaw, z
dnia 29 czerwca 2012 roku dotyczgcego szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
lecznicza.

Na korytarzach nalezy zastosowac system odbojnic sciennych zapobiegajgcych zniszczeniu $cian i
naroznikow przez wézki oraz system podchwytéw Sciennych dla pacjentow.

Doktadne wytyczne co do rodzaju rozwigzan budowlanych i sanitarnych zostaty podane w czesci
architektonicznej oraz w czesciach branzowych.

Dodatkowo, ze wzgledu na specyfike obiektu, nalezy zadbac aby:

- wszystkie zastosowane materiaty z atestami dopuszczajgcymi ich stosowanie w obiektach stuzby

zdrowia,



- wszystkie tgczenia Sciany z podtoga wyobli¢, aby umozliwi¢ utrzymanie w czystosci oraz utatwic
precyzyjne sprzatanie,

- w catym obiekcie nie tworzy¢ progdéw ani rdznic poziomow;

- uchwyty na korytarzach i weztach sanitarnych wykonaé¢ ze szczegdélnie odpornych materiatow,
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie (odtamanie),

- baterie w umywalkach wyposazone w mieszacz, zabezpieczajacy przed przypadkowym
poparzeniem, w pomieszczeniach zabiegowych nalezy zamontowac baterie bezdotykowe.

- przy umywalkach przeznaczonych dla personelu nalezy zamontowa¢ dozowniki przeznaczone na
ptyn dezynfekcyjny, dozowniki na mydto i pojemniki na reczniki papierowe;

- drzwi wejsciowe prowadzgce na oddziat powinny zapewnié bezpieczernstwo i umozliwi¢ kontrole

ruchu pacjentow, personelu i odwiedzajacych oddziat.

Instalacja wodno- kanalizacyjna:

W pomieszczeniach takich jak: sala zabiegowa, sluzy nalezy zamontowac baterie umozliwiajgce
korzystanie z nich bez uzycia dtoni, np. fokciowe lub na podczerwien.

W pomieszczeniach weztéw sanitarnych, zlokalizowanych przy pokojach, nalezy wykona¢ brodziki
maksymalnie wtopione w posadzke, utatwiajgc korzystanie z natrysku przez pacjenta poruszajgcego
sie na wdzku inwalidzkim.

W pomieszczeniach fazienek dla pacjentéw lezgcych nalezy zamontowaé, na odpowiedniej
wysokosci dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych, muszle klozetowe oraz przewidzieé
odpowiedni zestaw uchwytéw sciennych, optymalnie odchylanych.

Podejscia do urzadzen specjalistycznych, np. myjni- dezynfektoréw, maceratoréw, lamp
zabiegowych i innych, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technologii medycznej i po zapoznaniu

sie z DTR przysztego urzadzenia.

Instalacja c.o.

Grzejniki powinny posiadac atest dla stuzby zdrowia.

Proponuje sie zatozenie na grzejnikach zawordw termostatycznych.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja :

Caty budynek jest wyposazony w ukfad wentylacji grawitacyjnej wspomagane;j.

Instalacja gazéw medycznych :




W budynku zaprojektowano centralng instalacje: tlenu, sprezonego powietrza oraz prozni, ktére sg

rozprowadzone po catym budynku zgodnie z wytycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacje elektryczne:

Przewidziano wszystkie wymagane przepisami instalacje dla tego typu zespotéw pomieszczen.
Zaprojektowano takze inne instalacje specjalistyczne, w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, takie jak:
instalacje dostepu do niektérych dziatdow, oswietlenie nocne, ewakuacyjne oraz instalacje
przyzywowsa.

WSszystkie urzadzenia stuzgce podtrzymaniu funkcji zyciowych powinny mieé zasilanie awaryjne.
Przewidziano instalacje zasilania rezerwowanego.

WSszystkie instalacje powinny by¢ kryte.



