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1 WSTEP

1.1 PRrzepwmioT STI-04

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania, dotyczgce wykonania
i odbioru roboét instalacyjnych, zwigzanych z montazem instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewnej i klimatyzacji w przebudowanym budynku Oddzialu Wewnetrznego wraz
Z pomieszczeniami Endoskopii Szpitala w Wodzistawiu Slaskim.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Powiatowy Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej

w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, z siedzibg w Wodzistawiu Slgskim przy ul. 26 Marca
51.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-04

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-04
1.3.1 Zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegoblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z:
- dostawg i montazem urzgdzeh wentylacyjnych: central nawiewno-wywiewnych
i wentylatoréw wyciggowych;
- dostawg i montazem kanatéw wentylacyjnych,
- zabudowg nawiewnikéw i wywiewnikow wentylacyjnych,
— regulacjg i uruchomieniem instalaciji;
— montaz instalacji klimatyzacji.

1.3.2 Nazwy i kody CPV robét objetych zadaniem
45331200-8 — Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane
w PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie
powietrza zewnetrznego.

Klimatyzacja pomieszczenia — wentylacja pomieszczenia zapewniajgca srodowisku
powietrznemu pomieszczenia okreslone wiasciwosci i parametry — czysto$¢, temperature
I wilgotnos¢ wzgledng — poprzez uzdatnienie i rozdziat powietrza, odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikbw w celu zagwarantowania
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wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie
przebywania ludzi.

Krothos¢ wymiany powietrza - liczhbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie
strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnagtrz pomieszczenia lub
klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego
dziatania strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w
pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stala, ciekta lub
gazowa, ktdra nie wystepuje w normalnym skladzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma
charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit
przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci
powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw
wspomagajacych i otworéw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naplyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i
nieszczelnosci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i
nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dzialania urzgdzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogo6lna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym

pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej
przestrzeni w pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z
pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza,
w ktorym strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlinych pomieszczen sg do
nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujgcych
w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen
powietrza.
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System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie
regulowanego lub regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki
zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub
sgsiednim pomieszczeniu.

Przewod wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespét, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robét jak w pkt. 1.5 STI-00. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
szczegotowa specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy montazu instalacji wentylacji i klimatyzacji winny
spetiaé wymagania ogoélne zawarte w STI - 00 pkt 2. Wyroby budowlane, wiasciwie
oznhaczone, powinny posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczna,
— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
I zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia
16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialdbw z tego zrédia. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatébw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe
i najwyzszej jakosci. Winny rowniez posiada¢é odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.
Powierzchnie poszczegolnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zataman i zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wzerow i wad walcowniczych. Potaczenia
rozigczne poszczegolinych elementdw urzgdzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie
prostopadtej do osi otworu.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ whasciwe
atesty higieniczne, ppoz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatéw i technologii i rozwigzan materiatowych,
ktore sg celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajgcego z dokumentaciji
projektowe;j.

Instalacja wentylacji mechanicznej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne, kanaly wentylacyjne, kratki i zawory wentylacyjne oraz
wentylator dachowy.
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Przewody wentylacyjne - kotowe typu Spiro, z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;j.
Przewody wentylacyjne prostokgtne A/l stalowe ocynkowane.
Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednolity, bez wzeréw, wad walcowniczych, itp. Wymiary przewoddéw
0 przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1505 i PN-EN 1506. Ksztattki powinny odpowiada¢ wymiarom normy PN-B-03434
a potgczenia przewodéw PN-B- 76002.

Podpory - powinny sie charakteryzowa¢ odpowiednig wytrzymatoscia wynikajgcg z
odlegtosci podparé i sztywnosci kanatow wentylacyjnych. Zamocowania powinny
przenosi¢ obcigzenia przewodow i elementow instalacji, materiatu izolacyjnego.
Zamocowania muszg uwzglednia¢ 1,5 krotny wspotczynnik bezpieczenstwa.

Urzgdzenia - muszg by¢é dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji
projektowej. Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegdélnione w dokumentacji
projektowej Urzgdzenia objete rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
1999r. w sprawie wykazy wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia lub Srodowiska podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem 3 wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.
U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa .
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego zastosowane w instalacji wentylacji
powinny spetia¢ wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.

Centrale wentylacyjne powinny odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:

— charakterystyki techniczne central powinny by¢ zgodne z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji technicznej;

— dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie mogg przekraczaé +/-10%;
zapotrzebowanie na moc wentylatora w zalozonym punkcie pracy nie moze przekraczac
nominalnej mocy silnika elektrycznego,

—  centrale powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli majg
by¢ stosowane wentylatory z przektadniami; Wyjatek stanowi¢ mogg centrale duzych
wydajnosci, ktére ze wzgledéw montazowych wymagajg dzielonej obudowy.

Do montazu zastosowa¢ materialy podane w wykazie materialowym:

- centrale wentylacyjne - - wg aprobat technicznych producentow;
- kanaly wentylacyjne - wg PN-B-03434; o klasie szczelnosci C;
—  kratki wentylacyjne - wg aprobat technicznych producentow;
- rurociagi - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244,

0 PN-92/M-75166;
- wentylatory - wg aprobat technicznych producentow;
- klapy ppoz. - wg aprobat technicznych producentow.

Klapy wentylacyjne, projektowane przy przejSciu przez przegrody oddzielenia
pozarowego winny by¢é wyposazone w sitownik z wylgcznikami krancowymi do
monitorowania polozenia (z mechanizmem wyzwalajgco-sterujgcym w postaci
osiowedo sitownika ze sprezyng powrotng, z wyzwalaczem termoelektrycznym).

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia
do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004r. Nr 92, poz. 881l). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
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rozpoczeciem robot montazowych. Wykonawca ma obowigzek przedstawié¢
swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg Zharmonizowang.

Materiaty do wykonania instalacji klimatyzacji:
- przewody miedziane wraz z izolacjg cieplng i antyroszeniowg dla instalacji
freonowych,
— system instalacyjny dla wody wodociggowej systemu klejonego lub zgrzewanego dla
odprowadzenia skroplin,
— agregaty freonowe typu VRF - moc chtodnicza 3,5 kW,
— jednostki wewnetrzne systemu VRF - moc chtodnicza 3,5 kW.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢é zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt. 3.

4 TRANSPORT

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zaleceh
zawartych w STI-00 w punkcie 4.

Transport urzadzen wentylacyjnych zgodny z zaleceniami producenta i dostawcy
urzadzen. Transport powinien odbywac¢ sie samochodami dostawczymi. Materiaty winny byc¢
utozone w odpowiednich pojemnikach. Rury utozone w sposob zapobiegajacy deformacji
i wyposazone w zatyczki zaslepiajgce na koncéwkach. Kanaty wentylacyjne winny byc¢
zabezpieczone przed zgieciem. Urzgdzenia elektryczne (wentylatory, centrala wentylacyjna)
muszg by¢ zabezpieczone przed zalaniem i zmoknieciem.

Podczas roztadunku elementow instalacji takich jak wentylatory, centrale, nalezy
zachowa¢ szczego6lng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednocze$nie
0 zachowaniu wszelkich wymagah BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny,
W czesci wspomagany urzgadzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie budowy.
Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji
techniczne;.

5 WYKONANIE ROBOT

Montaz i uruchomienie urzgdzeh w instalacji wentylacji nalezy wykonaé¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg wydang przez producenta danego urzadzenia.

Przewody wentylacyjne montowane pod stropami powinny by¢ podwieszone do pretéw
stalowych uprzednio zabetonowanych w konstrukcji stropéw. Zamocowania przewodow wg
typowych rozwigzan, uwzgledniajgc obcigzenia wynikajgce z ciezarow: przewodow,
materiatu izolacyjnego, elementdéw instalacji niezamocowanej niezaleznie (przepustnic,
tlumikéw, itp.), osoby lub osdéb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

W przypadku gdy jest wymagane aby urzadzenia i elementy sieci przewodéw mogty
by¢ demontowane i wymieniane, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.
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Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy wykonac z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty
wentylacyjne nalezy wykona¢ i zmontowac w klasie szczelno sci C (PN-B-76001:1996, PN-
B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okrggtym bedg wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na
kanaly nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly slyszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugiec
przewodow miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez
przetloczenia na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe
bedg miaty kat 15° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢
w topatki kierownicze. a ich promien wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm].
Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej.  Technologiczne  ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢  Srodkami
antykorozyjnymi.

Kanaly wentylacyjne i urzadzenia podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa).
Kanaly nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretdbw gwintowanych mocowanych przede
wszystkim do elementéw konstrukcji budynku oraz do scian przy pomocy wieszakéw lub
kotw. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia przewodow przez
przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow. Oznaczone przewody (kanat nawiewny
oraz odcinek kanatu wywiewnego na poziomie kondygnacji technicznej), na catej grubosci
przegrody, winny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym
o0 podobnych wilasciwosciach. Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej
tych przegrdd (montaz klap ppoz.).

Izolacje kanaléw wentylacyjnych powinny mieé szczelne potgczenia wzdluzne
| poprzeczne. lzolacje na zewngtrz powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
czynnikami atmosferycznymi. Jako izolacje termiczng, akustyczng i przeciwkondensacyjng
kanaléw wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ maty z wetny mineralnej o grubosci 50 mm pod
ptaszczem z blachy aluminiowe;j.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia w instalacji wentylacji winny spetniac wymagania
dotyczgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Urzgdzenia przewidziane do
montazu powinny posiadaé¢ trwalg tabliczke znamionowg podajgcg dane producenta,
charakterystyke techniczng urzgdzenia, numer wyrobu oraz znak kontroli technicznej. Nalezy
umozliwi¢ dostep do wszystkich urzadzeh wymagajacych konserwacji, przegladéw, napraw i
wymian (wentylatory, centrale wentylacyjne). Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen,
ktore fatwo mozna zdemontowaé w celu czyszczenia, z wyjatkiem klap pozarowych.

Wszelkie urzgdzenia nalezy montowa¢ po zakonczeniu tzw. ,brudnych prac”
budowlanych oraz powinny by¢ zabezpieczone np. folig podczas prac wykonczeniowych.

Wentylatory nalezy montowa¢ w taki sposob aby zabezpieczy¢ konstrukcje budynku
przed przenoszeniem ich drgan. £gczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane aby ich
materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania
wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Elementy ruchome kratek nawiewnych i wywiewnych powinny by¢ osadzone bez luzu
ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane
w sposob trwaly. Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd, takich jak
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy, majgcych zakiécajgcy wplyw na
ksztalt i zasieg strumienia. Nawiewniki i wywiewni ki powinny by¢ potgczone z przewodem
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w sposob trwaly i szczelny. Spos6b zamocowania powinien zapewnia¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody. Kratki
wentylacyjne z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej i po zakonczeniu ,brudnych prac” budowlanych.

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych”.

Ponadto przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zapoznac sie z dokumentacja
pozostalych branz, w szczegdlnosci z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej i elektrycznej.
Nalezy koordynowaé¢ prace branz zwigzanych w zakresie majgcym bezposredni zwigzek
z instalacjg wentylacji. W szczegolnosci nalezy weryfikowa¢ moce i napiecia zasilajgce dla
poszczegoblnych urzadzeh wentylacyjnych oraz zgodno$¢ parametréw elektrycznych
urzadzen oferowanych przez dostawcow z danymi katalogowymi ujetymi w wytycznych
elektrycznych.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji bgdz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddéw nalezy na czas montazu zabezpieczyé
odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodéw wolne
byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére mogg spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie domiary elementéw instalacji oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na
biezgco sprawdzac¢ w naturze.

6 KONTROLA JAKO SCIROBOT

Podczas kontroli jakosci wykonanych robo6t obowigzujg zasady podane w punkcie 6
STI-00.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji, zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje czy poszczegllne elementy
instalaciji, takie jak wentylatory, centrale wentylacyjne itp. zostaly prawidlowo zamontowane
i dziatajg efektywnie.

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen
i czesci skladowych instalacji, poprzez poszczegolne uklady instalacji do catych instalaciji.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonhczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STI-00.

Przy sporzgdzaniu obmiaru przewodéw wentylacyjnych odrebnie oblicza sie
zewnetrzne powierzchnie ksztaltek i prostek w celu ustalenia procentowego udziatu
powierzchni ksztaltek w ogodlnej powierzchni przewodow. Za diugos¢ przewoddw przyjmuje
sie odlegtosci miedzy punktami przecie¢ osi przewodow gtéwnych z osiami przewoddéw
odgateznych. Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwodoéw przekroju
poprzecznego i ich dlugosci. Przy prostkach zbieznych przyjmuje sie do obliczen obwod
Sredniego przekroju.
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8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STI-00.

Odbidr robdt nalezy wykona¢ na podstawie wymagan PN EN 12599:2002. W szczegOlnosci
nalezy wykonac:

sprawdzenie kompletnosci wykonania prac,

badania ogdlne instalacji,

badanie wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych,
badanie sieci przewoddw,

badanie kratek nawiewnych i wywiewnych,

sprawdzenie dokumentow instalaciji,

wykonanie regulacji i kontroli dziatania instalacji,

wykonanie pomiaréw.

S@roo0oTp

Z odbioréw nalezy wykona¢ Protokoty odbioru (odbioru czesciowego i koncowego)

instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych — zeszyt 5 COBRTI Instal.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi

w warunkach ogélnych, w punkcie 9 STI-00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci podczas prac instalacyjnych nalezy zastosowac sie

do:

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

— PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie. Wymagania.

— PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

— N-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

- PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statlego przebywania ludzi.

— PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

— PN-78/B-10440 —PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.
Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

— PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.

- PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

— Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690,

— Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436,
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— Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw
prawnych opublikowanych w: Dzienniku Ustaw Nr.75 p0z.690 z dnia 15 czerwca 2002).

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tek$cie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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