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Aa1 - t6zko szpitalne
Ac1- szafka przytézkowa
Eh- stot

Bc7 - krzesto zwykte

CCp - szafka dla pacjenta wyk. na wymiar
Tg - lodéwka wbudowana w zestaw szafek
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Zakres opracowania
Sciany istniejgce

Zamurowania,
projektowane sciany

Projektowane sciany gk
wg wybranego systemu

Projektowany
hydrant wewnetrzny

Izolacja $cian zewnetrznych
- styropian EPS 70 gr. 15cm

Izolacja $cian zewnetrznych
- wetna mineralna gr. 15cm

Wyburzenia
Projektowane nadproza

Projektowane belki

Narozniki

Pochwyty

- wyposazenie sanitariatow

1. porgcz $cienna uchylna do gory, dt 60 cm
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3. porecz $cienna prosta, szer. 30 cm

4. siedzisko uchylne z oparciem
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ODDZIAL WEWNETRZNY 19 LOZEK +7

UWAGI OGOLNE:

1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow.
2.W razie wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3.Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem.
4.Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis techniczny oraz
projekty branzowe nalezy rozpatrywac tgcznie.

5.Przed przystgpieniem do robot budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.
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5. uchwyt katowy o dI. ramion 30 cm i 50 cm 3

6. pojemnik na reczniki jednorazowe 3

7. dozownik na mydto w ptynie 3

8. kosz na reczniki papierowe 3

9. pojemnik na ptyn dezynfekcyjny 3

10. lustro klejone na $cianie o wym. 60 x 50 cm 3

11.lustro z uchytem do regulacji

12. wieszak na papier toaletowy 3
Lp. | Pomieszczenie Wykonczenie posadzki P"Wiﬁﬂ';“"ia
24, |We Wyktadzina PVC 3.1
25. | Sala chorych 2t Wyktadzina PVC 225
26. | Wiatrotap Wyktadzina PVC 5,59
27. | Poczekalnia Wyktadzina PVC 25,75
28. | Sala chorych 1t Wyktadzina PVC 14,7
29. [We Wyktadzina PVC 3,0
30. | Sala chorych 4t Wyktadzina PVC 33,6
31. [We Wyktadzina PVC 3,2

tytut projektu :

PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY

BUDYNKU ODDZIALU WEWNETRZNEGO | WRAZ Z POMIESZCZENIAMI

PRACOWNI ENDOSKOPII W WODZISt AWIU SLASKIM

inwestor:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach
i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg w Wodzistawiu Slgskim
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw Slaski

stadium:projekt arch-bud
branza : architektura i konstrukcja

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.arch. Bernard topacz

ul. Srodkowa 5
47-400 Raciborz

ARCHIDOM

e-mail: archidom@wp.pl

projektant architektura, konstrukcja:
mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0P

lokalizacja:
ul. 26 Marca 51,

44-300 Wodzistaw Slgski

temat rysunku:

Rzut parteru - technologia

opracowanie: rysunek nr:
mgr inz. arch. Grzergorz Pytel A2
data opracowania: skala:
: 1:100
luty 2019




