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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
przebudowy pomieszczen szpitala oddziatlu wewnetrznego wraz z
pomieszczeniami endoskopii

Projekt nie wprowadza zmiany w zagospodarowaniu terenu.

1. Przedmiot inwestycji i jego lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy oddziatu
wewnetrznego szpitala, potozonego przy ul. 26 Marca 51 w Wodzistawiu Slgskim.
Budynek potozony na dziatce o numerze ewidencyjnym 2544/145, powiat
wodzistawski, jednostka ewidencyjna Wodzistaw SI. obreb Wodzistaw SI., karta mapy
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fot. 1. widok budynku szpitala z ,lotu ptaka”, zaznaczony Oddziat wewnetrzny Szpitala,
zrodfo: google.pl
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2. Istniejacy stan zagospodarowania

Na dziatce znajduje sie oprécz budynku oddziatu wewnetrznego caty kompleks
szpitalny z infrastrukturg techniczng, towarzyszgcg. Wejscie gtowne do szpitala
znajduje sie w segmencie od strony pétnocnej, dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych.

Dziatka uzbrojona.

Istniejgcy budynek spetnia wymagania dotyczgce odlegtosci od granic sgsiednich
min 4m oraz od sgsiednich budynkéw — min 8 m.

3. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka 2544/145 znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oznaczonego symbolem C33U i stanowi tereny
zabudowy ustugowej — inwestycja zgodna z miejscowym planem.

Przebudowa pomieszczen szpitala na potrzeby oddziatu wewnetrznego nie
zmieniajg sposobu uzytkowania budynku, nie wprowadzajg zmian w
zagospodarowaniu terenu oraz nie zmieniajg formy architektonicznej budynku ani
otoczenia.

4. Dane nt. eksploatacji gorniczej, osuwania mas ziemi i ochrony
konserwatorskiej

§ 58.4. Lokalizacja obiektow musi uwzglednia¢ wptyw eksploatacji gérniczej
zwigzanej z wystepowaniem obszardw i terendw gérniczych: OG i TG Radlin | KW
S.A. KWK ,Marcel” ustanowionych dla eksploatacji ztoza wegta kamiennego oraz
obszaru i terenu gorniczego OG i TG ,Pinior I’ zwigzanego z

eksploatacjg kruszyw naturalnych.

Po analizie konstrukcyjnej budynku - uktad $cian nosnych, niewielki rozstaw $cian nosnych
(<4,5m), oparcie stropéw na $cianach, wykonanie przeku¢ o matych rozpietosciach -
stwierdzono ze budynek posiada odpowiednig sztywnos$é przestrzenna, zwigzku z tym
zabezpieczenie na szkody goérnicze nie jest wymagane.

5. Projektowany zagospodarowanie terenu

Projekt nie wprowadza zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Bilans terenu
Brak koniecznosci wykonania bilansu terenu. Parametry budynku i
zagospodarowania nie ulegajg zmianie w zwigzku z przebudows.

6. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko
Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg
negatywnie na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

7. Obszar oddziatywania
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie obszar oddziatywania przedmiotowego budynku pozostaje bez zmian,
poniewaz projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione
ustawowo. / Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994r./

Projektant:
mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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OPIS TECHNICZNY
projektu wykonawczego

1. Podstawa opracowania

- umowa - zlecenie Inwestora

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem

- omoéwiona z uzytkownikiem koncepcja rozwigzan architektonicznych i
technologicznych

- inwentaryzacja budowlana — udostepniona przez Inwestora zweryfikowana w

zakresie niezbednym do opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan,

jakie powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego

dziatalnos¢ leczniczg

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z

pdzniejszymi zmianami (Dz. U nr 75)

- Prawo Budowlane

- konsultacje z rzeczoznawcg sanepid i bhp

- obowigzujgce przepisy i normy

- wizja lokalna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen
oddziatu wewnetrznego szpitala, potozonego przy ul. 26 Marca 51 w Wodzistawiu
Slgskim.

Prace ogélnobudowlane i instalacyjne obejmowac¢ beda:

1) demontaz istniejgcych elementéw wykonczenia wnetrz wraz ze stolarkg drzwiowag
wewnetrzng

2) przebudowa pomieszczen (rozbidrka fragmentéw sScian — wyburzenia, wykonanie
nowych $cian)

3) wykonanie przekué¢ otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych.

4) montaz nadprozy wykonanych z dwuteownikéw normalnych.

5) remont posadzek, wykonanie nowych posadzek.

6) prace zwigzane z wymiang oraz dostosowaniem do potrzeb oddziatu
wewnetrznego, instalacji elektrycznych, sanitarnych, gazéw medycznych.

7) roboty wykonczeniowe.

8) Wykonanie docieplenia Scian i stropodachu.

3. Zalozenie projektowe:

Celem przebudowy jest:

- dostosowanie pomieszczenh szpitala dla potrzeb oddziatu wewnetrznego, poprzez
przebudowe =z dostosowaniem do obowigzujagcych wymogoéw zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan,
jakie powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ lecznicza.
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- dostosowanie budynku w zakresie bezpieczenstwa pozarowego ( wymagania
ekspertyzy — postanowienie WZ.5595.1.42.2017.AD z dnia 20 kwietnia 2017 roku.)

Przebudowa nie wprowadza zmian zwigzanych z:

- nie zmienia sie sposOb uzytkowania budynku a przebudowa ma na celu
dostosowanie do potrzeb oddziatu wewnetrznego.

- zmian w zagospodarowaniu terenu

Projekt konsultowany z rzeczoznawcag ds. sanitarnych i bhp oraz zabezpieczen
przeciwpozarowych.

4. Charakterystyka obiektu

4.1. Dane ogdlne obiektu

Oddziat wewnetrzny szpitala stanowi jeden budynek z wjazdem od strony ul. 26
Marca.

Budynek dwukondygnacyjny na planie wydtuzonego prostokgta z dostawionymi
parterowymi wiatrotapami od strony pétnocnej, potudniowej oraz wschodniej. Od
potudnia przylega bryta szybu windowego.

Przedmiotowa przebudowa na poziomie parteru, pietra oraz piwnic.

Wejscie gtdwne do budynku od strony pétnocnej oraz od strony wschodniej.
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fot. 1. widok budynku szpitala z ,lotu ptaka”, zaznaczony Budynek oddziatu wewnetrznego,
zrodfo: google.pl

4.2 Ogodlne dane budynku —Budynek Gtowny
powierzchnia zabudowy 882,72 m2

powierzchnia uzytkowa 1473,13 m2

kubatura 5517,46 m3

ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

4.3 Uktad funkcjonalny budynku

Istniejacy szpital posiada obecnie 50 tézek zlokalizowanych na 2 pietrach szpitala.
W szpitalu funkcjonujg nastepujgce oddziaty:

- wewnetrzny

- diagnostyczny ( endoskopia )

Obecny budynek Szpitala ma ksztatt wydtuzonego prostokata, Komunikacje pozioma
stanowi wewnetrzny korytarz.

Komunikacjg pionowa miedzy kondygnacjami sg 3 klatki schodowe.

5. Ocena stanu technicznego istniejacego budynku.

Ocena stanu technicznego fragmentu — czesci budynku (w zakresie projektowanej
przebudowy) oraz ewentualnego wptywu przebudowy na konstrukcje budynku.
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5. 1 Podstawa opracowania:

Wizja lokalna
Wywiad z uzytkownikiem
Inwentaryzacja budynku — udostepniona przez Inwestora

Inwentaryzacja budowlana - wtasne pomiary w czesci budynku niezbedne do
opracowania.

5.2 Wizja lokalna.

W ramach wizji lokalnej przeprowadzonej dokonano:
- Pomiardéw inwentaryzacyjnych budynku
- Wizualnego przegladu stanu technicznego budynku
- Fotograficzng inwentaryzacje

Pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonano przy uzyciu tadmy stalowej dtugosci 5,
10 m oraz dalmierza laserowego.

Inwentaryzacje fotograficzng wykonano aparatem fotograficznym z lampg btyskowg
w technice cyfrowe;.

5. 3 Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych dokonano:
- Analizy inwentaryzacji budynku
- Analizy wizualnego przegladu budynku.
- Dokumentaciji fotograficznej

- Weryfikacja rozwigzan

5. 4 Opis konstrukcji budynku

W trakcie ogledzin obiektu nie wykonano odkrywek istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych ze wzgledu na funkcjonowanie budynku (oraz koniecznosc¢
zachowania rygorystycznych wymogow higieniczno-sanitarnych).

Opis konstrukcji na podstawie wywiadu z Inwestorem.

Fundamenty:
Posadowienie na wtasnych tawach zelbetowych

Sciany:
Sciany zewnetrzne podtuzne i poprzeczne z cegly gr 38 cm, sciany wewnegtrzne gr.
38 cm z cegty dziurawki lub kratéwki. Sciany dylatacyjne gr. 38 i 25 cm.

Stropy:
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Strop betonowy gestozebrowy oparty na belkach zelbetowych. . Balkony — ptyta
zelbetowa monolityczna.

Schody:
Schody ptytowe zelbetowe.

Budynek podzielony na segmenty oddzielone dylatacjami.
Dach — ptyty korytkowe na zebrach prefabrykowanych, pokryty papa.

Tynk wewnetrzny —cementowo-wapienny.
Okna —PCV kolor biaty.
Tynk zewnetrzny- cementowo — wapienny.

5. 5 Przeglad wizualny budynku — w obrebie opracowania

Sciany budynku bez widocznych zarysowan.

Stropy bez spekan, zarysowan

Podtogi w pomieszczeniach ceramiczne lub wyktadziny mocno zuzyte
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w stanie dobrym

Z biezgcej obserwacji powtoki malarskie zuzyte.
Stolarka okienna PCV mocno zuzyte.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna pcv oraz drewniana posiada slady uzytkowania.
Oscieza drzwi z ubytkami, zadrapaniami oraz miejscowe obicia.

Nie zauwazono zawilgocen $cian i posadzek.

5.6 Analiza stanu technicznego budynku.
Elementy konstrukcyjne w stanie dobrym.

5. 7 Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz analizy stwierdza sie, ze:

- 0g0Iny stan techniczny budynku w czesci projektowanej rozbudowy jest
zadowalajacy, tzn. ze mozliwa jest przebudowa przy utrzymaniu dotychczasowego
sposobu uzytkowania budynku jako szpitala i prawidtowej dalszej eksploatacji

- inwestycja nie zmienia znaczgco obcigzen budynku i nie ingeruje znaczgco w
konstrukcje

- w $cianach nosnych (gdzie wykonuje sie otwér drzwiowy lub przejscia instalaciji
wentylacyjnych) nalezy wykonaé¢ nadproze z belek stalowych

- nowoprojektowane sciany dziatowe wykonac jako lekkie z ptyt gipsowo-
kartonowych
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- istniejgce posadzki (z ptytek ceramicznych) sku¢, wyrownaé podtoze oraz wykonaé
nowag posadzke z wyktadziny PCV homogeniczna antyposlizgowa (w salach
zabiegowych dodatkowo antystatyczna).

5.8. dokumentacja fotograficzna

Wiatrotap 2 — wejscie od strony pétnocnej ( materiat wtasny)
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6.1. Zestawienie powierzchni istniejacych w strefie projektowanego
bloku operacyjnego (wschodnie skrzydto wysokiego parteru budynku

gtéwnego)

INWENTARYZACJA PIWNICE:

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
-1.1 Szatnia 16,11
-1.2 Wc 8,29
-1.3 Depozyt ubran 9,34
-1.4 Pom. gospodarcze 9,34
-1.5 Wc 8,29
-1.6 Stacja pomp prézniowych 10.11
-1.7 Komunikacja 27,93
-1.8 tazienka 4,96
-1.9 Pom. gospodarcze 4.33
-1.10 Pom. gospodarcze 5.75
-1.11 Maszynownia 10.90
-1.12 Pom. gospodarcze 2.21
-1.13 Komunikacja 4.87
-1.14 Szatnia 22.94

SUMA 145,37
INWENTARYZACJA PARTER:

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.1 Sala 11,73
0.2 tazienka 5,94
0.3 tazienka 5,80
0.4 Sala 12,14
0.5 Sekretariat medyczny 8.31
0.6 tazienka 9.13
0.7 Pomieszczenie 1 9.87
0.8 Pomieszczenie 2 5.63
0.9 Komunikacja 18.50
0.10 Izba przyjec 11.61
0.11 Izba przyjec 8.31
0.12 Wc 2.88
0.13 Wc 3.66
0.14 Pomieszczenie 3 3.14
0.15 Sala 36.92
0.16 Ordynator 14.49
0.17 Wc 2.34
0.18 Pielegniarka oddziatowa 9.41
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0.19 Pokdj lekarzy 12.76
0.20 tazienka 6.41
0.21 Pomieszczenie 4 5.63
0.22 Pomieszczenie 5 9.87
0.23 Komunikacja 18.89
0.24 Przechowywalnia zwtok 9.69
0.25 Brudownik 7.41
0.26 USG/UKG 10.52
0.27 USG/UKG 7.04
0.28 Pracownia endoskopii 18.34
0.29 Wiatrotap 5.59
0.30 Komunikacja 12,49
0,31 Pokdj socjalny 9.43
0.32 Pokdj socjalny 1.97
0.33 tazienka 6.06
0.34 tazienka 1.94
0.35 tazienka 5.79
0.36 Pomieszczenie 6 1.66
0.37 Komunikacja 14.82
0.38 Pomieszczenie 7 9.65
0.39 tazienka 1.66
0.40 tazienka 5.86
0.41 Wc 3.03
0.42 Sala 15.05
0.43 Sala 17.12
0.44 tazienka 3.07
0.45 Komunikacja 133.79
0.46 Komunikacja 23.53
0.47 Wiatrotap 1 4.33
0.48 Wiatrotap 2 9.02
0.49 Pom. gospodarcze 2.84
0.50 Kuchnia 10.51
0.51 Kuchnia 6.44
0.52 Pokéj socjalny 5.81
0.53 Wc 2.64
0.54 Magazyn poscieli 4.44
0.55 Sala 11.87
0.56 tazienka 5.90
0.57 tazienka 5.86
0.58 Sala 11.85
0.59 Sala 12.11
0.60 tazienka 5.95
0.61 tazienka 6.17
0.62 Sala 11.59
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SUMA

676,21

INWENTARYZACJA PIETRO

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

1.1 Sala 14.37
1.2 tazienka 3.07
1.3 Sala 15.31
1.4 tazienka 3.20
1.5 Pokdj lekarzy 17.85
1.6 Komunikacja 16,42
1.7 Wc personelu 2,94
1.8 tazienka 4.75
1.9 Sala 16,01
1.10 Sala 14,05
1.11 tazienka 2,77
1.12 tazienka 3,18
1.13 Sala 14,41
1.14 Sala 13,68
1.15 tazienka 2,91
1.16 Pom. gospodarcze 3,47
1.17 Sala 17,06
1.18 tazienka 4,58
1.19 Wc personelu 2,68
1.20 Komunikacja 16,40
1.21 Pom. gospodarcze 10,59
1.22 Brudownik 6.83
1.23 tazienka 33,81
1.24 Sala 15,91
1.25 tazienka 3,27
1.26 Sala 13,27
1.27 Sala 14,46
1.28 tazienka 3,04
1.29 tazienka 3,04
1.30 Sala 15,51
1.31 Komunikacja 27,45
1.32 Sala 14.16
1.33 tazienka 3.04
1.34 tazienka 2.97
1.35 Sala 15.05
1.36 Sala 17.12
1.37 tazienka 3.07




Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard topacz

Raciborz, ul. Srodkowa 5

tel. 32/415 38 89

1.38 Komunikacja 145.10
1.39 Komunikacja 11.92
1.40 Gab. diagnostyczno-zabiegowy 15.70
1.42 Kuchnia 8.59
1.43 Sala 13.35
1.44 tazienka 2.99
1.45 tazienka 2.99
1.46 Sala 14.43
1.47 Sala 14.45
1.48 tazienka 3.25
1.49 tazienka 2.84
1.50 Sala 14.93
SUMA 651,55

6.2 Zestawienie powierzchni projektowanego oddziatu

wewnetrznego

PROJEKT PIWNICE:

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.1 Klatka schodowa 7,65
0.2 Hol 10,27
0.3 Magazyn 10,64
0.4 Magazyn 1,83
0.5 Szatnia personelu kobiet 35.40
0.6 Sanitariaty personelu (kobiety) 17.45
0.7 Pom. socjalne 6.25
0.8 Szatnia personelu mezczyzn 12.85

Sanitariaty personelu
0.9 (mezczyzni) 11.01
010 Stacja pomp prézniowych
SUMA] 150,85

PROJEKT PARTER:

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m?]

1 Sala chorych 33,53
2 tazienka 3,15
3 Sekretariat medyczny 8,31
4 Gabinet diagnostyczno — zab. 9,29
5 Pom. pielegniarki przyjec¢ 9.87
6 Wiatrofap 5.63
7 Klatka schodowa 9.23
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8 Poczekalnia 16.30
9 Gabinet przyjec 16.18
10 tazienka pacjenta lezgcego 8.68
11 Oddziatowa 8.43
12 Sala chorych 4t 32.47
13 tazienka 3.27
14 Ordynator 9.42
15 Przedsionek 3.92
16 Wc personelu 2.71
17 Dyzurka lekarska 12.10
18 Wiatrotap 5.63
19 Magazyn 9.87
20 Klatka schodowa 8.58
21 Pro Morte 8.85
22 Wc pacjentéw 8.28
23 EKG / UKG 10.53
24 Rejestracja 7.05
25 Badania wysitkowe 15.47
26 Wiatrotap 5.59
27 Poczekalnia 25.75
28 Pok. przygotowania pacjenta 10.96
29 Kabina higieniczna 3.15
30 Gabinet endoskopii 22.70
31 Myjnia endoskopéw 497
32 Pokdj wybudzen 12.34
33 Przedsionek 1.92
33a Pomieszczenie porzgdkowe 1.20
34 Wc personelu 2.75
35 Komunikacja 64.98
36 Sala chorych 1t 15.05
37 Wc 3.03
38 Sala chorych 2t 17.12
39 Wc 3.07
40 Klatka schodowa 18.14
41 Komunikacja 63.59
42 Brudownik 4.97
43 Kuchenka oddziatowa 13.44
44 Pom. pielegniarek 3.96
45 Pom. przygotowan 6.64
46 Sala monitorowana 4 t 2.78
47 Wc 3.36
48 Sala chorych 1t 33.58
49 Wc 3.37
50 Sala chorych 4 33.58
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51

3.25

SUMA;

664,47

PROJEKT PIETRO:

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m?]

1.1 Sala chorych 34,05
1.2 tazienka 3,16
1.3 Pokoj lekarzy 17,85
1.4 Klatka schodowa 9,28
1.5 Wc dla niepetnosprawnych 4,83
1.6 Sala monitorowana 16,13
1.7 tazienka 4,45
1.8 Izolatka 11,52
1.9 Sluza 2,35
1.10 Wc 2,77
1.11 Sala chorych 4t 32,39
1.12 tazienka 3,21
1.13 Sala chorych 1t 16,71
1.14 tazienka 4,58
1.15 Pom. porzagdkowe 3,46
1.16 Wc personelu 2,70
1.17 Klatka schodowa 8,92
1.18 Dyzurka lekarska 9,99
1.19 WC personelu 3,04
1.20 Brudownik 3,68
1.21 Sala chorych 4 t 34,62
1.22 tazienka 3,15
1.23 Salachorych1t 14,74
1.24 tazienka 3,04
1.25 Sala chorych4 t 33,41
1.26 tazienka 3,29
1.27 Sala chorych 1t 15.05
1.28 tazienka 3.04
1.29 Sala chorych 2 ¢t 17.12
1.30 tazienka 3.07
1.31 Komunikacja 94.08
1.32 Dzwig osobowy 11.58
1.33 Klatka schodowa 19.60
1.34 Komunikacja 71.93
1.35 Gabinet diagnostyczno — zab. 15.71
1.36 Pokdj pielegniarek 3.88
1.37 Pomieszczenie przygotowan 6.51
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1.38 Sala monitorowana 3 ¢ 23.04
1.39 tazienka 3.26
1.40 Salachorych1t 14.37
1.41 tazienka 3.26
1.42 Sala chorych4 t 3.48
1.43 tazienka 3.09
SUMA; 629,65

Powierzchnia zabudowy: 912.41 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnice: 150.85 m2
Powierzchnia uzytkowa parter: 664.47 m?
Powierzchnia uzytkowa pietro: 629.65 m?2

7. Opis zatozen projektowych —technologia

Opis projektowanej funkciji: ,

7.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technologii medycznej dla
modernizacji oddziatu internistycznego Szpitala w Wodzistawiu.

W  budynku, bedacym przedmiotem projektu, funkcjonowat oddziat o profilu
zakaznym. Doktadny opis zakresu modernizacji oraz usytuowania dziatu znajduje sie
w czesci architektoniczne;j.

7.2. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ FUNKCJI

Projektowany oddziat bedzie zajmowaé catos¢ dwukondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczonego budynku, wolnostojgcego i bedacego czescig zespotu budynkow
Szpitala w Wodzistawiu.

Laczna ilosé¢ tézek - 53 16zka (z uwzglednieniem 3 t6zek rezerwowych)

Przy projektowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia:

-wszystkie materiaty brudne (narzedzia, bielizna, odpady) bedg przewozone z
pomieszczen w ktoérych zostalty wytworzone, wytgcznie w zamknietych szczelnie
pojemnikach.

Komunikacja wewnagtrzszpitalna:

W budynku znajdujg sie 3 klatki schodowe oraz dzwig szpitalny i dzwig towarowy.
Wszystkie wejscia komunikacyjne na oddziat bedg posiadaty system kontroli
dostepu, tak aby poruszanie sie o0s6b postronnych w dziale byto w petni
monitorowane.

Projektowany uktad funkcjonalny przedstawia sie nastepujgco:

PIWNICE

W obrebie poziomu piwnic przewidziano lokalizacje szatni personelu oraz
pomieszczenia techniczne.

PARTER

Pododdziat internistyczny 19 t6zek + 1 t6zko rezerwowe

Na tym poziomie bedzie sie znajdowac:

- 19(20) tézkowy pododdziat internistyczny
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— dziat diagnostyki, dostepny zaréwno dla pacjentéw szpitalnych jak i pacjentéw
ambulatoryjnych. Bezposrednio przy budynku znajdowaé sie bedzie zadaszony
podjazd dla karetek, tuz przy izbie przyje¢, dla catego oddziatu.
W skiad pododdziatu, oprocz pokoi tozkowych z tazienkami bedg takze wchodzi¢
- izba przyje¢ (jako uzupetnienie centralnej izby przyjec),
- 2 gabinety diagnostyczno- zabiegowe,
- sala monitorowana (wzmozonego nadzoru) na 3 tbzka, znajdujgca sie w
bezposrednim sasiedztwie punktu pielegniarskiego
- punkt pielegniarski z zapleczem,
- dyzurka lekarska,
- pokéj ordynatora,
- sekretariat medyczny,
- pokdj pielegniarki oddziatowej,
- brudownik,
- wezet sanitarny przystosowany do potrzeb pacjenta lezacego,
- kuchenka oddziatowa,
- pro morte,
- wezet sanitarny personelu.
Dziat diagnostyczny
W skfad tego dziatu bedg wchodzi¢:
- pracownia endoskopii:
a. sala zabiegowa z kabing higieniczna,
b. pokdj przygotowawczy,
c. sala wypoczynkowa,
d. myjnia endoskopdw:
- pokdj badan wysitkowych
- pokdj EKG + USG
- rejestracja
Dziat ten posiada wtasne wejscie z zewnatrz. Bedzie dostepny dla pacjentow
szpitalnych oraz ambulatoryjnych, z zachowaniem rozdziatu czasowego.
1 PIETRO
Na tym poziomie zlokalizowano pododdziat oddziatu internistycznego na 31 t6zek + 2
t6zka rezerwowe. W skitad pododdziatu bedg wchodzi¢ nastepujgce pomieszczenia:
- pokoje t6zkowe z wtasnymi weztami sanitarnymi, w tym 2 sale : 1 i 3- t6zkowa sala
monitorowana (wzmozonego nadzoru)
- punkt pielegniarski z zapleczem
- dyzurka lekarska
- pokdj diagnostyczno- zabiegowy
- pokoj lekarzy
- brudownik
- wezet sanitarny dla personelu
Pomieszczenia ogdlne, takie jak: pokoj ordynatora, sekretariat etc. sg wspélne dla
catosci oddziatu i zlokalizowano je na parterze budynku.

7.3.PROJEKTOWANE DROGI FUNKCJONALNE

Pacjenci - zostajg przyjeci na oddziat w gtéwnej izbie przyje¢ dla catego szpitala
znajdujacej sie w budynku gtdwnym szpitalak jednak ze wzgledu na zlokalizowanie
oddziatu w osobnym budynku przewidziano izbe przyje¢ uzupetniajgcg znajdujgca
sie w obszarze projektowanego oddziatu.
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Personel - personel wchodzi do budynku wejsciem gtéwnym; nastepnie udaje sie do
szatni pracowniczej i na wiasciwe stanowisko pracy.

Czysta bielizna i wysterylizowane narzedzia bedg dostarczane z centralngj
sterylizatorni do magazynu.

Narzedzia uzywane w poszczegdlnych gabinetach, po zakonczeniu pracy bedg w
odpowiednich szczelnie zamykanych pojemnikach przekazywane do magazynu
brudnego/brudownika i dalej przekazywane do centralnej sterylizatorni.

Brudna bielizna bedzie przechowywana w brudowniku i wywozona do pralni z
pomieszczenia brudnego szpitala (poza granicg opracowania).

Odpady medyczne przeznaczone do spalania bedg wrzucane do specjalnie do tego
celu przeznaczonych pojemnikébw. Po zakohczeniu pracy nalezy je szczelnie
zamkng¢. Czynnos$¢ nalezy wykonaé w pomieszczeniu, w ktérym sie znajdowaty
oraz przenies¢ do pomieszczenia na odpady, znajdujgcego sie poza granica
opracowania. Z tego miejsca majg by¢ zabrane przez wyspecjalizowang w utylizacji
odpaddéw medycznych firme na podstawie zawartej przez Inwestora umowy. Zaktada
sie iz Inwestor posiada opracowany system segregacji i przechowywania odpadow.

7.4.WYPOSAZENIE

Na tym etapie projekiu przewidziano usytuowanie najbardziej istotnych mebli i
urzgdzen, ogdélny spis znajduje sie na rysunkach.

tazienki przy zostaty tak zaprojektowane, aby czynnosci higieniczne mozna byto
wykonaé w pozycji siedzgcej. Zrezygnowano z montowania zwyklych kabin
prysznicowych na rzecz otwartej przestrzeni pod natryskiem, gdzie pacjent moze
umy¢ sie sam lub z pomocg osoby towarzyszgcej. Wezet sanitarny jest wyposazony
rowniez w komplet uchwytéw $ciennych, statych i odchylanych, usprawniajgcych
korzystanie z urzadzen sanitarnych.

W pokojach t6zkowych zaplanowano montaz nowoczesnych opraw nadtézkowych.
Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania odpowiedniego stopnia higieny zaleca sie
zastosowanie specjalistycznego systemu do sprzatania pomieszczen wraz z
odpowiednim sposobem poruszania sie sprzgtaczki i wymiang mopdéw. Wskazany
jest rbwniez zakup specjalistycznego aparatu do dezynfekcji.

7.5. WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE:

Roboty ogélnobudowlane:

Wszystkie projektowane pomieszczenia muszg spetniaCc wymogi okreslone w Dzienniku
Ustaw, z dnia 29 czerwca 2012 roku dotyczacego szczego6towych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

Na korytarzach nalezy zastosowaé system odbojnic sciennych zapobiegajgcych
zniszczeniu $cian i naroznikow przez woézki oraz system podchwytéw sciennych dla
pacjentow.

Dokfadne wytyczne co do rodzaju rozwigzan budowlanych i sanitarnych zostaty
podane w czeséci architektonicznej oraz w czesciach branzowych.

Dodatkowo, ze wzgledu na specyfike obiektu, nalezy zadbac aby:

- wszystkie zastosowane materialy z atestami dopuszczajgcymi ich stosowanie w
obiektach stuzby zdrowia,

- wszystkie fgczenia $ciany z podtogg wyobli¢, aby umozliwi¢ utrzymanie w czystosci
oraz utatwic precyzyjne sprzatanie,

- w catym obiekcie nie tworzy¢ progéw ani roznic poziomdw;
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- uchwyty na korytarzach i weztach sanitarnych wykona¢ ze szczeg6lnie odpornych
materiatow, uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie (odtamanie),

- baterie w umywalkach wyposazone w mieszacz, zabezpieczajgcy przed
przypadkowym poparzeniem, w pomieszczeniach zabiegowych nalezy zamontowac
baterie bezdotykowe.

- przy umywalkach przeznaczonych dla personelu nalezy zamontowac¢ dozowniki
przeznaczone na ptyn dezynfekcyjny, dozowniki na mydto i pojemniki na reczniki
papierowe;

- drzwi wejsciowe prowadzgce na oddziat powinny zapewni¢ bezpieczenstwo i
umozliwi¢ kontrole ruchu pacjentéw, personelu i odwiedzajgcych oddziat.

Instalacja wodno- kanalizacyjna:

W pomieszczeniach takich jak: sala zabiegowa, $luzy nalezy zamontowac baterie
umozliwiajgce korzystanie z nich bez uzycia dtoni, np. tokciowe lub na podczerwien.
W pomieszczeniach weztéw sanitarnych, zlokalizowanych przy pokojach, nalezy
wykona¢ brodziki maksymalnie wtopione w posadzke, utatwiajac korzystanie z
natrysku przez pacjenta poruszajgcego sie na wézku inwalidzkim.

W pomieszczeniach tazienek dla pacjentow lezacych nalezy zamontowaé, na
odpowiedniej wysokosci dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych, muszle
klozetowe oraz przewidzie¢ odpowiedni zestaw uchwytow $ciennych, optymalnie
odchylanych.

Podejscia do urzadzen specjalistycznych, np. myjni- dezynfektorédw, maceratoréw,
lamp zabiegowych i innych, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technologii
medycznej i po zapoznaniu sie z DTR przysztego urzgdzenia.

Instalacja c.o.
Grzejniki powinny posiada¢ atest dla stuzby zdrowia.
Proponuje sie zatozenie na grzejnikach zawordw termostatycznych.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja :
Caly budynek jest wyposazony w uktad wentylacji grawitacyjnej wspomagane;j.

Instalacja gazéw medycznych :

W budynku zaprojektowano centralng instalacje: tlenu, sprezonego powietrza oraz
prozni, ktére sg rozprowadzone po catym budynku zgodnie z wytycznymi dla
poszczego6lnych pomieszczen. ( wg odrebnego opracowania ).

Instalacje elekiryczne:

Przewidziano wszystkie wymagane przepisami instalacje dla tego typu zespotdéw
pomieszczen. Zaprojektowano takze inne instalacje specjalistyczne, w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem, takie jak: instalacje dostepu do niektérych dziatbw, oswietlenie
nocne, ewakuacyjne oraz instalacje przyzywowa.

Wszystkie urzadzenia stuzace podtrzymaniu funkcji zyciowych powinny mieé
zasilanie awaryjne. Przewidziano instalacje zasilania rezerwowanego.

Wszystkie instalacje powinny by¢ kryte.

8. Opis ogolny prac budowlanych

Prace ogélnobudowlane bedag prowadzone w strefie objetej przebudowg
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Prace polegac¢ bedg na czesciowym wyburzeniu i rozbiérce scian dziatowych oraz
budowie nowych $cianek dziatowych, wykonanie otworéw drzwiowych z belkami
nadprozowymi .

Nowe scianki dziatowe miedzy pomieszczeniami projekiuje sie gtownie jako lekkie z
ptyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdjng ptyta gipsowg lub z ceramiki
poryzowanej (w miejscu istniejgcych belek zelbetowych lub tam gdzie nie obcigza to
znacznie stropu) dostosowujgc grubosci projektowanych scianek do istniejgcych
grubosci (mozliwe okreslenie grubosci po rozbioérce).

Nalezy takze wykonac¢ catkowite skucie istniejgcych powierzchni ceramicznych Scian
i posadzki wraz z demontazem istniejgcych wyktadzin podtogowych (wyktadzina
obiektowa) a takze skucie odspojonych fragmentow tynkéw.

Z pracami wigze sie rowniez demontaz / wymiana istniejgcej instalacji elektryczne;j i
sanitarnej, wentylaciji.

Opracowanie instalacji wg poszczegolnych branz tom 11,111

Prace ogélnobudowlane bedg polega¢ na m.in.:

— usunieciu koniecznych elementoéw wykonczenia wnetrz

- rozbidrka Scianek dziatowych (w niezbednym zakresie)

- przekucia i zamurowania $cian (w niezbednym zakresie)

- wykonanie nowych $cianek dziatowych

— rozbidrka i demontaz istniejgcych posadzek

- wykonanie nowych posadzek gtownie z wyktadziny obiektowe;.

- skucie, wymiana i utozenie nowych oktadzin Sciennych, naprawa ubytkdéw
tynkdéw i wykonanie gtadzi na scianach.

- Wykonanie oktadziny z ptyt pcv na réwnych powierzchniach $cian w
wybranych pomieszczeniach.

— malowanie scian w wybranych pomieszczeniach

- demontaz i wymiana, stolarki drzwiowej oraz wykonanie drzwi
przeciwpozarowych w wydzielonych pozarowo klatkach schodowych.

- wykonanie sufitbw podwieszonych typu kasetonowego demontowalnego

- montaz naroznikéw i odbojnic w postaci paséw ochronnych na scianach w
komunikacji ogélnej oraz niektérych pomieszczeniach.

— roboty instalacyjne wg opracowan branzowych.

- montaz nadprozy wykonanych z dwuteownikow normalnych

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych i stropodachu

Zakres robot budowlanych zostato okreslone na schemacie przerobek budowlanych.

Projektowana przebudowa i projektowane wyburzenia nie naruszaja statyki
konstrukcji obiektu oraz nie wplywaja znaczaco na obciazenia konstrukcji

budynku .

9. Opis konstrukciji

9.1. Zatozenia wyjsciowe

Dane materiatow konstrukcyjnych:
- Beton B25 fea = 13,3MPa,
- Stal zbrojeniowa 34GS f,a = 350MPa,
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lub wyzsza RB500W  f,4 = 420MPa,
- Stal strzemion St0S fya = 190MPa,
- Stal — elementy walcowane St3S-x fia = 210MPa

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na budynek wykonano o nastepujgce normy:
- zasady ustalania obcigzen wg PN- 82/B- 02000,

- obcigzenia state wg PN- 82/B- 02001,

- obcigzenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,

- obcigzenie sniegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:2006,

- obcigzenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011/Az 1:2009,

Obliczenia no$nosci wykonano w oparciu 0 normy:
— konstrukcje zelbetowe wg PN- B- 03264:2002,
— konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999
- konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200

Oprogramowanie inzynierskie:
— Autodesk Robot Structural Analysis 2012
— Auto CAD 2011 LT

Literatura:

- Poradnik inzyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Warszawa 1998.

- Witun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKt, Warszawa 2000 r.

- Kobiak J. Stachurski W. Konstrukcje zelbetowe. Arkady, Warszawa 1984 — 1991
r.

- Michalak H., Pyrak ST. Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady,
Warszawa 2000 r.

- Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowane — materiaty i konstrukcje.
Arkady, Warszawa 1993 r.

- Nizynski W. Przyktady obliczerr konstrukcji budowlanych z drewna. WSIP,
Warszawa 1994 r.

- Neuhaus H. Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne,
Rzeszow 2004 r.

9.2. Wymagania dotyczace materiatéw konstrukcyjnych

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne muszg spetniac wymagania odpornosci
ogniowej. Na rysunkach architektonicznych (oraz w ,Opisie wymagan ochrony
przeciwpozarowej’) podano klasy odpornosci ogniowej poszczegélnych przegrdd.

9.3. Uktad konstrukcyjny budynku

Budynek wolnostojacy o prostej bryle podzielony dylatacjami.
Dach wielospadowy o niewielkim nachyleniu i kryty papa.
Budynek murowany.

Strop betonowy gestozebrowy oparty na belkach zelbetowych.

9.4. Zastosowane schematy statyczne
W projektowanym budynku wystepuja proste schematy statyczne o znanych
rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne.
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9.5. Sciany

9.5.1. Wyburzenia

Wyburzeniom podlegajg $cianki dziatowe lub ich fragmenty w celu dostosowania
istniejgcych pomieszczenh do projektowanych pomieszczen oddziatu wewnetrznego.
Wykucie otwordéw drzwiowych w istniejgcych scianach wewnetrznych dylatacyjnych,
wykonanie  belek nadprozowych stalowych opis belek na rzucie przerdbek
budowlanych.

Przewidziano poszerzenie niektérych otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach
dziatowych poprzez wykonanie belek nadprozowych prefabrykowanych z
przeznaczeniem do scianek dziatowych.

Nadproza w Scianach nosnych wewnetrznych stalowe skfadajgce sie z
dwuteownikéw normalnych.

Nadproza, podciggi oraz stupy stalowe wykona¢ ze stali St3Sx. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo.

Wyburzenia wykonac wg rysunku schematu przerobek budowlanych

Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy sprawdzi¢ przebieg instalaciji
tranzytowych  zasilajgcych pozostate kondygnacje budynku a biegnacych (w
Scianach, szachach, kanatach technologicznych) przez przebudowywang strefe
szpitala.

9.5.2. Projektowane sciany

Projektowane s$ciany wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralne oraz wykonac z ceramiki poryzowanej gr. 11,5cm (w
miejscu, gdzie nie wptywa to na obcigzenie stropu).

Uzupetnienia $cian, zamurowania $cian wykonac¢ z ceramiki poryzowanej o grubosci
dostosowanej do istniejgcej przegrody uwzgledniajgc tynk istniejgcy.

Nadproza w scianach murowanych wykonaé belek nadprozowych prefabrykowanych
Z przeznaczeniem do Scianek dziatowych.

Projektowane $cianki i zamurowania wg rysunku schematu przerobek budowlanych.

10. Pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe oraz rozwigzania
materialowe

Ze wzgledu na wymagang specyfike funkcjonowania pomieszczen dla oddziatu
wewnetrznego przyjeto trzy grupy standardu wykonczenia wnetrz.

a) o wysokich wymaganiach higienicznych i szczelnoéci powierzchni oraz
umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje.

Gabinety diagnostyczno - zabiegowe

Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, antystatyczna, antyposlizgowa R 10
Sciany- obudowa istniejgcych powierzchni $cian zabudowg z pityt 2x GKBI.
Wykonanie oktadziny $ciennej z ptyt PCV gr min 2 mm do petnej wysokosci.

Sufit — sufit podwieszony demontowany o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. Zastosowano system o gtadkiej i szczelnej powierzchni.

b) o wymaganiach higienicznych umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje
pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania personelu,
Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa R 10

Sciany- Wykonanie okfadziny $ciennej z ptyt PCV gr min 2 mm do petnej wysoko$ci.
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Sufit — sufit podwieszony demontowany o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

c) o wymaganiach higienicznych umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje oraz o
zwiekszonej odpornosci na uderzenia $cian

komunikacja, magazyn sprzetu

Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa R9 (pochylnia
wyktadzina antyposlizgowa R11)

Sciany- Wykonanie oktadziny $ciennej z ptyt PCV gr min 1,5 mm do wysokosci
1,10m. Powyzej ochronnego pasa sciany malowane farbami lateksowymi

Sufit — sufit podwieszony demontowany o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

d) o wymaganiach higienicznych dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia

pomieszczenia szatni, pomieszczenie socjalne ., magazyny

Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa R9

Sciany- $ciany malowane farbami lateksowymi do petnej wysokosci.

Sufit — sufit podwieszony demontowany

10.1. Skucia oktadzin scian

Nalezy dokonac sku¢ istniejgcych oktadzin sciennych zaréwno w sanitariatach (na
wys. ok. 2,0m) jak i pomieszczeniach szatni oraz tzw. ,fartuchéw ochronnych” z
ptytek ceramicznych woko6t umywalek w istniejgcych pomieszczeniach.

10.2. Wykonczenie i malowanie scian

Istniejgce warstwy farb do usuniecia. Powstate fragmenty po skuciu oktadzin
ceramicznych, nowe sSciany nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym, a
nastepnie wykonaé gtadz gipsowg. Nalezy przewidzie¢ ewentualne uzupetnienia
gtadzig szpachlowg na istniejgcych tynkach w miejscach ubytkdw a nastepnie
wykonag¢ gtadzie gipsowe na $cianach. Sciany w zabudowie gipsowej, zagruntowane
i malowane.

Sciany w wybranych pomieszczeniach malowaé farbami lateksowymi zmywalnymi,
odpornymi na szorowanie oraz odpornymi na mycie $rodkami dezynfekujgcymi, z
zastosowaniem odpowiedniego podktadu - gruntu pod farbe.

Farba musi posiada¢ atesty pozwalajgce na stosowanie w szpitalach.

W pomieszczeniu przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania personelu,
na scianach wykonac oktadzine z ptyt PCV gr 2mm. Spos6b wykonania okfadziny wg
wskazoéwek producenta.

10.3. Posadzki

10.3.1. Rozbiorka

W zwigzku, z brakiem mozliwosci wykonania odkrywek stanu technicznego posadzek
(funkcjonujacy obiekt szpitala ) przewiduje sie catkowite skucie posadzek
ceramicznych lub demontaz wyktadzin pcv tgcznie z cokolikami oraz warstwag
wylewki podposadzkowe;j.

10.3.2. Projektowane posadzki
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W celu wyrébwnania poziomu posadzek oraz uzyskania réwnej powierzchni pod
projektowane wyktadziny nalezy wykona¢ wylewke z masy posadzkowej cementowe;j
cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
podposadzkowe] z mas mineralnych lub ptynnej folii wybranego producenta, w
miejscu wystepowania pomieszczenia mokrego.

Projektowane posadzki nalezy wykonczy¢ wyktadzing obiektowg homogeniczna,

antyposlizgowg antystatyczng z wyoblonymi cokolikami na $cianie min. 10 cm.

Ogdlna zasada dla posadzek projektowanych:

- pomieszczenia mokre sanitariaty ptytki ceramiczne antyposlizgowe R 10

- pomieszczenie przygotowania pacjenta, sala wzbudzen wyktadzina
homogeniczna antystatyczna, antyposlizgowa R9 i R10

- pomieszczenia takie jak Kkorytarz oraz pozostate pomieszczenia oprécz
wymienionych powyzej, wyktadzina homogeniczna antyposlizgowa R9

- pochylnia wyktadzina homogeniczna antyposlizgowa R11

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ réwne, o odpowiedniej wilgotnosci, czyste oraz
odpylone. Dylatacje powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete. Po dokonaniu
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i jego ocenie podtoze nalezy zagruntowac i
wylaé mase szpachlowg z pdzniejszym szlifowaniem (pozbycie sie mleczka
cementowego). Do klejenia wykfadziny uzy¢ nalezy klejébw zalecanych przez
producenta, nastepnie uktadamy wyktadzine dociskajgc jg walcem (min.50 kg) w celu
pozbycia sie powietrza spod wyktadziny. Po zalecanej przerwie czasowej nalezy
wykonaé spawanie wyktadziny.

10.4. Sufity

10.4.1. Demontaz
Przewidzie¢ demontaz obudowy kanatdw wentylacyjnych prowadzonych pod
stropem

10.4.2 Sufity podwieszone projektowane

Projektuje sie sufity podwieszane i obnizenia dla obudowy kanatow wentylacyjnych.
Zastosowane sufity powinny spetnia¢é wymagania do stosowania w szpitalach.
Obnizone wysokosci spetniajg wymagane wysokosci w pomieszczeniach.

Korytarz — 2,95 m, Sale t6zkowe — 2,95m, sanitariaty — 2,5m, gabinety zabiegowe —
2,95 m.

10.5 Stolarka okienna
Istniejgca stolarka pcv do wymiany

wg rysunku rzutu poszczegdllnych kondygnaciji ( Okna z profili PCV z szybg
zespolong i nawiewnikami cisnieniowymi o wsp. U =<= 1,1 (W/[m2*K]), zgodnie z
WT2017.)
10.6. Parapety
Parapety wewnetrzne do wymiany na PCV biate, zewnetrzne z blachy ocynkowane;j
powlekane;.

10.7. Stolarka drzwiowa
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Wymiana stolarki/slusarki drzwiowej w czesci projektowanego oddziatu
wewnetrznego. ( drzwi powinny spetnia¢ warunek, wsp. U =<= 1,5 (W/[m2*K]),
zgodnie z WT2017.)

Projektuje sie drzwi higieniczne do uzytkowania w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higieny, czystosci, odpornosci na wilgo¢, W
zaleznosdci od pomieszczenia przewidziano drzwi przesuwne lub rozwierane
otwierane automatycznie lub manualnie.

11. Wyposazenie w urzadzenia.
Oddziat wyposazono w specjalistyczny sprzet i urzgdzenia wg odrebnego
opracowania

12. Ochrona przeciwpozarowa

Dla przedmiotowego budynku zostata opracowana ekspertyza pozarowa budynku
czego efektem jest postanowienie Slaskiego Wojewddzkiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej ( WZ.5595.1.42.2017.ad z dnia 20 kwietnia 2017 r). W
przedmiotowym projekcie ( branza: architektura, konstrukcja, sanitarna i elektryczna )
ujete zostaty wszystkie rozwigzania zamienne przedstawione w/w postanowieniu
oraz wg odrebnego opisu warunkoéw p.poz.

12.1. Dobor klap dymowych

Zaprojektowano klape dymowa na potaci dachowej w klatkach schodowych

OBLICZENIA POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA

- powierzchnia uzytkowana Su:= 18,50 m?
- powierzchnia czynna oddymiania Scdd=5% X Su: = 0,93 m?

Dla klatki schodowej przyjeto 1 szt. Klapy dymowej D+H 120/120 o otworze w
$wietle AxB=130x130 cm, powierzchni geometrycznej Skiapa.geom. =1,44m2 |
wspotczynniku Cv=0,75 i powierzchni czynnej klapy Sodd.c.= 1,08m?2

Podstawa prosta z ostonami przeciwwiatrowymi i bez dysz kierujgcych

Sodd.cz.=1 ,08m2 >Sodd =0,93m2

Dobrana klapa spetnia warunek wymaganej minimalnej powierzchni czynnej
oddymiania

OBLICZENIA POWIERZCHNI GEOMETRYCZNEJ ODDYMIANIA

Wymagana powierzchnia geometryczna oddymiania:

Sodd.geom.= So4d/Cv=0,93m2 /0,75 =1,24m?

Sodd.geom. <S klapa.geom.

1,24m? < 1,44m?
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Dobrana klapa spetnia warunek wymaganej minimalnej powierzchni
geometrycznej oddymiania

OBLICZENIA POWIERZCHNI GEOMETRYCZNEJ DOPOWIETRZENIA

Sdopow.geom.= 1,3 xS klapa .geom.
Sdopow.geom.= 1,3 X 1,44 = 1,87 m?2

Dla klatki schodowej dopowietrzenie spetniajg drzwi wejsciowe o
wymiarach w swietle 1,10 x 2,00 m ( 1 klatka schodowa), 0.95 x 2,00 m
( 2 klatka schodowa) i powierzchni geometrycznej po otwarciu:

1 Klatka schodowa:
Sdop=1,2x2,0 =1,9 m?

Sdop.= 1,9 M2 > Syopow.geom= 1,87 m2
2 Klatka schodowa:
Saop= 1,1 X 2,0 = 2,2 m2
Sdop.= 2,2 M2 > Syopow.geom.= 1,87 M2

Dobrane drzwi wejsciowe spetniajg warunek wymaganej minimalnej
powierzchni geometrycznej dopowietrzania.

13. Docieplenie scian zewnetrznych, stropodachu, posadzki na

gruncie.

W ramach przebudowy przewiduje sie docieplenie zewnetrznych $cian budynku i
stropodachu.

13.1 Docieplenie scian piwnic: Ocieplenie styropianem (metodg lekka mokrg) gr.
12 cm XPS (grafitowego wodoszczelnego o wsp lambda na poziomie 0,032 W/(m*K)
13.2 Docieplenie scian zewnetrznych: Ocieplenie styropianem (metoda lekka
mokra) gr. 15 cm - lambda = 0,038-0,040 W/(m*K)

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

System docieplenia $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi opracowany na
przyktadowym systemie .

Grubos¢ oraz rodzaj izolacji termicznych przyjeto wg audyty energetycznego



Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard topacz Racibérz, ul. Srodkowa 5 tel. 32/415 38 89

Uwaga: przed wykonaniem izolacji termicznej w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej oraz dokonac wszystkich napraw w tynku .

Cokoét nalezy po wykonaniu docieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ 2xsiatkg oraz wykonac
tynk dekoracyjny na bazie spoiwa akrylowego wraz z dodatkami modyfikujgcymi-mieszanina
kolorowych kruszyw oraz miki zawierajgca $rodki biocydowe oraz stabilizatory UV.
8.1.Przyjeto nastepujgce rodzaje izolacji termicznej:

Sciany piwnic ocieplié do poziomu -fundamentu.

Izolacje termiczng przyjeto wg systemu bezspoinowego systemu ocieplania.

Uwaga: W czesci piwnicznej ocieplenie ponizej poziomu terenu nalezy mocowac na kleju,
bez dybli montazowych.

W celu wykonania ocieplenia cokotu nalezy w pierwszej kolejnosci rozebra¢ opaske z piyt
chodnikowych i odkopa¢ sciane fundamentowg (70cm)

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ stan tynku. Przewiduje sie 30% powierzchni do
skucia. Ocieplenie $cian piwnic oraz izolacje przeciwwilgociowg wykona¢ od poziomu -50cm
ponizej terenu do poziomu 60cm ponad teren.

Ptyty styrodurowe zlokalizowane pod poziomem terenu utwierdzamy do $ciany tylko i
wytgcznie przy pomocy masy. Zakazuje sie utwierdzania ptyt przy pomocy dybli talerzowych.
Niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt termoizolacyjnych do izolacji bitumicznej na zaprawy
cementowe. W czasie wiatréw ptyty ocieplajgce nalezy dodatkowo podeprzec. Zasypywanie
wykopow mozliwe jest po 3-7 dobach ( w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci otoczenia).
Powyzej poziomu gruntu umacnia sie dodatkowo za pomoca dybli talerzowych z tworzywa
sztucznego.

Ptaszczyzne ptyt styrodurowych nalezy pokry¢ cementowg zaprawg klejowg z wtopiong
siatkg z wtbkna szklanego.

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD POZIOMEM TERENU.

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych metoda ,bezspoinowg lekkg mokrg” za
pomocg styropianu gr. 10 cm. (A=0,038 W/(m*K)

Przy wykonywaniu systemu docieplania scian zewnetrznych nalezy zwrécic¢ szczegblng
uwage na miejsca, w ktérych wystepuja otwory, dylatacje, zatamania powierzchni czy
potaczenia z innymi elementami budynku. Poniewaz sg one bardziej narazone na dziatanie
szkodliwych czynnikdw zewnetrznych i wystepuje w nich wieksze prawdopodobienstwo
uszkodzenia systemu. Dlatego tez, system docieplenia w tych miejscach powinien by¢
wykonany wyjatkowo starannie, zgodnie z rysunkami i zasadami sztuki budowlane;.
Charakterystyka ogélna

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkdéw systemem polega na umocowaniu do
istniejacych scian, od zewnatrz, ptyt styropianowych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy
klejacej zbrojonej siatkg szklang oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Ptyty styropianowe moga
by¢ mocowane tylko za pomocg zaprawy klejacej lub zaprawy klejacej i tgcznikéw
mechanicznych, w sposob okreslony w projekcie technicznym

ocieplenia.

SKLADNIKI SYSTEMU:

Jako referencyjny przyjeto system ociepleniowy objety aprobatg techniczng

ITB AT-15-2693/2011. Dopuszcza sie stosowanie sytemu termoizolacji rownowaznego
objetego aprobatg techniczng AT lub europejskg aprobatg techniczng ETA. Wymaga sie,
aby system charakteryzowat klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO.
Niedopuszczalne jest stosowanie systemoéw lub poszczegélinych wyrobéw
nieobjetych aprobata techniczna, europejska aprobata techniczng lub mieszanie
wyrobow objetych réznymi aprobatami technicznymi.

- Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia ptyty
styropianowych do podtozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng
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czes¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejska aprobatg
techniczng. Przyczepnos¢ zaprawy powinna byc¢ nie mniejsza niz:

Przyczepnos¢ Przyczepnos¢ do | Badanie wg
do betonu, MPa styropianu, MPa
W stanie powietrzno-suchym 0,30 0,08
po 2 dniach w wodzie i 2 h
suszenia 0,20 0,03 ETAG 004
po 2 dn.lach w wodzie i 7 h 0.30 0,08
suszenia

Ptyty styropianowe 2z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN 13163 o
powierzchniach szorstkich, krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien. Ptyty EPS
typu FASADA powinny charakteryzowac sie klasg palnosci E co odpowiada okresleniu
samogasngce wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wymaga sie, aby ptyty cechowaly sie odpornoscig na rozcigganie prostopadte do
powierzchni czotowych 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym
wyrobu.

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego na powierzchni termoizolacji. Zaprawa
klejowa powinna stanowi¢ integralng czes¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobatg
techniczng lub europejska aprobatg techniczna.

Przyczepnos¢ zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz:

Przyczepno$¢ | Przyczepnosé do .
do betonu, MPa | styropianu, MPa Badanie wg
W stanie powietrzno-suchym 0,60 0,11
po 2 dniach w wodzie i 2 h
suszenia 0,40 0,10 ETAG 004
po 2 dnllach w wodziei7h 0.60 0.10
suszenia

- Alkaliodporna siatka z wtbkna szklanego o gramaturze powierzchniowej, co najmniej 158

g/m2 np.

- Silikonowy podktad tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony pod
kolor wyprawy tynkarskiej

- Cienkowarstwowa wyprawa

silikonowych, cechujgca sie podwyzszong hydrofobowoscig
- kaczniki do mocowania termoizolacji objete aprobatg techniczng lub europejskg aprobatg
techniczng, zgodnie z projektem

- Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

- Listwa startowa - jesli wymagane
Wymagane paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego z tynkiem silikonowym
powinny odpowiadac zapisom w europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie

technicznej:

Wodochtonnosci

- po 8 h zanurzenia w wodzie <350 g/m2
- po 24 h zanurzenia w wodzie <500 g/m2
Przyczepnosc¢ miedzywarstwowa

- w stanie powietrzno — suchym 20,10 MPa
- po cyklach mrozoodpornoSci 20,10 MPa
Odpornos¢ na uderzenie =25J

Opor dyfuzyjny wzgledny <0,5m

tynkarska barwiona w masie oparta na zywicach
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Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia scian zewnetrznych budynkow nie
moga byé wykonywane przy nastepujacych warunkach zewnetrznych:

m W temperaturze powietrza nizszej niz +5°C, wyjatek: 0°C - dla zimowego kleju +3°C -
dla biatego zimowego kleju oraz +10°C dla farb i tynkow silikatowych) oraz wyzszej niz
+25°C,

m  Na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej
temperaturze,

m  Przy silnym wietrze,

m W czasie i bezposrednio po opadach deszczu,

m  Na podfozach o temperaturze nizszej niz +5°C (0°C - dla zimowego kleju , +3°C - dla
biatego zimowego kleju oraz +10°C dla farb i tynkow silikatowych) oraz wyzszej niz +25°C.
m  Przy mniejszej lub wigkszej wzglednej wilgotno$ci powietrza od zalecanej przez
producenta dla danego materiatu.

Tynki i farby produkowane sq z komponentow pochodzenia naturalnego i mogg wystgpic
niewielkie roznice w odcieniach produktow z réznych patrtii. Dlatego, aby uzyska¢ optymalne
walory estetyczne zalecamy wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢, w jednym
etapie wykonawczym, materiatem zamowionym jednorazowo i pochodzgcym z jednej partii
produkcyjnej (patrz data produkcji). Dla tynkdw mineralnych partie produkcyjng stanowi
produkt o tej samej dacie produkcji lub o dacie nie réznigcej sie o wiecej niz 4 dni, od
stosowanej pierwotnie.

UWAGI!

Nalezy Scisle przestrzega¢ sposobu przechowywania materiatow oraz termindw ich
przydatnosci do stosowania. Data produkcji podana jest na wszystkich opakowaniach
jednostkowych wyrobow . Catos¢ prac dociepleniowych nalezy wykonac w okresie nie
dfuzszym niz 3 miesigce.

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu docieplenia scian zewnetrznych, powinna by¢
nastepujaca:

m  Zapoznanie z Projektem Technicznym,

m  Prace przygotowawcze (obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu i rusztowan
oraz zdjecie obrobek blacharskich,orynnowania i instalacji),

m  Sprawdzenie nosnosci podfoza i jego przygotowanie,

m  Przyklejenie piyt termoizolacyjnych (ze styropianu lub wetny mineralnej) zaprawa klejgca,
m  Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podfoza (zgodnie z Projektem
Technicznym),

m  Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni plyt styropianowych gruboziarnistym
papierem Sciernym (plyty z wetny mineralnej mozna w razie koniecznosci miejscowo
wyrownac grubym papierem $ciernym).

m  Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejaca z siatkg z witdkna szklanego,

m Zagruntowanie podfoza,

m  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

m  Ewentualne malowanie tynku,

m  Prace koricowe i porzgdkowe.

Wiasciwosci techniczne materiatéw termoizolacyjnych :

- nalezy stosowac ptyty styropianowe spetniajgce nastepujagce wymagania:
mplyty ze styropianu samogasngcego (zgodnie z aprobatg techniczng),

mo gestosci od 15 do 20 kg/m® wedtug PN-EN 13163:2004,

mo zwartej strukturze,

mo wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchytki
+/- 2 mm),

mo grubo$ci nie wigkszej niz 200 mm,

mo powierzchniach szorstkich,

mo krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien,
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msezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do systemow docieplen
(okre$lony przez producenta styropianu,).

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na przerwy technologiczne pomiedzy kolejnymi etapami
robot [patrz opis technologii wykonania poszczegdlnych warstw docieplenia]

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robdt dociepleniowych nalezy przygotowac materiaty, narzedzia i
sprzet zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia.
Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy
mayjg Swiadectwa jakosci (certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig i
dokonac oceny stanu technicznego podfoza. Podtoze powinno by¢ no$ne, suche, rowne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, Kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podfoza o stabej przyczepnosci
(np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usungc.
Nierdwnosci i ubytki podfoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczes$niej wyréwnac
zaprawg wyroéwnawczo-murarskg . Podfoze chtonne zagruntowac . Przed przystgpieniem do
przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonac prébe
przyczepno$ci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10)
probek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nosc
podfoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W
przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podfoza, konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podfoze zagruntowac preparatem
gfeboko penetrujgcym , zgodnie z Kartg Techniczng produktu i po jego wyschnieciu wykonac
ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podfoza. W tym celu
nalezy skontaktowac sie z Doradcg Technicznym Systemu Docieplen.

UWAGI!

m Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonac¢ oceny geometrii
podfoza tj. rownos$ci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierownosci i
krzywizny nie tylko obnizajg efekt koricowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymato$c
mechaniczng i trwato$c catego uktadu.

m W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni,
nalezy przeprowadzi¢ wcze$niejsze wyrdwnanie nierownosci za pomocg zaprawy
wyrownawczo-murarskiej . Przy czym jednorazowo mozna naktadac¢ zaprawe wyréwnawczo-
murarskg warstwg o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nierownosci (ponad 3 cm)
mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy jednak pamietac, iz
max. grubo$¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm.

m W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajgcych sie powtok, zaleca sie zmycie podfoza rozproszonym strumieniem wody. Przy
czym nalezy pamigtac o koniecznosci catkowitego wyschniecia podfoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Powfoki stabo zwigzane z podfozem/np. odparzone tynki/i
stabe warstwy podfoza trzeba usungc.

Nalezy pamigtac, iz niewtasciwa ocena no$nosci $cian i brak odpowiedniego przygotowania
podfoza, moze spowodowac powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od $ciany
wigcznie.

Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podioza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych
(przy zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystapic do przyklejania ptyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykonac¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z
dachu budynku.



Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard topacz Racibérz, ul. Srodkowa 5 tel. 32/415 38 89

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podfoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-
6 probkach sife wyrywajgca fgczniki z podfoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i
sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gteboko$ci zakotwienia tgcznikow.

Sposob przygotowania zapraw klejacych

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypac do pojemnika z wcze$niej odmierzong iloscig
wody i doktadnie wymieszac, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem
koszykowym.

UWAGI!

Aby uzyskac¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzegac
dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do
przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wode pitng.

Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie w temperaturze od +5°C (0°C - dla zimowego
kleju oraz +3°C - dla biatego zimowego kleju ) do +25°C, wedtug szczegdtowych informacji
zawartych na opakowaniu produktu.

Sposoéb przyklejania ptyt styropianowych do sciany

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktadac na ptycie styropianowej metodg "pasmowo-
punktowg" czyli na obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni
"plackami” o Srednicy okofo 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci
okotfo 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie
piyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na Srodkowej jej czeSci nalezy natozy¢ okotfo 8-10
"plackéw” zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac¢ min. 40%
powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Sposdéb
utozenia zaprawy klejgcej na ptycie przedstawiono na ponizszym rysunku.

Po natozeniu zaprawy klejgcej, plyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, to
trzeba jg usungc. Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi,
jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

W przypadku niewta$ciwego przyklejenia plyty, nalezy ja oderwac, zebrac mase klejaca ze
Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtorzy¢ operacje klejenia ptyty.

Ptyty styropianowe nalezy przyklejac w uktadzie poziomym dfuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych . Na $cianach ptyty termoizolacyjne z
prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywalty sie ze
zigczami plyt prefabrykowanych.

UWAG!!

m Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym bfedem jest rozmieszczenie
zaprawy klejgcej na ptytach tylko w postaci "plackow". Blgd ten powoduje, ze przewieszony
poza "placek” fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia
poprawne utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania klejgcego oraz moze
doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.

mPrzyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowo) powoduje skumulowanie
naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi plyt z przedtuzeniem krawedzi
otworow Sciennych oraz prefabrykatow, rowniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w
warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy.

mNiedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawag klejgca,
poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgoc przenika intensywniej, przyspieszajgc korozje
warstwy elewacyjnej i powodujgc wystapienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji. W
przypadku jednak wystgpienia szczelin (wigkszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich
styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjnej.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza
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Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podfoza przy uzyciu tgcznikow mechanicznych,z
tworzywa w ksztatcie grzybkow-tgczniki do styropianu df. 300mm /iloS¢ tgcznikow na kazdym
narozniku ptyty +dwa w Srodkowej cze$ci ptyty styropianowej. . Do mocowania ptyt
styropianowych do podfoza najczesciej stosuje sie fgczniki z trzpieniem plastikowym. Przy
czym, montaz tgcznikow nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i
zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotno$ci
powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
tacznikow mozna rozpoczg¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy
mocowaniu fgcznikOw nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia
w podfozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

UWAGI!

Bardzo czesto fgczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagfebienie
talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia no$nosci i
wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie tgcznika sprawia, Zze nie
przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypukto$¢ znacznie ostabia
warstwe zbrojong i deformuje lico $ciany.

UWAGI!

W zwigzku z tym, iz przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku (patrz
ponizszy rysunek) wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowac
wiekszg ilo$¢ tgcznikow mechanicznych. llos¢ fgcznikow oraz szeroko$¢ strefy obrzeza
powinien okres$lic uprawniony projektant w projekcie technicznym wykonania docieplenia.
Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ rowna i ciggta. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do
podfoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie plyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem
Sciernym.

Rdwne podfoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwaftej i estetycznej elewacji.
Wskazowki wykonawcze:

m  Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwiekszajgc przyczepnos$c zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

m  Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungc pozostaty pyt.

m  Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sgsiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie
powierzchni styropianu wowczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem
Sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiékna szklanego

Wskazowki ogolne

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chronic izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia
termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy
systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczgc po okresie gwarantujgcym wiasciwe
zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych).

Wskazéwki wykonawcze:

m  Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C (0°C - dla zimowego kleju
oraz +3°C -dla biatego zimowego kleju ) do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stonca i wiatru.
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m  Nie nalezy wykonywac warstwy zbrojonej podczas opaddow atmosferycznych i
bezposrednio po nich.

m  Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C (0°C - dla zimowego kleju oraz +3°C - dla biatego zimowego
kleju ) do czasu zwigzania.

m  Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosc, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejgcej.

m Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng
catos¢ w jednym etapie wykonawczym.

Sposob wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy
klejacej . Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwg o grubosSci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$c¢ siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna
wykorzystac pace zebatg o wymiarach zebow 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac (w pionie lub poziomie) na
zaktad nie mnigjszy niz 10cm . W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na
wyschnigtg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy
klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni.
Grubosc¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprawg klejaca.

Szeroko$c¢ siatki zbrojgcej powinna byc tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie o$ciezy
okiennych i drzwiowych na caftej ich gfeboko$ci. Naroza otwordw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami
siatki o wymiarach 20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokofowej
docieplanych $cian, nalezy stosowac dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli sciany
budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna byc¢ stosowana na catej
wysokosci $cian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy
zastosowac dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie.
Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtokien
szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng”. Siatka ta jest uktadana na styk
bez zaktaddow.

UWAGI!

mBardzo zig praktykg jest zanizanie gruboSci zaprawy klejgcej stuzgcej do wykonania
warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosSci tej warstwy.

m Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do po wstania
nierownosci i fatd, ktdre moga znacznie pogorszyc¢ ostateczny wyglad ele wacji /przez
przetarcia czy tez nierownomierng fakture na elewacji/.

m  Niewtasciwe jest rowniez, wyrownywanie nierownos$ci przez natozenie grubszej warstwy
tynku.

m Bardzo wazne jest zastosowanie uko$nych prostokatow siatki szklanej przy narozach
otwordéw okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na
przedtuzeniu przekatnych tych otworow.

Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca pofgczen docieplenia ze stolarkga okienng, drzwiowg, obrobkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na
przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie
naprezen i moze doj$¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy réznych materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania
rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajgc trwato$¢ catego uktadu dociepleniowego.
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Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego
Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach
optymalnych(w temperaturze +20°C i wilgotno$ci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekac
do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h ). Po uptywie tego okresu
mozna przystapi¢ do naktadania tynku silikonowego barwionego w masie.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnos¢ tynku do
podfoza oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz
wyrownuje przebieg procesu wigzania

i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnig przed szkodliwym
aziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i
zmniejsza mozliwosc wystgpienia plam.

Przygotowanie i nakltadanie preparatow gruntujgcych

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymieszac przy
uzyciu wiertarki/ mieszarki z mieszadtem. Grunty nalezy nanosi¢ na podfoze pedzlem,
szczotkg, lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczy$cic czystg wodg.
Zestaw podstawowych narzedzi stuzagcych do recznego naktadania tynkow
wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym, dfuga paca ze stali
nierdzewnej do nanoszenia tynku, krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru
tynku, krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, szpachla oraz kielnia ze stali
nierdzewnej, samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od
nieotynkowanej i wykonywania tgczen.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozgdanych efektow.

TYNK SILIKONOWY

Sposob przygotowania silikonowej masy tynkarskiej do naktadania recznego
Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie
wymieszac mieszarkg/wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto koszykowe), az
do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane
ze wzgledu na mozliwos¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

Uwaga!

W okresie letnim dopuszcza sig rozcieniczenie tynku niewielkg iloScig wody, maks. 400 ml/30
kg masy, nie przekraczajgc jednak konsystencji tynku 12 cm stozka pomiarowego, przy
czym do kazdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym nalezy
dodac takg samg ilos¢ wody co zapewni jednolitoS¢ kolorystyczng tynkowanego elementu.
Technologia recznego wykonania strukturalnej, silikonowej wyprawy tynkarskiej
Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzic¢ cienkg, ro(wnomierng warstwg na
podfozu, uzywajgc do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze
stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci kruszywa zawartego w masie
(zebrany materiat mozna wykorzystac po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture
wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg pacg z plastiku.
Operacje zacierania wykonac¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w
zalezno$ci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzch-
ni elewaciji.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwrdcic szczegolng uwage na bardzo
rowne i staranne przygotowanie podfoza. Nie zaleca sie stosowania tego tynku przez
wykonawcdw bez doswiadczenia oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji/bez
zréznicowania architektonicznego lub otwordw okiennych/.

Wskazowki wykonawcze:
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m Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktadac¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

m Przy zastosowaniu barwionych tynkow silikonowych zalecamy gruntowanie podfoza
preparatem w kolorach zbieznych z kolorystyka tynku.

m  Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia

i podfoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotno$¢ i
za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz
polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta mogg
doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozgdanych zmian jego wtasciwosci fizyko-
chemicznych.

m Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie
oddziatywanie storica i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co
znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidfowej struktury tynku.
m Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

m Podczas realizacji robot dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz
wigzaniu tynku, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych.

UWAGA!

Bfedy popetniane na etapie przygotowania podfoza oraz naktadania tynku majg wyjgtkowo
niekorzystny wplyw na ostateczny wyglad i trwatos¢ elewacji.

ROBOTY PO WYKONANIU DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Po wykonaniu ocieplenia na elewacjach nalezy zatozy¢ zdemontowane elementy tj. ,
o$wietlenie zewnetrzne, tablice informacyjne, kamery i itp.

System docieplania $cian zewnetrznych ptytami z wetny mineralnej

System przeznaczonych do docieplania $cian zewnetrznych budynkéw ptytami z wetny
mineralnej. Polega on na przymocowaniu do $cian ptyt z wetny mineralnej za pomocg kleju i
tacznikbw, wzmocnieniu ich warstwg zaprawy klejgcej zbrojong tkaning szklang i
wykonczeniu catosci warstwa tynku silikatowego.

W skiad zestawu materiatéw systemu wchodza:

* Klej do przyklejania ptyt z wetny mineralnej,

* Plyty z wetny mineralnej o zaburzonym uktadzie wtdkien, rownolegtym
do powierzchni ptyty lub prostopadtym (wetna lamelowa),

* Laczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym

* Klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtékna szklanego,

« Siatka z wtékna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2) zgodna

z Aprobatg Techniczna,

* Preparat gruntujgcy do przygotowania podtoza pod tynki

* Preparat gruntujacy pod tynki silikonowe

+ Cienkowarstwowe tynki silikonowe barwione w masie

» Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki
ochronne, tasmy uszczelniajgce oraz inne materiaty do wykonczenia
miejsc szczegolnych elewacji)

Technologia wykonania docieplenia scian zewnetrznych w systemach z wetna
mineralng

Sposéb wykonania docieplenia w technologii ociepleniowej ETICS przy uzyciu

ptyt z wetny mineralnej i styropianu jest bardzo podobny. Dlatego tez,

omawiajgc systemy na wetnie mineralnej , przedstawiamy tylko réznice i rozbiezno$ci miedzy
nimi, a systemami na styropianie
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Prace przygotowawcze i przygotowanie podioza

Prace przygotowawcze i roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza,odbywajg sie
identycznie jak w przypadku systemdw opartych na styropianie(opis powyzej). Podtoze pod
oba rodzaje systemow docieplen musi spetniac¢ te same wymagania

Metoda mocowania ptyt z wetny mineralnej powinna uwzglednia¢ zastosowanie tgcznikéw
rozpreznych z trzpieniem stalowym o Srednicy gtowki min.60mm.

Przyklejenie i zamocowanie ptyt z welny mineralnej do podtoza

Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych . Na $cianach z prefabrykatéw,

ptyty termoizolacji nalezy rozmieszczac¢ w ten sposob aby ich styki nie pokrywaty sie ze
ztgczami ptyt prefabrykowanych. Pomiedzy przyklejaniem do podtoza ptyt z wetny
mineralnej, a przyklejaniem ptyt ze styropianu wystepujg okreslone réznice. Do przyklejenia
ptyt z wetny mineralnej stosuje sie zaprawe klejaca . Przy czym,aby zwiekszy¢ przyczepnosc
zaprawy do wetny mineralnej, miejsca w ktorych zostanie ona natozona na ptyte
szpachlujemy wczesniej cienkg warstwa tejze zaprawy.

Wyrdzniamy dwa rodzaje ptyt z wetny mineralnej, stosowane do docieplania

scian zewnetrznych budynkéw:

* ptyty z wetny mineralnej o zaburzonym ukfadzie wtdkien, réwnolegtym do powierzchni ptyty,
* ptyty z wetny mineralnej o prostopadtym uktadzie wtdkien do powierzchni ptyty (wetna
lamelowa).

Przyklejenie fasadowych ptyt z wetny mineralnej o zaburzonym

uktadzie widkien:

W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed
natozeniem wiasciwej ilosci kleju na ptyte wykona¢ warstwe stykowg poprzez
przeszpachlowanie (przetarcie) ptyty /od strony przyklejanej/ cienkg warstwa kleju w
miejscach gdzie bedzie naktadana zaprawa. Nastepnie natozy¢ klej na przygotowane
miejsca (technikg ,mokre na mokre”) pasmami o szerokos$ci minimum 3 cm przy obwodzie
ptyty, w odlegtosci ok. 3 cm od jej krawedzi. Na pozostatej powierzchni ptyty natozy¢
rownomiernie minimum 6 plackéw kleju o srednicy min. 8 cm. Prawidtowo natozona zaprawa
klejgca powinna zapewni¢ co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do
podtoza, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy
ptyte niezwtocznie przytozy¢ do $ciany, dosungc¢ do juz przyklejonych ptyt i docisngé. Wetne
mineralng przyklejac¢ do sciany w mijankowym uktadzie ptyt. Zuzycie zaprawy wynosi na
rownym podtozu ok. 4,0 kg/m2.

UWAGA!

Po dostatecznym zwigzaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone ptyty wymagaja

dodatkowego mocowania do podtoza odpowiednimi tgcznikami

mechanicznymi zgodnie z projektem.

Przyklejenie lamelowych ptyt z welny mineralnej:

W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed
natozeniem wiasciwej ilosci kleju na ptyte wykona¢ warstwe stykowg poprzez
przeszpachlowanie (przetarcie) catej powierzchni ptyty (od strony przyklejanej) cienka
warstwag kleju. Nastepnie na przetartg powierzchnie (technikg ,mokre na mokre”) natozy¢
warstwe kleju przy pomocy pacy zebatej /o wym. zebéw 10-12 mm/. Po natozeniu zaprawy
ptyte niezwtocznie przytozy¢ do $ciany, dosungc¢ do juz przyklejonych ptyt i docisngé. Wetne
mineralng przykleja¢ do sciany w mijankowym uktadzie ptyt. Zuzy¢ ie zaprawy na rownym
podtozu ok. 5,0 kg/m2.

UWAGA!

Po dostatecznym zwigzaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone ptyty nalezy

mocowac do podtoza odpowiednimi tgcznikami mechanicznymi zgodnie

z projektem (jezeli projekt zaktada takie mocowanie).

Mocowanie mechaniczne ptyt z wetny mineralnej do podtoza nalezy wykona¢ za pomoca
tacznikow z trzpieniem stalowym w ilosci min.6szt na ptyte ,nalezy réwniez zastosowaé
zaslepki tgcznikow z wetny mineralnej/styropianu.
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Wskazowki wykonawcze:

* Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani korygowanie lica ptyt
po uptywie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W przypadku niewfasciwego
przyklejenia ptyty nalezy jg oderwac, zebra¢ zaprawe klejgca ze sciany, po czym ponownie
przeprowadzi¢ proces przyklejania ptyty.

» Ewentualnie powstate nierownosci i uskoki w miejscach potaczen ptyt nalezy przeszlifowaé
duzg paca z grubym papierem sciernym. Proces szlifowania mozna przeprowadzi¢ na
ptytach zamocowanych mechanicznie do podtoza dopiero po dostatecznym zwigzaniu i
stwardnieniu zaprawy klejgcej. Podczas szlifowania nalezy stosowac odziez ochronng
oraz chroni¢ oczy i drogi oddechowe.

* Przy montazu pierwszej warstwy docieplenia zaleca sie stosowanie odpowiednich listew
startowych.

» Ewentualnie powstate szczeliny i ubytki w warstwie materiatu termoizolacyjnego nalezy
uzupetni¢ tym samym materiatem.

UWAGA!

Warto poswieci¢ wiecej uwagi na rowne i proste przyklejanie ptyt, poniewaz

pbzniejsze ich wyrbwnywanie jest bardzo ucigzliwe i pracochtonne.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiékna szklanego

Wskazowki ogdlne.

Technologia wykonania tej warstwy w systemach docieplen na bazie wetny mineralnej i
styropianu jest zblizona, rozni sie ona tylko gruboscig i rodzajem zastosowanej zaprawy
klejacej. W systemie opartym na wetnie mineralnej stosuje sie wiekszg grubos¢ warstwy
wzmacniajacej (5-7 mm) wynika to z bardziej chropowatej i niejednorodnej powierzchni ptyt z
wetny mineralne;.

Sposob wykonania zewnetrznej wyprawy tynkarskie;j.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach z wetny mineralnej mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po min. 72 h od ich przyklejenia. Warstwe zbrojong wykonujemy
przez natozenie na zamocowane ptyty ciggtej warstwy (o gr. ok. 5 mm) zaprawy klejgcej
pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$c¢ siatki zbrojgcej i rozprowadzenie jej
rownomiernie pacg stalowg z zgbkami (o wymiarach 10x12 mm). Po natozeniu zaprawy
klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona rownomiernie
napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac /w pionie i w
poziomie/ na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku pozostawienia nieréwnosci na
wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejgcej
(o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢
warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Pozostate zalecenia i wymogi sa
analogiczne jak dla warstwy zbrojonej na styropianie .

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

Wszystkie zatozenia i opisy dotyczgce technologii wykonania cienkowarstwowej wyprawy
tynkarskiej (silikonowej) zostaly juz wczesniej przytoczone przy omawianiu systemow na
styropianie. Sg one roéwniez aktualne dla systemow na wetnie mineralnej, poniewaz sg to
doktadnie te same zaprawy i masy tynkarskie.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Przyklejanie styropianu lub wetny mineralnej nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany

budynku, posuwajgc sie do gory warstwami, z zachowaniem mijankowego

uktadu spoin pionowych. Dolny detal zamocowania wykonuje sie za pomoca

odpowiednio zamocowanej listwy startowej lub siatki z wibkna szklanego.

13.3 Docieplenie stropodachu: docieplenie dach warstwg styropapy ( gr. 18 cm
styropianu - lambda = 0,038 W/(m*K).

Docieplenie zadaszen istniejgcych przybudéwek: docieplenie dach warstwg
styropapy ( gr. 18 cm styropianu - lambda = 0,038 W/(m*K).

DOCIEPLENIE STROPODACHU
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Zaprojektowano docieplenie istniejgcego stropodachu pokrytego kilkoma warstwami
papy
asfaltowej na lepiku styropapa o grubosci styropianu 18cm.(A=0,036 W/(m'K,U=0,20 W/
(M2*K) Styropapa to ptyty styropianowe EPS 100 laminowane dwustronnie papa
podkladowg na welonie z wibkien szklanych przy uzyciu kleju poliuretanowego. Papa
wystaje poza obrys ptyty styropianowej wzdtuz jednego boku na szerokosci i jednego na
diugosci ptyty (zaktadka 5cm.). Styropapa przeznaczona jest do izolacji termicznej
dachéw ptaskich i lekko spadzistych, taraséw oraz czesci podziemnej budynkow. Ptyty
powinny by¢ uktadane od zewnetrznej strony stropodachéw na niepalnych podtozach fj.
beton, blacha falista lubistniejgce pokrycie papowe.
Sposob montazu:
Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowac ptyty styropapy, zwracajac
szczeg6lng uwage na to, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg piyt
styropianowych byty do siebie dobrze docisniete. Mocowanie ptyt odbywa sie za pomoca
specjalnych tgcznikébw mechanicznych bgdz odpowiednich klejéw dopuszczonych przez
Instytut Techniki Budowlanej.
W przypadku montazu za pomocg tgcznikbw mechanicznych, nalezy dobraé ich
odpowiednig ilos$¢, ktéra uzalezniona jest od nastepujgcych czynnikow:

-wysokosci budynku,

-powierzchni dachu,

-strefy dachu.
Wszystkie te czynniki majg wptyw na site ssania wiatru. Aby odpowiednio dobrac liczbe
dybli,nalezy podzieli¢ dach na nastepujgce strefy: srodkowa, krawedziowg i narozna.
Najwieksze sity ssania wiatru wystepujg w strefie naroznej, tu nalezy zastosowac
najwiekszg liczbe tgcznikdw, nastepnie w strefie krawedziowej i srodkowej (np. 9, 5, 3
dyble na metr kwadratowy). Nalezy tez zwréci¢ uwage na nos$nosci tacznikdw, ktore
producent podaje na opakowaniu.
W przypadku mocowanie ptyt za pomocg kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do
tego typu prac, wazne jest aby srodki te nie zawieraty zwigzkéw organicznych, ktore
mogtyby doprowadzi¢ do degradaciji styropianu. Do klejenia ptyt styropianowych do blach
najwtasciwsze sg kleje poliuretanowe wolno- lub szybkoschngce. Zuzycie klejow podane
jest przez producentdw, nalezy jednak zwréci¢ uwage na site ssania wiatru, analogicznie
jak w przypadku mocowan mechanicznych. Dodatkowo, jesli to mozliwe, w strefach
naroznych i krawedziowych zalecane jest zastosowanie mocowan mechanicznych
(dotyczy to gtéwnie dachow o duzej powierzchni i na wysokosciach przekraczajgcych
8m).
Na przymocowanych ptytach styropapy mozna bezposrednio wykonywaé pokrycie
dachowe z pap termozgrzewalnych . Podczas tej czynnosci nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage by ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape. Grza¢ nalezy
na rolke, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolke rozwija¢ zwracajgc uwage na
to by hydroizolacja byta wykonana szczelnie.
13.4 Docieplenie posadzki na gruncie: Styropian posadzkowy gr. 12 cm o wsp.
lambda na poziomie 0,034-0,032 W/(m*K).

14. Instalacje
Projekt przewiduje przebudowe i modernizacje instalacji wg odrebnych opracowan technicznych:

branza sanitarna - tom ll, branza elektryczna - tom Il

15. Zagospodarowanie terenu

Prace projektowe zwigzane z przebudowg oddziatu wewnetrznego nie wprowadzajg zmiany w
obrebie istniejgcego obrysu budynku.

16. Charakterystyka energetyczna — wspétczynniki przegrod
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1. Docieplenie $cian piwnic:Ocieplenie styropianem metodg lekkg mokrg - styropian gr. 12 cm (XPS
grafitowy wodoszczelny) - wsp. U=0,20 W/(m2*K).

2. Docieplenie scian zewnetrznych: Ocieplenie styropianem metodg lekka mokrg gr. 15 cm (EPS) -
wsp. U=0,22 W/(m2*K).

3. Docieplenie stropodachu: Ocieplenie dachu warstwa styropianu gr. 18 cm (styropian laminowany -
styropapa) - wsp. U=0,17 W/(m2*K).

4. Docieplenie posadzki na gruncie: Ocieplenie styropianem posadzkowym gr. 15 cm - (XPS
posadzkowy wodoszczelny) wsp. U=0,18 W/(m2*K).

17. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem

technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Na tym etapie inwestor nie posiada mozliwosci ekonomicznych wprowadzenia wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto {j: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego,

energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz zdecentralizowanego

systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

18. Dostep dla niepetnosprawnych.

Budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych poprzez:

- bezposredni dostep z terenu, zastosowane drzwi bez progéw, istniejgca wewnetrzna winda
przystosowana dla niepetnosprawnych, na kazdej kondygnacji Wc dla niepetnosrawnych.

19. Uwagi ogolne:

Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy i technologie branzowe muszg spetnia¢ wymogi
wynikajace z przepiséw Prawa Budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm
dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukc;ji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

Zabezpieczenia odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych:

a) oszczednos¢ energii

b) odpowiednia izolacyjno$¢ cieplna

Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, tzn. te, ktére sg zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, czyli wyroby posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg

c) aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem oso6b
uprawnionych, zgodnie ze sztukga budowlana, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP. Za zamo6wienia materiatbw odpowiada

wykonawca. projektant:
mgr inz. arch. Bernard topacz




