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2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

2.1 PROGRAM FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY 

Zakresem przebudowy budynku Oddziału Wewnętrznego wraz z pomieszczeniami 
Endoskopii Szpitala w Wodzisławiu Śl., objęta została wymiana istniejących instalacji 
sanitarnych oraz zabudowa nowych. W obiekcie zaprojektowano budowę i przebudowę 
następujących instalacji wewnętrznych: 

− instalacji wody zimnej, ciepłej i ppoż., 
− instalacji kanalizacji sanitarnej, 
− instalacji ogrzewania, 
− instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

Do prac montażowych będzie można przystąpić dopiero po uprzednim demontażu 
i wyniesieniu na zewnątrz starych elementów istniejących instalacji. Budowa instalacji 
wewnętrznych prowadzona będzie równolegle z remontem i przebudową pomieszczeń 
budynku a rozwiązania instalacyjne, pokazane w niniejszym opracowaniu, odnoszą się do 
stanu docelowego. 

2.2 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 

Instalacja wody zimnej i ciepłej zaprojektowana została dla wszystkich przyborów 
sanitarnych, należących do pomieszczeń sanitarnych: łazienek i WC, oraz do przyborów 
sanitarnych, zabudowanych zgodnie z projektem aranżacji wnętrz. 

Przed rozpoczęciem prac, związanych z montażem nowej instalacji, należy rozebrać 
i zdemontować istniejące orurowanie, baterie i armaturę a następnie, rozebrane części 
instalacji, zdeponować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Źródłem zimnej wody w budynku będzie istniejące przyłącze wodociągowe, 
zakończone za ścianą zewnętrzną pomieszczenia piwnicznego. W niniejszym projekcie 
utrzymano lokalizację obecnego przyłącza wody. Z przyłącza woda rozprowadzona zostanie 
na: 

− instalację wody użytkowej, 
− instalację hydrantową (instalację ppoż.). 

2.2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 

Instalację wody użytkowej zaprojektowano w technologii rur z tworzyw sztucznych 
i należy ją wykonać np. z rur polipropylenowych. Istotnym jest, aby do prowadzenia wody 
ciepłej, (ciepłej wody użytkowej i wody cyrkulacyjnej), zastosować rury przeznaczone do tego 
celu. 

Źródłem ciepłej wody będzie istniejąca na terenie kompleksu szpitala wymiennikownia 
ciepła. Projekt przebudowy urządzeń węzła ciepłej wody użytkowej nie został objęty 
niniejszym opracowaniem.  

Przewody z tworzyw sztucznych (rury polipropylenowe) należy łączyć ze sobą poprzez 
zgrzewanie (polifuzję termiczną). Zgrzewanie musi być prowadzone zgodnie z instrukcją 
producenta i dostawcy rurociągów. Połączenia pomiędzy rurociągami a zabudowaną 
armaturą należy wykonać za pomocą kształtek gwintowanych typu PP/metal. Wszystkie 
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elementy, z których wykonana zostanie instalacja, muszą pochodzić z tego samego 
systemu. 

Przewody rozprowadzające montowane będą częściowo pod stropem piwnic 
a następnie pod stropem parteru w przestrzeni stropu podwieszonego. Natomiast podejścia 
do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone będą w bruzdach ściennych 
i podłogowych. 

Odcinki rur prowadzonych nadtynkowo należy mocować przy użyciu odpowiednich 
uchwytów, obejm metalowych z wkładką gumową. Obejmy metalowe bez wkładki gumowej 
są niedopuszczalne. Średnice obejm winny odpowiadać średnicom zewnętrznym rur. 
Rozmieszczenie punktów stałych i obejm przesuwnych, na instalacji prowadzonej 
natynkowo, uzależnione jest od temperatury wody i średnicy przewodu. Odległość przewodu 
od ścian i stropów powinna wynosić: 

− dla rur o średnicy do ∅40 mm - 3 cm, 
− dla rur o średnicy powyżej ∅40 mm - 5 cm. 

Ponadto wszystkie odcinki rur prowadzone w bruzdach ściennych i posadzce należy 
zabezpieczyć izolacją do stosowania pod tynkiem. Aby ochronić powierzchnię rur przed 
skutkami ocierania się o ostre elementy zaprawy tynkarskiej, należy rurę bez izolacji 
w bruździe ściennej owinąć warstwą tektury falistej, folii itp. lub nałożyć rury osłonowe typu 
„peszel”. Grubość warstwy tynku powinna wynosić min. 3 cm dla średnicy 20-25 mm 
i minimum 4 cm dla większych średnic. Dla wzmocnienia tynku zaleca się, zwłaszcza przy 
większych średnicach, stosowanie siatki tynkarskiej. 

Rury ciepłej wody oraz przewody cyrkulacyjne należy zabezpieczyć termicznie.  

Do izolacji należy zastosować otuliny z tworzywa sztucznego. Grubość warstwy 
izolacyjnej należy dostosować do średnicy przewodu izolowanego, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. (Dz.U.2008.201.1238), 
i powinna wynosić: 

− dla rur śr. 20x2,8 mm  - 20 mm, 
− dla rur śr. 25x3,5 mm  - 20 mm, 
− dla rur śr. 32x4,4 mm  - 30 mm 
− dla rur śr. 40x5,5 mm  - 30 mm, 
− dla rur śr. 50x6,9 mm  - 40 mm, 
− dla rur śr. 63x8,6 mm  - 50 mm. 

Rurociągi ciepłej wody należy kompensować zgodnie z wymogami dostawcy systemu, 
stosując kompensację naturalną. Przejścia rurociągów przez ściany konstrukcyjne należy 
wykonać w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia 
pożarowego wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tej przegrody. 

Montaż instalacji należy przeprowadzić w oparciu o "Warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji sanitarnych" i "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
z tworzyw sztucznych". Wszystkie instalacje wodne muszą być, poddane próbie ciśnieniowej 
przed zakryciem i zaizolowaniem , przy czym ciśnienie próbne musi wynosić 1,5-krotną 
wartość ciśnienia roboczego. 

2.2.2 INSTALACJA WODY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Instalacja wody przeciwpożarowej zaprojektowana została z rur stalowych 
ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych. Przewody instalacji prowadzone będą pod 
stropem piwnic i parteru oraz w szachtach instalacyjnych i mocowane do przegród za 
pomocą uchwytów do instalacji sanitarnych. Średnice rur pokazane zostały na rysunkach 
rzutów kondygnacji. 
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Instalacja ppoż. zasilana będzie jednostronnie z istniejącego przyłącza wody. Na 
terenie budynku Oddziału Wewnętrznego zaprojektowano 5 nowych hydrantów, w miejscach 
pokazanych na rzutach. Hydranty zabudowane zostaną w szafkach wnękowych. Lokalizacja 
hydrantów zapewni objęcie skutecznym zasięgiem całą chronioną strefę pożarową 
w poziomie danej kondygnacji. 

Każda szafka hydrantowa wyposażona zostanie w wąż półsztywny, o długości 30 m 
oraz gaśnicę. Zabudowę szafek hydrantowych należy wykonać zgodnie z DTR, dostarczoną 
przez producenta urządzenia. 

Na przyłączu wody oraz na przewodach instalacji ppoż. zabudowane zostaną zawory 
antyskażeniowe klasy BA. Natomiast, celem zabezpieczenia instalacji hydrantowej przed 
spadkiem ciśnienia, na instalacji wody zimnej zaprojektowano zabudowę zaworu 
pierwszeństwa. Zadaniem zaworu będzie odcięcie przepływu wody przez wewnętrzną 
instalację wody użytkowej, w przypadku, gdy nastąpi gwałtowny spadek ciśnienia 
w instalacji. Woda w całości zostanie skierowana do instalacji hydrantowej, zapewniając 
wymagane ciśnienie na prądownicy hydrantu. 

Po zakończeniu prac montażowych, należy wykonać próbę wydajności instalacji. Przy 
minimalnym ciśnieniu 0,2 MPa, wypływ wody winien wynosić - q=2 l/s, przy jednoczesnym 
działaniu dwóch hydrantów Dn25 mm. 

Rurociągi prowadzone w przestrzeniach nieogrzewanych należy zabezpieczyć przed 
roszeniem. Projektuje się izolację termiczną z wełny mineralnej pod płaszczem z blachy 
aluminiowej, wyposażoną w przewody grzejne. 

2.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Przed rozpoczęciem robót, związanych z montażem nowej instalacji kanalizacji 
wewnętrznej, należy rozebrać i zdemontować istniejące orurowanie oraz wszystkie 
urządzenia i przybory sanitarne, znajdujące się w budynku, a następnie zdeponować 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rozprowadzona zostanie pod wszystkie 
projektowane przybory sanitarne. Przewody prowadzone będą pod posadzką oraz 
w bruzdach ściennych a tam gdzie jest to niemożliwe, pod stropem kondygnacji.  

Ścieki z budynku odprowadzone zostaną do studzienek kanalizacyjnych, poprzez 
istniejące przykanaliki sanitarne. Zakres niniejszego projektu nie obejmuje przebudowy 
przyłączy zewnętrznych kanalizacji sanitarnej. 

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonane zostaną z rur do kanalizacji wewnętrznej, 
a odcinki prowadzone pod posadzką piwnic zaprojektowano z rur kielichowych 
kanalizacyjnych PCV-U do kanalizacji zewnętrznej, klasy S Lita (SN8) SDR 34. Połączenia 
rurociągów i kształtek PCV należy wykonać z wykorzystaniem gumowych uszczelek. 

Na każdym pionie kanalizacyjnym zaprojektowano zabudowę rewizji z tworzywa 
sztucznego, umożliwiającą okresowy przegląd instalacji. Dostęp do czyszczaków (rewizji na 
pionach) poprzez osadzone w ścianie drzwiczki rewizyjne 20x25 cm. 

Instalacja wyposażona zostanie w odpowietrzenia dachowe, zakończone rurami 
wywiewnymi (wywiewkami).  

Przejścia rurociągów przez ściany konstrukcyjne i stropy należy wykonać w tulejach 
ochronnych. Natomiast przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia 
przeciwpożarowego wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tej przegrody.  

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z instrukcją wydaną 
przez producenta rur oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw 
sztucznych".  
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2.4 INSTALACJA OGRZEWANIA 

Prace, związane z przebudową instalacji ogrzewania, należy rozpocząć od demontażu 
istniejących grzejników, zabudowanej armatury i orurowania. Rozebrane części instalacji 
należy zdeponować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

W ramach niniejszego zadania, przebudowa instalacji przeprowadzona zostanie we 
wszystkich pomieszczeniach budynku Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Wodzisławiu Śl. 
Instalacja zasilana będzie z istniejącego węzła ciepła. 

W budynku zaprojektowano instalację wodną, dwururową, pompową. W ramach 
zadania przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Obliczenia przeprowadzone 
zostały za pomocą metodyki przedstawionej w PN-EN 12831:2006, przy użyciu programu 
komputerowego Audytor-OZC. Obliczeń dokonano w oparciu o współczynniki przenikania 
ciepła, przyjęte bądź wyliczone dla poszczególnych przegród. Całkowita projektowana strata 
ciepła dla budynku wynosi Q= 103,4 kW. 

Projektowana instalacja będzie pracowała w oparciu o grzejniki stalowe oraz 
orurowanie z rur stalowych, spawanych. Montaż instalacji grzewczej należy przeprowadzić 
w oparciu o "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych". 

A. Grzejniki 

Jako projektowane elementy grzejne, dobrano grzejniki stalowe płytowe 
z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposażone w osłony 
boczne i osłonę górną typu grill. Każdy grzejnik wyposażony jest w cztery otwory 
przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G1/2", umożliwiające boczne podłączenie grzejnika 
z prawej i z lewej strony. 

Natomiast w pomieszczeniach, w których będą przebywali pacjenci, zaprojektowano 
zabudowę grzejników w wersji higienicznej. Grzejniki te nie posiadają elementów 
konwekcyjnych oraz osłon bocznych i osłony górnej. Mogą być stosowane 
w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Grzejniki higieniczne 
winny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

W łazienkach, zlokalizowanych bezpośrednio przy salach chorych, dobrano grzejniki 
stalowe, łazienkowe (drabinkowe), przystosowane do pracy w pomieszczeniach sanitarnych. 

B. Orurowanie 

W projekcie zastosowano przewody z rur stalowych instalacyjnych czarnych, 
z końcówkami gładkimi, wg PN 80/H-74219, łączonymi przez spawanie. 

Wszystkie rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Rury należy oczyścić 
poprzez szczotkowanie a następnie malować trzykrotnie farbą przeciwrdzewną do 
stosowania w instalacjach grzewczych.  

Przewody instalacji powinny być mocowane do przegród za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Przejścia rur przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych. Podłączenia 
rur do grzejników należy wykonać za pomocą złączek z gwintami. 

Rury prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane nie wymagają izolacji termicznej. 
Natomiast przewody przechodzące przez nieogrzewane pomieszczenia winny być 
izolowane. Izolowane będą przewody, prowadzone pod stropem piwnic, stanowiące 
kolektory rozprowadzające dla całej instalacji.  

Do izolacji należy zastosować otuliny z tworzywa sztucznego. Grubość warstwy 
izolacyjnej należy dostosować do średnicy przewodu izolowanego, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2008r., nr 201, 
poz. 1238), i winna wynosić: 

− dla rur Dn15 mm  - 20 mm, 
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− dla rur Dn20 mm  - 20 mm, 
− dla rur Dn25 mm  - 20 mm 
− dla rur Dn32 mm  - 30 mm, 
− dla rur Dn40 mm  - 40 mm, 
− dla rur Dn50 mm  - 50 mm. 

Sposób prowadzenia rur oraz miejsce zabudowy grzejników pokazano na rysunkach 
rzutów kondygnacji oraz na rysunku rozwinięcia instalacji.  

C. Armatura 

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomocą odpowietrzników 
automatycznych, zabudowanych w najwyższym punkcie instalacji, na pionach instalacyjnych. 
Pod każdym odpowietrznikiem należy zabudować odcinający zawór kulowy. Ponadto 
grzejniki wyposażone zostaną w zawory odpowietrzające, umożliwiające jego indywidualne 
odpowietrzenie. 

Przed każdym grzejnikiem zabudowany zostanie zawór grzejnikowy termostatyczny, 
prosty lub kątowy, z głowicą termoregulacyjną i czujnikiem wbudowanym oraz zawór 
grzejnikowy odcinający, montowany na gałązkach powrotnych grzejników.  

Głowice zaworów termostatycznych i regulacyjnych winny być zamontowane w pozycji 
poziomej oraz nie powinny być niczym przysłonięte. Inny sposób zabudowy nie gwarantuje 
poprawnej pracy zaworów. Przed montażem głowic regulacyjnych, należy na zaworach 
ustawić wstępną nastawę wg rysunków rozwinięcia instalacji grzewczej. 

Na podejściach do pionów, w miejscach pokazanych na rysunku, zaprojektowano 
zawory równoważące oraz zawory regulacji różnicy ciśnień. 

D. Próba szczelności 

Przed uruchomieniem instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności wodą. Przed 
wykonaniem próby należy: 

− odłączyć armaturę i urządzenia, które mogłyby zakłócić przebieg badania lub 
zostać uszkodzone; 

− dokładnie przepłukać instalację; 
− napełnić czystą wodą i dokładnie odpowietrzyć; 
− ustabilizować temperaturę wody w stosunku do temperatury otoczenia. 

Do badania należy używać manometru tarczowego o zakresie większym o 50% od 
ciśnienia próbnego. Manometr powinien być zamontowany w najniższym punkcie instalacji. 
Wartość ciśnienia próbnego winna wynosić prob plus 2÷4 bar. Minimalny czas trwania próby 
30 minut. O pozytywnym wyniku próby świadczy brak roszenia i przecieków. Dopiero 
pozytywny wynik próby szczelności pozwala na prowadzenie 72 godzinnej próby na gorąco 
i regulację układu. 

2.5 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

2.5.1 INSTALACJA WENTYLACYJNA 

Instalacja wentylacyjna zaprojektowana została we wszystkich pomieszczeniach 
funkcyjnych szpitala. W budynku zabudowane zostaną dwa systemy wentylacyjne: 

a) mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, zaprojektowana 
w pomieszczeniu badań endoskopowych, badań wysiłkowych i poczekalni na parterze 
budynku; 
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b) mechaniczna wentylacja wywiewna z grawitacyjnym nawiewem przez nawiewniki 
okienne i ścienne. 
 

System wentylacji nawiewno-wywiewnej będzie pracował w oparciu o centralę 
wentylacyjną z odzyskiem ciepła oraz układ kanałów wentylacyjnych rozprowadzających. 
Centrala wentylacyjna zabudowana zostanie na dachu budynku. 

Miejsce zabudowania kanałów i urządzeń wentylacyjnych przedstawiono na rysunkach. 
Kanały prowadzone będą w przestrzeni stropu podwieszonego i doprowadzone do miejsca 
zabudowy centrali. 

Wszystkie przewody wentylacyjne oraz materiały izolacyjne przewodów wentylacyjnych 
wykonane zostaną z materiałów niepalnych. Zaprojektowano kanały wentylacyjne z blachy 
stalowej ocynkowanej. Kanały wentylacyjne należy wykonać i zmontować w klasie 
szczelności A, wg PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, z blach 
stalowych ocynkowanych. Przewody o przekroju okrągłym, przewody typu Spiro, będą 
wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie.  

Celem przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych przez ściany, należy wykuć otwory 
odpowiedniego przekroju. Natomiast, przejście przewodów przez przegrody oddzielenia 
pożarowego zostanie wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych 
przegród. Zaprojektowano zabudowę klap ppoż. z siłownikiem podłączonym do sygnalizacji 
alarmu pożarowego w budynku. 

Natomiast, wentylacja wywiewna będzie pracowała w oparciu o kilka układów kanałów 
wentylacyjnych, z których każdy podłączony zostanie do oddzielnego wentylatora 
wyciągowego. Wentylatory wyciągowe na podstawie tłumiącej zabudowane zostaną na 
dachu obu segmentów budynku. 

Nawiew świeżego powietrza będzie się odbywał poprzez projektowane nawietrzaki 
okienne i ścienne. W miejscach pokazanych na rzutach poszczególnych kondygnacji 
zabudowane zostaną nawiewniki ścienne. Natomiast, nawietrzaki okienne wbudowywane 
będą w ramy okien. 

Miejsce zabudowania kanałów i urządzeń wentylacyjnych przedstawiono na rysunkach. 
Wszystkie przewody wentylacyjne oraz materiały izolacyjne przewodów wentylacyjnych 
wykonane zostaną z materiałów niepalnych. Zaprojektowano kanały wentylacyjne z blachy 
stalowej ocynkowanej. Kanały wentylacyjne należy wykonać i zmontować w klasie 
szczelności A, wg PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, z blach 
stalowych ocynkowanych. Przewody o przekroju okrągłym, przewody typu Spiro, będą 
wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie.  

Celem przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych przez ściany, należy wykuć otwory 
odpowiedniego przekroju. Natomiast, przejście przewodów przez przegrody oddzielenia 
pożarowego zostanie wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych 
przegród. Kanały wentylacyjne obudowane zostaną płytami o odporności ogniowej równej co 
najmniej klasie odporności ogniowej ścian. 

Wentylatory wywiewne należy montować w taki sposób, aby zabezpieczyć konstrukcję 
budynku przed przenoszeniem drgań. Wentylatory wyposażone zostaną w regulatory 
obrotów, umożliwiające płynną zmianę wydajności urządzeń.  

Instalacja wentylacji mechanicznej winna zostać wykonana zgodnie z projektem oraz 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r.  

Prace przy wykonywaniu instalacji winien prowadzić wykonawca uprawniony do robót 
przy instalacjach sanitarnych. W czasie montażu instalacji przestrzegać przepisów BHP 
i p.poż. 
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Wszystkie materiały stalowe, stosowane do montażu konstrukcji wsporczej powinny 
posiadać atesty hutnicze i być dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie 
z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679).  

2.5.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI 

Niektóre spośród pomieszczeń szpitalnych Oddziału Wewnętrznego wymagają 
zabudowy instalacji klimatyzacji. Projektuje się instalację, pracującą w oparciu o tzw. Splity, 
czyli jednostki wewnętrzne podłączone do jednostek zabudowanych na zewnątrz obiektu. 

Instalacja klimatyzacji zabudowana zostanie w następujących pomieszczeniach: 

Parter: 
− pom. nr 21 - Pro morte - moc chłodnicza Q=2,5 kW, 
− pom. nr 25 - Badania wysiłkowe - moc chłodnicza Q=3,5 kW, 
− pom. nr 30 - Gabinet endoskopii. - moc chłodnicza Q=4,5 kW, 
− pom. nr 46 - Sala monitoringu Q=3,5 kW. 

Piętro I: 
− pom. nr 1.6 - Sala monitoringu. - moc chłodnicza Q=2,5 kW, 
− pom. Nr 1.38 - Sala monitoringu - moc chłodnicza Q=3,5 kW. 

W pomieszczeniach klimatyzowanych, zaprojektowano zabudowę jednostek 
wewnętrznych ściennych i sufitowych. Miejsce montażu jednostek pokazano na rysunkach 
rzutów poszczególnych kondygnacji.  

Czynnikiem chłodniczym, w projektowanych układach chłodzących, będzie freon, 
transportowany przewodami z rur miedzianych. Rury miedziane do klimatyzacji winny być 
wykonane z miedzi beztlenowej i spełniać wymagania PN-EN 12735-1/2003. Przewody 
miedziane, na całej długości, należy zaizolować. Izolację należy wykonać z tworzyw 
piankowych (otuliny paroszczelne), stosowanych do instalacji klimatyzacyjnych 
i chłodniczych.  

Zakłada się sterowanie układami klimatyzacji za pomocą sterowników 
bezprzewodowych. 

Skropliny z układów chłodniczych (jednostek wewnętrznych) odprowadzone zostaną 
do instalacji kanalizacyjnej w budynku poprzez syfony do klimatyzacji. 

Instalacja klimatyzacji winna być wykonana zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”. Po zmontowaniu przewodów 
instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności (dla nadciśnienia i podciśnienia) zgodnie 
z wymogami budowy instalacji chłodniczych. 

Montaż i uruchomienie urządzeń w instalacji klimatyzacji należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją techniczno-ruchową wydaną przez producenta danego urządzenia. 
Urządzenia (klimatyzatory) oraz pozostałe materiały przewidziane do montażu powinny mieć 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wszystkie 
elementy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepalnych, posiadających Aprobatę 
Techniczną ITB i CNBOP. Ponadto urządzenia powinny posiadać trwałą tabliczkę 
znamionową podającą dane producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer 
wyrobu oraz znak kontroli technicznej. 
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3 ZAGADNIENIA  BHP  

3.1 WARUNKI OGÓLNE 

W czasie wykonywania prac należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej. Szczególnie należy przestrzegać 
wymagania zawarte w: 

− Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych - Dz. U. Nr 13/72 poz. 93; 

− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 
z późniejszymi zmianami; 

− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby – Dz. U. Nr 62, 
poz. 288; 

− Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach spawalniczych – Dz. U. Nr 40,poz. 470; 

− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznych pracach 
transportowych – Dz. U. Nr 26, poz. 313; 

Wszelkie prace niebezpieczne pożarowo należy przeprowadzić zgodnie 
z wymaganiami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460). 

Poza tym należy przestrzegać wewnętrznych przepisów BHP i ppoż. obowiązujących 
na terenie Zakładu. Inwestor winien zapoznać i przeszkolić pracowników innych firm 
w zakresie tych przepisów. 

3.2 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Podczas prowadzenia prac towarzyszących realizacji niniejszej inwestycji należy: 

− wygrodzić, oznakować i zabezpieczyć plac budowy (montażowy); 
− zapewnić stałą kontrolę uprawnionego nadzoru technicznego w czasie montażu; 
− przestrzegać zasadę aby w trakcie podnoszenia i transportu elementów stalowych 

i urządzeń technologicznych, żadna osoba nie znajdowała się pod przedmiotowym 
elementem i urządzeniem; 

− wszystkie oprzyrządowania montażowe stosować zgodnie z Polskimi Normami 
i obowiązującymi przepisami; 

− wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną prowadzenia robót; 
− zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy oraz 

związanym z tym ryzykiem (fakt zapoznania pracowników powinien być potwierdzony 
w sposób pisemny); 

− stosować atestowane zawiesia montażowe. 

Kierownictwo nad robotami jak i nadzór należy powierzyć tylko osobom posiadającym 
aktualny, w trakcie wykonywania prac, wpis na listę członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001r.). 
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4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

4.1 INSTALACJA OGRZEWANIA  

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1.  
Grzejnik stalowy płytowy higieniczny H30-60-1.40, na uchwycie 
zapewniającym odstęp od ściany 10 cm 1 kpl. 

2.  
Grzejnik stalowy płytowy higieniczny H20-90-0.80, na uchwycie 
zapewniającym odstęp od ściany 10 cm 1 kpl. 

3.  Grzejnik stalowy płytowy higieniczny H20-60-0.60, na uchwycie 
zapewniającym odstęp od ściany 10 cm 4 kpl. 

4.  
Grzejnik stalowy płytowy higieniczny H20-60-0.80, na uchwycie 
zapewniającym odstęp od ściany 10 cm 6 kpl. 

5.  Grzejnik stalowy płytowy higieniczny H20-60-0.90, na uchwycie 
zapewniającym odstęp od ściany 10 cm 19 kpl. 

6.  
Grzejnik stalowy płytowy higieniczny H20-60-1.00, na uchwycie 
zapewniającym odstęp od ściany 10 cm 16 kpl. 

7.  
Grzejnik stalowy płytowy higieniczny H20-60-1.10, na uchwycie 
zapewniającym odstęp od ściany 10 cm 22 kpl. 

8.  Grzejnik stalowy płytowy higieniczny H20-60-1.20, na uchwycie 
zapewniającym odstęp od ściany 10 cm 6 kpl. 

9.  
Grzejnik stalowy płytowy higieniczny H20-60-1.40, na uchwycie 
zapewniającym odstęp od ściany 10 cm 4 kpl. 

10.  Grzejnik stalowy płytowy higieniczny H20-60-1.60, na uchwycie 
zapewniającym odstęp od ściany 10 cm 6 kpl. 

11.  Grzejnik stalowy płytowy C22-50-0.40 5 kpl. 

12.  Grzejnik stalowy płytowy C22-50-0.50 1 kpl. 

13.  Grzejnik stalowy płytowy C22-50-0.60 1 kpl. 

14.  Grzejnik stalowy płytowy C22-50-0.80 1 kpl. 

15.  Grzejnik stalowy płytowy C22-60-0.40 6 kpl. 

16.  Grzejnik stalowy płytowy C22-60-0.50 4 kpl. 

17.  Grzejnik stalowy płytowy C22-60-0.60 4 kpl. 
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18.  Grzejnik stalowy płytowy C22-60-0.70 6 kpl. 

19.  Grzejnik stalowy płytowy C22-60-0.80 5 kpl. 

20.  Grzejnik łazienkowy (drabinkowy) L=400 mm  H=714 mm 10 kpl. 

21.  Grzejnik łazienkowy (drabinkowy) L=500 mm  H=714 mm 10 kpl. 

22.  Grzejnik łazienkowy (drabinkowy) L=600 mm  H=714 mm 2 kpl. 

23.  Grzejnik łazienkowy (drabinkowy) L=400 mm  H=1134 mm 1 kpl. 

24.  Grzejnik łazienkowy (drabinkowy) L=500 mm  H=1134 mm 1 kpl. 

25.  
Zawór grzejnikowy, termostatyczny, kątowy z nastawą wstępną, 
Dn15 mm  1 szt. 

26.  Zawór grzejnikowy, termostatyczny, prosty z nastawą wstępną, 
Dn15 mm  141 szt. 

27.  
Zawór grzejnikowy, powrotny, prosty, bez nastawy wstępnej, z 
możliwością spustu wody z grzejnika Dn15 mm 142 szt. 

28.  
Zawór odcinający kulowy, do wody, P=1,0 MPa, T=110 oC, 
gwintowany, Dn65 mm  2 szt. 

29.  

Zawór równoważący z gwintem wewnętrznym Dn40 mm, z płynną 
nastawą wstępną, z króćcami do pomiaru przepływu, napełnienia i 
opróżnienia instalacji oraz możliwością podłączenia rurki impulsowej 
do regulatora różnicy ciśnienia  

3 szt. 

30.  
Zawór regulacji różnicy ciśnień gwintowany Dn40, utrzymujący 
różnicę ciśnienia w zakresie dP= 5 do 30 kPa, z króćcem do 
napełniania i opróżniania instalacji 

3 szt. 

31.  Automatyczny zawór odpowietrzający Dn15 mm z zaworem 
stopowym  36 szt 

32.  Zawór kulowy Dn15 mm zabudowany pod odpowietrznikiem  36 szt 

33.  Termometr manometryczny 0-100 oC, śr. tarczy 100 mm 3 szt 

34.  
Manometr 0-0,6 MPa, z rurką i kurkiem manometrycznym, śr. tarczy 
100 mm 2 szt 

35.  Kolektor rozdzielczy Dn125 mm  L=1,0 m z trzema króćcami Dn40 
mm  2 kpl. 

36.  Zawór kulowy Dn20 mm – odwodnienie kolektorów 2 kpl. 

37.  Rura stalowa czarna, bez szwu, Dn65 mm 44 mb 

38.  Rura stalowa czarna, bez szwu, Dn40 mm 107 mb 
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39.  Rura stalowa czarna, bez szwu, Dn32 mm 136 mb 

40.  Rura stalowa czarna, bez szwu, Dn25 mm 98 mb 

41.  Rura stalowa czarna, bez szwu, Dn20 mm 49 mb 

42.  Rura stalowa czarna, bez szwu, Dn15 mm 883 mb 
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4.2 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 

1.  Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11, śr. 20x1,9 mm 
do wody zimnej 299 mb 

2.  Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11, śr. 25x2,3 mm 
do wody zimnej 60 mb 

3.  Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11, śr. 32x2,9 mm 
do wody zimnej 38 mb 

4.  Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11, śr. 40x3,7 mm 
do wody zimnej 23 mb 

5.  Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11, śr. 50x4,6 mm 
do wody zimnej 9 mb 

6.  Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11, śr. 63x5,8 mm 
do wody zimnej 26 mb 

7.  Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11, śr. 75x6,9 mm 
do wody zimnej 20 mb 

8.  Rury zespolone, stabilizowane warstwą z włókna szklanego, 
SDR7.4, śr. 20x2,8 mm do wody ciepłej 413 mb 

9.  Rury zespolone, stabilizowane warstwą z włókna szklanego, 
SDR7.4, śr. 25x3,5 mm do wody ciepłej 69 mb 

10.  Rury zespolone, stabilizowane warstwą z włókna szklanego, 
SDR7.4, śr. 32x4,4 mm do wody ciepłej 33 mb 

11.  Rury zespolone, stabilizowane warstwą z włókna szklanego, 
SDR7.4, śr. 40x5,5 mm do wody ciepłej 25 mb 

12.  Rury zespolone, stabilizowane warstwą z włókna szklanego, 
SDR7.4, śr. 50x6,9 mm do wody ciepłej 6 mb 

13.  Rury zespolone, stabilizowane warstwą z włókna szklanego, 
SDR7.4, śr. 63x8,6 mm do wody ciepłej 22 mb 

14.  Rury zespolone, stabilizowane warstwą z włókna szklanego, 
SDR7.4, śr. 75x10,3 mm do wody ciepłej 15 mb 

15.  Zawór antyskażeniowy klasy BA, DN50 mm 1 szt. 

16.  Filtr siatkowy, DN50 mm 1 szt. 

17.  Zawór pierwszeństwa typ VV300/VV100, DN25 mm 1 szt. 

18.  Zawór termostatyczny do regulacji cyrkulacji ciepłej wody 
użytkowej, Dn15 mm 16 szt. 

19.  Zawór kulowy gwintowany Dn15 mm 4 szt. 

20.  Zawór kulowy gwintowany Dn20 mm 29 szt. 

21.  Zawór kulowy gwintowany Dn50 mm 5 szt. 
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22.  Zawór kulowy gwintowany Dn65 mm 2 szt. 

23.  Bateria czerpalna natryskowa, z ruchomą wylewką i ręcznym 
natryskiem 27 szt. 

24.  Zawór kulowy ćwierćobrotowy, Dn15 mm (do zabudowy przed 
płuczką ustępową) 31 szt. 

25.  Bateria czerpalna umywalkowa, ścienna 44 szt. 

26.  Bateria umywalkowa, bezdotykowa  5 szt. 

27.  Bateria zlewozmywakowa, ścienna 10 szt. 

28.  Bateria zlewozmywakowa, bezdotykowa  3 szt. 

29.  Bateria bidetowa stojąca 3 szt. 

30.  Zawór czerpalny, Dn15 mm 2 szt. 

INSTALACJA PPO Ż. 

31.  Rury stalowe ocynkowane DN32 mm 7 mb 

32.  Rury stalowe ocynkowane DN40 mm 52 mb 

33.  Zawór kulowy gwintowany DN40 mm 2 szt. 

34.  Zawór antyskażeniowy typ BA, DN40 mm 1 szt. 

35.  Hydrant wewnętrzny DN25mm na wąż półsztywny dł. 30 mb 
z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową do zabudowy 
podtynkowej HW-25 W-KP-30+ROP 

5 szt. 
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4.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1.  Umywalka 49 szt. 

2.  Zlewozmywak 1-komorowy 10 szt. 

3.  Zlew roboczy na wysokości 50 cm od podłogi 3 szt. 

4.  Miska ustępowa wisząca 8 szt. 

5.  Miska ustępowa wisząca na wysokości 48 cm 23 szt. 

6.  Bidet 3 szt. 

7.  Wpust podłogowy z tworzywa sztucznego, o wysokości 
zabudowy 70 mm (niski profil) lub brodzik wtopiony w 
posadzkę, podejście ∅50 mm 

27 szt. 

8.  Kratka ściekowa zasyfonowana, podejście Ø50 mm 2 szt. 

9.  Rura kielichowa kanalizacyjna z PCV-U do kanalizacji 
zewnętrznej, Ø160 mm, klasy S Lita (SN8) SDR 34 

75 mb 

10.  Rura kielichowa kanalizacyjna z PCV-U do kanalizacji 
zewnętrznej, Ø110 mm, klasy S Lita (SN8) SDR 34 

41,5 mb 

11.  Rura do kanalizacji wewnętrznej, niskoszumowa z PCV 
Ø110 mm 

146 mb 

12.  Rura do kanalizacji wewnętrznej, niskoszumowa z PCV 
Ø75 mm 

172,5 mb 

13.  Rura do kanalizacji wewnętrznej, niskoszumowa z PCV 
Ø50 mm 

23 mb 

14.  Rewizja Ø110 mm montowana na pionie przy posadzce 16 szt. 

15.  Rewizja Ø75 mm montowana na pionie przy posadzce 2 szt. 

16.  Drzwiczki rewizyjne o wym. 20x25 cm 18 szt. 

17.  Kanalizacyjny wywietrzak dachowy z kołnierzem 
uszczelniającym 

18 szt. 

Uwaga: zakup elementów wyposażenia sanitarnego należy konsultować z technologiem 
(wszystkie przybory kanalizacyjne z zasyfonowanymi rurami odpływowymi z PCV) 
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4.4 INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

WENTYLACJA  

Układ wentylacyjny N1/W1  
(pomieszczenia endoskopu i badań wysiłkowych) 

NW1-1 
Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, nawiew 750 m3/h, 
wywiew 750 m3/h, parametry powietrza nawiewanego zimą +20oC, 
latem +24oC - zgodnie z załączoną kartą techniczną 

1 kpl. 

NW1-2 Agregat wody lodowej do zasilania w ciepło i chłód centrali j.w. 1 szt. 

NW1-3 
Orurowanie pomiędzy agregatem wody lodowej, a centralą 
wentylacyjną wykonane z rur miedzianych śr. 28x1.5 mm łączonych 
poprzez lutowanie 

1 kpl. 

NW1-4 Izolacja termiczna rur j.w. 1 kpl. 

NW1-5 Żaluzjowa czerpnia powietrza 410x410 mm, montaż na kanale  1 kpl. 

NW1-6 Zwężka prostokątna, symetryczna 410x410/410x340 mm   L=0,5 m 
z blachy stalowej, ocynkowanej 

1 

NW1-7 Kanał wentylacyjny, prostokątny 410x340 mm   L=0,5 m z blachy 
stalowej ocynkowanej  

1 

NW1-8 Kanał wentylacyjny, prostokątny 410x340 mm   L=1,0 m z blachy 
stalowej ocynkowanej  

3 

NW1-9 
Zwężka symetryczna wentylacyjna 610x508/ Φ250 mm z blachy 
ocynkowanej, L=0,50 m, łączona na kołnierz (strona prost.) z izolacją 
termiczną z wełny mineralnej gr. 50 mm pod płaszczem z blachy 
aluminiowej gr. 0,7 mm - podł. do centrali 

2 

NW1-10 
Kanał wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej śr. 250 mm, klasa 
szczelności C z izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 50 mm pod 
płaszczem z blachy aluminiowej gr. 0,7 mm 

3,0 mb 

NW1-11 
Kolano wentylacyjne SPIRO 90o z blachy ocynkowanej śr. 250 mm 
z izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 50 mm pod płaszczem 
z blachy aluminiowej gr. 0,7 mm 

2 

NW1-12 
Kolano wentylacyjne SPIRO 30o z blachy ocynkowanej śr. 250 mm 
z izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 50 mm pod płaszczem 
z blachy aluminiowej gr. 0,7 mm 

1 

Nawiew powietrza 

N1-01 

Klapa ppoż. śr. 250 mm, EIS60 z siłownikiem oraz z wyłącznikami 
krańcowymi do monitorowania położenia (z mechanizmem 
wyzwalająco-sterującym w postaci osiowego siłownika ze sprężyną 
powrotną na napięcie 24 VAC/DC z wyzwalaczem 
termoelektrycznym 72˚C)  

1 
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N1-02 Kanał wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej śr. 250 mm, klasa 
szczelności C z izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 50 mm 

12,0 mb 

N1-03 Kanał wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej śr. 250 mm, klasa 
szczelności C 

5,0 mb 

N1-04 Kanał wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej śr. 224 mm, klasa 
szczelności C 

2,0 mb 

N1-05 Kanał wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej śr. 200 mm, klasa 
szczelności C 

4,0 mb 

N1-06 Kanał wentylacyjn4y SPIRO z blachy ocynkowanej śr. 150 mm, klasa 
szczelności C 

18,0 mb 

N1-07 Kanał wentylacyjny elastyczny, typu Flex śr. 150 mm 6 mb 

N1-08 Kolano wentylacyjne SPIRO 90o z blachy ocynkowanej śr. 250 mm 3 

N1-09 Kolano wentylacyjne SPIRO 30o z blachy ocynkowanej śr. 250 mm 1 

N1-10 Kolano wentylacyjne SPIRO 90o z blachy ocynkowanej śr. 150 mm 4 

N1-11 Trójnik wentylacyjny SPIRO 90o, śr. 250/250/150 mm 1 

N1-12 Trójnik wentylacyjny SPIRO 90o, śr. 224/224/150 mm 1 

N1-13 Trójnik wentylacyjny SPIRO 90o, śr. 200/200/150 mm 1 

N1-14 Zwężka wentylacyjna symetryczna SPIRO Φ250/Φ224 mm L=0,25 m 1 

N1-15 Zwężka wentylacyjna symetryczna SPIRO Φ224/Φ200 mm L=0,20 m 1 

N1-16 Zwężka wentylacyjna symetryczna SPIRO Φ200/Φ150 mm L=0,20 m 1 

N1-17 
Nawiewnik sufitowy, talerzowy wydajności 100-300 m3/h ze skrzynką 
rozprężną wys. Hmax=250 mm wyposażoną w przepustnicę regulacyjną 
i przyłącze SPIRO śr. 150 mm 

4 

Wywiew powietrza 

W1-01 

Klapa ppoż. śr. 250 mm, EIS60 z siłownikiem oraz z wyłącznikami 
krańcowymi do monitorowania położenia (z mechanizmem 
wyzwalająco-sterującym w postaci osiowego siłownika ze sprężyną 
powrotną na napięcie 24 VAC/DC z wyzwalaczem 
termoelektrycznym 72˚C)  

1 

W1-02 Kanał wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej śr. 250 mm, klasa 
szczelności C z izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 50 mm 

11,0 mb 

W1-03 Kanał wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej śr. 250 mm, klasa 
szczelności C 

6,0 mb 

W1-04 Kanał wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej śr. 200 mm, klasa 
szczelności C 

4,0 mb 

W1-05 Kanał wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej śr. 150 mm, klasa 
szczelności C 

8,0 mb 
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W1-06 Kanał wentylacyjny elastyczny, typu Flex śr. 150 mm 6 mb 

W1-07 Kolano wentylacyjne SPIRO 90o z blachy ocynkowanej śr. 250 mm 3 

W1-08 Kolano wentylacyjne SPIRO 90o z blachy ocynkowanej śr. 200 mm 2 

W1-09 Kolano wentylacyjne SPIRO 90o z blachy ocynkowanej śr. 150 mm 1 

W1-10 Trójnik wentylacyjny SPIRO 90o, śr. 250/250/150 mm 2 

W1-11 Trójnik wentylacyjny SPIRO 90o, śr. 200/200/150 mm 2 

W1-12 Zwężka wentylacyjna symetryczna SPIRO Φ250/Φ200 mm L=0,25 m 1 

W1-13 Zwężka wentylacyjna symetryczna SPIRO Φ200/Φ150 mm L=0,20 m 1 

W1-14 
Wywiewnik sufitowy, talerzowy wydajności 100-250 m3/h ze skrzynką 
rozprężną wys. Hmax=250 mm wyposażoną w przepustnicę regulacyjną 
i przyłącze SPIRO śr. 150 mm 

5 

Wentylacja pozostałych pomieszcze ń 

W2-01 
Wentylator dachowy wyciągowy,  zintegrowana automatyka sterująca 
i zintegrowane zabezpieczenie przeciążeniowe 23  kpl. 

W2-02 Podstawa wentylacyjna dachowa 23 kpl. 

W2-03 Obudowa zbiorcza ceramicznych kanałów wywiewnych 22 kpl. 

W2-04 Kanał wentylacyjny SPIRO z blachy ocynkowanej śr. 150 mm, klasa 
szczelności C 

26,0 mb 

W2-05 Wywietrzak higrosterowany 10-60 m3/h z czujnikiem obecności, 
zasilany baterią  

69 kpl. 

W2-06 Nawietrzak okienny, higrosterowany V=7-28 m3/h  L=380 mm 93 kpl. 

W2-07 Nawietrzak ścienny, higrosterowany V=6-30 m3/h 4 kpl. 

KLIMATYZACJA  

JK-01 Jednostka klimatyzacyjna, wewnętrzna, ścienna o mocy chłodniczej 
3,5 kW z pompą skroplin 

1 kpl. 

JK-02 Jednostka klimatyzacyjna, wewnętrzna, ścienna o mocy chłodniczej 
3,5 kW z pompą skroplin 

1 kpl. 

JK-03 Jednostka klimatyzacyjna, wewnętrzna, ścienna o mocy chłodniczej 
2,5 kW z pompą skroplin 

1 kpl. 

JK-04 Jednostka klimatyzacyjna, wewnętrzna, ścienna o mocy chłodniczej 
2,5 kW z pompą skroplin 

1 kpl. 

JK-05 Jednostka klimatyzacyjna, wewnętrzna, ścienna o mocy chłodniczej 
4,5 kW z pompą skroplin 

1 kpl. 

JK-06 Jednostka klimatyzacyjna, wewnętrzna, ścienna o mocy chłodniczej 
3,5 kW z pompą skroplin 

1 kpl. 
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 Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna, typu MultiSplit o mocy 
chłodniczej 9,5 – obsługa JK-01; JK-02; JK-03 

1 kpl. 

 Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna, typu Split o mocy chłodniczej 
2,5 – obsługa JK-04 

1 kpl. 

 Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna, typu MultiSplit o mocy 
chłodniczej 8,0 – obsługa JK-05; JK-06 

1 kpl. 

 Sterownik do klimatyzacji, ścienny  6 szt. 

 Rury miedziane do klimatyzacji śr. 9 mm 46 mb 

 Rury miedziane do klimatyzacji śr. 12 mm 72 mb 

 Rury miedziane do klimatyzacji śr. 15 mm 26 mb 

 Otulina izolacyjna, kauczukowa do rur klimatyzacji śr. 9 mm 46 

 Otulina izolacyjna, kauczukowa do rur klimatyzacji śr. 12 mm 72 

 Otulina izolacyjna, kauczukowa do rur klimatyzacji śr. 15 mm 26 

 Rura PCV do odprowadzania skroplin, śr. 32 mm 30 mb 

 Syfon do odprowadzania skroplin  6 szt. 

 
 


