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1 ROBOTY BUDOWLANE - PARTER
1.1 ROBOTY MUROWE
1.1.1 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej 9,505 m3
1.1.2 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami 20,000 szt.
1.1.3  Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 15,200 m
1.1.4  Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej 1,800 m
1.1.5 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 140 mm -
wzmacnianych pretami stalowymi M16 w ostonie rury stalowej fi 30mm 8,400 m
1.1.6 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 8,400 m
1.1.7 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kofncow belek stalowych do | NP 180 mm 10,000 szt.
1.1.8 Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg. 3,454 m2
1.1.9 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropdw pojedynczymi stemplami 20,000 szt.
1.1.10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z kosztami wysypiska 9,505 m3
1.1.11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km 9,505 10 | m3
1.1.12 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 7,772 m3
1.1.13 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej 34,940 m2
1.1.14 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. 91,033 m2
1.1.15 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 40,500 m
1.1.16 Parapety, pofki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych, konglomerat marmuru, frezowany o gr.3 cmi szer. do 30 cm 50,000 m
1.2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.2.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
1.2.1.1  Drzwi przymykowe aluminiowe - montaz 22,249 m2
1.2.1.2 Drzwi aluminiowe przeszklenie bezpieczne P2, o wspdétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,3 W/(m2*K) -
samozamykacz , kpl oku¢ ze stali szlachetnej - dostawa - wymagania wg opisu technicznego 22,249 m2
1.2.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
1.2.2.1 Montaz os$cieznic metalowych z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo 39,000 szt.
1.2.2.2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych, laminat HPL gr.2mm, kolor -
wymagania wg opisu technicznego 75,400 m2
1.2.2.3 Drzwi aluminiowe wewnetrzne, przeszklone P2, odporno$¢ EIS 60, kpl.oku¢ + samozamykacz - dostawa wymagania
wg opisu technicznego 3,200 m2
1.2.2.4 Drzwi aluminiowe przeszklone, bezpieczne P2 - - dostawa - wymagania wg opisu technicznego 7,000 m2
1.2.2.5 Drzwi przymykowe aluminiowe - montaz 10,200 m2
1.3 ROBOTY TYNKOWE
1.3.1 Tynki zwykie
1.3.1.1 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu) 774,634 m2
1.3.1.2 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu) 51,251 m2
1.3 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach 2 115,445 m2
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach 512,510 m2
1.3.1.5 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 251,946 m2
1.3.1.6 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach 2 879,901 m2
1.3.2 Okladzina scian
1.3.2.1 Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe gruntem
dyspersyjo-cementowym 650,446 m2
1.3.2.2 Wyktadziny $cian z wyktadziny, arkuszy z PCV  na kleju epoksydowym 305,046 m2
1.3.2.3 Wyktadziny $cian z wyktadziny, arkuszy z PCV  na kleju epoksydowym 140,800 m2
1.3.2.4 Wyktadziny $cian z wyktadziny, arkuszy z PCV  na kleju epoksydowym 204,600 m2
1.3.2.5 Pochwyt na wspornikach systemowych, - porecz aluminiowa z amortyzatorami, systemowa, o gtebokosci 76mm,
niezbedne atesty i normy wymagane w budynkach uzytecznosci publiczne;. 44,000 m
1.3.2.6  Narozniki 50 x 50 mm gr.2mm z tworzyw sztucznych PCV, klejone, 75,000 m
1.4 1ZOLACJE
1.4.1 Podloza i posadzki
1.4.1.1 Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych 676,210 m2
1.4.1.2 Utylizacja warstw izolacji 676,210 m2
1.4.1.3 l|zolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - podtoza betonowe na gruncie 676,210 m2
1.4.1.4 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 676,210 m2
1.4.1.5 Izolacje cieplne z ptyt styropianu EPS gr.15 cm - poziome 676,210 m2
1.4.1.6 lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 676,210 m2
1.5 PODLOZA | POSADZKI
1.5.1 Podloza
1.5.1.1 Rozbidérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm 67,621 m3
1.5.1.2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km, z kosztami wysypiska 67,621 m3
1.5.1.3 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym 67,621 m3
1.5.1.4 Posadzki cementowe utwardzane opitkami stalowymi 25kg/m3 grubosci 30 mm 628,520 m2
1.5.1.5 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm 628,520 | 2,00 | m2
1.5.2 Posadzki
1.5.2.1 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - odkurzenie jastrychéw anhydrytowych | 628,520 | [ m2
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1.5.2.2 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe 628,520 m2
1.5.2.3 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie - warstwa
szpachli o grubos$ci 1 mm 628,520 m2
1.5.2.4 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie; pogrubienie
warstwy szpachlio 1 mm 628,520 m2
1.5.2.5 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 5 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
parkiet 628,520 m2
1.5.2.6 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza 49,890 m2
1.5.2.7 Woykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie 49,890 m2
1.5.2.8 Ukladanie pltytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 na gotowym podtozu na posadzkach metodg zwyktg w uktadzie
regularnym - do 10 ptytek na 1 m2 39,460 m2
1.5.2.9 Ukladanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Uktadanie cokotéw z ptytek ceramicznych o wys. 15 cm 45,379 m
1.5.2.10 Posadzki z wyktadzin rulonowych, obiektowych PCW z cokolikiem wys.10 cm, wywinietym na listwie
naroznej-¢wiercwatek ; - Wyktadzina obiektowa homogeniczna antyposlizgowa R10 wyktadzina PVC zabezpieczona
poliuretanem, gr.2mm, 589,060 m2
1.5.2.11 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych 589,060 m2
1.5.2.12 Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 44,910 m2
1.5.2.13 Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych 44,910 m2
1.6 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
1.6.1 Scianki dzialowe
1.6.1.1 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwi i naswietli 7,000 szt.
1.6.1.2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 78,011 m2
1.6.2 Sufity podwieszone
1.6.2.1 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60 ,
pokrycie 2*15mm odpornos$¢ ogniowa El 60 (REI 60) (system) 163,700 m2
1.6.2.2 Ogniochronna zabudowa tras kablowych z ptyt gipsowych GKF . Obcigzenie ogniowe z zewnatrz kanatu.; pokrycie
dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa E 60 (system) 44,128 m2
1.6.2.3 Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym - drzwiczki o wymiarach zew. 65,5cm x 65,5cm o odpornosci
ogniowej E160 8,000 szt.
1.7 ROBOTY MALARSKIE
1.7.1 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
gruntowaniem - farbami lateksowymi 2 549,177 m2
1.8 WYPOSAZENIE - dostarczenie i montaz
1.8.1 Pomieszczenia sanitariatéw
1.8.1.1 Dostarczenie oraz montaz - Porecz $cienna uchylna 60 cm, tukowa, $rednica 32 mm, stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka, mocowana na ptytce 100x245x4 mm z otworami dla 6 $rub mocujgcych; zamaskowane $ruby tworzywem
sztucznym 4,000 kpl.
1.8.1.2 Dostarczenie oraz montaz - Porecz $cienna uchylna 70cm, tukowa, $rednica 32 mm, stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka, mocowana na ptytce 100x245x4 mm z otworami dla 6 $rub mocujgcych; zamaskowane $ruby tworzywem
sztucznym, 2,000 kpl.
1.8.1.3 Dostarczenie oraz montaz - Porecz $cienna prosta szer. 30 cm, 2,000 kpl.
1.8.1.4 Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem , - stal weglowa wykonczona farbg epoksydowa, 44 x 46 cm 1,000 kpl
1.8.1.5 Uchwyt kgtowy o dt. ramion 30 cm i 50 cm, stal nierdzewna 8,000 szt.
1.8.1.6 Dostarczenie oraz montaz - Lustro klejone na $ciane, wym. 60x50, szkto podklejane folig zabezpieczajgca przed
rozsypaniem 11,000 kpl.
1.8.1.7 Dostarczenie oraz montaz - Lustro uchylne z rgczka,
wym. 50X60 cm 2,000 kpl.
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