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PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

Przedmiar robót

Opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 ROBOTY BUDOWLANE - PARTER
1.1 ROBOTY MUROWE
1.1.1 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9,505 m3
1.1.2 Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 20,000 szt.
1.1.3 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 15,200 m
1.1.4 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,800 m
1.1.5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 140 mm - 

wzmacnianych prętami stalowymi M16 w osłonie rury stalowej fi 30mm 8,400 m
1.1.6 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 8,400 m
1.1.7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm 10,000 szt.
1.1.8 Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg. 3,454 m2
1.1.9 Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 20,000 szt.
1.1.10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z kosztami wysypiska 9,505 m3
1.1.11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 9,505 10 m3
1.1.12 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 7,772 m3
1.1.13 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej 34,940 m2
1.1.14 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 91,033 m2
1.1.15 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 40,500 m
1.1.16 Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, konglomerat marmuru, frezowany o gr.3 cm i szer. do 30 cm 50,000 m
1.2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1.2.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
1.2.1.1 Drzwi przymykowe aluminiowe - montaż 22,249 m2
1.2.1.2 Drzwi aluminiowe przeszklenie bezpieczne P2, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,3 W/(m2*K) - 

samozamykacz , kpl okuć ze stali szlachetnej - dostawa - wymagania wg opisu technicznego 22,249 m2
1.2.2 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
1.2.2.1 Montaż ościeżnic metalowych z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo 39,000 szt.
1.2.2.2 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, laminat HPL gr.2mm, kolor   - 

wymagania wg opisu technicznego 75,400 m2
1.2.2.3 Drzwi aluminiowe wewnętrzne, przeszklone P2, odporność  EIS 60, kpl.okuć + samozamykacz  - dostawa wymagania 

wg opisu technicznego 3,200 m2
1.2.2.4 Drzwi aluminiowe przeszklone, bezpieczne P2 - ,- dostawa - wymagania wg opisu technicznego 7,000 m2
1.2.2.5 Drzwi przymykowe aluminiowe - montaż 10,200 m2
1.3 ROBOTY TYNKOWE
1.3.1 Tynki zwykłe
1.3.1.1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, 

podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 774,634 m2
1.3.1.2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, 

podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 51,251 m2
1.3.1.3 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2 115,445 m2
1.3.1.4 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i 

spocznikach 512,510 m2
1.3.1.5 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 

pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 251,946 m2
1.3.1.6 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2 879,901 m2
1.3.2 Okładzina ścian
1.3.2.1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe gruntem 

dyspersyjo-cementowym 650,446 m2
1.3.2.2 Wykładziny  ścian z wykładziny, arkuszy z PCV    na kleju epoksydowym 305,046 m2
1.3.2.3 Wykładziny  ścian z wykładziny, arkuszy z PCV    na kleju epoksydowym 140,800 m2
1.3.2.4 Wykładziny  ścian z wykładziny, arkuszy z PCV    na kleju epoksydowym 204,600 m2
1.3.2.5 Pochwyt na wspornikach systemowych, - poręcz aluminiowa z amortyzatorami,  systemowa, o głębokości 76mm,  

niezbędne atesty i normy wymagane w budynkach użyteczności publicznej. 44,000 m
1.3.2.6 Narożniki 50 x 50 mm  gr.2mm  z tworzyw sztucznych PCV, klejone, 75,000 m
1.4 IZOLACJE
1.4.1 Podłoża i posadzki
1.4.1.1 Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych 676,210 m2
1.4.1.2 Utylizacja warstw izolacji 676,210 m2
1.4.1.3 Izolacje powierzchni poziomych z papy  termozgrzewalnej  - podłoża betonowe na gruncie 676,210 m2
1.4.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 676,210 m2
1.4.1.5 Izolacje cieplne z płyt  styropianu EPS gr.15 cm - poziome 676,210 m2
1.4.1.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 676,210 m2
1.5 PODŁOŻA I POSADZKI
1.5.1 Podłoża
1.5.1.1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 67,621 m3
1.5.1.2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km, z kosztami wysypiska 67,621 m3
1.5.1.3 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 67,621 m3
1.5.1.4 Posadzki cementowe   utwardzane opiłkami stalowymi 25kg/m3 grubości 30 mm 628,520 m2
1.5.1.5 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 628,520 2,00 m2
1.5.2 Posadzki
1.5.2.1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych 628,520 m2
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1.5.2.2 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 628,520 m2
1.5.2.3 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa 

szpachli o grubości 1 mm 628,520 m2
1.5.2.4 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie 

warstwy szpachli o 1 mm 628,520 m2
1.5.2.5 Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i 

parkiet 628,520 m2
1.5.2.6 Wykonanie izolacji z folii w płynie  - gruntowanie podłoża 49,890 m2
1.5.2.7 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 49,890 m2
1.5.2.8 Układanie płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie 

regularnym - do 10 płytek na 1 m2 39,460 m2
1.5.2.9 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 15 cm 45,379 m
1.5.2.10 Posadzki z wykładzin rulonowych, obiektowych  PCW  z cokolikiem wys.10 cm, wywiniętym na listwie 

narożnej-ćwiercwałek ;  - Wykładzina obiektowa homogeniczna antypoślizgowa R10 wykładzina PVC zabezpieczona 
poliuretanem, gr.2mm, 589,060 m2

1.5.2.11 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 589,060 m2
1.5.2.12 Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 44,910 m2
1.5.2.13 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych 44,910 m2
1.6 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
1.6.1 Ścianki działowe
1.6.1.1 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 7,000 szt.
1.6.1.2 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 

mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 78,011 m2
1.6.2 Sufity podwieszone
1.6.2.1 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKF  na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60  , 

pokrycie  2*15mm odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system) 163,700 m2
1.6.2.2 Ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych GKF . Obciążenie ogniowe z zewnątrz kanału.; pokrycie 

dwuwarstwowe, odporność ogniowa E 60 (system) 44,128 m2
1.6.2.3 Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym -  drzwiczki o wymiarach zew.  65,5cm x 65,5cm  o odporności 

ogniowej EI60 8,000 szt.
1.7 ROBOTY MALARSKIE
1.7.1 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym 

gruntowaniem - farbami lateksowymi 2 549,177 m2
1.8 WYPOSAŻENIE - dostarczenie i montaż
1.8.1 Pomieszczenia  sanitariatów
1.8.1.1 Dostarczenie oraz montaż - Poręcz ścienna uchylna 60 cm, łukowa, średnica 32 mm, stal nierdzewna, powierzchnia 

gładka, mocowana na płytce 100x245x4 mm z otworami dla 6 śrub mocujących; zamaskowane śruby tworzywem 
sztucznym 4,000 kpl.

1.8.1.2 Dostarczenie oraz montaż - Poręcz ścienna uchylna 70cm, łukowa, średnica 32 mm, stal nierdzewna, powierzchnia 
gładka, mocowana na płytce 100x245x4 mm z otworami dla 6 śrub mocujących; zamaskowane śruby tworzywem 
sztucznym, 2,000 kpl.

1.8.1.3 Dostarczenie oraz montaż - Poręcz ścienna prosta szer. 30 cm, 2,000 kpl.
1.8.1.4 Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem , - stal węglowa wykończona farbą epoksydową, 44 x 46 cm 1,000 kpl
1.8.1.5 Uchwyt kątowy o dł. ramion 30 cm i 50 cm, stal nierdzewna 8,000 szt.
1.8.1.6 Dostarczenie oraz montaż - Lustro klejone na ścianę, wym. 60x50, szkło podklejane folią zabezpieczającą przed 

rozsypaniem 11,000 kpl.
1.8.1.7 Dostarczenie oraz montaż - Lustro uchylne z rączką, 

wym. 50X60 cm 2,000 kpl.


