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3. Kopie uprawnień i zaświadczeń.  
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4. Spis rysunków. 

L.P. Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

Instalacje elektryczne 

 EL-01 Schemat zasilania.  

 EL-02 Tablica zasilająca TG. Schemat strukturalny  

 EL-03 Tablica zasilająca TGR. Schemat strukturalny  

 EL-04 Tablica zasilająca T01. Schemat strukturalny  

 EL-05 Tablica zasilająca T01R. Schemat strukturalny  

 EL-06 Tablica zasilająca T02. Schemat strukturalny  

 EL-07 Tablica zasilająca T02R. Schemat strukturalny  

 EL-08 Tablica zasilająca T11. Schemat strukturalny  

 EL-09 Tablica zasilająca T11R. Schemat strukturalny  

 EL-10 Tablica zasilająca T12. Schemat strukturalny  

 EL-11 Tablica zasilająca T12R. Schemat strukturalny  

 EL-12 Tablica zasilająca T12R. Schemat strukturalny  

 EL-13 Schemat okablowania strukturalnego  

 EL-14 Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 1  

 EL-15 Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 2 i 3  

 EL-16 Instalacja przyzywowa parter  

 EL-17 Instalacja przyzywowa 1 piętro  

 EL-18 System sygnalizacji pożarowej  

 EL-19 Schemat instalacji monitoringu pacjenta parter  

 EL-20 Schemat instalacji monitoringu piętro 1  

 EL-21  Schemat instalacji TV  

 EL-22 Piwnica - instalacje elektryczne  

 EL-23 Piwnica - instalacja sygnalizacji pożarowej  

 EL-24 RZUT PARTERU - instalacje oświetlenia  
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L.P. Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

 EL-25 RZUT PIĘTRA - instalacje oświetlenia  

 EL-26 RZUT PODDASZA - instalacje elektryczne i sygnalizacji ppoż  

 EL-27 RZUT PARTERU - instalacje elektryczne  

 EL-28 RZUT PIETRA - instalacje elektryczne  

 EL-29 RZUT PARTERU - instalacja przyzywowa, oddymiania i sygnalizacji 

ppoż 

 

 EL-30 RZUT PIĘTRA - instalacja przyzywowa, oddymiania i sygnalizacji ppoż  

 EL-31 Rzut dachu.  
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UWAGA !!!! 

 

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na schematy i materiały z podaniem 

producenta należy traktować jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Za-

mówień Publicznych, a zwłaszcza art.29 do 31.Wynika z niego prawo projektanta do skró-

conego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co  

wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Zapis ten jest pomocny wykonawcy  

zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem od-

powiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich 

wymaganych uzgodnień w tym również zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projekto-

wego. 
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6. Opis techniczny.  

6.1 Zakres opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych związanych z 

przebudową budynku Oddziału Wewnętrznego wraz z pomieszczeniami endoskopii szpitala 

w Wodzisławiu Śląskim 

 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 

• Wymiana tablicy zasilającej głównej 

• układ zasilania projektowanych pomieszczeń 

• rozmieszczenie tablic zasilania podstawowego i rezerwowego 

• instalacja oświetlenia ogólnego pomieszczeń 

• instalacja oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego kierunkowego, 

• instalacja oświetlenia nocnego 

• instalacje elektryczne paneli nadłóżkowych 

• rozmieszczenie gniazd wtykowych 230VAC 

• instalacja połączeń wyrównawczych 

• instalacje ochrony przeciwporażeniowej 

• instalacje ochrony przed przepięciami 

• instalacje zasilania odbiorów technologicznych 

• instalacja odgromowa  

• instalacja TV 

• instalacja sygnalizacji pożarowej 

• instalacja przyzywowa 

 

 

6.2 Podstawa opracowania. 

 

1. Wytyczne Inwestora, 

2. Dane techniczne zainstalowanych odbiorników, 

3. Założenia i projekty branżowe związane z niniejszą dokumentacją  
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4. Normy: 

• PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe”, 

• PN -12464-1:2012 (E) – „Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy - miejsca pracy 

we wnętrzach”, 

• PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne 

• PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

• PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa” 

• PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-443 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi”. 

• PN-IEC 60364-5-56  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-EN 60446:2004 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  

i cyframi 

• PN-IEC 60601-1 pt. „Medyczne urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa” 

• PN-IEC 62305 pt. „ Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 2011 r, w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 

• PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 2: Budynki biurowe; 

• Dodatkowe normy europejskie związane z zakresem opracowania powołane w projekcie: 
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• PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część  

1- Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

• PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część  

2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

• PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część  

3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 

• PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r; 

• PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

• System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie  

z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami 

międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1, 2. 

• DIN-VDE 0834-instalacje przyzywowe w szpitalach, domach opieki i tym podobnych 

instytucji(obowiązuje od 1 kwietnia 2000) 

• DIN-VDE 0834/CZĘŚĆ 1-wymogi dla urządzeń, ich produkcji i pracy  

w obiektach(obowiązuje od 1 kwietnia 2000) 

• DIN-VDE 0834/CZĘŚĆ 2-kompatybilność elektromagnetyczna i wymogi środowiskowe, 

obowiązuje od 1 kwietnia 2000 oraz pozostałe normy i przepisy zawarte w tych normach. 

• Ustawę z dnia 29 lipca 2013 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013, z 

późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 2013, 

poz. 926); 

• PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, 

projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

• PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej;  

ze zmianą A1:2007 

• PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – 

Sygnalizatory akustyczne; ze zmianą A2:2007 

• PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe 
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• PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki 

punktowe; ze zmianą A1:2006 

• PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze 

zmianami A1:2006 

• PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.  

w sprawie wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) 

• Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010 

 

 

6.3  Stan istniejący. 

 

Rozdzielnia główna nN obiektu, w wykonaniu dwusekcyjnym ze sprzęgłem, usytuowana, 

w stacji na terenie szpitala. Z rozdzielnicy zasilane są wszystkie obiekty szpitala.. Do roz-

dzielnicy doprowadzone jest zasilanie podstawowe i rezerwowe. Z rozdzielnicy głównej wy-

prowadzony jest kabel miedziany 4x35mm2 do oddziału wewnętrznego i doprowadzony do 

tablicy zasilającej głównej budynku. Tablica zlokalizowana jest w piwnicy. Zasilanie rezer-

wowane doprowadzone jest z sąsiedniego budynku gdzie zabudowany jest agregat prądo-

twórczy. Z głównej rozdzielnicy zasilania rezerwowanego wyprowadzony jest kabel miedzia-

ny 4x35mm2 do oddziału wewnętrznego i doprowadzony do tablicy zasilającej głównej.  

  

 W ramach modernizacji przewiduje się całkowity demontaż instalacji elektrycznych  

w pomieszczeniach objętych opracowaniem.  

Uwaga z tablicy głównej jest obecnie zasilany budynek pogotowia – zasilanie pozostawić 

bez zmian, kabel zasilający przełożyć do projektowanej tablicy zasilającej 

 

 

 

6.4 Stan projektowany 
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W ramach modernizacji przewiduje się całkowity demontaż instalacji elektrycznych  

w budynku. 

Dla potrzeb projektowanych instalacji, przewidziana zostanie tablica zasilająca główna TG – 

zasilania ogólnego oraz TGR zasilania rezerwowanego. Zabudowane zostaną w miejscu 

istniejącej tablicy zasilającej głównej. 

Dla zasilania podstawowego i rezerwowego zostaną wykorzystane istniejące odpływy i tory 

zasilające. 

Istniejące kable zasilające zostaną wprowadzone do projektowanego złącza kablowego 

ZK1-zasilanie podstawowe oraz ZK2 – zasilanie rezerwowe. Złącza usytuowane na ze-

wnętrznej ścianie budynku, w miejscu wprowadzenia kabli do budynku.  

W złączach ZK1 i ZK2 zainstalowane zostaną rozłączniki izolacyjne pełniące funkcję prze-

ciwpożarowych wyłączników prądu. W złączach kablowych będzie znajdował się punkt roz-

działu przewodu PEN na PE i N który zostanie uziemiony. 

Ze złącz kablowych poprowadzone zostaną główne linie zasilające do projektowanej tablicy 

zasilającej głównej TG oraz tablicy zasilającej obwody rezerwowe TGR. Tablice wyposażo-

ne będą w wyłączniki, wskaźniki napięcia, ogranicznik przepięć klasy B, rozłączniki bez-

piecznikowe. 

Z TG i TGR wyprowadzone zostaną WLZ-ety do lokalnych tablic zasilających. 

W tablicach TG i TGR zabudowane zostaną przełączniki pełniące funkcję ręcznego przeła-

czania zasilań. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zasilanie rezerwowe będzie stanowiło 100% 

pokrycia mocy zasilania podstawowego.  W przypadku awarii jednego z torów zasilających 

możliwe będzie przełączenie zasilania na tor kablowy sprawny. Takie rozwiązania zwiększa 

pewność zasilania obiektu w energię elektryczną.  

 

Z rozdzielnicy TG zasilone zostaną: 

- obwody piwnicy 

-  T01, T02, T11, T12, T21 – lokalne tablice zasilające na każdej kondygnacji 

 

Z rozdzielnicy TGR zasilone zostaną: 

-- T01R, T02R, T11R, T12R – lokalne tablice zasilające na każdej kondygnacji – zasilanie 

rezerwowane 
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Lokalne Tablice zasilające wykonane zostaną jako podtynkowe. Wyposażone zostaną w wy-

łączniki, wskaźniki napięcia, ograniczniki przepięć, rozłączniki bezpiecznikowe. 

a) tablice zasilania ogólnego - oświetlenie podstawowe, wentylacja, gniazda ogólne  

b) tablice zasilania rezerwowanego (docelowo z agregatu prądotwórczego) – gniazda kompu-

terowe, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne 

 

6.5 Przeciwpożarowy wyłączniki prądu 

 

Wszystkie instalacje elektryczne budynku można wyłączyć przeciwpożarowym wyłącznikiem 

prądu, zainstalowanym przy wejściach głównych. 

Wyłączenie p.poż. odbywać się będzie poprzez zadziałanie na przyciski zabudowane w 

skrzynkach koloru czerwonego, z opisem „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”, które będzie 

powodowało wyłączenie zasilania w budynku.  

Przycisk ppoż spowoduje odłączenie zasilania w skrzynce wyłącznika głównego (złącza 

ZK1 i ZK2) zabudowanego na zewnętrznej ścianie budynku. W skrzynce zabudowany będzie 

rozłącznik z wyzwalaczem wzrostowym. 

 

6.6 Wewnętrzne linie zasilające. 

 

Wewnętrzne linie zasilające WLZ-y wykonane zostaną kablami N2XCH (bez halogenowymi) 

i wyprowadzone będą do tablic piętrowych. Kable będą rozprowadzone wzdłuż ciągów kory-

tarzowych i doprowadzone zostaną do lokalnych tablic zasilających zgodnie ze schematem 

strukturalnym. 

Przejścia przez ściany wydzielenia pożarowego zabezpieczone zostaną masą ogniochron-

ną o odpowiedniej dla danej strefy odporności ogniowej. 

Kable zasilające odbiory prowadzone będą pod tynkiem. W korytarzu poprowadzone zostanie 

korytko kablowe w przestrzeni sufitu podwieszanego. Koryto układane zostanie nad trasami 

instalacji niskoprądowej. 

 

Podejścia do gniazd wtykowych i łączników  wykonać bezpośrednio w tynku.  

Zalecane trasy układania przewodów w pomieszczeniach dla tras poziomych: 

- 0,3 m pod powierzchnią sufitu; 
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- 0,3 m nad powierzchnią podłogi (dla przewodów prowadzonych od gniazda do 

gniazda); 

- 1 m powyżej powierzchni podłogi; 

dla tras pionowych: 

- 0,15 m od ościeżnic bądź zbiegu ścian lub prostopadle od puszki do gniazd. 

Zwracać szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami 

innych branż. 

 

6.7 Oświetlenie. 

 

Średnie natężenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą 

PN-EN 12464-1. Oświetlenie podstawowe i awaryjne zasilane jest ze źródła prądu 

przemiennego 230VAC.  

Instalacja oświetleniowa wykonana zostanie przewodami NHXMH-J 2x1,5mm2, 

NHXMH-J  3x1,5mm2, 4x1,5mm2. Sterowanie oświetleniem realizowane zostanie za 

pomocą łączników oświetleniowych, mocowanych na wysokości 1,2m od podłogi. Na 

korytarzach i klatkach schodowych sterownie przewiduje się z użyciem przycisków 

bistabilnych współpracujących z przekaźnikami do klatek schodowych. Przekaźniki 

zostaną zabudowane w lokalnych tablicach zasilających lub w puszkach instalacyjnych 

pod tynkiem. Dopuszcza się w zamiennie stosowanie łączników schodowych. 

W pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych łączniki instalowane będą na wy-

sokości 0,8m  od podłogi. 

Instalacja oświetleniowa wykonana zostanie jako podtynkowa. 

Oprawy i osprzęt montowane w pomieszczeniach sanitarnych i magazynowych będą w wy-

konaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44 

Zgodnie z wytycznymi branży technologicznej doprowadzone zostanie zasilanie do 

oświetlenia, zabudowanego w panelach nadłóżkowych, w salach chorych. Dla potrzeb 

oświetlenia ogólnego doprowadzony zostanie obwód z łącznika oświetleniowego oraz 

sprzed łącznika dla potrzeb oświetlenia do czytania (sterowanie z panelu i kasety przy-

zywowej). 

 

 



 

SYMBOL/STADIUM 

PW/elektr 

PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU 
WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI  
ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

2017 

 

 

18 

 

Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne będzie realizowane z wykorzystaniem opraw  wypo-

sażonych w baterie z 1 godz. podtrzymaniem 

Na korytarzach zainstalowane będą oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowe-

go. Oprawy będą posiadały funkcję samotestu.  

Częśc opraw oświetlenia awaryjnego stanowi składową oświetlenia podstawowego 

(oprawy wyposażone w baterię z 1 godzinnym podtrzymaniem)  - do opraw doprowadzona 

zostanie dodatkowa żyła sprzed przycisku załączającego oświetlenie. 

Wszystkie oprawy awaryjne będą posiadały certyfikat CNBOP. 

Instalację oświetlenia awaryjnego prowadzić w korytkach kablowych w ciągach koryta-

rzowych, w pomieszczeniach instalację wykonać jako podtynkową. Nad wyjściami zainsta-

lować należy oprawy ewakuacyjne wyposażone w odpowiednie piktogramy. Na zewnątrz 

zainstalować oprawy awaryjne przystosowane do pracy na zewnątrz (do -25’C i stopniu 

ochrony IP65). Oprawy wyposażone będą w akumulatory zapewniające normalną pracę 

oświetlenia przez czas 1h po zaniku podstawowego źródła zasilania. Zastosowane będą opra-

wy posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wy-

dane przez CNBOP. Projektowane oświetlenie awaryjne spełniać będzie wymagania norm 

europejskich PN- EN 1838. „Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” oraz  PN-EN 

50172:2005. „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. Zgodnie z normą PN-EN-

60598-2-22. Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. Dział 22 dobrano 

oprawy oświetlenia awaryjnego, które zabudowane zostaną przy każdych drzwiach wyjścio-

wych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecz-

nych, a także i tam, gdzie znajdują się urządzenia bezpieczeństwa. Natężenie oświetlenia na 

drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m, mierzone w jej osi przy podłodze, nie będzie niż-

sze niż 1lux. W pobliżu urządzeń  hydranty, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, gaśnice, 

przyciski ROP, przyciski oddymiania natężenie oświetlenia awaryjnego będzie wynosiło co 

najmniej 5 lux. W obszarze środkowym drogi ewakuacyjnej, który jest nie mniejszy niż po-

łowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia nie zmniejszy się o więcej niż 50%. Stosunek 

maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie będzie 

większy niż  40 : 1 (aby wyeliminować zjawisko olśnienia przykrego). Oświetlenie na dro-

gach ewakuacyjnych będzie osiągać wartość 50% założonego natężenia oświetlenia po 5 s, a 

pełne natężenie oświetlenia po 60 s od załączenia. Oświetlenie na drogach ewakuacyjnych 
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załączy się w czasie nie dłuższym niż 2 s po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektryczne-

go. Oprawy i osprzęt będą w wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony nie mniejszym 

niż IP44. Wartości zabezpieczeń, prądy oraz moce podane zostały na schemacie struktural-

nym rozdzielnicy . 

 

Oświetlenie nocne 

Na korytarzach wydzielono oprawy, które będą pełniły funkcję oświetlenia nocnego. 

Oprawy zasilone zostaną z tablic zasilania rezerwowanego 

W salach łóżkowych doprowadzone zostanie zasilanie do oświetlenia nocnego, zabudowane-

go w panelach nadłóżkowych.  

 

Panele nadłóżkowe 

Zakłada się że każdy panel zostanie wyposażony w trzy źródła światła: oświetlenie po-

średnie 1x54W, oświetlenie do czytania 1x24W i oświetlenie nocne 2W (LED). Oświetlenie 

pośrednie włączane przy drzwiach pomieszczenia, oświetlenie nocne włączane przy drzwiach 

pomieszczenia + opcjonalnie na panelu, oświetlenie do czytania włączane na panelu lub z 

manipulatora pacjenta.  

Miejsce doprowadzenia przewodów – 15 cm od brzegu panela na wysokości montażu 

panela, 

Zapas przewodów ok. 1,5 m.  Wysokość montażu: 1,7 m od posadzki do dolnej krawę-

dzi panelu. 

 

6.8 Instalacja gniazd 230V. 

 

W pomieszczeniach zaprojektowana została instalacja gniazd wtykowych 230V  

w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach ogólnych gniazda montowane zostaną na 

wysokości h= 0.3 m od podłogi. Gniazda instalowane w pomieszczeniach sanitarnych i ku-

chennych będą wykonane jako bryzgoszczelne o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44, na 

wysokości około 1,4m od podłogi. W pomieszczeniach z dostępem dzieci wszystkie gniazda 

będą instalowane na wysokości 1,6m. 

Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonane będą kablem typu NHXMH-J 

3x2,5mm2. Instalacja wykonana zostanie jako podtynkowa.  Dla gniazd stanowiskowych, w 
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pomieszczeniach z komputerami, gniazda zabudowane będą w blokach biurowych pod blatem 

biurka. Gniazda będą zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi oraz wyłącznikami różni-

cowo-prądowymi. 

W panelach nadłóżkowych i na stanowiskach komputerowych wydzielone zostaną 

gniazda które zasilone zostaną z tablicy zasilania rezerwowanego. 

 

6.9 Odbiory technologiczne. 

 

W budynku znajdują się  odbiory technologiczne, które są w zakresie pozostałych branż. 

Wszystkie urządzenia zasilone zostaną oddzielnymi obwodami. Obwody zasilające wykonane 

zostaną zgodnie z dokumentacją przekazaną przez poszczególne branże. Przy wykonywaniu 

projekt należy rozpatrywać z projektami pozostałych branż oraz wybranymi ostatecznie urzą-

dzeniami. 

 

6.10 Instalacja uziemiająca. 

 

Instalację uziemienia wewnętrznego należy wykonać magistralą LGyżo 25mm lub bednarką 

FeZn 20x3 mm. Połączenia należy wykonywać przez spawanie oraz zabezpieczyć antykoro-

zyjnie farbą asfaltową. W przypadku zastosowania przewodu LGy zabudować rozgałęźne 

złącza do połączeń wyrównawczych. Do zacisków sprowadzić połączenia metalowych insta-

lacji. 

 Instalacja obejmuje ułożenie na korytarzach bednarki FeZn 20x3 (wzdłuż trasy kablo-

wej) do której będą podłączone wszystkie masy metalowe wyposażenia instalacyjnego bu-

dynku, tablice elektryczne oraz lokalne szyny wyrównawcze objęte zakresem opracowania. 

Bednarka doprowadzona zostanie wzdłuż WLZ do rozdzielnicy głównej budynku, skąd zo-

stanie wyprowadzona do uziomu głównego budynku.  

Lokalne połączenia wyrównawcze z lokalna szyna wyrównawcza wykonane zostaną 

przewodem LYżo 6mm2 natomiast połączenie rozdzielnicy z bednarką przewodem LYżo 

35mm2. DO każdego z paneli nadłóżkowych doprowadzić przewód LGyżo 6mm2. 

Przejścia przez ściany wykonać w przepustach rurowych Ø 80. Do uziemienia przyłą-

czyć bednarką metalowe konstrukcje urządzeń.  
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6.11 Instalacja odgromowa 

  

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji odgromowej budynku.  

Dla budynku przyjęto II stopień ochrony odgromowej.  Instalacja odgromowa wykona-

na zostanie zgodnie z PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 

Zastosowana zostanie siatka 10x10m, a przewody odprowadzające rozmieszczone zostaną w 

odległościach nie większych niż 10m. 

Na dachu wykonane zostaną zwody poziome w postaci drutu fi8. 

Instalacja ochrony odgromowej i uziemiającej składać się będzie z następujących elementów: 

- zwodów poziomych wykonanych drutem FeZn Ø 8mm  

- przewodów odprowadzających FeZn Ø8mm  

- zwodów pionowych – iglic ustawionych w pobliżu chronionych urządzeń  

 

Wszystkie części przewodzące urządzeń oraz wszystkie elementy metalowe, umieszczone na 

dachu nie wchodzące do budynku,  należy połączyć z siatką zwodów lub z przewodem od-

prowadzającym za pomocą drutu FeZn Ø 8mm lub odpowiadającej temu przekrojowi taśmie 

metalowej. 

 

Na dachu budynku zabudowane zostaną jednostki zewnętrzne klimatyzacji oraz wentylatory 

wyciągowe. Dla ochrony urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi zabudowane zo-

staną iglice o wysokościach wskazanych na rysunku . 

  

Iglice na wspornikach betonowych zabudowane w pobliżu urządzeń, w odległości nie mniej-

szej niż 1,25m od chronionego urządzenia. 

 

 

 Odległości ustawienia od urządzeń i wysokości iglic dobrano zgodnie z normą. Ochronę 

urządzenia wyznaczono metodą toczącej się kuli. 

 

 

 

1,25m 1,25m 

Obiekt chroniony Iglica  iglica 
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6.12 Instalacje ochronne. 

 

Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNS. Przewód ochronny będzie 

posiadać ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie 

podlegać będą wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod 

napięciem, a przerzut napięcia na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych może stworzyć 

niebezpieczeństwo porażenia.  

W obiekcie stosowane będą połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewo-

dzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi.   

Do  szyny wyrównawczej GSW podłączone zostaną: 

• przewody ochronne PE, 

• metalowe rury co, c.w.u, 

• lokalne szyny wyrównawcze LSW, 

W salach łóżkowych zainstalowane zostaną gniazda wyrównania potencjału, połączone do 

instalacji wyrównawczej. 

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej 

wykonane zostaną w sposób trwały w czasie i zabezpieczone od skutków korozji.  

Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki 

przeciwporażeniowe o prądzie różnicowym 30 mA.  

W łazienkach należy przy instalowaniu gniazd i łączników przestrzegać wymiarów stref 

ochronnych. 

Ochronę przeciwporażeniową zapewni system szybkiego wyłączenia zasilania.  Ochro-

na przepięciowa realizowana będzie poprzez zainstalowanie ochronnika przepięciowego klasy 

B zabudowanego w tablicach głównych TG  i TGR oraz ochronników klasy C zabudowanych 

w tablicach piętrowych.  

 

 

6.13 Obliczenia techniczne. 

 

Po obliczeniu spadku napięcia i skuteczności szybkiego wyłączenia w  obwodach odbior-

czych instalacji, stwierdzono, że ich wartości mieszczą się w dopuszczalnych granicach.  

W każdym przypadku ochrona przed porażeniem jest skuteczna i jest zapewniony warunek: 
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 Ia * Zs < Uo 

 

Należy wykonać pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania po wykonaniu instala-

cji a protokół dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

6.14 Bilans mocy. 

 

Tablica zasilająca główna TG 

Poz. Wyszczególnienie odbioru Moc zainst. PZI  
[kW] 

Moc zapotrz. PZB1 
[kW] 

1.  Tablica zasilająca T01 35,0 7,5 

2.  Tablica zasilajaca T02 23,3 8,0 

3.  Tablica zasilajaca T11 21,1 5,5 

4.  Tablica zasilajaca T12 30,4 12,0 

5.  Tablica zasilajaca T21 5,0 1,0 

 Suma: 114,8 34 

 

Tablica zasilająca główna TGR 

Poz. Wyszczególnienie odbioru Moc zainst. PZII  
[kW] 

Moc zapotrz. PZBI1 
[kW] 

6.  Tablica zasilajaca T01R 12,9 4,0 

7.  Tablica zasilajaca T02R 15,2 5,0 

8.  Tablica zasilajaca T11R 8,8 2,5 

9.  Tablica zasilajaca T12R 11,0 3,0 

 Suma: 47,9 14,5 

 

 

 

 

Obciążenie prądowe dla całości zasilania – możliwość pracy na jednym z kabli zasilających 

rezerwowym lub podstawowym: 

Iobc = PZBI + PZBII / (1,73*UN*cosφ) = 48,5/(1,73*0,4*0,93) = 75,2A 
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Obecnie budynek zasilony jest kablem miedzianym 4x35 prowadzonym w ziemi. Odpływ w 
rozdzielnicy głównej zabezpieczony jest wkładką 100A. 
 
Na podstawie powyższego stwierdza się że układ zasilający jest przystosowany do obciążenia 
wynikającego z przyłączonych odbiorów po modernizacji. 
 
 

6.15 Instalacja przyzywowa 

 

System przyzywowy umożliwia wezwanie pielęgniarki do asysty 

 

Przy łóżkach znajdują się moduły manipulatora z lampką uspokajającą i manipulatory z przy-

ciskami wzywania pielęgniarki. 

Lampka powinna być opisana „WEZWANIE POMOCY” 

W łazienkach znajdują się podświetlane przyciski sznurkowe do wzywania pielęgniarki 

Przycisk powinien być opisany „WEZWANIE POMOCY” 

Przy lince pociągowej powinna być umieszczona tabliczka (np. FLT1000) z napisem „WE-

ZWANIE POMOCY” 

W pokoju rodzinnym (C3.35) znajduje się zestaw przycisków do wzywania pielęgniarki. 

W gabinetach zabiegowych (C1.57 C2.25) znajdują się zestawy przycisków wzywania pielę-

gniarki  

Przy drzwiach w sali znajdują się kasowniki wezwań 

Należy je opisać „KASOWANIE” 

Nad drzwiami do pomieszczeń znajdują się czerwone lampki kierunkowe 

W dyżurkach pielęgniarskich znajdują się centralki informujące o wezwaniach z danego rejo-

nu.  

 

 

Opis działania systemu w Sali łóżkowej z WC  

Przyciśniecie przycisku manipulatora przy łóżku lub pociągnięcie za linkę przycisku pocią-

gowego w WC powoduje zadziałanie alarmu w dyżurce pielęgniarek sygnalizującego nr po-

mieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie. Jednocześnie zapalają się: lampka uspokajająca 

przy stanowisku wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad drzwiami na korytarzu.  
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Sygnał akustyczny w dyżurce pielęgniarskiej można częściowo przyciszyć, ale wciąż wyświe-

tla się nr pomieszczenia, do którego należy się udać. 

Kasowanie wezwania realizuje się przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu, z 

którego pochodzi wezwanie. Kasując pielęgniarka otrzymuje informację, czy wezwanie po-

chodzi w WC czy z łóżka, bo podświetla się odpowiedni przycisk kasownika podwójnego. 

 

Opis działania systemu w sali łóżkowej  

Przyciśniecie przycisku manipulatora przy łóżku powoduje zadziałanie alarmu w dyżurce 

pielęgniarek sygnalizującego nr pomieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie. Jednocześnie 

zapalają się: lampka uspokajająca przy stanowisku wzywania i czerwona lampka kierunkowa 

nad drzwiami na korytarzu.  

Sygnał akustyczny w dyżurce pielęgniarskiej można częściowo przyciszyć, ale wciąż wyświe-

tla się nr pomieszczenia, do którego należy się udać. 

Kasowanie wezwania realizuje się przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu, z 

którego pochodzi wezwanie. 

 

Opis działania systemu w WC  

Pociągnięcie za linkę przycisku pociągowego w WC powoduje zadziałanie alarmu w dyżurce 

pielęgniarek sygnalizującego nr pomieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie. Jednocześnie 

zapalają się: lampka uspokajająca w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad 

drzwiami na korytarzu.  

Sygnał akustyczny w dyżurce pielęgniarskiej można częściowo przyciszyć, ale wciąż wyświe-

tla się nr pomieszczenia, do którego należy się udać. 

Kasowanie wezwania realizuje się przyciskiem kasownika w pomieszczeniu, z którego po-

chodzi wezwanie.  

 

Opis działania systemu sygnalizacji w dyżurkach pielęgniarskich 

W każdej dyżurce pielęgniarskiej znajduje się centralka informujaca o wezwaniach z sal 

przypisanego rejonu.  

Skasowanie głośnego sygnału, (czyli przyjęcie wezwania) kasuje głośny sygnał, ale wciąż 

wraz z cichym buczkiem wyświetla się nr pomieszczenia, do którego należy się udać. 
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Ostateczne skasowanie wezwania realizuje się przyciskiem kasownika przy drzwiach po-

mieszczenia, z którego pochodzi wezwanie. 

 

6.16 System monitoringu pacjenta. 

 

Zaprojektowano instalację monitoringu pacjenta w wybranych salach łóżkowych. System 

przeznaczony jest do przekazywania obrazu na stanowisko dozoru.  

Na posterunkach pielęgniarskich pełniących funkcje dyżurne zabudowany będzie monitor do 

podglądu obrazu. Obraz przekazywany z kamer podlega również rejestracji w rejestratorze 

cyfrowym – serwerze wizyjnym. 

Podstawowe kryteria doboru parametrów optycznych i rozmieszczenie  kamer.                          

Jako kryterium rozpoznawalności postaci przyjmuje się procentowy udział sylwetki ludzkiej 

w wysokości ekranu monitora. Jako wartość graniczną przyjmuje się zazwyczaj 10%-

15%.Wartość tego kryterium zależy od jakości optycznej sprzętu, wymaganej rozpoznawal-

ności szczegółów (człowiek, płeć, ubiór sylwetka, twarz i.tp),czynników zakłócających(noc 

,warunki atmosferyczne) oraz od ograniczeń ekonomicznych nałożonych na liczbę kamer 

spełniających podstawowe kryteria. 

 

Sektor obserwacji.                                                                                                                                  

Pole obserwacji kamery wyznaczony jest poziomymi pionowym kątem sektora  obserwacji. 

 

Ogniskowa obiektywu.                                                                                                                         

Kąt poziomy i pionowy wynikają z zastosowanej ogniskowej obiektywu oraz wielkości se-

snora  kamery.Typowe długości przekątnych sensorów kamer są następujące:                           

1”, 3/4”,1/2”,1/3”,1/4”,1/8”                                                                                                                 

Typowe ogniskowe obiektywów to:2.4,2.8,3.8,4,6,8,12,24,36mm. Czym dłuższa ogniskowa 

tym mniejszy kąt obserwacji. Czym krótsza ogniskowa  tym szerszy kąt obserwacji. Czym 

dłuższa ogniskowa, tym mniejszy jest wycinek widocznej przestrzeni a postać ludzka wypeł-

nia proporcjonalnie większą część tego wycinka. Czym krótsza ogniskowa, tym większy wy-

cinek przestrzeni jest widoczny na ekranie i tym proporcjonalnie mniejsza jest ludzka postać 

na ekranie. Ogniskową dobiera się tak, aby uzyskać wymaganą rozpoznawalność np 10% 

wysokości ekranu. 
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Sektor niewidoczny. Bezpośrednio przed kamerą znajduje się pole niewidoczne na odległości 

”L”. Jego wielkość zależy od pionowego kąta sektora obserwacji, od wysokości  „h” na jakiej 

umieszczono kamerę i pionowego kąta pochylenia osi kamery. Rzeczywista odległość do któ-

rej nie będzie możliwa obserwacja będzie nieco mniejsza od obliczeniowej”L1”,bo górna 

część sylwetki człowieka stojącego w odległości mniejszej od L1 będzie jeszcze widoczna. W 

czasie montażu należy tak zamontować kamerę, aby sektor niewidoczny był jak najmniejszy              

 

Optymalizacja.                                                                                                                                       

Jak wynika z powyższego, dąży się do maksymalizacji odległości do której rozpoznawalność 

jest jeszcze wystarczająca a zarazem do minimalizacji sektora niewidocznego. 

 

Lokalizacja kamer.                                                                                                                      

Wysokość montażu jest wypadkową minimalizacji sektora niewidocznego, współczynnika 

rozpoznawalności(w stosunku wysokości rzutu sylwetki na płaszczyznę sensora),ochrony 

kamery przed utratą i uszkodzeniem oraz dostępu do czynności serwisowych. Praktycznie 

kamery wewnętrzna instaluje się na wysokości dostosowanej do pomieszczenia. Dokładne 

położenie do zamocowania ustalić na obiekcie. 

 

Światło słoneczne.                                                                                                                           

Światło słoneczne nie powinno padać bezpośrednio na soczewkę obiektywu, co nie oznacza 

że jest to niedopuszczalne przy odpowiednich parametrach optoelektronicznych sprzętu. Przy 

montażu należy uwzględnić niskie położenie słońca o wschodzie i zachodzie, czego skutki 

mogą wyeliminować kamerę z systemu obserwacyjnego. 

 

Zastosowany sprzęt.                                                                                                                           

Dla przedmiotowego obiektu należy zastosować sprzęt dobrej marki, który gwarantuje długo-

trwałe bezproblemowe  użytkowanie 

 

6.17 Okablowanie strukturalne. 

 

Budynek posiada przyłącze internetowe, które jest połączone z główną centralą zespo-

łu obiektów szpitala. Połączenie wykonane jest z wykorzystaniem światłowodu. Światłowód 
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doprowadzony jest do przyłącza znajdującego się w piwnicy w pomieszczeniu szatni. Należy 

wykonać spawanie światłowodu i wydłużyć go do PD w piwnicy, który zostanie przeniesiony 

do pomieszczenia magazynowego. 

W obiekcie projektuje się sieć komputerową, która wykonana będzie jako ekranowana 

sieć  okablowania strukturalnego klasy EA (komponenty kategorii 6A), poprowadzona ka-

blem kategorii 6A o paśmie przenoszenia 700MHz. Instalacja ta pełnić będzie funkcję oka-

blowania dla potrzeb: 

- instalacji telefonicznej, 

- sieci dostępu do Internetu przewodowego. 

Gniazdka komputerowe i telefoniczne wykonane zostaną w postaci wkładów RJ-45. 

Gniazda telefoniczne i komputerowe są równoważne.  

W punkcie zabudowana zostanie listwa zasilająca z gniazdami 230VAC 

Panele rozdzielcze kat. 6A 

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną 

sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych 

dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyż-

szych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić okablowanie miedziane 

kategorii 6A F/UTP, objęty gwarancją 25 letnią niezawodnej pracy systemu, W celu spełnie-

nia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 

Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratoria badawcze 

(Delta lub GHMT) potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktu-

alnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy 

ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 

50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z nor-

mami w zakresie testu łącza Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, 

złącze RJ45).Systemy ekranowane okablowania strukturalnego stosuje się w obiektach, w 

których istnieje silne promieniowanie elektromagnetyczne. Innym zadaniem systemu ekra-

nowanego jest zabezpieczenie przed podsłuchem danych transmisyjnych w kablach, poprzez 

ograniczenie emisji sygnałow elektromagnetycznych. 
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6.18 Instalacja telewizyjna 

 

Projektuje się instalację telewizyjną w salach łóżkowych. 

W niniejszym projekcie zakłada się instalację telewizji kablowej w systemie tak zwanej 

„gwiazdy”. Optymalna topologia sprowadza się do doprowadzenia niezależnego kabla od 

każdego gniazda do punktu wspólnego czyli do skrzynki na  piętrze . Kable do gniazd  przy-

łączono do odgałęźników wielowejściowych. Pozwoli to w przyszłości na stosowanie filtrów 

pakietowych. To rozwiązanie ułatwia także czynności serwisowe oraz zmniejsza awaryjność 

.Odgałęźniki łączone są w obrębie skrzynki za pomocą rozgałęźników. .Podstawowe urządze-

nia instalacji to: rozgałęźniki, odgałęźniki, gniazda i kable. Nie zaleca się stosowania sprzętu 

niskiej jakości , gdyż jego wymiana zajmuje dużo czasu, jest ona kosztowna i wiąże się z ko-

niecznością ingerencji w budynek ( kucie , wiercenie).                                

    

DANE  TECHNICZNE  I  PARAMETRY 

Przy doborze urządzeń dla instalacji telewizji kablowej należy brać pod uwagę następujące 

parametry: to jest tłumienie i dopasowanie. 

- tłumienie sprzężenia As- tłumienie sygnału pomiędzy wejściem odgałęźnika a jego 

        wyjściem odgałęźnym. 

- tłumienie przenikowi Ap- tłumienie sygnału pomiędzy wyjściami, zwane też seperacją. 

- tłumienie oddzielenia Ao- tłumienie sygnału pomiędzy wyjściem odgałęźnym a wyjściem 

                   głównym. 

- tłumienie przelotowe A- tłumienie sygnału pomiędzy wejściem a wyjściem głównym. 

- dopasowanie zapewnia przekazywanie maksymalnej mocy sygnału do odbiornika i 

                        dodatkowo uniemożliwia powstanie odbić. 

Parametrem definiującym jakość dopasowania jest tłumienność niedopasowania 

wyrażana w dB. 

W przypadku rozgałęźników przyjmuje się wartości: 

       >= 14dB dla f= 5- 40MHz 

       >= 14dB – 1,5dB/ oktawę w zakresie 

             40- 2150MHz lecz nie mniej niż                                     

             10dB, a w przypadku odgałęźników 

              >= 10dB. 
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Powyższe wartości wymagane dla stosowanych elementów w projekcie i osiągane, gdy w  

rozgałęźniku wszystkie wyjścia są obciążone rezystancja 75 omów, a w przypadku odgałęź-

nika przy obciążeniu wyjścia głównego i przy zwartych lub otwartych wyjściach odgałęź-

nych. Należy pokreślić, że w przypadku odgałęźników dobrze jest na niewykorzystanym wej-

ściu umieścić rezystancję o wartości 75 omów, gdyż wtedy tłumienie niedopasowania osiąga 

zdecydowanie większą wartość, tym samym poprawiając ogólne parametry sieci. W związku 

z powyższym, nie należy zostawiać wyjść urządzeń bez obciążenia (np. rozgałęźnika, gdyż 

ma więcej niż jedno wyjście). Również nie należy zostawiać nie  podłączonych wejść urzą-

dzeń , zwłaszcza jeśli są to rozgałęźniki.  

Nie należy przyłączać gniazd abonenckich bezpośrednio do rozgałęźników , odbiorniki nie 

zapewniają dopasowania w całym paśmie częstotliwości. 

W odgałęźnikach dopasowanie na wejściu i wyjściu głównym nie zależy od impedancji ob-

ciążenia, dzięki czemu odbicia wywołane niedopasowaniu od strony wyjść odgałęźnych nie 

przenoszą się na resztę sieci. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za podłączeniem gniazd (a za ich pośrednictwem 

odbiorników) tylko do odgałęźników, to seperacja między odbiornikami. Żaden rozgałęźnik 

nie zapewni seperacji na poziomie wymaganych 50dB, gdyż zazwyczaj na tłumienie przeni-

kowi rzędu 25dB, co nie wystarcza do osiągnięcia wymaganej seperacji. Odgałęźniki wielo-

wejściowe czyli multitapy zazwyczaj mają wyjścia odgałęźne o różnym  tłumieniu odgałęzie-

nia. Zróżnicowanie tłumienia poszczególnych wyjść odgałęźników może być wykorzystane 

do kompensacji różnicy tłumienia sygnału do gniazd położonych w różnicach odległościo-

wych. Stosowane jest to w tym przypadku w przedmiotowym budynku, gdzie kable prowa-

dzone są korytarzem (korytka), a gniazda zainstalowane są na piętrach.  W projekcie zastoso-

wano gniazda nieprzelotowe, gdyż wiąże się to z dość dużą wadą jakim jest problem z wypo-

ziomowaniem sieci, wrażliwość na uszkodzenia kabli i ingerencję użytkowników oraz duża 

liczba złączy. 

Zastosowano gniazda TV- SAT, gdyż pozwoli to na bezproblemową modernizację instalacji 

tak, aby mogła rozprowadzić także sygnał telewizji satelitarnej. Do okablowania zastosować 

kable F/UTP 5 kategorii.  

W projekcie ujęto tylko okablowanie, gdyż urządzenia nadawcze sygnału dostarczy firma 

wyłoniona w drodze przetargu na obsługę telewizyjną szpitala. 

Zastosowanie odpowiedniej aparatury będzie w gestii tej firmy. 
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6.1 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru  

 

Zgodnie z warunkami ochrony pożarowej system sygnalizacji pożarowej zapewniać 

będzie pełną ochronę całego budynku. Chronione będą wszystkie zasadnicze pomieszczenia 

tej strefy pożarowej. Zwolnionymi z ochrony są jedynie sanitariaty i kanały wentylacyjne. 

Zastosowana będzie instalacja adresowalna, pętlowa gwarantująca wysoką niezawodność i 

jakość funkcjonowania, pracująca w układzie dialogowym. Sterować ona będzie 

urządzeniami wykonawczymi (uruchomieniem samoczynnych urządzeń oddymiających klatki 

schodowej, wyłączaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zwolnieniem blokad 

elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpożarowych utrzymywanych w normalnym stanie 

w pozycji otwartej, uruchomieniem wind w celu zjazdu na najniższy przystanek) 

 

System sygnalizacji spełniać będzie najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakresie 

kompleksowego dozoru przeciwpożarowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych 

rozwiązań technicznych oraz modułowej konstrukcji, system stanowić będzie uniwersalne 

narzędzie do wykrywania i sygnalizacji pożaru charakteryzujące się dużą elastycznością. 

Całość elementów będzie jednego producenta. 

System będzie składać się z: 

− centrali wykrywania i sygnalizacji pożaru zabudowanej w holu przy wejściu 

głównym w miejscu ogólnodostępnym i widocznym 

− elementy kontrolno -sterujące – otwarcie drzwi z zasilaniem elektrycznym 

− czujek dymu 

− przycisków pożarowych – ROP, 

− sygnalizatorów akustyczno-optycznych, 

− okablowania, YnTKSY ekw, HDGs 

Instalacja wykonana będzie w postaci linii dozorowych (pętli), które zaczynają się  

i kończą w centrali. Instalacja będzie w pełni adresowalną,  pracującą w układzie 

dialogowym, gwarantującą wysoką niezawodność i jakość funkcjonowania. 

Pętla to 2-żyłowa magistrala która jest dwustronnie zasilana i dozorowana. Pojedyncza 

przerwa pętli nie eliminuje z pracy żadnego z elementów, a zastosowanie w niej izolatorów 

zwarć powoduje, że z dozoru wypada tylko część elementów zawarta pomiędzy dwoma 
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sąsiednimi izolatorami (licząc na lewo i prawo od miejsca zwarcia) – zaś pozostałe elementy 

zachowują pełną funkcjonalność. 

Maksymalny promień działania czujek dymu wynosi 7,5m Wszystkie elementy 

instalacji będą posiadać certyfikaty.  

 

Sterowanie alarmową sygnalizacją optyczno-akustyczną 

System sygnalizacji pożarowej poprzez kartę wyjść nadzorowanych podaje zasilanie na 
odpowiednie obwody sygnalizatorów optyczno-akustycznych. Odpowiednie linie 
sygnalizatorów załączane będą zgodnie ze scenariuszem pożarowym. 

Ponadto SSP monitoruje ciągłość okablowania sygnalizatorów sygnalizując przypadki 
nieprawidłowego połączenia. 

Instalację sterowania alarmową sygnalizacją optyczno-akustyczną należy wykonać kablem 
HDGS PH90 2x1,5mm2. 

 

Analiza zagrożeń 

Biorąc pod uwagę przeznaczenie budynków głównymi zagrożeniami pożarowymi są: 

• możliwość zaprószenia ognia przez użytkowników, gości i petentów związane  

z normalną eksploatacją budynku, 

• umyślne zaprószenie ognia, 

• normalnie użytkowane urządzenia elektryczne. 

Za najbardziej prawdopodobne uznaje się pożary z grupy TF1 – TF4. 

 

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

Stan normalny 

W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostają w stanie 

czuwania, nie są wykonywane żadne procedury sterowań. 

W stanie normalnej pracy możliwe jest programowe odłączanie niektórych elementów 

systemu tj. czujek, ROP, całych grup w/w elementów lub nawet pętli (np. na czas 

prowadzenia prac remontowych, serwisowych, w przypadku oczekiwania na naprawę 

uszkodzonego elementu itp.). 

Odłączenie możliwe jest do wykonania tylko przez upoważnionego pracownika. Stan 



 

SYMBOL/STADIUM 

PW/elektr 

PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU 
WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI  
ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

2017 

 

 

33 

 

tymczasowego odłączenia jakiegokolwiek elementu systemu sygnalizowany jest na 

wyświetlaczu CSP jako alarm techniczny. 

 

Stan zagrożenia 

Stan zagrożenia pożarowego wykrywany jest w trzech przypadkach: 

• wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujkę dymu, 

• wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperatury przez czujkę temperatury, 

• zauważenia zagrożenia pożarowego przez personel i wciśnięciu przycisku – ROP. 

 

We wszystkich tych przypadkach do CSP przesyłany jest sygnał alarmowy: 

• z czujek najpierw wstępny - Alarm I° , potem Alarm II°, 

• z ROP - Alarm II°. 

 

Alarm I° - alarm wewnętrzny – cichy – jest to czas na przyjęcie alarmu i rozpoznanie 

sytuacji przez ochronę budynku. 

Po uruchomieniu Alarmu I° (alarm z dowolnej czujki), centrala systemu emituje sygnał 

dźwiękowy i wyświetla odpowiedni komunikat o wykryciu zagrożenia. Obsługa po 

potwierdzeniu swojej obecności, ma czas 240 sekund na rozpoznanie przyczyny wystąpienia 

alarmu i jego potwierdzenie (na przykład poprzez naciśnięcie przycisku ROP) lub jego 

skasowanie w przypadku uzyskania jednoznacznej i potwierdzonej informacji że przyczyną 

zadziałania czujki były czynniki inne niż pożar, takie jak na przykład zapylenie czujnika, 

zaparowanie, uszkodzenie itp. 

Alarm II° - alarm główny – powoduje uruchomienie sygnałów sterowniczych. 

Po uruchomieniu  Alarmu II° wszystkie działania podejmowane są automatycznie przez 

CSP tj.: 

• załączenie wszystkich sygnalizatorów (wewnątrz budynku i na zewnątrz), 

• wyświetlenie na wyświetlaczu CSP komunikatów opisujących wszystkie sygnały 

przychodzące i wychodzące z centrali (komunikaty będą drukowane na drukarce 

wewnętrznej CSP), 

• wyświetlenie na stanowisku obsługi instalacji SAP wszystkich zdarzeń, 

• przekazanie sygnałów do systemów i urządzeń współpracujących z systemem sy-

gnalizacji pożaru, 
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System sygnalizacji pożarowej umożliwi pełną wizualizację stanów wszystkich czujek 

oraz przycisków ROP. 

Stan awarii 

Stan awarii w systemie detekcji pożaru, jego części, bądź sygnały awarii z 

monitorowanych urządzeń i systemów współpracujących z systemem detekcji pożaru będą 

sygnalizowane na wyświetlaczu CSP. 

 

Sygnały awaryjne mogą być spowodowane między innymi: 

• przerwą bądź zwarciem w przewodach instalacji, 

• wymontowaniem elementu instalacji, 

• uszkodzeniem elementu instalacji, 

• sygnałami awarii przychodzącymi z innych systemów. 

 

Współpraca z innymi systemami 

System sygnalizacji pożaru będzie współpracował instalacją zapobiegania przed 

zadymieniem klatki schodowej.  

Instalacja SAP będzie sterowała i monitorowała pracę instalacji zapobiegania przed 

zadymieniem klatki schodowej (otwarcie klap). W przypadku wykrycia pożaru zostanie 

przekazany sygnał do centrali oddymiania powodując uruchomienie instalacji. Praca urządzeń 

będzie monitorowana. 

W przypadku pożaru wszystkie urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne(jeżeli będą 

zastosowane) zostaną wyłączone. Do tablic zasilających urządzenia wentylacji i klimatyzacji 

zostanie doprowadzony sygnał wyłączający zasilanie. 

Pozostałe urządzenia wentylacyjne (wentylatory) będą wyłączane poprzez moduły 

przekaźnikowe SAP sterujące stycznikiem/wyzwalaczem w rozdzielni elektrycznej 

powodujący odcięcie zasilania wentylatorów. 

Do sterowni windy doprowadzony będzie sygnał powodujący zjazd windy do 

najniższego przystanku (jeśli istniejąca winda nie posiada odpowiedniego systemu sterowania 

i automatycznego zjazdu na najniższy przystanek to sygnał zostanie doprowadzony po 

modernizacji wind. Modernizacja wind jest poza zakresem nieniejszego opracowania) 

 

Instalacja kontroli dostępu (jeżeli będzie zastosowana) 



 

SYMBOL/STADIUM 

PW/elektr 

PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU 
WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI  
ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

2017 

 

 

35 

 

Funkcją wymaganą jest odblokowanie zamków drzwi objętych kontrolą dostępu, które 

znajdują się w ciągu dróg ewakuacyjnych. Odblokowywanie drzwi będzie zrealizowane za 

pomocą modułów przekaźnikowych SAP wpiętych w obwód zamka elektromagnetycznego 

drzwi. W przypadku wykrycia pożaru wszystkie zamki służące kontroli dostępu w ciągu dróg 

ewakuacyjnych zostaną odblokowane. 

 

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 

Czujki punktowe będą montowane w pomieszczeniach nastropowo. W części 

pomieszczeń znajduje się sufit podwieszany gdzie zabudowane będą czujki ze wskaźnikiem 

zadziałania. 

 Dobór typu czujek oraz ich rozmieszczenie został wykonany po uwzględnieniu 

geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni, kształtu, typu stropu, wysokości, zgodnie z 

wytycznymi CNBOP.   

Ręczne ostrzegacze pożaru ROP montowane będą: przy centrali CSP, w części 

korytarzowej, przy drzwiach ewakuacyjnych, na klatkach schodowych. ROP należy 

montować na wysokości 1,2-1,6m od poziomu podłogi. Odległość pomiędzy ROP została tak 

dobrana, aby do najbliższego ostrzegacza żadna osoba w obiekcie nie musiała przebywać 

drogi dłuższej niż 30m. 

Sygnalizatory akustyczne będą montowane w miejscach pracy, w korytarzach, na klatce 

schodowej. Sygnalizatory akustyczno-optyczne będą montowane na zewnątrz. Linie 

sygnalizatorów będą wyprowadzone bezpośrednio z CSP. 

 

OKABLOWANIE 

Linie dozorowe (pętle) należy wykonać kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8, a kable 

które muszą funkcjonować przez więcej niż 1min po wykryciu pożaru powinny być odporne 

na oddziaływanie ognia przez 90min (HDGs PH90). Całe okablowanie zarówno zasilające jak 

i sterujące zostanie wykonane na wydzielonych drabinkach kablowych lub uchwytach o 

odpowiedniej, wymaganej przepisami odporności ogniowej. Zasilanie central sygnalizacji 

pożaru odbywać się będzie za pomocą przewodu HDGsPH90.  

 

ZASILANIE 

Centrala sygnalizacji pożaru oraz oddymiania zasilane będą z rozdzielnicy elektrycznej 
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230V, 50Hz. Centralka posiadać będzie zasilanie awaryjne (z akumulatorów). Zgodnie z 

normą baterie akumulatorów umożliwi ą 72 godziną pracę instalacji w czasie dozoru oraz 

30min pracę w stanie alarmowania. W związku z tym należy podpisać umowę z firmą 

zajmującą się konserwacją systemu SAP która zapewni dokonanie naprawy systemu w czasie 

krótszym niż 72 h. Odpływ 230V do centrali SAP musi być oznaczony wyraźnym napisem             

UWAGA POŻAR.  

 

OZNACZENIA 

Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. 

Te same oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie w urządzeniach monitorujących i 

odzwierciedlających system oraz w dokumentacji powykonawczej. 

 

TESTY 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary, uruchomić instalację oraz 

przeszkolić pracowników obsługujących system. W zakresie dostawy poza urządzeniami są 

dodatkowo licencje, oprogramowanie wizualizacyjne oraz wykonanie wizualizacji.Połączenie 

obiektu ze Strażą Pożarną musi załatwić Inwestor. 

 
UWAGI OGÓLNE 

Skrzyżowania instalacji pożarowych z innymi instalacjami należy wykonać obudowując 

instalację biegnącą ponad instalacją pożarową w klasie odporności, izolacyjności i 

wytrzymałości konstrukcji tej instalacji pożarowej. 

Wszystkie przejścia przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego po ułożeniu 

okablowania należy wypełnić i uszczelnić systemowymi i certyfikowanymi materiałami 

zapewniającymi wymaganą dla konstrukcji głównej obiektu odporność pożarową. 

Całość instalacji jeżeli chodzi o okablowanie musi zostać wyraźnie opisana celem 

jednoznacznej identyfikacji obwodów. 

 

Alarmowanie wg scenariusza pożarowego  

Zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń wg ekspertyzy ppoż: 

Przyjęta koncepcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przede wszystkim oparta na 

szybkim wykryciu pożaru, powiadomieniu wszystkich użytkowników budynku o powstałym 
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zagrożeniu, możliwości sprawnej ewakuacji ludzi oraz na wprowadzeniu szeregu czynnych i 

biernych zabezpieczeń ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się ognia i dymu w 

budynku. Skrócenie czasu detekcji oraz alarmowania ma również bardzo duży wpływ na 

szybkość podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki straży pożarnej. Celowym 

jest również wprowadzenie uregulowań w zakresie ewakuacji ludzi do instrukcji bezpieczeń-

stwa pożarowego, jako dokumentu precyzującego zadania personelu tego obiektu podczas 

powstania zagrożenia. 

Przyjęte rozwiązania mają zapewnić wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej, 

zapewniający jego całkowitą ochronę, realizujący funkcje wykonawcze zgodnie z przyjętym 

scenariuszem rozwoju zdarzeń podczas pożaru:  

 

Instalacja sygnalizacji pożaru, w zależności od zaprogramowania wywoływać będzie alarm I 

lub II stopnia. Alarm I stopnia jest alarmem wstępnym, wymagającym rozpoznania 

pożarowego. Alarm II stopnia jest alarmem głównym o wyższym priorytecie. Alarm II stopnia 

jest też wezwaniem do podjęcia akcji gaśniczej. 

Szczegółowy algorytm wysterowań obejmować będzie następujące działania: 

a) uruchomienie wszystkich samoczynnych urządzeń oddymiających przestrzeń klatek 
schodowych, 

b) otwarcie drzwi przesuwnych pomiędzy gabinetem badań i zabiegowym na parterze 
oraz zablokowanie ich w tej pozycji, 

c) uruchomienie wszystkich sygnalizatorów akustycznych, informujących użytkowni-
ków budynku o zaistniałym zagrożeniu, 

d) wyłączenie wszystkich central wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 
e) zamknięcie wszystkich przeciwpożarowych klap odcinających zabudowanych w 

przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
f) zwolnienie wszystkich blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpożaro-

wych i/lub dymoszczelnych, utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji 
otwartej – w przypadku zastosowania takich blokad. 

 

W omawianych obiekcie przewiduje się: 

• dla ręcznych ostrzegaczy pożarowych alarmowanie jednostopniowe, tzn. wciśnięcie 

przycisku ROP wywołuje alarm II stopnia – bez uruchamiania urządzeń 

przeciwpożarowych, 

• dla stref wyposażonych w czujki automatyczne alarmowanie dwustopniowe. 

Zadziałanie czujki dozorowej wywołuje alarm I stopnia, który trwa czas T1 
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przeznaczony na zgłoszenie się osoby obsługującej system i skasowanie akustycznego 

sygnału ostrzegawczego. Nie skasowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego 

(nieobecność obsługi) powoduje załączenie alarmu II stopnia. Skasowanie 

akustycznego sygnału ostrzegawczego przedłuża czas T1 o czas T2 – przeznaczony na 

rozpoznanie zagrożenia pożarowego. Jeżeli po czasie T2 obsługa systemu nie 

skasowała alarmu I stopnia (obsługa podjęła akcję gaśniczą) nastąpi włączenie alarmu 

II stopnia. Czas trwania czasów T1 i T2 ustalone zostaną z Zamawiającym. Omawiane 

czasy nie powinny przekraczać: 

• T1 – 30 sekund, 

• T2 – 240 sekund (czas należy zweryfikować doświadczalnie i dobrać jak najkrótszy). 

Do rozgłaszania alarmu wewnątrz budynku, dla poszczególnych kondygnacji budynku 

zaprojektowano sygnalizatory optyczno–akustyczne.  

  

Tabele sterowań systemu sygnalizacji pożaru: 

 

 Moduł sterujący sygnalizatora  – pętla P2/piwnica 

Wyj. 1 Załączenie sygnalizatora optyczno-akustycznego w piwnicy 

 

(2-wyj, 2-wej) Moduł kontrolno-steruj ący – pętla P4/1 parter 

Wyj. 1 Wysterowanie windy – zjazd na bezpieczną kondygnację/parter 

Wyj. 2 Wolne 

Wej. 1 Wolne 

Wej. 2 Wolne 

 

(2-wyj, 2-wej) Moduł kontrolno-steruj ący – pętla P4/2 parter 

Wyj. 1 Otwarcie drzwi do pom nr 9 

Wyj. 2 Otwarcie drzwi do pom nr 8 

Wej. 1 Wolne 

Wej. 2 Monit stanu zasilacza ppoż 

 

(2-wyj, 2-wej) Moduł kontrolno-steruj ący – pętla P4/3 parter 



 

SYMBOL/STADIUM 

PW/elektr 

PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU 
WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI  
ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

2017 

 

 

39 

 

Wyj. 1 Otwarcie drzwi do pom nr 6 – zewnętrzne 

Wyj. 2 Otwarcie drzwi do pom nr 6 - wewnętrzne 

Wej. 1 Wolne 

Wej. 2 Wolne 

Moduł sterujący sygnalizatora  – pętla P4/parter 

Wyj. 1 Załączenie 2 x sygnalizatora optyczno-akustycznego parter strefa 1 

 

 

(2-wyj, 2-wej) Moduł kontrolno-steruj ący – pętla P6/1 parter 

Wyj. 1 Wysterowanie windy – zjazd na bezpieczną kondygnację/parter 

Wyj. 2 Wolne 

Wej. 1 Wolne 

Wej. 2 Wolne 

 

(2-wyj, 2-wej) Moduł kontrolno-steruj ący – pętla P6/2 parter 

Wyj. 1 Otwarcie drzwi do pom nr 18 – zewnętrzne 

Wyj. 2 Otwarcie drzwi do pom nr 18 - wewnętrzne 

Wej. 1 Wolne 

Wej. 2 Monit stanu zasilacza ppoż 

 

Moduł sterujący sygnalizatora  – pętla P6/parter 

Wyj. 1 Załączenie 2 x sygnalizatora optyczno-akustycznego parter strefa 1 

 

(2-wyj, 2-wej) Moduł kontrolno-steruj ący – pętla P7/1 pietro 

Wyj. 1 Centrala oddymiania CSO1 - uruchomienie 

Wyj. 2 Wolne 

Wej. 1 Centrala oddymiania CSO1 – awaria zbiorcza 

Wej. 2 Centrala oddymiania CSO1 – uruchomienie oddymiania 

Moduł sterujący sygnalizatora  – pętla P7/piętro  

Wyj. 1 Załączenie 2 x sygnalizatora optyczno-akustycznego parter strefa 1 
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(2-wyj, 2-wej) Moduł kontrolno-steruj ący – pętla P10/1 pietro 

Wyj. 1 Centrala oddymiania CSO1 - uruchomienie 

Wyj. 2 Wolne 

Wej. 1 Centrala oddymiania CSO1 – awaria zbiorcza 

Wej. 2 Centrala oddymiania CSO1 – uruchomienie oddymiania 

 

(4-wyj, 4-wej) Moduł kontrolno-steruj ący – pętla P10/2 pietro 

Wyj. 1 Tablica zasilajaca T12 – wyłączenie urządzeń wentylacji i kllimatyzacji 

Wyj. 2 Wolne 

Wyj. 3  

Wyj. 4  

  

Wej. 1  

Wej. 2  

Wej. 3 Monit stanu zasilacza ppoż 

 

 

Moduł sterujący sygnalizatora  – pętla P10/pietro 

Wyj. 1 Załączenie 2 x sygnalizatora optyczno-akustycznego parter strefa 1 

 

 

Uwaga: 

1. Przed przystąpieniem do programowania centrali systemu sygnalizacji pożaru należy 

sprawdzić, czy wytyczne zawarte w niniejszej tabeli sterowań są zgodne ze stanem 

faktycznym oraz czy wszystkie elementy zostały ujęte i posiadają prawidłowe 

sygnały sterujące. 

2. Funkcja powrotu klap do pozycji oczekiwania powinna odbyć się dopiero po 

sprawdzeniu miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie. 

3. Szczegółowe miejsce doprowadzenia sygnału o pożarze do poszczególnych branż 

ustalić na roboczo z wykonawcami tych instalacji. Miejsce doprowadzenie przewodu 

do sterowania pracą windy w czasie pożaru ustalić na roboczo z wykonawcą windy. 
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4. Wszystkie elementy pętlowe systemu sygnalizacji pożaru należy wyposażyć  

w izolatory zwarć. 

5. Wszystkie elementy pętlowe systemu sygnalizacji pożaru należy oznakować numer 

linii/nr elementu. 

6. Wszystkie przebicia przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć uszczelnieniem  

o odporności ogniowej zgodnej z odpornością danej strefy. 

7. Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pożaru w tym przewody i systemy ich 

mocowań powinny posiadać deklarację zgodności z normami i aprobatami 

technicznymi. 

 

6.2 Instalacja oddymiania klatki schodowej  

 

System oddymiania będzie obejmował swym zasięgiem każdą z klatek schodowych. 

System oddymiania będzie składać się z: 

− centrali oddymiania COD; 

− siłowników; 

− przycisków oddymiania i przewietrzania. 

− okablowania. 

−   centrali zamknięć ogniowych (jeśli zamki drzwi będą wyposażone w elektro-

magnesy) 

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

Stan normalny 

W przypadku normalnej pracy, wszystkie przyciski oddymiania pozostają w stanie 

czuwania, nie są wykonywane żadne procedury sterowań. 

 

Stan zagrożenia 

Stan zagrożenia wykrywany jest w dwóch przypadkach: 

• przekazanie sygnału „pożar” z czujki dymu (poprzez przekaźnik z systemu SAP); 

• naciśnięcie przycisku oddymiania przez personel budynku. 

 

Centrala po otrzymaniu informacji o zagrożeniu wszystkie działania podejmuje 

automatycznie: 
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• otwarcie klapy oddymiającej 

• przekazuje sygnał do centrali,a centrala otwiera drzwi i blokując je (jeśli będą sto-

sowane drzwi z elektromagnesami). 

 

Stan awarii 

Stan awarii w systemie oddymiania będzie sygnalizowany w centrali oddymiania 

poprzez zapalenie się diody. 

Sygnały awaryjne mogą być spowodowane między innymi: 

• przerwą bądź zwarciem w przewodach instalacji; 

• wymontowaniem elementu instalacji; 

• uszkodzeniem elementu instalacji. 

OKABLOWANIE 

Okablowanie instalacji oddymiania, które muszą funkcjonować przez więcej niż 1min 

po wykryciu pożaru muszą być odporne na oddziaływanie ognia przez 90min. Kable będą 

prowadzone pod tynkiem w rurkach osłonowych.  

ZASILANIE 

Centrala oddymiania zasilana będzie 230V, 50Hz przez własny układ zasilania. 

Centralka posiada zasilanie awaryjne (z akumulatorów), który umożliwia 72 godziną pracę 

awaryjną.Odpływ musi być oznaczony „UWAGA POŻAR” 

OZNACZENIA 

Wszystkie kable, przyciski, przekaźniki powinny być oznaczone numerycznie, w 

sposób trwały.  

TESTY 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary i testy instalacji oraz 

przeszkolić pracowników.  

  Trasy kablowe 

Kable prowadzone poziomo będą układane w korytkach kablowych w przestrzeni 

stropu podwieszanego a doprowadzenie do poszczególnych urządzeń należy wykonać w 

listwach osłonowych. 

Należy przewidzieć min. 20% rezerwy miejsca w korytach.  

Stosować wyłącznie rozwiązania systemowe koryt wraz z konstrukcjami mocującymi 

pochodzące od jednego dostawcy. Należy zapewnić metaliczną ciągłość koryt kablowych 
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i uziemienie do instalacji uziemiającej. 

Trasy kablowe (korytka) oraz konstrukcja wsporcza na których będą prowadzone kable 

służące urządzeniem ochrony przeciwpożarowej muszą być w wykonaniu ognioodpornym 

90min.  

Przejścia przez ściany, stropy oddzielania pożarowego należy zabezpieczyć masami o 

wytrzymałości w klasie wyznaczonej pożarowo. 

 

 

6.3 Demontaże . 

 

W związku z prowadzoną inwestycją planuje się całkowity demontaż instalacji elektrycznej 

w pomieszczeniach, objętych opracowaniem 

 

 

6.4  Zagadnienie p.poż. 

 

1. Przejścia przewodów, kabli przez  strefy pożarowe  zabezpieczone masa ogniochronną 

lub przepustem o  wytrzymałości ogniowej nie mniejszej niż ma wymagana ściana lub 

strop. 

2. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w moduły zasilające z podtrzymaniem 

min. 1 h. 

3. Na drogach ewakuacji zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego, (kierunkowe), 

4. Na drogach ewakuacji natężenie oświetlenia 1 lx, przy hydrantach 5 lx  

 

6.5 Uwagi końcowe. 

 

Całość prac wykonana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wa-

runkami technicznymi, 

Do wykonywania instalacji należy stosowane będą materiały i urządzenia posiadające aktual-

ne atesty i certyfikaty, 

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do 
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przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykona-

nia instalacji. Badania udokumentuje  protokołem i przekaże Inwestorowi, 

Osprzęt zastosowany w projekcie (oprawy oświetleniowe, osprzęt instalacyjny) dobrano 

przykładowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem 

spełnienia przezeń wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany oraz pod warun-

kiem uzyskania zgody Inwestora, 

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do 

przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót zgodnie z niniejszą dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 

w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materia-

łów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalno-

ści. 

Niniejszą dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy uję-

te w specyfikacji materiałowej lub opisie technicznych a nie ujęte na schematach struktural-

nych i planach, lub ujęte na schematach strukturalnych, planach a nie ujęte w specyfikacji 

materiałowej lub opisie technicznym, powinny być traktowane tak, jakby zostały ujęte w obu 

częściach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieżności w dokumentacji projektowej 

Wykonawca  powinien wyjaśnić z projektantem, który zobowiązany jest do ich rozstrzygnię-

cia. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgod-

ności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowią-

zujące przepisy. 

 

 

6.6 Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ 

 

Zaleca się prowadzić roboty elektryczne tak, aby nie wystąpiła konieczność stworzenia 

przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywać należy w in-
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stalacji beznapięciowej oraz w strefie beznapięciowej. W przypadku opracowania innego 

planu przez kierownika budowy i wykonawcę mogącego stworzyć sytuację, w której mo-

głoby dojść do  porażenia prądem elektrycznym, wówczas należy opracować plan BIOZ. 

Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zawierać wszystkie elementy wy-

mienione w  w/w rozporządzeniu. 

W czasie prowadzenia prac należy stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 

2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-

nych. 
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7. Zestawienie materiałów. 

 

Poz. Ozn. Wyszczególnienie, dane techniczne. Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 6 7 8 

            
I   Główne linie zasilające       

1.1    
Kabel miedziany 0,6/1kV, bezhalogenowy jednożyłowy  H07V-K 
1x35mm2 

m 250 

10 odcinków kabla 
1x35mm 

(trasa wewnątrz 
budynku) 

1.2    Rura osłonowa dla kabla DVK 110 m 50   

1.3   Przepust kablowy szczelny przy przejściu przez ścianę szt 2  

1.4    Złącze kablowa ZK1    

1.5   

Złącze kablowe ZK1 wyposażone zgodnie z rysunkiem EL-01, IP44 
m.in.: 
Wyłącznik 125A, z wyzwalaczem wzrostowym 
Wyłącznik nadprądowy C6A, jednobiegunowy 
Zaciski przyłączeniowe kabli 
Punkt rozdziału przewodu PEN na PE i N  
 

kpl 1  

1.6    Złącze kablowa ZK2    

1.7   

Złącze kablowe ZK2 wyposażone zgodnie z rysunkiem EL-01, IP44 
m.in.: 
Wyłącznik 125A, z wyzwalaczem wzrostowym 
Wyłącznik nadprądowy C6A, jednobiegunowy 
Zaciski przyłączeniowe kabli 
Punkt rozdziału przewodu PEN na PE i N   

kpl 1  

II  TG1 
Tablica zasilająca niskiego napięcia, prefabrykat wg 
rysunku nr  E-02, 

kpl. 1   

2.1   

Tablica zasilająca TG1, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, 
kompletna wyposażona w osłony, listwy zaciskowe, wsporniki 
TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym E-02. Rezer-
wa miejsca 30%. 
Wyposażona m.in.: 

      

   
Przełącznik 1-0-2 In=160A, 400VAC (rezerwowe przełączenie 
zasilania) 

szt 1   

  Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy B6A szt  3   
   Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1   
  Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1  

  Lampki sygnalizacyjna żółta szt 1  

  Ogranicznik przepięć klasy B+C (klasa 1+2), układ sieciowy TNS, 
400VAC 

szt 1  

   Rozłącznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kpl 9   

2.2   Rozłącznik bezpiecznikowy 63A, 230VAC kpl 2  

2.3    Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=63A gG szt 6   



 

SYMBOL/STADIUM 

PW/elektr 

PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU 
WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI  
ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

2017 

 

 

47 

 

Poz. Ozn. Wyszczególnienie, dane techniczne. Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 6 7 8 

2.4   Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=40A gG szt 12  

2.5   Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=50A gG szt 3  

2.6   Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R301 In=20A gG szt 2  

2.7   Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=32A gG szt 3  

2.8   Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=25A gG szt 3  

2.9   Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Typ AC, B10A, Ir=0,03A szt 1  

2.10   Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 4  

      

2.11   TGR1 
Tablica zasilająca niskiego napięcia, prefabrykat wg 
rysunku nr  E-03, 

kpl. 1   

2.12   

 
Tablica zasilająca TGR, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, 
kompletna wyposażona w osłony, listwy zaciskowe wsporniki 
TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym E-03. Rezer-
wa miejsca 30%. 
Wyposażona m.in.: 

      

2.13    
Przełącznik 1-0-2 In=160A, 400VAC (rezerwowe przełączenie 
zasilania) 

szt 1   

2.14   Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy B6A szt  3   

2.15    Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1   

2.16   Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1  

2.17   Lampki sygnalizacyjna żółta szt 1  

2.18   
Ogranicznik przepięć klasy B (klasa 1), układ sieciowy TNS, 
400VAC 

szt 1  

2.19    Rozłącznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kpl 6   

2.20   Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=32A gG szt 15  

      

2.21   T01 
Tablica zasilająca niskiego napięcia, prefabrykat wg 
rysunku nr  E-04, 

kpl. 1  

2.22   

 
Tablica zasilająca T01, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, kom-
pletna wyposażona w osłony, listwy zaciskowe wsporniki TH35, 
aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym E-04. Rezerwa miej-
sca 30%. 
Wyposażona m.in.: 

     

2.23    Rozłącznik izolacyjny In=63A, 400VAC  szt 1  

2.24   Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy B6A szt  3  

2.25    Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1  

2.26   Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1  

2.27   Lampki sygnalizacyjna żółta szt 1  

2.28   
Ogranicznik przepięć klasy C (klasa 2), układ sieciowy TNS, 
400VAC 

szt 1  

2.29    Rozłącznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kpl 1  

2.30    Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=40A gG szt 3  
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Poz. Ozn. Wyszczególnienie, dane techniczne. Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 6 7 8 

2.31    
Wyłącznik różnicowoprądowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero-
biegunowy 

szt 4  

2.32   Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 15  

2.33    Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt 8  

2.34   Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In16A, 1-biegunowy szt 5  

2.35 \  Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=16A, 3-biegunowy szt 2  

      

2.36   T01R 
Tablica zasilająca niskiego napięcia, prefabrykat wg 
rysunku nr  E-05, 

kpl. 1  

2.37   

 
Tablica zasilająca T01R, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, 
kompletna wyposażona w osłony, listwy zaciskowe wsporniki 
TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym E-05. Rezer-
wa miejsca 30%. 
Wyposażona m.in.: 

     

2.38    Rozłącznik izolacyjny In=63A, 400VAC  szt 1  

2.39   Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy B6A szt  3  

2.40    Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1  

2.41   Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1  

2.42   Lampki sygnalizacyjna żółta szt 1  

2.43   
Ogranicznik przepięć klasy C (klasa 2), układ sieciowy TNS, 
400VAC 

szt 1  

2.44    Rozłącznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kpl 1  

2.45    Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=32A gG szt 3  

2.46    
Wyłącznik różnicowoprądowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero-
biegunowy 

szt 2  

2.47   Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 7  

2.48    Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt 6  

2.49   Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In16A, 1-biegunowy szt 3  

      

2.50   T02 
Tablica zasilająca niskiego napięcia, prefabrykat wg 
rysunku nr  E-06, kpl. 1  

2.51   

 
Tablica zasilająca T02, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, kom-
pletna wyposażona w osłony, listwy zaciskowe wsporniki TH35, 
aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym E-06. Rezerwa miej-
sca 30%. 
Wyposażona m.in.: 

     

2.52    Rozłącznik izolacyjny In=63A, 400VAC  szt 1  

2.53   Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy B6A szt  3  

2.54    Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1  

2.55   Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1  

2.56   Lampki sygnalizacyjna żółta szt 1  

2.57   
Ogranicznik przepięć klasy C (klasa 2), układ sieciowy TNS, 
400VAC 

szt 1  
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Poz. Ozn. Wyszczególnienie, dane techniczne. Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 6 7 8 

2.58    Rozłącznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kpl 1  

2.59    Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=40A gG szt 3  

2.60    
Wyłącznik różnicowoprądowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero-
biegunowy 

szt 3  

2.61   Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 12  

2.62    Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt 7  

2.63   Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy szt 6  

2.64   Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=16A, 3-biegunowy szt 1  

  T02R 
Tablica zasilająca niskiego napięcia, prefabrykat wg 
rysunku nr  E-07, 

kpl. 1  

2.65   

 
Tablica zasilająca T02R, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, 
kompletna wyposażona w osłony, listwy zaciskowe wsporniki 
TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym E-07. Rezer-
wa miejsca 30%. 
Wyposażona m.in.: 

     

2.66    Rozłącznik izolacyjny In=63A, 400VAC  szt 1  

2.67   Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy B6A szt  3  

2.68    
Lampki sygnalizacyjna czerwona 

szt 
1 

 

2.69   
Lampki sygnalizacyjna zielona 

szt 
1 

 

2.70   
Lampki sygnalizacyjna żółta 

szt 
1 

 

2.71   
Ogranicznik przepięć klasy C (klasa 2), układ sieciowy TNS, 
400VAC 

szt 1  

2.72    Rozłącznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kpl 1  

2.73    Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=32A gG szt 3  

2.74    
Wyłącznik różnicowoprądowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero-
biegunowy 

szt 2  

2.75   Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 11  
2.76    Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt 6  
2.77   Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy szt 3  

      

2.78   T11 
Tablica zasilająca niskiego napięcia, prefabrykat wg 
rysunku nr  E-08, 

kpl. 1  

2.79   

 
Tablica zasilająca T11, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, kom-
pletna wyposażona w osłony, listwy zaciskowe wsporniki TH35, 
aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym E-08. Rezerwa miej-
sca 30%. 
Wyposażona m.in.: 

     

2.80    Rozłącznik izolacyjny In=63A, 400VAC  szt 1  
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2.81   Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy B6A szt  3  
2.82    Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1  
2.83   Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1  
2.84   Lampki sygnalizacyjna żółta szt 1  

2.85   
Ogranicznik przepięć klasy C (klasa 2), układ sieciowy TNS, 
400VAC 

szt 1  

2.86    Rozłącznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kpl 2  
2.87    Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=40A gG szt 6  

2.88    
Wyłącznik różnicowoprądowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero-
biegunowy 

szt 2  

2.89   Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 10  
2.90    Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt 8  
2.91   Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy szt 12  
2.92   Stycznik 63A, 400VAC szt 1  

      

2.93   T11R 
Tablica zasilająca niskiego napięcia, prefabrykat wg 
rysunku nr  E-09, 

kpl. 1  

2.94   

 
Tablica zasilająca T11R, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, 
kompletna wyposażona w osłony, listwy zaciskowe wsporniki 
TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym E-09. Rezer-
wa miejsca 30%. 
Wyposażona m.in.: 

     

2.95    Rozłącznik izolacyjny In=63A, 400VAC  szt 1  
2.96   Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy B6A szt  3  
2.97    Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1  
2.98   Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1  
2.99   Lampki sygnalizacyjna żółta szt 1  

2.100   
Ogranicznik przepięć klasy C (klasa 2), układ sieciowy TNS, 
400VAC 

szt 1  

2.101    Rozłącznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kpl 1  
2.102    Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=32A gG szt 3  

2.103    
Wyłącznik różnicowoprądowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero-
biegunowy 

szt 2  

2.104   Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 9  
2.105    Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt 6  
2.106   Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy szt 3  
2.107       

2.108   T12 
Tablica zasilająca niskiego napięcia, prefabrykat wg 
rysunku nr  E-10, 

kpl. 1  

2.109   

 
Tablica zasilająca T12, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, kom-
pletna wyposażona w osłony, listwy zaciskowe wsporniki TH35, 
aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym E-10. Rezerwa miej-
sca 30%. 
Wyposażona m.in.: 

     

2.110    Rozłącznik izolacyjny In=63A, 400VAC  szt 1  
2.111   Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy B6A szt  3  
2.112    Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1  
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2.113   Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1  
2.114   Lampki sygnalizacyjna żółta szt 1  

2.115   
Ogranicznik przepięć klasy C (klasa 2), układ sieciowy TNS, 
400VAC 

szt 1  

2.116    Rozłącznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kpl 2  
2.117    Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=40A gG szt 6  

2.118    
Wyłącznik różnicowoprądowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero-
biegunowy 

szt 3  

2.119   Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 10  
2.120    Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt 8  
2.121   Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy szt 10  
2.122   Stycznik 63A, 400VAC szt 1  
2.123   Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=16A, 3-biegunowy szt 2  
2.124       

2.125   T12R 
Tablica zasilająca niskiego napięcia, prefabrykat wg 
rysunku nr  E-11, 

kpl. 1  

2.126   

 
Tablica zasilająca T11R, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, 
kompletna wyposażona w osłony, listwy zaciskowe wsporniki 
TH35, aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym E-11. Rezer-
wa miejsca 30%. 
Wyposażona m.in.: 

     

2.127    Rozłącznik izolacyjny In=63A, 400VAC  szt 1  
2.128   Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy B6A szt  3  
2.129    Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1  
2.130   Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1  
2.131   Lampki sygnalizacyjna żółta szt 1  

2.132   
Ogranicznik przepięć klasy C (klasa 2), układ sieciowy TNS, 
400VAC 

szt 1  

2.133    Rozłącznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kpl 1  
2.134    Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=32A gG szt 3  

2.135    Wyłącznik różnicowoprądowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero-
biegunowy 

szt 2  

2.136   Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Typ AC, B16A, Ir=0,03A szt 7  
2.137    Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt 6  
2.138   Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy szt 3  
2.139       

2.140   T21 
Tablica zasilająca niskiego napięcia, prefabrykat wg 
rysunku nr  E-12, 

kpl. 1  

2.141   

 
Tablica zasilająca T21, prefabrykat, rozdzielnica podtynkowa, kom-
pletna wyposażona w osłony, listwy zaciskowe wsporniki TH35, 
aparatura zgodnie ze schematem strukturalnym E-12. Rezerwa miej-
sca 30%. 
Wyposażona m.in.: 

     

2.142    Rozłącznik izolacyjny In=63A, 400VAC  szt 1  
2.143   Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy B6A szt  3  
2.144    Lampki sygnalizacyjna czerwona szt 1  
2.145   Lampki sygnalizacyjna zielona szt 1  
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2.146   Lampki sygnalizacyjna żółta szt 1  

2.147   
Ogranicznik przepięć klasy C (klasa 2), układ sieciowy TNS, 
400VAC 

szt 1  

2.148    Rozłącznik bezpiecznikowy 63A, 400VAC kpl 1  
2.149    Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika R303 In=32A gG szt 3  

2.150    
Wyłącznik różnicowoprądowy, typ AC, In=40A, Ir=0,03A, cztero-
biegunowy 

szt 2  

2.151    Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=10A, 1-biegunowy szt 3  
2.152   Wyłącznik nadprądowy ch-ka B, In=16A, 1-biegunowy szt 3  

      
      

III   Oświetlenie wewnętrzne       

3.1  A1 

A1 - Oprawa nastropowa OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana 
na biało, endcap z tworzywa, DYFUZOR: PMMA, ryflowany, mro-
żony ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy  
540.LED 840 3200lm  30W RAL9016 struktura DRV 
 

 

64  

3.2  A2 

A2 - Oprawa nastropowa OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana 
na biało, endcap z tworzywa, DYFUZOR: PMMA, ryflowany, mro-
żony ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy  1040.LED 840 
6000lm 50W RAL9016 struktura DRV 
 

 

20  

3.3  A2D 

A2D - Oprawa nastropowa OBUDOWA: blacha stalowa, lakiero-
wana na biało, endcap z tworzywa, DYFUZOR: PMMA, ryflowany, 
mrożony ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy  1040.LED 
840 6000lm 50W RAL9016 DIMD 
 

 

6  

3.4  A3 

A3 - Oprawa nastropowa OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana 
na biało, endcap z tworzywa, DYFUZOR: PMMA, ryflowany, mro-
żony ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy  LED 40W 840 
4300lm RAL9016 struktura DRV 
 

 

70  

3.5  A4 

A4 - Oprawa nastropowa OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana 
na biało, endcap z tworzywa, DYFUZOR: PMMA, ryflowany, mro-
żony ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy  1040.LED 840 
7400lm 67W RAL9016 DRV 
 

 

10  

3.6  B1 

B1 - Oprawa natynkowa  
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biało 
DYFUZOR: szkło hartowane, matowe  
ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy 
597.LED 840 5600lm MAT 45W RAL9016 gładki, połysk DRV 
 

 

10  

3.7  B2 

B2 - Oprawa natynkowa  
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biało 
DYFUZOR: szkło hartowane, matowe  
ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy 
597.LED 840 4200lm MAT 34W RAL9016 gładki, połysk DRV 
 

 

3  

3.8  C1 
C1 - Oprawa dostropowa 
OBUDOWA: tworzywo sztuczne, białe 

 
24  
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DYFUZOR: PC, opalowy 
ODBŁYŚNIK: blacha aluminiowa 
ZASILACZ: elektroniczny, zintegrowany z modułem LED  
LED 26W 240.LED 840 2500lm OPAL 
 

3.9  
C1+A

w 

C1+AW - Oprawa dostropowa 
OBUDOWA: tworzywo sztuczne, białe 
DYFUZOR: PC, opalowy 
ODBŁYŚNIK: blacha aluminiowa 
ZASILACZ: elektroniczny, zintegrowany z modułem LED LED 
26W 240.LED 840 2500lm OPAL, zmodułem awaryjnym 1h 
 

 

33  

3.10  D1 

D1 - Oprawa dostropowa lub montowana na ruszcie 
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biało 
RASTER: blacha aluminiowa MIRO, paraboliczny, matowy 
ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy 
597.LED 840 4900lm CLEAR 45W RAL9016 
struktura DRV 
 

 

8  

3.11  E1 

E1 - Oprawa nastropowa lub zwieszana 
OBUDOWA: PC, szary 
DYFUZOR: PC, przeźroczysty 
ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy LED 1287.LED 840 
3300lm CLEAR 25W DRV 
 

 

32  

3.12  EM2 

EM2 - oprawa oświetlenia awaryjnego, Oprawa nastropowa OBU-
DOWA: tworzywo sztuczne DYFUZOR: tworzywo, przezroczyste 
AKUMULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automa-
tycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowa-
niem INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możli-
wość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca ak-
tualny stan urządzenia, indywidualnie nadzorowana (rozsył światła 
VWD) 
 
 

 

36  

3.13  EMZ 

EMZ - oprawa oświetlenia awaryjnego 
do zastosowań zewnętrznych, Oprawa nastropowa OBUDOWA: 
tworzywo sztuczne DYFUZOR: tworzywo, przezroczyste AKU-
MULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycz-
nego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem 
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość 
zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny 
stan urządzenia, indywidualnie nadzorowana 
 
 

 

5  

3.14  EW1 

EW1 - oprawa oswietlenia awaryjnego-kierunkowego, ednostronna 
oprawa natynkowa 
OBUDOWA: tworzywo sztuczne 
DYFUZOR: tworzywo, przezroczyste 
ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W 
AKUMULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automa-
tycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowa-
niem 

 

17  
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PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunkowe, oznaczanie dróg ewa-
kuacyjnych lub wyjść awaryjnych 
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość 
zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny 
stan urządzeni 
 

      

IV   Wewnętrzne linie zasilające WLZ       

4.1    
Kabel elektroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1kV N2XCH 
3x4mm2  

m 60   

4.2   
Kabel elektroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1kV N2XCH 
5x6mm2  

m 220  

4.3   
Kabel elektroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1kV N2XCH 
5x10mm2  

m 125  

4.4   
Kabel elektroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1kV N2XCH 
5x16mm2  

m 35  

4.5    
Rura instal. Giętka do prow. Kabli w przej. Przez stropy i ściany 
φ 75 

m 40   

4.6    Korytka kablowe 300 (+uchwyty mocujące, wsporniki) m 320   

V   Aparatura i osprzęt       

5.1   Przycisk ppoz 2 styki NO szt 8  

5.2    gniazdo wtykowe podwójne szczelne p/t  szt 186   

5.3    gniazdo wtykowe podwójne  p/t   szt 45   

5.4    łącznik świecznikowy p/t szt 12   

5.5    łącznik świecznikowy p/t szczelny  szt 67   

5.6    łącznik jednobiegunowy p/t szczelny szt 53   

5.7    przycisk p/t szt 58   

5.8    
Przekaźnik do klatek schodowych (zabudowa w rozdzielnicy lub w 
puszce) 

szt 29   

5.9   Puszka instalacyjna do gniazd i łączników szt 440  

5.10   Puszka instalacyjna z zaciskami do przewodów do 2,5mm2 szt 150   

5.11   
Kanał kablowy do montażu pod blatem biurka lub blok biurowy 
Jeden blok biurowy wyposażony w 2 gniazda 230VAC, 2 gniazda 
typu DATA, 2 gniazda RJ45 

szt 25  

5.12   Gniazdo 400VAC, z rozłącznikiem 0-1 16A, min. IP 54 szt 3  

5.13    Rura elektroinstalacyjna do prowadzenia przewodów pod tynkiem m 300   

5.14    
Rura instal. Giętka do prow. Kabli w przej. Przez stropy i ściany 
φ 20 

m 100   
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5.15    
CP 671 Przegroda warstwowa z powłoką ogniochronną.Klasa od-
porności ogniowej EI 120 

kg 5   

VI   Kable i przewody       

6.1    Przewód elektroenergetyczny NHXMH-J 3x2,5 m 2800   

6.2    Przewód elektroenergetyczny NHXMH-J 4x1,5 m 300   

6.3    Przewód elektroenergetyczny NHXMH-J 3x1,5 m 3400   

6.4    Przewód elektroenergetyczny NHXMH-J 2x1,5 m 580   

6.5   
Kabel elektroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1kV N2XCH 
5x2,5mm2  

m 120  

6.6       

6.7   Kabel elektroenergetyczny bezhalogenkowy 0,6/1kV N2XCH 
3x6mm2  

m 40  

6.8   Przewód niepalny HLGsżo 2x1,5 m 440  

6.9   Przewód niepalny HDGsżo 3x1,5 m 120  

6.10   Uchywty do przewodu niepalnego (montaż co 30cm)  1440  

6.11   Korytko kablowe niepalne m 80  

           

VII   Połączenia wyrównawcze       

7.1    Główna szyna uziemiająca szt 1   

7.2    Lokalna szyna uziemiająca szt 14   

7.3    Lgyżo 750 - 6mm2 m 800   

7.4   Lgyżo 750 - 10mm2 m 100  

7.5   Lgyżo 750 - 16mm2 m 100   

7.6   Bednarka FeZn 20x3 m 160 
(układać wzdłuż  
korytka kablo-

wego 

7.7   Bednarka FeZn 30x4 m 50 

Połączenie z  
uziomem  
budynku 

 

7.8      Uziom szpilkowy 3m  szt 2  

Wykorzystać w 
przypadku braku 
uziomu otoko-

wego  

VIII   Instalacja odgromowa        
   Drut odgromowy FeZn  φ 8mm m 450   

   
Wspornik dachowy z tworzywa do drutu fi 8 - mocowanie poprzez 
przyklejenie 

szt 320   

  
Rurka grubiścienna do przewodów odprowadzających (dedykowana 
dla instalacji odgromowych) 

m 130  
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  Iglica kominowa  z elementami mocującymi m 21  

   Iglica 2,0m, na wsporniku betonowym, z elementami mocującymi kpl 3   

   Złącze probiercze w obudowie  szt 13   

  Uziom szpilkowy szt 13  

   Farba asfaltowa kg 1   

   Smar ochronny kg 1   

IX   Instalacja przyzywowa     

  Kasownik 1 – obwodowy Szt 10  

  Kasownik 2 obwodowy Szt 16  

  Sygnalizator alarmu Szr 2  

  Lampka czerwona Szt 26  

  Buczek Szt 2  

  Numerator 6 kanałowy Szt 6  

  Przycisk z lampką Szt 2  

  Przycisk pociągowy Szt 55  

  Moduł manipulatora Szt 57  

  Manipulator kontaktronowy Szt 57  

  Ramki, puszki instalacyjne,łączniki  Wg 
potrzeb  

  Przewód  YnTKSY 3x2x0,5 m 1000  

  YDY 2x1,5 m 40  

  YKSY 30x0,5 m 400  

      

      

      

X   Instalacja teletechniczna    

  Kabel U/FTP kat.6A m 1500  

  Światłowód Z-(XV)OTKsd-6J m 90  

  Spawanie i przedłużenie istniejącego światłowodu kpl 1  

  
 
GPD. Szafa teletechniczna wyposażona m.in.: 
 

kpl 1  

  

Zespół wentylatorów do szaf stojących (4 wentylatory) 
Termostat zamykający 
Listwa zasilająca 9 gniazd z bolcem do montażu 19” 
Moduł 4-kanałowy LAN z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 
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EXT z funkcją InPoE 
monitoring parametrów środowiskowych gsm - STE2. Centralka 
czujniki, branka GSM 
Panel krosowy FO 24xLC, Adapter, Kaseta na spawy 
Patchcord LC/LC OM3 duplex 1m 
Switch ethernetowy zarządzalny staacking module + konfiguracja 
Moduł SFP 10GBase LC szt.10 
Panel krosowy modularny bez prowadnicy kabli 24 port UTP, 
kat.6A, T568A/B, 1U 2 szt 
Kabel krosowy U/FTP LSZH, biały kat.6A, RJ45 20 szt 
Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 6szt 
Mediakonwertery zamianę medium ze standardowej skrętki 
STP/UTP na światłowód jednomodowy (SM) 
Zasilacze mediakonwerterów 
Uchwyty kablowe, montażowe, magazyny łączówek, kable kroso-
we, S.C. PIGTAILE, S.C./S.C. adaptery, organizer kabli 
Panel telefoniczny 20 port RJ45, 20x2pary, PCB, 1U 

  UPS konwencjonalny jednofazowy, moc 1000VA     

  LPD kpl 2  

  Panel krosowy FO 24xLC, Adapter, Kaseta na spawy szt.1    

  Pigtail LC XG, 1m szt. 24    

  Patchcord LC/LC OS2 duplex 1m szt. 6    

  
Switch ethernetowy zarządzalny 24 GigE, 4 x SFP LAN + konfiguracja 

szt. 2 
   

  Moduł SFP 10GBase LC szt. 4    

  Panel krosowy modularny  24 port UTP, kat.6, T568A/B, 1U szt 2    

  Kabel krosowy S/FTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1m szt. 48    

  Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 5    

  Szafka wisząca dzielona 21U, głębokość 620mm,RAL9005 szt. 1    

  Wentylator do szafek wiszących kpl 1    

  Termostat zamykający kpl 1    

  Listwa zasilająca 9 gniazd do montażu w 19" kpl 1    

  Magazyn łączówek 1U kpl 1    

  Łączówka telefoniczna 10par kpl 1    

  UPS konwencjonalny jednofazowy, moc 1000VA  szt. 1    

      

XI   
Instalacja monitoringu pacjenta pietro 
 

 1kpl  

  
Kopułkowa kamera sieciowa ½,7” CMOS ,rozdzielczość 1080p,  
H264 MJPEG, obiektyw 4mm IP66,zasilanie PoE 12VDC 

 3 szt.  

  Serwer w obudowie 1U/19” Xenon SSD 64 GB, HS,  4 porty  RA-  1szt.  
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ID, bez dysku       
Szyny do serwera NVH-1004x     
Dysk twardy do pracy ciągłej 2000GB/SATA    
Licencje  

1szt. 
1szt 
1kpl. 
 

  
Jednostka operatorska I7, SSD 
Monitor 27” matryca WLED, TN, TFT 

 
1szt 
1szt. 

 

  Kabel 4x2x0,5  80m  

XII   
Instalacja monitoringu pacjenta parter 
 

 1kpl  

  
Kopułkowa kamera sieciowa ½,7” CMOS ,rozdzielczość 1080p,  
H264 MJPEG, obiektyw 4mm IP66,zasilanie PoE 12VDC 

 2 szt.  

  

Serwer w obudowie 1U/19” Xenon SSD 64 GB, HS,  4 porty  RA-
ID, bez dysku       
Szyny do serwera NVH-1004x     
Dysk twardy do pracy ciągłej 2000GB/SATA    
Licencje  

 

1szt. 
1szt. 
1szt 
1kpl. 
 

 

  
Jednostka operatorska I7, SSD 
Monitor 27” matryca WLED, TN, TFT 

 
1szt 
1szt. 

 

  Kabel 4x2x0,5  40m  

      

XIII   Instalacja TV    

  Stacja czołowa TV SAT   1kpl  

  Odgałęźnik TV  21 szt  

  Wzmacniacz piętrowy  2 szt  

  Gniazdo TV SAT  24 szt  

  Kabel telewizyjny  500m  

  Rurka RB18  500m  

  
(zestawienie zawiera podstawowe elementy szczegóły wg oferty 
wybranego operatora) 

   

      

XIV   
Instalacja oddymiająca klatek schodowych 

(wyposażenie dla jednej klatki): 
kpl 3  

  

1.Centrala oddymiania modułowa 1szt. 

2.Akumulator 12V  1szt 

3.Przycisk oddymiania z szybką i kluczem(p) 2szt 

4.Przycisk przewietrzania podtynkowy z kluczem 

i wkładką zamka dla SLT oraz sygn.diodową 2szt 

5.Kabel HDGs3x2,5 45m 

6.Kabel YnTKSY 4x2x0,8  40m 

7. Kabel niepalny HTKSHekw 4x2x0,8 45m 
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8. Kabel niepalny HTKSHekw 2x2x1 60m 

9. uchwyty mocujące kabel niepalny 240szt 

 

XV   Instalacja sygnalizacji pożaru     

  Optyczna czujka dymu adresowalna z gniazdem  96 szt  

  Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania z gniazdem  17kpl  

  Ręczny ostrzegacz pożarowy w obudowie  12szt  

  

Sygnalizator optyczno-akustyczny, , montaż ścienny, 32-tonowy, 

niska podstawa, 95dB 

 

 10 

 

  

Centrala sygnalizacji pożaru posiadająca m.in.: 

Podstawowe parametry: 
Napięcie zasilania: podstawowe, sieć 50Hz, 230V 
Napięcie zasilania: rezerwowe 2szt. 12V od 17Ah do 90Ah 
Maks. pobór prądu podczas dozorowania - 0.05A 
Liczba wariantów alarmowania - 17 
Linie sygnałowe (potencjałowe) - 8 
Liczba czujek na linii- 127 
Wyjścia przekaźnikowe - bezpotencjałowe w centrali 16 
obciążalność 1A 30V 
Liczba linii dozorowych min 4 do 8 

Pojemnik na akumulatory wraz z akumulatorami 2x12V 34Ah 

  

 

  Moduł kontrolno sterujący 2 wej / 2 wyj szt 9  

  Moduł kontrolno sterujący 4 wej / 4 wyj szt 1  

  Karta wyjść nadzorowanych sygnalizatora optyczno akustycznego  szt 10  

  

Zasilacz pożarowy 230VAC/24VDC 2A w obudowie, wraz z aku-

mulatorami 2x12V, 12Ah oraz certyfikatem CNBOP, posiadający 2 

wyjścia, sygnalizację alarmu oraz zaniku napięcia zasilającego. 

szt 1 

 

  Puszka pożarowa z kostkami ceramicznymi  10  

  

Przewód niepalny YnTKSYekw 1x2x0,8 

Przewód niepalny HTKSHekw PH90 1x2x0,8 

M 

m 

1500 

200 

 

 

      

  Korytko kablowe niepalne, z systemem montażu z podtrzymaniem m 160  
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funkcji podczas pożaru 

  Uchwyty do przewodów niepalnych szt 4500  

  
Obejmy, uchywty mocujące, kołki, drobne materiały  Wg 

po-
trzeb 

 

      

      

      

IX   Demontaże i przekładki       

    

Demontaż istniejącej instlacji elektrycznej (pow. Pomieszczeń ok. 
1400m2) 
- ok.. 300opraw 
- ok. 140 szt gniazd 
- ok. 5000m przewodu 
- demontaż WLZ ok. 150m 
- demontaż tablic lokalnych szt 4 

kpl 1   

      
    Uwaga:       

    Drobne materiały (np.. Kołki, uchwyty, gips, cement, farby, kit, haki       

    elementy mocujące, złączki, konstrukcjie pomocnicze itp.)       

    wg zapotrzebowania wykonawcy       

            

    
Zestawienie zawiera propozycję Producentów aparatów, do-
puszcza się zastosowanie aparatów innych producentów o nie 
gorszych parametrach  

      

 


