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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. | Jedn.
1 Budynek oddziatlu pediatrii
1.1 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
ogniomury 71*0,45+3,20*1,04+6,50%0,38 = 37,748000
kominy 2%(0,8+0,4+0,5+0,4+2,0+0,4+1,1+0,4)*0,35 = 4,200000
kominy 2%(1,9+0,4+0,8+0,4+1,45+0,4+1,0+0,4)*0,35 = 4,725000
kominy 2%(3,0+0,4+2,3+0,4+0,7+0,8)*0,35 = 5,320000
wytaz dachowy 2%(0,8+0,8)*0,45+(0,8+2*0,15)*(0,8+2*0,15) = 2,650000
okap 31,140%0,3 = 9,342000
czapy kominowe 2%(0,8+0,4+0,5+0,4+2,0+0,4+1,1+0,4)*0,35 = 4,200000
czapy kominiowe 2%(1,9+0,4+0,8+0,4+1,45+0,4+1,0+0,4)*0,35 = 4,725000
czapy kominowe 2*(3,0+0,4+2,3+0,4+0,7+0,8)*0,35 = 5,320000
78,230 | 78,230 m2
1.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
31,1 = 31,100000
31,100 | 31,100 m
1.3 KNR 403/1139/3
Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie, cigg poziomy, pret o przekroju do
120-mm2
160,0+11*2,5 = 187,500000
187,500 | 187,500 m
1.4 KNR 403/1138/3
Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim, podtoze: papa na betonie
= 30,000000
30,000 | 30,000 szt
1.5 KNR 508/604/3
Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10-mm, dach ptaski, pokrycie dachu papa na betonie
187,5 = 187,500000
187,500 | 187,500 m
1.6 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
Poz.1 78,23 = 78,230000
78,230 | 78,230 m2
1.7 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
kominy 2%(0,8+0,4+0,5+0,4+2,0+0,4+1,1+0,4)*1,0 = 12,000000
kominy 2%(1,9+0,4+0,8+0,4+1,45+0,4+1,0+0,4)*1,0 = 13,500000
kominy 2%(3,0+0,4+2,3+0,4+0,7+0,8)*1,0 = 15,200000
40,7*0,5 = 20,350000
61,050 | 61,050 m2
1.8 KNR 401/735/5 (2)
Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, przecieranie (kategorii Il lub I1I)
40,70 = 40,700000
40,700 | 40,700 m2
1.9 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, Sciany - kominy
40,7 = 40,700000
40,700 | 40,700 m2
1.10 KNRW 401/519/5
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, obrdbki z papy (kotnierze) elementéw metalowych
czapy kominowe 0,8*0,4+0,5*0,4+2,0*0,4+1,1*0,4 = 1,760000
czapy kominowe 1,9*0,4+0,8*0,4+1,45*0,4+1,0*0,4 = 2,060000
czapy kominowe 3,0*0,4+2,3*0,4+0,7*0,8 = 2,680000
obrébki kominéw 2%(0,8+0,4+0,5+0,4+2,0+0,4+1,1+0,4)*0,35 = 4,200000
obrébki kominéw 2%(1,9+0,4+0,8+0,4+1,45+0,4+1,0+0,4)*0,35 = 4,725000
obrébko kominow 2%(3,0+0,4+2,3+0,4+0,7+0,8)*0,35 = 5,320000
20,745 | 20,745 m2
1.11 KNRW 401/519/1
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
31,1*15,6+4,0*2,2 = 493,960000
493,960 | 493,960 m2
1.12 ORGB 202/548/1
Rynny dachowe potokragte z PVC tgczone na zaktadke, montaz rynien
Poz.2 31,1 = 31,100000
31,100 | 31,100 m
1.13 ORGB 202/548/2
Rynny dachowe potokragte z PVC tgczone na zaktadke, montaz lejéw spustowych srodkowych
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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1.14 Kalkulacja indywidualna

Uszczelnienie dachu silokonem dekarskim przy obrébkach blacharskich

1

1,000000
1,000

1,000

kpl

Remont dachéw na obiektach PPZOZ w
Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim



