Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 1/Zp/20

Dzierżawa zestawu endoksopowego z myjnią endoskopową wraz ze środkami chemicznymi do automatycznego mycia i dezynfekcji w myjni endoskopowej 
Wymagania techniczne

	l.p.
	Opis/parametry wymagane
	Wymogi graniczne tak/nie
	Parametry oferowane/podać zakresy lub opisać

	Procesor wizyjny HD ze źródłem światła - 1szt.

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ, rok produkcji nie starszy niż 2018
	Podać
	

	3
	Elektroniczne wzmocnienie obrazu w min 3 zakresach
	Tak
	

	4
	Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym
	Tak
	

	5
	Przełączenie rodzaju oświetlenia: ksenon lub halogen
	Tak
	

	6
	Wyostrzanie obrazu
	Tak
	

	7
	Wyjścia wideo: video, s-video, RGB-video, dvi, usb
	Tak
	

	8
	Edycja opisów na ekranie
	Tak
	

	9
	Zamrażanie obrazu
	Tak
	

	10
	Zoom elektroniczny
	Tak
	

	11
	Współpraca z komputerem PC
	Tak
	

	12
	Zintegrowane w jednej obudowie z procesorem 
	Tak
	

	13
	Podstawowe źródło światła Zenon
	Tak
	

	14
	Moc oświetlenia nie mniej niż 150 W
	Tak
	

	15
	Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna
	Tak
	

	16
	Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej
	Tak
	

	17
	Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki
	Tak
	

	18
	Zapasowa lampa halogenowa min 35W
	Tak
	

	19
	Wbudowana regulowana pompa powietrza 
	Tak
	

	20
	Możliwość zapisu danych min. 44 pacjentów 
	Tak
	

	21
	Zapisywanie procedur klinicznych – 20 typów
	Tak
	

	22
	Maksymalne ciśnienie powietrza 65 kPa
	Tak
	

	23
	Maksymalne ciśnienie wody 65 kPa
	Tak
	

	24
	Waga maks. 18 kg
	Tak
	


	l.p.
	Opis/parametry wymagane
	Wymogi graniczne tak/nie
	Parametry oferowane/podać zakresy lub opisać

	Videogastroksop HD – 1 szt.

	1
	Oferent / Producent
	Podać 
	

	2
	Nazwa i typ, rok produkcji nie starszy niż 2018
	Podać
	

	3
	Kąt obserwacji 1400
	Tak
	

	4
	Głębia ostrości min 3 -100 mm
	Tak
	

	5
	Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,0 mm
	Tak
	

	6
	Długość robocza min 1050 mm
	Tak
	

	7
	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,0 mm
	Tak
	

	8
	Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm
	Tak
	

	9
	Kąt zagięcia końcówki endoskopu:

- w górę 2100
- w dół 90 0

- w lewo – 1000
- w prawo 1000
	Tak
	

	10
	Kompatybilność z ww. procesorem obrazu
	Tak
	


	l.p.
	Opis/parametry wymagane
	Wymogi graniczne tak/nie
	Parametry oferowane/podać zakresy lub opisać

	Videokolonoskop HD - 1szt.

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ, rok produkcji, nie starszy niż 2018
	Podać
	

	3
	Kąt obserwacji 1400
	Tak
	

	4
	Głębia ostrości min 3-100 mm
	Tak
	

	5
	Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm
	Tak
	

	6
	Długość robocza min 1500 mm
	Tak
	

	7
	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,8 mm
	Tak
	

	8
	Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm
	Tak
	

	9
	Kąt zagięcia końcówki endoskopu:

-w górę 1800

-w dół 1800

-w lewo 1600

-w prawo 1600
	Tak
	

	10
	Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet
	Tak
	


	l.p.
	Opis/parametry wymagane
	Wymogi graniczne tak/nie
	Parametry oferowane/podać zakresy lub opisać

	Videoduodenoksop – 1 szt.

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ, rok produkcji nie starszy niż 2018
	Podać
	

	3
	Średnica kanału roboczego – min 4,2 mm
	Tak
	

	4
	Średnica zewnętrzna wziernika – max- 14 mm
	Tak
	

	5
	Optyka boczna z odchyleniem minimum 80
	Tak
	

	6
	Pole widzenia minimum 1000
	Tak
	

	7
	Głębia ostrości min. 4 -60 mm
	Tak
	

	8
	Końcówka ruchoma odchylana w 4 kierunkach: 

góra – min 1200

Dół- 900
Lewo - 900

Prawo - 1100
	Tak
	

	9
	Długość robocza minimum 1250 mm
	Tak
	

	10
	Funckaj obrazowania w wąskim paśmie światła do diagnostyki śluzówki i naczyń włosowatych
	Tak
	

	11
	Możliwość zdejmowania osłony końcówki endoskopu w celu dostępu do mycia i dezynfekcji elementów mechanizmu elewatora
	Tak
	


	l.p.
	Opis/parametry wymagane
	Wymogi graniczne tak/nie
	Parametry oferowane/podać zakresy lub opisać

	Monitor medyczny - 1szt.

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ, rok produkcji nie starszy niż 2018
	Podać
	

	3
	Przekątna min. 24 cale
	Tak
	

	4
	Matryca TFT LCD (LED)
	Tak
	

	5
	Rozdzielczość obrazu1920 x 1200 pixeli
	Tak
	

	6
	Jasność 300 cd/m2
	Tak
	

	7
	Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o
	Tak
	

	8
	Współczynnik kontrastu 1000:1
	Tak
	

	9
	Format obrazowania 16:10
	Tak
	

	10
	Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video
	Tak
	

	11
	Sygnał wyjścia: SDI
	Tak
	

	12
	Czas reakcji max. 14 ms
	Tak
	

	13
	Waga max. 8 kg
	Tak
	


	l.p.
	Opis/parametry wymagane
	Wymogi graniczne tak/nie
	Parametry oferowane/podać zakresy lub opisać

	Wózek medyczny endoskopowy - 1szt.

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ, rok produkcji nie starszy niż 2018
	Podać
	

	3
	Podstawa jezdna z blokadą kół
	Tak
	

	4
	4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami
	Tak
	

	5
	Zasilanie centralne wózka
	Tak
	

	6
	Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka
	Tak
	

	7
	Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu
	Tak
	

	8
	Półki

- wyjeżdżająca na klawiaturę

- półka z rączką

- półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg

- stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy
	Tak
	

	9
	Możliwość regulacji wysokości półek
	Tak
	


	l.p.
	Opis/parametry wymagane
	Wymogi graniczne tak/nie
	Parametry oferowane/podać zakresy lub opisać

	Automatyczna myjnia endoskopowa wraz ze środkami dezynfekcyjnymi - 2szt. (1 szt. w Wodzisławiu Śląskim, 1 szt. w Rydułtowach

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ, rok produkcji nie starszy niż
	Podać
	

	3
	Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich
	Tak
	

	4
	Myjnia na dwa endoskopy
	Tak
	

	5
	Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji
	Tak
	

	6
	Urządzenie realizujące automatycznie: 

- mycie wstępne z użyciem detergentu 

· mycie zasadnicze,

· dezynfekcję chemiczno-termiczna

· płukanie

· płukanie alkoholem kanałów

-    suszenie
	Tak
	

	7
	Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych 
	Tak
	

	8
	Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces.
	Tak
	

	9
	Możliwość stosowania środków myjących 
i dezynfekujących różnych producentów
	Tak
	

	10
	Dezynfekcja w obiegu zamkniętym
	Tak
	

	11
	Dozownik płynu detergentu min 1 litr
	Tak
	

	12
	Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej
	Tak
	

	13
	Czas mycia oraz dezynfekcji programowany
	Tak
	

	14
	Panel sterujący w języku polskim
	Tak
	

	15
	Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika
	Tak
	

	16
	4 programy automatycznego mycia i dezynfekcji 
	Tak
	

	17
	Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu
	Tak
	

	18
	Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej
	Tak
	

	19
	Posiada filtr węglowy pochłaniający opary smrodków dezynfekcyjnych  
	Tak
	

	20
	Posiada dodatkowy system filtracji wody 
	Tak
	

	21
	Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji
	Tak
	

	22
	Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody
	Tak
	

	23
	Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych 
i zewnętrznych endoskopów
	Tak
	

	24
	Wbudowany tester szczelności endoskopu
	Tak
	

	25
	Możliwość wykonania dezynfekcji w temp. do 50 st.
	Tak
	

	26
	Otwieranie pokrywy wanny za pomocą przycisku nożnego
	Tak
	

	27
	Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarcie pokrywy
	Tak
	

	28
	Mobilność urządzenia z blokadą min. dwóch kół
	Tak
	

	29
	Możliwość płukania kanałów wodno powietrznych na koniec cyklu
	Tak
	

	30
	Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim
	Tak
	

	31
	System identyfikacji endoskopów przez myjnię (typ, numer serii)
	Tak
	

	32
	Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych)
	Tak
	

	33 
	Zestaw środków na okres dzierżawy (minimum 200 cykli miesięcznie)
	
	

	34
	Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce
	podać
	


