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Audyt energetyczny kottowni rezerwowej PPZOZ w Ryduttowach

1. Strona tytutowa audytu energetycznego budynku

1. Dane identyfikacyjne

budynku

1.1 Nazwa
sieci

Kottownia rezerwowa w Ryduttowach

1.2 Rok ukonczenia
budowy

1.3 Wtasciciel | PPZO
Iub zarzadca ul. 26

i nazwisko,
adres)

(nazwa lub imi¢ | 44 - 300 Wodzistaw SI.
pow. wodzistawski
woj. $laskie

Z w Ryduttowach i Wodzistawiu Sl. 1.4 Adres
Marca 51 budynku

ul. Plebiscytowa 47
44 - 280 Rydultowy
pow. wodzistawski
woj. $laskie

44-200 Rybnik
ul. 26 Marca 34
REGON: 273528146

2. Nazwa, nr REGON i adres firmy wykonujacej audyt:
mgr inz. Stawomir Kwiaton,

44-200 Rybnik
ul. 26 Marca 34
PESEL: 67122600831

3. Imig i nazwisko, nr PESEL oraz adres audytora koordynujagcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:
mgr inz. Stawomir Kwiaton,

Uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej nr 1533/94

4. Wspotautorzy audytu:

imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje

5. Miejscowo$¢: Rybnik data wykonania opracowania: maj 2018 r.

6. Spis tresci:

Strony tytutowe.

Opis wybranego

N o g M wDdh e

Zataczniki.

Karta audytu energetycznego.

Wykaz usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnch.

przedsigwzigcia termomodernizacyjnego.

Dokumenty i dane zrodlowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora.

Charakterystyka konstrukcyjna i technologiczna oraz ocena stanu technicznego kottowni rezerowe;.
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Audyt energetyczny kottowni rezerwowej PPZOZ w Ryduttowach

2. Karta audytu energetycznego budynku

A Dane ogoélne
Powiatowy Publiczny Zaktad Opicki Zdrowotnej w Ryduttowach
1 [Wnioskodawca 1 Wodzistawiu Sl. z siedzibg w Wodzistawiu SL.
ul. 26 Marca 51;44 — 300 Wodzistaw SL
2 |Nazwa zadania Modernizacja kotlowni rezerwowej w Rydultowach
3 |Adres obiektu 44-280 Rydultowy - ul. Plebiscytowa 47
B Charakterystyka technologiczna Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
Kottownia rezerwowa jest wyposazona | Kotlownia rezerwowa wyposazona
w parowy kociol gazowy zasilajacy | w niskotemperaturowy wodny kociot
1 |Ogodlna charakterystyka] grupowy wezet cieplny zasilany gazowy na LPG zasilajacy szpitalna
z sieci cieptowniczej wodnej siec¢ cieptownicza za grupowym
0 parametrach 120/70. wezlem ciepta.
L Budynek kottowni przeznaczony  |Kontener obok budynku warsztatu przy
2 |Lokalizacja do likwidacji istniejagcym kominie
3 [Moc zainstalowana [kW] 1,744 1,289
4 |Temperatury obliczeniowe [°C] 130/70 90/70
5 |Przeptyw nominalny [t/h] 55,24
C Charakterystyka energetyczna Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
Zapotrzebowanie na mocy cieplng w
1 warunkach obliczeniowych [KW] 12890 12890
2 Straty mocy cieplnej w warunkach 8.4 84
obliczeniowych [kW] ' '
Zapotrzebowanie na mocy cieplng
3 |arodta W] 12974 12974
4 |Obliczeniowe zuzycie ciepta [GJ] 10 063,8 10 063,8
Zuzycie ciepta z uwzglgdnieniem
> sprawnosci wytwarzania ciepta [G]] 13757.8 109306
6 |Zuzycie ciepta na straty [G] 56,3 56,3
7 |Catkowite zuzycie ciepta [GJ] 13 814,1 10 986,9
D Zestawienie zbiorcze Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
1 |Zapotrzebowanie mocy cieplnej  [KW] 12974 12974
2 |Zuzycie ciepta [kWh/a] 38 084 38 084
3 |Optata zmienna [zt/kwWh] 0,144 0,315
4 |Roczny koszt optaty zmienne;j [zV/a] 5 482,54 11 990,98
5 |Optata stata [zt/kWh/h] 0,00657 0
6 |Roczny koszt oplaty stalej [zt/a] 62 265,27 0
7 |Roczny koszt eksploatacji [zt/a] 67 747,82 11 990,98
8 |Roczna oszczednosé [zV/a] 55 756,84
9 |Roczne zmnigjszenie zuzycia [GJ/a] -
10 |Catkowite naktady inwestycyjne [zt] 725110
11 |Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata] 13,0

Oswiadczam, ze dane przedstawione w karcie audytu sa zgodne z danymi zawartymi w audycie energetycznym.
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Audyt energetyczny kottowni rezerwowej PPZOZ w Ryduttowach

3. Dokumenty i dane Zrédlowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne
I uwagi inwestora

3.1.Dokumentacja projektowa:

- Inwentaryzacja budowlana sporzadzona przez audytora na potrzeby audytu,

- Projekt techniczny kottowni gazowej szpitala w Rydultowach wykonany przez ,,Procal”
z 2002 roku,

- Projekt techniczny wezta c.o. para — woda w kottowni weglowej szpitala w Rydultowach
wykonany przez ,,Procal” z 2002 roku,

- Audyty energetyczne budynkéw przytaczonych do sieci cieptowniczej zasilanej z wezla

cieplnego.

3.2.Inne dokumenty:

Taryfa dla gazu BW-6 — PGNIG S.A.
Cennik gazu LPG na dzien 25 maja 2018 r.

3.3.0so0by udzielajace informacji:

Krystyna Ochot — PPZOZ w Ryduttowach i w Wodzistawiu SI.
Gabriela Bizon — PPZOZ w Ryduttowach i w Wodzistawiu S1.

3.4. Data wizji lokalnej:

maj 2018 r.

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora ( zleceniodawcy):

Likwidacja kotlowni parowe;j.

- Zabudowa uktadu regulacji pogodowe;.

Przylaczenie zasilania rezerwowego z kotla wodnego niskotemperaturowego.

- Ograniczenie oplat stalych za gaz.
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Audyt energetyczny kottowni rezerwowej PPZOZ w Ryduttowach

3.6. Obowigzujace normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow
- Dz. U. Nr.223, poz.1459.

- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czes$ci audytu remontowego,
wzorow kart audytéw, a takze algorytméw oceny optacalnosci przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego”.

- ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 3 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz
czgsci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego”.

- ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej

- PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego".

- PN-EN ISO 13790 ,,Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczanie zuzycia

energii do ogrzewania i chtodzenia”.
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Audyt energetyczny kottowni rezerwowej PPZOZ w Ryduttowach

4. Charakterystyka konstrukcyjna i technologiczna oraz ocena stanu technicznego

kotlowni rezerwowej na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej.
4.1. Charakterystyka konstrukcyjna.

Budynek kotlowni bedacej rezerwowym zrodtem zasilania dla obiektow PPZOZ
w Rydultowach znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym. Stwierdzono liczne ubytki
poszycia dachu budynku oraz pomostow naweglania i odzuzlania przytaczonych do obiektu, a
bedacych pozostatosciami kottowni weglowej. Stwierdzono silng korozje konstrukcji nosne;j
dachu. W przypadku pomostéw korozja obejmuje rowniez konstrukcje no$ne podpor i blach
ostonowych. Wystepuje silna korozja lub braki obrobek blacharskich, co przyczynia si¢ do
degradacji $cian zewngtrznych budynku. Ponadto stwierdzono liczne peknigcia $cian
budynku, brakujace cegly oraz zamoknigcia $cian. Stwierdzono nieszczelnosci i korozje ram
okiennych.

Pomieszczenie kotlowni rezerwowej przeznaczone jest do likwidacji.

4.2. Charakterystyka technologiczna.

Urzadzenia w kottowni rezerwowej znajduja si¢ w zadowalajagcym stanie technicznym,
jednakze technologia parowa nie ma uzasadnienia w potrzebach obiektow szpitala, poniewaz
wszystkie odbiory pary albo zostaty zlikwidowane (np. kuchnia, pralnia) albo s3 mato
efektywne (praca na potrzeby c.o. i c.w.u.). Ponadto kottownia posiada prosta automatyke
zapewniajaca bezpieczenstwo uzytkowania, lecz nie zapewniajacg efektywnej regulacji.

Komin kottowni jest w stanie dobrym, do wykorzystania w dalszej eksploatacji.

5. Wykaz usprawnien i przedsiewzi¢¢ termomodernizacyjnych.

5.1. Modernizacja czg¢sci technologicznej obejmuje:

- likwidacje budynku istniejacej kottowni rezerwowej,

- wymiang technologii kottowni rezerwowej na wodna niskotemperaturowg kontenerowa,

- zabudowa kotta zasilanego gazem LPG wraz z zasobnikiem tego gazu,

- podiaczenie do istniejacego komina,

- zabudowe uktadu regulacji pogodowej dla obiegéw centralnego ogrzewania oraz
efektywnej regulacji uktadu zasilania cieptej wody zapewniajacego utrzymanie
wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepla,

- wykonanie izolacji cieplnej rurociaggow.

str. 6




Audyt energetyczny kottowni rezerwowej PPZOZ w Ryduttowach

5.2. Ocena

wytwarzania, regulacji i przesytu ciepla.

W obliczeniach przyjeto nastepujace dane:

oplacalnosci i wyboru usprawnien dotyczacych zwigkszenia SprawnoSci

Wyszczegolnienie W stanie Po termo-
obecnym modernizacji

two +8 bez zmian °’c
70 -20 b.z. °c
Sd 3434 b.z. dzien-K.a
GZ-E wg taryfy WB-6 PGNIiG

- optata stala dystrybucyjna 0,00534 - z/kWh/h

- oplata zmienna dystrybucyjna 0,01615 - zt/kWh

- optata zmienna paliwowa 0,10089 - zt/kWh
Cena LPG - 2,19 zt/l
Cena LPG - 0,315 zt/kWh

Analizujagc wymagany zakres prac termomodernizacyjnych rozwazano mozliwo$¢ remontu

istniejacego budynku kottowni. Powodem wyboru rozwigzania kontenerowego byt fakt, iz

istniejgca kottownia jest obiektem zbyt duzym jak na potrzeby zrodla rezerwowego, gdyz

wezedniej miedcila 2 kotly weglowe WRm i kociol gazowy. Budynek ma ok. 160 m?

powierzchni i wysokos¢ do 6 m do 9 m.

Kottownia kontenerowa 0 powierzchni 30-40 m2 i wysokosci 3-4 m zapewni niezbedne

miejsce dla zrodta rezerwowego 0raz jej utrzymanie bedzie zdecydowanie tansze.
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5.3. Ocena oplacalnosci przedsiewzie¢ dotyczacych zwiekszenia sprawnoSci
wytwarzania i regulacji wytwarzania ciepta
Dane: moc kottowni na potrzeby c.o. 1140,7 kW
moc kotlowni na potrzeby c.w.u. 148,3 kW
Kotlownia
przed po
modernizacjg | modernizacji
sprawno$¢ wytwarzania 0,86 0,94
sprawno$¢ regulacji 0,77 0,93
Optfata stata zt/kWh/h 0,00657 0
Moc zaméwiona (100 m3/h) kWh/h 1097 0
Roczna wartos$¢ oplaty stalej zt 62 265,27 0,00
Optata zmienna zZ/kWh 0,144 0,315
Srednie zuzycie 3 lat kwh 38 084 38 084
Srednie zuzycie 3 lat GZ-E m? 3471 3471
Srednie zuzycie 3 lat LPG dm® - 4478
Roczna warto$¢ optaty
Zmiennej 7k 5482,54 11 990,98
Koszt eksploatacji | zt 67 747,82 11 990,98
Oszczgdnosé | o 55 756,84
Naktady inwestycyjne | zt 725110
SPBT | lat 13,0
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6. Opis wybranego wariantu termomodernizacyjnego.

Planowane SPBRT
L.p. Rodzaj i zakres modernizacji koszty robot lat
zi
1 2 3 4
1 Modernizacja czeSci technologicznej obejmuje: 725 110 13,0

- likwidacje budynku istniejacej kotlowni rezerwowej,

- wymiang technologii kotlowni rezerwowej na wodna
niskotemperaturowa 0 parametrach 90/70 °C,

0 mocy 1,3 MW

- zabudowa kontenerowa,

- zabudowa kotta zasilanego gazem LPG wraz z
zasobnikiem tego gazu o poj. 2,5 m®,

- podiaczenie do istniejacego komina,

- zabudowe uktadu regulacji pogodowej dla obiegow
centralnego ogrzewania oraz efektywnej regulacji uktadu
zasilania cieptej wody zapewniajacego utrzymanie
wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniu
strat ciepta,

- wykonanie izolacji cieplnej rurociagow.
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