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1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych,

wlasnosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu jakosci wykonania
robét.

Specyfikacja Techniczna “Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zaplanowane zostaty do wykonania
w ramach zadania ,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach Powiatowego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotne w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim”.

Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektéw Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu élqskim z siedzibg w Wodzistawiu
Slaskim realizowane bedzie przy wspotudziale srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego
na lata 2014-2020 o$ Priorytetowa IV. Efektywnos$¢ energetyczna i odnawialne zrodta
energii i gospodarka niskoemisyjna, dla dziatania: 4.3 Efektywnos¢ energetyczna
i odnawialne zrodta energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziatania:
4.3.4. Efektywnos¢ energetyczna i odnawialne zrédta energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej - konkurs.

Celem zamowienia jest dostosowanie obiektéw do obowigzujgcych standardéw
technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i eksploatacyjnych.

W wyniku przeprowadzonych robét modernizacyjnych ma nastgpi¢ obnizenie kosztéw
eksploatacji oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Opracowane projekty budowlane lub materiaty zgtoszeniowe muszg uwzglednia¢ zakres
robét okreslony w PFU.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie wymiany sieci c.o. i c.w.u
do obiektéw PPZOZ w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim wraz z innymi pracami
budowlanymi w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
(PFU).

Specyfikacja techniczna zostata wykonana na podstawie wykonanych PFU, audytéw
energetycznych, wizji lokalnej, posiadanej dokumentacji obiektow oraz danych
techniczno - eksploatacyjnych.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.:
~Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektow Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim z siedzibgq w Wodzistawiu
Slaskim.

Jako cel przyjeto zatozenie gtebokiej modernizacji energetycznej budynkéw PPZOZ
obejmujacej jak najwiekszg liczbe dziatan termomodernizacyjnych (m.in.: poprawe
termoizolacyjnosci obiektéw poprzez docieplenie przegréod zewnetrznych, wymiane
stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizacje systemow c.o.)
Celem wykonania modernizacji energetycznej budynkédw PPZOZ jest réwniez osiggniecie
efektu ekologicznego polegajacego na:

» Oszczednosci energii cielnej,

> Zmniejszeniu emisji CO2 zwigzanej z oszczednoscig energii,
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

W trakcie trwania prac modernizacyjnych budynki szpitali bedg uzytkowane. W zwigzku
z powyzszym nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogdéw
technologicznych zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektéw. Zakres prac oraz
godziny ich wykonania nalezy uzgadnia¢ z administratorami obiektdw.

Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywac¢ sie caty
czas bez zaktdcen w godzinach pracy.

1.6. Klasyfikacja przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspodlnego Stownika
Zamowien:
Gtéwny kod:

CPV 45000000 - Roboty budowlane,
CPV 71000000 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,

Dodatkowe kody:

CPV: 45000000- 7 Roboty budowlane,

CPV: 45100000- 8 Przygotowanie terenu pod budowe,

CPV: 45231000- 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych;

CPV: 45300000- 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

CPV: 45315700 -5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

CPV: 45316000- 5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych,

CPV: 45321000- 3 Izolacja cieplna,

CPV: 45430000- 7 Prace termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne,

CPV: 45453000- 7 Roboty remontowe i renowacyjne,

CPV: 45260000- 7 Roboty w zakresie pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne,

CPV: 45321000- 3 Izolacja cieplna,

CPV: 71220000- 0 Ustugi projektowania architektonicznego,

CPV: 71220000- 6 Projekt termomodernizacji i remontu,

CPV: 71314200- 4 Ustugi zasilania energig,

CPV: 71320000- 0 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

1.7. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy
stosowac¢ przy wytanianiu wykonawcy, zleceniu, wykonaniu i odbieraniu. Integralng
czescig niniejszego opracowania sg Audyty i programy Funkcjonalno - Uzytkowa
dotyczace Zadania.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto
zgodnie z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r “Prawo budowlane”
(Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207, pozycja 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Obiekt budowlany

a) Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) Budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,

c) Obiekt matej architektury,

Budynek

Budynek to taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Budowla

Budowla to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa,

Tymczasowy obiekt budowlany

Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe,

Budowa

Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego,

Roboty budowlane

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego,

Remont

Remont to wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji,
przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym,

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym to urzadzenia techniczne
zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia Sciekdw,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

Teren budowy

Teren budowy to przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane to tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
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Pozwolenie na budowe

Pozwolenie na budowe to decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby - rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety

Teren zamkniety to teren, a w szczegdlnych przypadkach obiekt budowlany lub jego
czes¢, dostepny wytacznie dla osdb uprawnionych oraz wyznaczony w sposéb okreslony
w przepisach ,Prawa geodezyjnego i kartograficznego”, niezbedny na cele:

> Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych ministrom wlasciwym do: spraw obrony narodowej,
spraw wewnetrznych, spraw zagranicznych oraz Szefowi Urzedu Ochrony Panstwa,

> Bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Aprobata techniczna

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ °
Wiasciwy organ to organ administracji architektoniczno — budowlanej oraz nadzoru

budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa
budowlanego”,

Wyréb budowlany

Wyréb budowlany to wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji budowy zgodnie z umowg, ustawa “Prawo
budowlane” oraz obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi.

Wymagania w zakresie terenu budowy

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie)
teren budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu
budowy od dnia przekazania terenu budowy (spisania protokotu przekazania) do dnia
zakonczenia budowy (spisania protokotu odbioru korcowego). Wykonawca dostarczy,
zainstaluje, bedzie utrzymywaé oraz zdemontuje po zakonczeniu roboét tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, oznakowanie, wymagane zabezpieczenia
wynikajace z przepiséw BHP przy prowadzeniu robdt, oswietlenie itp., zgodnie z
potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia oraz zabezpieczenia robét). Koszt
zabezpieczenia wliczony jest w cene umowna.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatow,
sprzetu i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy od dnia przekazania placu
budowy, do dnia odbioru kofncowego.

Wymagania w zakresie Dziennika budowy

Dziennik budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Inwestora z chwilg przejecia
przez Wykonawce placu budowy.

Dziennik budowy przeznaczony jest do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania, a majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
obiektu budowlanego. Wpiséw w Dzienniku budowy nalezy dokonywac¢ w sposdb trwaty
i czytelny na oryginatach i kopiach stron. Wpisy dokonywane sg chronologicznie,
w sposoOb uniemozliwiajacy dokonywanie pdzniejszych uzupetnien. W razie koniecznosci
wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst niewtasciwy nalezy
skresli¢ w sposéb umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢ tre$¢ wiasciwg
- wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy
dokonywac w formie wpisu do Dziennika budowy.

Dokonywanie wpisow na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku budowy upowaznieni sq:

a) Inwestor,

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego,

c) Projektant,

d) Kierownik budowy,

e) Kierownik robot,

f) Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

g) Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie (w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych).

Pod kazdym wpisem w Dzienniku budowy osoby, ktérych wpisy dotycza, potwierdzajq
podpisem (z datg) zapoznanie sie z jego trescia.

W Dzienniku budowy odnotowuje sie zmiany kierownika budowy, kierownika robdt,
inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta.

Dziennik budowy chroni¢ nalezy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieza. Za
wiasciwe prowadzenie Dziennika budowy, jego stan oraz przechowywanie na terenie
budowy w sposdb umozliwiajacy dostep do niego przez osoby do tego upowaznione -
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Wymagania w zakresie BHP

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi plan ,BIOZ"” sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa oraz zdrowia ludzi.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie
wykonywali robét w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
zapewni pracownikom zatrudnionym na budowie wtasciwe warunki socjalne, odpowiednig
odziez ochronng i robocza, srodki ochrony osobistej oraz niezbedne dla realizacji robdt
narzedzia i sprzet.
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Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie posiadali
aktualne badania lekarskie (w zakresie odpowiednim do wykonywanych przez nich
robot), a osoby obstugujace sprzet budowlany posiadaty odpowiednie uprawnienia.

Dokumenty stwierdzajace aktualnos¢ badan lekarskich oraz posiadanie uprawnien
Wykonawca winien okaza¢ na kazde zadanie Inwestora lub oséb upowaznionych do ich
kontrolowania.

Wymagania w zakresie ppoz.

Wykonawca egzekwowat bedzie przestrzeganie przepisow w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego na terenie budowy. W tym celu, miedzy innymi, wyposazy zaplecze budowy,
pojazdy, maszyny i urzadzenia w odpowiedni sprzet ppoz. Zapewni on sktadowanie na
terenie budowy materiatow tatwopalnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zabezpieczy je przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
na skutek realizacji robdt wzglednie przez jego pracownikdw.

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt budowlanych
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca w szczegdlnosci zapewni dbatos¢:

» Systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
» Minimalizowanie ilosci odpadow oraz ich segregacije,
» Oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone obiektéw i instalacji znajdujacych sie na
powierzchni ziemi oraz za urzadzenia i instalacje podziemne.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone robdt, za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do wykonania robdt od daty rozpoczecia robot (przekazania placu budowy) do
daty wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

2. Materiatly

Zrédta uzyskania materiatow

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym oraz
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie nastepujacych wymagan:

Bezpieczenstwo konstrukcji,

Bezpieczenstwo pozarowe,

Bezpieczenstwo uzytkowania,

Warunki higieniczne i zdrowotne,

Warunki ochrony srodowiska,

Warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

Oszczednosc energii oraz izolacyjnos¢ cieplna przegréd.

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie i muszg posiadac:

VVVYVYVYYV

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobdw podlegajacych certyfikacji,
b) Certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobow niepodlegajacych
certyfikacji.
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Materiatly nieodpowiadajace wymaganiom

Jakiekolwiek wyroby niespetniajagce wyzej wymienionych wymagan nie moga by¢
zastosowane przy realizacji budowy.

Zastosowanie materiatdw innych, niz przewiduje to dokumentacja budowlano -
wykonawcza, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez
Wykonawce materiatow odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor moze nakazac
rozbiorke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ wysokos¢ naleznego
wynagrodzenia.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe i bezpieczne sktadowanie materiatdéw.
Materiaty sktadowaé zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrow, wiasciwosci i jakosci. Sposdb
sktadowania musi zapewnia¢ réwniez bezpieczenstwo dla osdb znajdujacych sie w
poblizu.

Przed zabudowg Wykonawca winien bezwzglednie przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru i Inwestorowi wszystkie zastosowane materiaty.

4. Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego, do transportu
pionowego nalezy uzy¢ zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych
robdt i wyszczegolnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

5. Wykonanie robét

Opracowania projektowe objete przedmiotem zamowienia nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej.
Zamawiajacy wymaga, aby proponowane rozwigzania techniczne do zastosowania
w obiektach oraz kolorystyka elewacji byta wuzgodniona =z przedstawicielem
Zamawiajacego przed przystgpieniem do prac.

Zakres prac skladajacych sie na przedmiot zamowienia:

a) Prace projektowe:

a) Pozyskanie mapy do celow projektowych Ilub kopii map zasadniczych
( w zaleznosci od zakresu projektu),

b) Dokonanie wizji lokalnej w terenie,

c) Uzyskanie wszelkich opinii, decyzji oraz uzgodnien, zawiadomien wynikajacych
z obowigzujgcego prawa i oswiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia,

d) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
0 zamiarze przystgpienia do wykonania robdét budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe, (jezeli taka koniecznos$¢ bedzie wynikata z zakresu prac
objetych zadaniem),

e) Opracowanie dokumentacji na wycinke drzew, (jezeli kolidujg planowanymi
z robotami budowlanymi), inwentaryzacje zieleni (w tym uzyskanie zezwolenia na
wycinke),

f) Opracowanie dokumentacji projektowej,

g) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw wszystkich branz do czasu
zakonczenia realizacji inwestycji bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia

Dokumentacja projektowa dla kazdej czesci winna zawierac:

Wykonanie ocieplen obiektéw PPZOZ w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim 9



Fundusze . = . Unia Europejska

E Cuopeiske S Poke 47 Slaskie. " iomiro

> Mape do celdw projektowych ( lub, jezeli nie bedzie wymagana kopie mapy

zasadniczej) w skali 1:500 - w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie PDF dwg) na ptycie CD,

» Projekt koncepcyjny modernizacji zewnetrznej instalacji odbiorczej centralnego
ogrzewania i cieptej wody 1 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie PDF) na ptycie CD,

Opinie techniczng obiektu,

Ocene stanu zasiedlenia przez ptaki i nietoperze objete ochrong gatunkowa,

Projekty budowlane w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt (wszystkie

niezbedne branze) - 5 egz. w wersji papierowej (2 egz. przeznaczone dla

Inwestora z pozwoleniem na budowe) + 2 egz. wersji elektronicznej w PDF na

ptycie CD,

» Kosztorysy i przedmiary prac - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersji
elektronicznej w PDF na ptycie CD,

» Projekty wykonawcze (wszystkie niezbedne branze wraz z innymi opracowaniami
niezbednymi do wykonania kompletnego przedmiotu zamdwienia) ze stopniem
szczegotowosci umozliwiajagcym prawidtowo zrealizowaé roboty budowlane,
zawierajacy szczegoty detali architektonicznych, okreslajacy parametry i typy
wybranych materiatow i urzadzeh z podaniem gabarytéw urzadzen - 5 egz. w
wersji papierowej + 2 egz. wersji elektronicznej w PDF na ptycie CD,

» Harmonogram rzeczowo - finansowy uwzgledniajacy etapowanie robdt
i uzgodniony z Uzytkownikiem i Zamawiajacym - 2 egz. w wersji papierowej + 1
egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na ptycie CD,

> Odpisy wszelkich pism i dokumentdédw uzyskanych i sktadanych w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie pdf) na ptycie CD,

YV V V

Uwaga:

a) Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca
zweryfikuje inwentaryzacje obiektéw.

b) Prace projektowe wykonaé nalezy zgodnie z zakresem przedmiotu zamédwienia i
PFU do zadania ,Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektow Powiatowego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim z
siedzibg w Wodzistawiu Slgskim”

c) Dokumentacja w formacie PDF musi S$cisle odpowiada¢ wersji papierowej tj.
zawierac jej catg zawartosc (tres¢ - wszystkie strony tj. opis techniczny, warunki
techniczne wydane przez firmy branzowe, uzgodnienia oraz rysunki z podpisami
projektantow) wraz ze stronami tytutowymi.

d) d) Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac¢ z uwzglednieniem potrzeb
wszystkich  uzytkownikdw, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych

b) Roboty budowlane.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane.

Zakres prac budowlanych:

Zadanie 1.8
Wykonanie wymiany sieci c.o. na stalowg preizolowana podwdjng
w izolacji standardowej oraz sie¢ cwu PP preizolowang pojedynczg w izolacji
standardowej z optymalizacja Srednic do zapotrzebowania ciepta budynkow po
termomodernizacji w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy 26 Marca 51,
a) Wymiana sieci c.0. na stalowag preizolowana podwdjng w izolacji standardowej
oraz sie¢ cwu PP preizolowang pojedyncza w izolacji standardowej z optymalizacjg
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srednic do zapotrzebowania ciepta budynkéw po termomodernizacji (dtugosé
modernizowanej sieci 765 m). Dodatkowo w ramach zadania wykonany zostanie
montaz zawordw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych,
zasilajacych budynek (c.o. i c.w.u.), indywidualnego regulatora temperatury,
uwzgledniajacego regulacje temperatury uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia
oraz temperatury zewnetrznej, wykonanie okablowania oraz montaz czujnikéw
temperatury w 3 budynkach przytaczonych do sieci, tj. budynku Warsztatu, Stacji
Pogotowia Ratunkowego i Kottowni. Wydatek obejmuje takze inne drobne prace
dodatkowe.

Opis rozwigzan:

Siec¢ cieptownicza.
Rozwigzanie polega na wykonaniu dwdch zewnetrznych instalacji odbiorczych.
Jednej dla potrzeb centralnego ogrzewania o parametrach pracy 80/60 oC, z rur
stalowych preizolowanych. Drugiej dla potrzeb cieptej wody o parametrach pracy
55/45 oC, z rur polipropylenowych preizolowanych.
Obie instalacje zewnetrzne nalezy utozy¢ réwnolegle do siebie. Obie instalacje
bedg =zasilane z istniejacego grupowego wezta cieplnego. Sie¢ nalezy
zaprojektowac i wykona¢ na gtebokosci ok. 1,0 m réwnolegle do istniejacych
kanatéw cieptowniczych zachowujgc wejscia do zasilanych budynkéow w
dotychczasowych miejscach. W zwigzku z koniecznoscig ciggtego funkcjonowania
w cieptej wody, a okresie zimowym rowniez centralnego ogrzewania demontaz
istniejacej instalacji zewnetrznej za weztem grupowym nalezy zaplanowaé po
wykonaniu nowej sieci.

W zakres prac wejda:

» Demontaz istniejacej niskotemperaturowej instalacji zewnetrznej kanatowej za
weztem grupowym - sie¢ centralnego ogrzewania. Diugos¢ sieci 765m.

» Demontaz istniejacej niskotemperaturowej instalacji zewnetrznej kanatowej za
weztem grupowym siec cieptej wody uzytkowej. Dtugosé sieci 765m.

> Montaz nowych rur stalowych preizolowanych podwdjnych w izolacji
standardowej - siec¢ centralnego ogrzewania. Dtugos¢ sieci 765m.

» Montaz nowych rur PP preizolowanych pojedynczychw izolacji standardowej -
siec cieptej wody uzytkowej. Dtugos¢ sieci 765m.

> Dostawa i montazu materiatow dodatkowych (zawory regulacyjne c.o. i c.w.u.
wraz z sitownikami, ukfad pomiarowy instalacji c.o., regulator pogodowy) dla
budynkoéw: Warsztatu, Stacji Pogotowia Ratunkowego, Kottowni,

» Wykonanie prac towarzyszacych w zakresie koniecznych robdt
ogolnobudowlanych, wykonczeniowych, odtworzeniowych,

» Wykonaniu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

» Uruchomieniu instalacji zrealizowanych w zakresie zadania

Ogolne warunki wykonania robot

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:,
> Miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
» Zapoznac¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym
sposobie jej
» Wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawié
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacym przedostanie sie
0sOb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo ddbr i oséb.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.
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Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Elementy betonowe, Zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbidorkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatow. Materialty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w
miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych
i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewal wiatr nalezy skfadowaé w zamykanych
kontenerach lub fadowa¢ bezposrednio na podstawione samochody.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedq przechowywane w miejscu
krytym.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz
elewacje budynkdw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robdt rozbidérkowych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej
naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.

Przechowywanie materiatu z rozbidrki.
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Wywdz gruzu i innych elementdw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda wywozone na biezgco w miare
postepowania robot rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda
tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i
wywozone na autoryzowane wysypiska.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidrkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
projektem budowlanym.

7. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich jakosci.

8. Podstawa ptatnosci

Inwestor przewidziat za wykonanie przedmiotu zamdéwienia rozliczenia ryczattem.

Wynagrodzenie Wykonawcy okresla sie w formie kwoty ryczattowej, ktora zawierac
bedzie taczng cene robdt i innych Swiadczen niezbednych dla realizacji zadania (m.in.
optaty za wydanie wszelkich decyzji oraz inne optaty niezbedne dla realizacji inwestycji,
optaty za utylizacje, optaty za wykonanie map powykonawczych) zgodnie z dokumentacjg
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projektowg. Ustalona w umowie wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna,
niezaleznie od rozmiaru robét budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez
Wykonawce kosztow ich realizacji.

Za ustalenie ilosci robdt i innych $wiadczen oraz za sposdb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego odpowiada wyfgcznie Wykonawca
(zalecana wizja terenowa).

Zamawiajacy przewiduje fakturowanie po zakonczenia zadania.

9. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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